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Taman opinnaytetyon tavoitteena oli tutkia ja vertailla mineraalivillan ja polyure-
taanin kayttéa puurankarunkoisen pientalon eristamisessa. Tarkoituksena oli
luoda mahdollisimman laaja kuva molemmista eristemateriaaleista ja nain ollen
helpottaa eristeen valintaa rakennusprojektia suunniteltaessa. Tydssa on ver-
tailtu eristeiden ominaisuuksia, tuotantoa, ekologisuutta ja kustannuksia. On-
gelmana tydssa oli tutkimustiedon vahyys kummankin eristeen rakennusfysi-
kaalisesta toiminnasta pitkalla aikavalilla. Mineraalivilla on todettu toimivaksi
vuosikymmenten aikana, mutta tiukentuvat rakennusmaaraykset kasvattavat
eristepaksuutta niin, etta rakennusfysikaalisesta toiminnasta ei ole varmuutta.

Aineistona tydssa kaytettiin eristevalmistajien ilmoittamia tietoja, Rakennustieto
Oy:n materiaaleja, alan kirjallisuutta sekd Rakennustutkimus RTS Oy:n julkai-
semia tietoja. Kustannusvertailu tehtiin noin 100 m? omakaotitalolle, johon suun-
niteltiin myds esimerkkirakenteet alapohjasta, ulkoseinasta ja ylapohjasta. Kus-
tannusarviot ovat suuntaa antavia.

Kustannusvertailun tuloksena todettiin, ettd polyuretaani oli kallimpaa maanva-

raisessa alapohjassa seka ylapohjassa, mutta ulkoseinien eristeena hinnaltaan
kilpailukykyinen.
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The objective of this thesis was to survey and compare the use of mineral wool
and polyurethane as thermal insulation in a timber-framed detached house. The
goal was to receive an overview of both of the materials and thus simplify the
choice of an insulation material when planning a building project. The properties,
production, environmental impacts and costs of the mineral wool and polyure-
thane were compared in the thesis. The problem in the thesis was that there is
so little scientific research material available about the physical functions of the
structures with these insulation materials. The mineral wool has proved as a func-
tional material during the decades. However, the tightened construction have in-
creased the thickness of the insulation so that the physical functions of the struc-
ture can not be ensured.

The material used in this thesis was received from the insulation manufacturers,
Rakennustieto Oy and Rakennustutkimus RTS Oy. The cost comparison was
made for approximately a 100-square meter house. The necessary construction
drawings were also made and the cost evaluations are suggestive.

It was discovered as a result of the cost comparison that polyurethane is more
expensive on the base floor and the roof. However, there was not a significant
difference between the costs of the mineral wool and the polyurethane in the ex-
terior walls.

Key words mineral wool, polyurethane, thermal insulation, houses
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1 JOHDANTO

Yleisin pientalojen rakennustapa Suomessa on puurankarunko, ja noin 75 % uu-
sista pientaloista on puurankarunkoisia. Puurangan hyvina puolina pidetaan sen
edullisuutta rakennusmateriaalin tuotannossa sek& talon rakennusvaiheessa.
Tassa tyossa vertaillaan mineraalivillan ja polyuretaanin ominaisuuksia eris-
teend, tuotantoa, ekologisuutta, kustannuksia ja puurankarunkoisen talon ala-
pohja-, ulkoseina- ja ylapohjarakenteita. Vertailun pohjana kaytetdan puurun-
koista, noin 100 m? omakotitaloa pohja- ja leikkauskuvineen (Liitteet 1-4) seka
vertailutason 2012 U-arvoja. (RTS Oy 2014b.)

Rakennuksen eristyksen tehtavané on estdd lampohavioitad ja ndin ollen mini-
moida energiakustannukset seké pitaa lampdatilat kayttdteknisten vaatimusten ra-

joissa. Myods aanen eristaminen voi kuulua eristyksen tehtaviin.

Alapohjissa yleisimmin kaytetty eriste on solupolystyreeni eli EPS, jota kaytetaan
noin 80 %:ssa rakennettavista alapohjista. Mineraalivillaa voidaan kayttaa joko
tuulettuvissa alapohjissa tai maanvaraisissa alapohjissa, kun villan lisédksi eris-
teena kaytetddn polystyreenid. Mineraalivillaa kaytetdan kuitenkin lahinna kor-
jausrakentamisessa. Polyuretaanin suosio on kasvussa, ja sitd kaytetaan rei-
lussa 10 %:ssa alapohjista. Polyuretaanin suosio perustuu muita eristeita parem-
paan lAmmoneristykseen, jonka ansiosta saavutetaan tarpeellinen lammaoneris-

tys mahdollisimman ohuella rakenteella. (RTS Oy 2014a.)

Ulkoseinien eristamisessa mineraalivillan kaytté on ehdottomasti suosituinta, silla
joidenkin tutkimusten mukaan jopa noin 70 % uusista pientaloista eristetaan mi-
neraalivillalla. Ulkoseinissa polyuretaania kaytetdaan lahinna lampoéharkkojen va-
liss&, vaikka se soveltuisi mainiosti myods puurankarunkoisen talon eristykseen.
(RTS Oy 2014a.)

Lampd pyrkii poistumaan ylapohjan kautta eniten, silla se liikkuu ilmassa aina
ylospain. TAman takia ylapohjien eristys taytyy tehdé kunnolla ja asuinrakennuk-
sien ylapohjan eristepaksuus on téalla hetkella noin 500 mm. Puukuitu- ja mine-
raalivilla ovat kaytetyimmat ylapohjan eristeet, ja muita eristeitd on td&han men-
nessa kaytetty hyvin vahan. (RTS Oy 2014a.)



Uudisrakennusta suunniteltaessa eristeeltd vaadittavat ominaisuudet yleensa
maarittavat, mika eriste rakennukseen valitaan. Kriteereita voivat olla muun mu-
assa eristeen hinta, paloturvallisuus ja lAmmonjohtavuus. Monelle myds ympa-
ristbvaikutukset ja tuotteen kotimaisuus voivat olla suuri tekija suunnitteilla olevan
omakotitalon eristeratkaisuja tehtdesséa. Eristeen ekologisuutta tarkasteltaessa
on tarkeaa huomioida, mista tuotteen raaka-aineet saadaan, miten tuote valmis-
tetaan ja miten ylijadma ja jate kierratetaan. Mineraalivilla on ollut viime vuosi-
kymmenina ylivoimaisesti suosituin eristevalinta pientalorakentamisessa, mutta
hiljalleen sen rinnalle on noussut erilaisia vaihtoehtoisia eristeita, kuten polyure-

taani ja polystyreeni.



2 ERISTEIDEN OMINAISUUDET, TUOTANTO JA EKOLOGISUUS

2.1 Mineraalivilla

Yleisimpia mineraalivilloja ovat kivi- ja lasivilla. Mineraalivillaeristeet ovat epéor-
gaanisista kuiduista ja orgaanisesta sideaineesta syntyvia lammoneristeita. Suo-
messa mineraalivillan valmistus on alkanut 1940-luvun alussa ja nykyaikaisten,
muovia sideaineena sisaltavien, mineraalivillalevyjen valmistus alkoi vuonna
1952. Mineraalivillan tiheys on 10-250 kg/m? ja yli 50 kg/m?® painava tai tyyppihy-
vaksytty kevyempi mineraalivilla hyvaksytaan Suomessa paloluokkaan Al (Liite
5), silla mineraalivillan kuidut ovat palamattomia, vaikka sideaineet ovatkin pala-
via aineita. Mineraalivillan puristuslujuus tuotteesta riippuen on 6—60 kN/m? ja se
absorboi hyvin danta. Useimpienmineraalivillaeristeiden normaali kayttélampdétila
on +200-250 °C:n vélilla ja seka kivi- etté lasivilla sintrautuvat vasta erittain kor-
keissa lampdtiloissa. Paloteknisesti vaativiin olosuhteisiin valmistetaan villaa,
jossa sideaineita on hyvin vahan. Kivivillatuotteiden tiheys on noin kaksinkertai-
nen verrattuna toiminnaltaan vastaavaan lasivillatuotteeseen. Mineraalivilla on
kimmoisaa, huokoista ja se joustaa rakenteiden liikkeitd vastaavasti, jolloin ei
synny rakoja. (Siikanen 2009, 217-221.)

Mineraalivillan lammadneristyskyky pohjautuu paikallaan pysyvan ilman alhaiseen
lAmmonjohtavuuteen ja kuitujen valiin jaavan ilman osuus on noin 95 % tuotteen
tilavuudesta. Tuotteesta riippuen mineraalivillan lAammadnjohtavuus An on 0,033—
0,050 W/mK. Vesihoyryn lapaisevyys on 60—-200x101? kg/msPa, ja kosteuspitoi-
suus on alle 0,5 % kuivapainosta. Oljylla kasitellyt mineraalivillat eivat ime vetta,
ja koska vesihdyry kulkee tiivistymétta mineraalivillan lapi, on rakenteissa kaytet-
tava diffuusiota estavia tiiviita rakennekerroksia, jos kosteuden riittavaa poistu-
mistieta eristeesta edelleen ulospéin ei voida varmistaa. Vesihdyrynlapaisevyy-
den vuoksi mineraalivillan I&pi kulkevien metalliesineiden taytyy olla ruostumat-
tomia tai suojattuja, jottei metallissa tapahdu korroosiota. Mineraalivilla ei lahoa
tai matane, mutta epasuotuisissa kosteus- tai lampatilaolosuhteissa siina voi il-
meta sieni- ja homekasvustoa. Mineraalivillaa voi kayttdd myos sahkoteknisena
eristeend, silla se ei varaa itseensé staattisia sdhkovarauksia. (Siikanen 2009,
217-221))



Kivivilla valmistetaan eméksisista kivilajeista, kuten basaltista, gabrosta, anorto-
siitista ja dolomiitista. Kiviaineen ja sideaineen suhde on 96-98 % kiviainetta ja
4-2 % sideainetta. Kivivillan valmistuksessa kivet sulatetaan korkeassa lampoti-
lassa ja muodostunut kivisula valutetaan nopeasti pyoériville linkopyorille (bin-
ders). Sulatteesta sinkoaa pisaroita, jotka venyvat kuiduiksi voimakkaassa ilma-
virrassa. Taman jalkeen joukkoon lisataan pieni maara sideaineita ja mattoaihio
ohjataan haluttuun tiheyteen ja paksuuteen ja karkaistaan (curing) +250 °C:n
lampotilassa karkaisu-uunissa, kunnes sideaine kovettuu. Jaahdytyksen jalkeen
matto leikataan valmistettavan tuotteen muotoon joko levyksi tai matoksi (Kuvio
1). (Paroc 2016b.)
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Kuvio 1. Kivivillan valmistusprosessi (Eurima 2011)

Kivivilla on erittéain kimmoisaa, jonka takia se voidaan pakattaessa puristaa pie-
nempaan tilaan ja ndin sen kasittely on seké edullista etté helppoa. Leikkuujatteet

keratddn takaisin tuotantoon ja nain vahennetaan raaka-aineiden méaaraa seka



saastetaan energiaa ja ymparistod. Valmistuksessa muodostuvat kaasut puhdis-
tetaan suodattimilla seka jalkipolttimilla. Kivivillan raaka-aineet ovat kotimaisia,
mutta uusiutumattomia luonnonvaroja. Lammoneristys sdastaa kayttoian aikana
energiaa yli satakertaisesti valmistukseen kuluvaan energiaan verrattuna. Ra-
kennustytmaalta syntyva leikkausjate ja ylijaama voidaan kayttaa ullakon eris-
teena puhallusvillan kanssa tai se voidaan palauttaa tehtaalle. Purkukohteista
saatu kaytetty kivivilla voidaan kayttad uudelleen jos levyt on irrotettu kokonai-
sina. Kivivilla voidaan myds murskata ja luvanvaraisesti kayttaa kevyesti kuormi-

tettujen maarakenteiden routaeristeena tai tayttbmaana. (Paroc 2016a.)

Lasivilla valmistetaan lisaamalla kierratyslasin joukkoon lasin neitseellisia raaka-
aineita, kuten soodaa ja hiekkaa. Kierratyslasin osuus on 50-60 % raaka-ai-
neesta. Raaka-aineet punnitaan ja sekoitetaan jonka jalkeen ne syétetaan lasiuu-
niin. Lasiuunissa seos sulatetaan (melting) sahkolla 1500 °C lampdtilassa. Sula-
tuksen jalkeen massa vedetaan pyorivien linkojen (binders) lapi kuituaiheiksi,
jotka pidennetaan kuiduiksi (fiberizing) voimakkaiden ilmavirtojen avulla. Kuitui-
hin lisdtdan sideaine ja se ohjataan karkaisu-uuniin (curing oven), jonka jalkeen
syntynyt mineraalivilla jAdhdytetaan (Kuvio 2). Taman jalkeen tuote leikataan tar-
vittaviin mittoihin ja pakataan puristepakkaukseen, jotta sitd on helppo kasitella,
kuljettaa ja varastoida. (Siikanen 2009, 217.)

Sand and cullets

Melting

Fiberizing
and injection of binders

Reception

"White" glass _ Longitudinal cut

Transversal cut
P
Curing oven

Binder becomes
yellow

Wastes -
are recycled

Kuvio 2. Lasivillan valmistusprosessi. (Eurima 2011)
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Esimerkiksi Suomessa lasivillaa valmistava Isover on siirtynyt Forssan tehtaalla
kayttdmaan uusiutuvaa biokaasua nestekaasun sijaan. Tehtaalta syntyva jate
voidaan kierrattaa uudelleen tuotantoprosessiin tai energiaksi. Valmistuksessa
jopa 80 % raaka-aineista on kierratyslasia. Lasivillan valmistuksesta syntyvét
kaasut pestaan ymparistovaikutusten minimoimiseksi ja tehtailla sailytettavien
kemikaalien m&araa on vahennetty. Kemikaaleja kasitellddn suoja-altaiden
paalla ja tehdasalueilla olevia pohjavesia tarkkaillaan vuosittain. ( Saint-Gobain
Rakennustuotteet 2015.)

2.2 Polyuretaanieristeet

Polyuretaanieristeet ovat solumuovieristeitd, jotka jaetaan kahteen ryhmaan: po-
lyuretaani- (PUR) ja polyisosyanuraattieristeisiin (PIR). Eristeiden sisalla oleva
kaasu parantaa eristyskykya ja umpisoluiset PU-eristeet ovat huomattavasti pa-
rempia eristeita kuin muut solumuovieristeet, joiden eristyskyky on noin 60 % um-
pisoluisten PU-eristeiden eristyskyvysta. Polyuretaanieristeiden eristyskyky pe-
rustuu seka umpisolurakenteeseen ettd vaahdotusprosessin yhteydessa soluihin
jddvaan kaasuun, jonka lammonjohtavuus on puolet ilman lAmmaénjohtavuu-
desta. Suomessa polyuretaanieristeitd valmistaa Kingspan, joka osti SPU eris-
teet vuonna 2015. (PU Eristeteollisuus 2014.)

Kingspanin eristetuotteiden lammadnjohtavuus An on 0,022—0,030 W/mK. Tuottei-
den tiheys on 32—38 kg/m?3 ja vedenimeytyminen on <1,5 tilavuusprosenttia. Pin-
noittamattoman eristeen vesihoyrynlapaisevyys on 0,1-1,2x10'? kg/msPa, jonka
ansiosta eriste toimii myos hoyrynsulku- ja tuulensuojakerroksena. Kevyiden po-
lyuretaanieristeiden puristuslujuus on = 100 kPa. Tuotteiden kayttdlampotila on
+40-100 °C, lyhytaikainen lampdorasitus on +250 °C ja syttymislampdétila +300—
400 °C. Kingspan Therma -tuotteet kuuluvat paloluokkiin B-s1,d0, E ja F (Liite 5).
Palaessaan polyuretaani hiiltyy hitaasti, eika se sula. Tietyt polyuretaanituotteet
eivat myoskaan lapaise radonia. Tuotteet eivat kutistu, matéane tai lahoa ja kemi-
allisesti polyuretaani on neutraalia ja hyvin kestavaa. (Kingspan Insulation Oy
2016.)
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Polyuretaanin raaka-aineina kaytetaan isosyanaattia, polyolia ja ponneainetta.
PIR-eristeissa on kaksinkertainen maard isosyanaattia PUR-eristeisiin verrat-
tuna, mikd kasvattaa eristeen lammonkestavyyttd. Lisaksi kaytetddn erilaisia
apuaineita, joilla ohjaillaan kemiallisen reaktion kulkua ja valmiin tuotteen ominai-
suuksia. Raaka-aineet sekoitetaan keskenaan, jonka jalkeen alkaa kemiallinen
reaktio, josta vapautuu lampda. Lammon vaikutuksesta ponneaine kaasuuntuu,
mika aiheuttaa seoksen tilavuuden laajenemisen 10-100-kertaiseksi. Lopputu-
loksena saadaan pienistd, kaasua sisaltavista soluista muodostuva polyuretaa-
nieriste. Polyuretaanieristeet ovat hyvin keveitd, mutta vievat mineraalivillaan ver-
rattuna huomattavasti enemman tilaa kuljetuksen ja varastoinnin aikana.(PU

Eristeteollisuus 2014; Kingspan Insulations 2016.)

Eristeiden kayttoika on vuosikymmeniad ja rakennuksen elinkaaren lopussa ne
voidaan uusiokayttaa, kierrattaa tai polttaa energiaksi yhdyskuntajatteen poltto-
laitoksissa tai muissa voimaloissa. Polyuretaani ei aiheuta erityisid ymparisto- tai
terveysongelmia hyvin hoidetuilla kaatopaikoilla tai polttolaitoksissa. Esimerkiksi
Kingspan ottaa ympariston huomioon myos eristeiden valmistuksessa ja Suomen
tehtaalla tahan prosessiin kaytetddn ainoastaan tuulisdhkoda.(PU Eristeteollisuus
2014; Kingspan Insulations 2016.)



3 PIENTALON KANTAVAT RAKENTEET

3.1 Alapohjarakenteet

Esimerkkitalon alapohjarakenteeksi valittin maanvarainen, valettu terasbetoni-
laatta, jonka U-arvo on 0,9 W/m2K. Polyuretaanilla eristetty alapohjarakenne (Ku-
vio 3) on muutoin samanlainen kuin solupolystyreenilla eristetty alapohjarakenne
(Kuvio 4), mutta itse eristekerroksesta tulee huomattavasti ohuempi: reuna-alu-

eilla 70 mm ja keskialueella 110 mm. Markaétiloissa on liséksi vedeneristysjarjes-

telma betonilaatan paalla.
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Kuvio 3. Polyuretaanilla eristetty alapohja (ks. Liite 6)

Polyuretaanieristeena kaytettiin Kingspan Kooltherm- ja Kingspan Therma -eris-
teitd 130 mm reuna-alueilla ja 90 mm koko pohjan alueella (Liitteet 6—7). Solupo-

lystyreenieristeena kaytettiin 200 mm EPS-eristekerrosta (Liitteet 8-9).
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Kuvio 4. Solupolystyreenllla eristetty alapohjarakenne (ks. Liite 8)
3.2 Ulkoseinarakenteet

Ulkoseinienrakenteiden U-arvo on 0,16 W/m?K ja rakenteellisesti polyuretaanilla
eristetty ulkoseina (Liitteet 10—11) eroaa hyvin paljon mineraalivillalla eristetysta
(Liitteet 12—13). Polyuretaanilla eristetyssa ulkoseinassa ei tarvitse kayttaa hoy-
rynsulkumuovia, eika tuulensuojalevya. Kun rungon lampimalla puolella on yhte-
nainen eristekerros, ja runkotolppien valissa Kingspan Therma k600 -runkolevy,
eristekerroksen paksuudeksi saadaan 140 mm. Rakenteeseen on jatettava tar-
vittava tila séhkodasennuksille. Suunnittelussa tulee my6s huomioida runkotolp-

pien sijoitus (Kuvio 4).
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Kuvio 4. Runkotolpan sijoittuminen (Kingspan Insulations 2016)
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Mineraalivillalla eristetyssé ulkoseinassa (Kuvio 5) eristekerroksien yhteenlas-
kettu paksuus on 271 mm, mik& on 131 mm paksumpi kuin polyuretaanieristeell&.
Kokonaisuudessaan polyuretaanilla eristetty seinarakenne on 105 mm ohuempi
verrattuna mineraalivilla eristettyyn seinarakenteeseen, ja nain ollen rakennuk-
sen hyotyala kasvaa 4,1 m?. Lisaksi markatiloissa kaytetaan sisapinnoitelevyna

sementtilevya kipsilevyn sijaan, seka vedeneristysjarjestelmaa.
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Kuvio 5. Mineraalivillalla eristetty ulkoseinarakenne (ks. Liite 12)

3.3 Ylapohjarakenteet

Ylapohjarakenteen vertailutasona kaytettiin U-arvoa 0,09 W/m2K. Toisin kuin ala-
pohjassa ja ulkoseinissa, pelkka polyuretaani ei riité eristeeksi kattoristikkoraken-
teisissa ylapohjissa (Kuvio 6). 50 mm polyuretaanikerroksen tarkoituksena on toi-
mia hoyrynsulkuna kattoristikkojen lampimalla puolella ja ristikkojen valissa eris-
teena on 350 mm puhallusvillakerros (Liitteet 14-15).

Kuvio 6. Polyuretaanilla ja puhallusvillalla eristetty ylapohja (ks. Liite 14)
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Pelkalla puhallusvillalla eristettyna eristepaksuudeksi saadaan 420 mm (Liitteet
16-17). Voidaan siis todeta etta vertailtaessa mineraalivillalla ja polyuretaanilla
eristettyja ylapohjarakenteita vertailutasossa 2012, polyuretaanin kaytto ei vai-
kuta merkittavasti eristepaksuuteen. Pesuhuone- ja saunatiloissa kaytetaan alas-

laskettua kattorakennetta (Kuvio 7).

Kuvio 7. Mineraalivillalla eristetty alaslaskettu kattorakenne (ks. Liite17)
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4 PIENTALON RAKENTEIDEN KUSTANNUKSET

Pohja- ja rakennekuvien perusteella on laskettu materiaalimenekit, joiden poh-
jalta on méaaritetty seka materiaali- etta tyokustannukset. Kustannukset sisaltavéat
myo6s 24 % arvonlisdveron. Materiaalikustannuksiin on huomioitu materiaalilisat
ja -hukat, mutta niihin ei ole huomioitu mahdollisia tyokalukorvauksia, sisatilojen
pintamateriaaleja eikd markéatilojen vedeneristysjarjestelmia. Materiaalikustan-
nukset ovat muutoin Talo 2000 -nimikkeiston pohjalta, mutta polyuretaanieristei-
den hinnat on tarkastettu jalleenmyyjilta. Tyokustannukset on laskettu T4-ajalla,
johon siséltyvat kaikki ty6hon kaytetyt tunnit aina siirrosta tyopisteen siivoukseen.
Tyokustannuksien keskituntiansioina kaytettiin tyosta riippuen 14,71-24,22 €/h,
ja niihin lisattiin 73 % sosiaalikulut.

Alapohjan kustannuksiin (Taulukko 1) merkittdvimmin vaikuttaa eristemateriaalin
valinta, silla polyuretaani on huomattavasti solupolystyreenia kallimpaa. (Raken-
nustieto 2015, 53-54, 246, 249)

Taulukko 1. Alapohjien kustannukset

ALAPOHJA EPS Materiaali- | Materiaali- | Tydkus- Kustannus
menekki kustannus | tannus yhteensa

Terasbetonilaatta 104,2m? 1619,98€| 826,93€ 244691 €

100mm

Suodatinkangas 104,2m? 93,03 € 20,67 € 113,70 €

Solumuovi EPS 100 | 104,2m? 1594,43€| 542,67€ 2137,10 €

200mm

Sepelitaytt6 >300mm | 104,2 m? 1498,81€| 213,19€ 1712,00 €

Yhteensa 4 806,25 €| 1 603,46 € 6 409,71 €

ALAPOHJA Poly- Materiaali- | Materiaali- | TyOkus- Kustannus

uretaani menekki kustannus | tannus yhteensa

Terasbetonilaatta 110,1m? 1787,78 € 873,75 € 2 661,53 €

100mm

Suodatinkangas 110,1m? 98,30 € 21,84 € 120,14 €

Kingspan Kooltherm | 110,1m? 354429€| 573,40¢€ 4117,69 €

90mm+Kingspan

Therma 40mm reuna-

alueella

Sepelitaytté >300mm | 110,1m? 1583,68€ | 225,26¢€ 1 808,94 €

Yhteensa 7014,05€ | 1694,25 € 8 708,30 €
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Ulkoseinien kustannuksissa (Taulukko 2) ei ole huomioitu ikkunoiden ja ovien

hintoja tai asennusta. Ulkoseinien eristeena polyuretaani on kokonaiskustannuk-

siltaan kilpailukykyinen villan kanssa, kun eristeena kaytetaan alumiinipinnoit-

teista Kingspan Therma -eristettd, joka toimii myos héyrynsulkuna ja tuulensuo-

jalevyna. Liséksi rungon tolpat ovat pienemmat, josta saadaan myods saastoa.

Mineraalivillaisen ulkoseinan héyrynsulun materiaalikustannus ja asennus on las-
kettu rungon kuluihin. (Rakennustieto 2015, 66—68, 87—90, 148, 247-250)

Taulukko 2. Ulkoseinien kustannukset

ULKOSEINA Mine- |Materiaali- | Materiaali- Tybkustan- | Kustannus yh-
raalivilla menekki kustannus nus teensa
Ulkoverhous UTV

23x120mm 167m? 312484€| 3512,08 € 6 636,92 €
Tuuletusrako 593 jm 442,28 € 256,39 € 698,67 €
Huokoinen puukuitu-

levy 25mm 171,6 m? 1344,12 € 691,55 € 2 035,67 €
Runko 120m? 208256 €] 3188,78€ 5271,34 €
Mineraalivilla 223mm | 124,8m? 1528,80 € 549,37 € 2078,17 €
Mineraalivilla 48mm |119,6m? 526,48 € 287,71 € 814,19 €
Kipsilevy GEK 13mm |114m? 681,36 € 884,77 € 1 566,13 €
Yhteensa 9730,44€| 9370,65€| 19101,09€
ULKOSEINA Poly- Materiaali- |Materiaali- | Tyokustan- |Kustannus yh-
uretaani menekki kustannus nus teensa
Ulkoverhous UTV

23x120mm 167 m? 312484€| 3512,08 € 6 636,92 €
Runko 121m? 877,46 €| 2 256,60 € 3 134,06 €
Kingspan Therma/R

100mm k600 121m? 4 077,22 € 302,72 € 4 379,94 €
Kingspan Therma

40mm 120m? 1 898,21 € 300,22 € 2198,43 €
Pystyynkoolaus

48x48mm 119m? 285,53 €| 1109,65¢€ 1395,18 €
Kipsilevy GEK 13mm |118m? 705,26 € 832,56 € 1537,82 €
Yhteensa 10968,52€| 8313,83€| 19282,35€

Ylapohjien kustannuksissa (Taulukko 3) ei ole otettu huomioon kattoristikoita eika

eristekerroksen ylapuolisia rakenneosia, koska niiden materiaali- ja tyokustan-

nukset ovat samat seka mineraalivillalla ettd polyuretaanilla eristetyissa ylapoh-

jissa. Kustannuksissa ei myoskaan ole huomioitu markatilojen alaslasketun katon
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materiaalimenekkeja tai tyokustannuksia. Ylapohjarakenteissa kaytetyn puhal-

lusvillan hinta on ilmoitettu puhallettuna. (Rakennustieto 2015, 134, 140-141,

205, 249)

Taulukko 3. Ylapohjien kustannukset

YLAPOHJA Mineraali- |Materiaa- | Materiaali- | Tyokustan- | Kustannus
villa limenekki | kustannus | nus yhteensa
Paroc BLT 6 420mm, pu-

hallettuna 118m? 3692,98 € 0,00€| 369298 €
Hoyrynsulkumuovi 118m? 155,10 € 80,47 € 235,57 €
Ristikoolaus 25x100mm

k400 106,6m? 524,77 € 880,34 €| 140511¢€
Kipsilevy GN-13, ruuvi-

kiinnitys k200 104m? 582,18 € 435,88 €| 1018,06€
Yhteensa 4955,03€| 1396,69€| 6351,72€
YLAPOHJA Polyure- Materiaa- | Materiaali- | Tyokustan- | Kustannus
taani limenekki | kustannus nus yhteensa
Paroc BLT 6 350mm 118,3m? 3 085,31 € 0,00€| 308531¢€
Kingspan Therma 50 mm | 118,3m? 225515 € 756,93 €| 3012,08 €
Ristikoolaus 25x100mm

k400 112m? 551,35 € 924,94 €| 1476,29 €
Kipsilevy GN-13, ruuvi-

kiinnitys k200 109,6m? 613,53 € 459,36 €| 1072,89€
Yhteensa 6 505,34 €| 214123 €| 8646,57 €
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5 POHDINTA

Maanvaraisissa alapohjissa polyuretaani ei kustannuksien osalta parjaa solupo-
lystyreenille, ja molempien eristeiden ominaisuudet ja ymparistovaikutukset ovat
samankaltaisia. Ainoa merkittava ero eristeilla on se, etta polyuretaanin radonin-
lapéisevyys on noin 0, ja polyuretaanin kaytto lattian eristeena olisi tdssa tapauk-
sessa jarkeenkaypad, jos jostain syysta ei voida tai haluta rakentaa tuulettuvaa
alapohjaa. Tokihan tuulettuvan alapohjan voi myos eristdéd polyuretaanilla, mutta

talloin tarvitaan erillinen askeldanieriste.

Ulkoseinien osalta molemmissa eristeisséd on puolensa. Villa on hyvaksi todettu
ja sen kaytosta on vuosikymmenten kokemus, kun taas polyuretaania pidetaan
verrattain uutena materiaalina, vaikka sita on kaytetty kaytannon rakenteissa yli
50 vuotta. Toisaalta taas polyuretaanin kaytto eristeenéd nykyisessd muodossaan
on melko uutta, eik& voida varmasti sanoa millainen eri rakenneosien rakennus-
fysikaalinen toiminta on polyuretaanilla eristettdessa. Suurin huoli on varmasti
kosteuden kertyminen rakenteeseen, jota ulkoseinien osalta ehkaistaan silla, etta
runkotolppia ei saa upottaa kokonaan eristeen sisaan, jotta ne paasevat myos
kuivumaan vuoden aikana. Mineraalivillaeristeita on kritisoitu eristepaksuuksien
vuoksi, jotka tuntuvat aina vain kasvavan, kun uudet rakennusmaaraykset julkais-
taan. Ulkoseinarakenteen U-arvoa parannettaessa eristepaksuutta on kasvatet-
tava, jonka johdosta rakenteen rakennusfysikaalinen toiminta voi tasséakin ta-
pauksessa vaarantua. Myos rakentamisen aikana tehdyt virheet voivat johtaa
epasuotuisiin ymparistdolosuhteisiin villan kannalta, joka voi aiheuttaa villan kas-
tumisen ja sienikasvuston syntymisen. Tassa suhteessa polyuretaani on ehka
turvallisempi valinta eristeend, silla se ei vety. Polyuretaani on my6s ymparis-
toystavallisempaa valmistaa, varsinkin kivivillaan verrattuna, jonka raaka-aineet

ovat uusiutumattomia.

Ylapohjissa mineraalivilla on kustannuksiltaan paljon edullisempi vaihtoehto, kun
rakenne suunnitellaan vertailutason 2012 mukaan. Polyuretaanin sijoitus ylapoh-
jarakenteeseen on varmaankin mielekasta silloin, jos rakenteen U-arvoa tahdo-
taan parantaa, jolloin eristekerroksen paksuutta saadaan pienennettyd. Eriste-

kerroksen paksuuden kasvaessa liian suureksi, ylapohjan tarvittava ilmanvaihto



20

voi vaarantua. Tall6in kosteutta voi alkaa keraantya rakenteisiin, jolloin syntyy

oiva kasvualusta home- ja lahottajasienille.

Rakennusmaaraysten tiukentuessa polyuretaanista voi lahivuosina tulla varsin
kilpailukykyinen eriste mineraalivillalle. Toivottavasti molempien eristeiden raken-
nusfysikaalisesta toimivuudesta saadaan tulevaisuudessa enemman tutkimustie-
toja, jotka auttavat eristevalintaa tehtdessa. Ja ehkapa polyuretaanin tuotekehit-
telyssa tehdaan iso loikka eteenpain, mink& ansiosta polyuretaanieristeiden tuo-

tantokustannukset pienentyvat.
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. Betoni, harmaa

O U AN

1]

]

JULKISIVU KAAKKOON

S
W
= 13,075
42,655 2B y
\/ &i;’ e
LE I
£ B 8
I _ g _Us
—0,02( g +0,000=+98,20 <| 2 ~0100

LEIKKAUS A-A

—

JULKISIVU KOILLISEEN

JULKISIWU LUOTEESEEN

YLAPOHJA YP 1, U-ARVO 0,090
—PALAHUOPAKATE
—RAAKAPONTTI 23x95
—NAULALEVYRISTIKOT K 900
—ERISTE BLT 420 mm
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Liite 5. Rakennusmateriaalien paloluokitus

Rakennustarvikkeiden luokat lukuun ottamatta lattiapaallysteitéa kuvataan merkinngilla:
Al,A2,B,C,D, E, F.

Savun tuotto ja palava pisarointi ilmaistaan lisdméaareilla s ja d. Savun tuoton luokitus on
sl, s2, s3 ja palavan pisaroinnin d0, d1, d2.

Al = Tarvikkeet, jotka eivat osallistu lainkaan paloon (palamaton).
A2 = Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittain rajoitettu.
B = Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu.

C = Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti.

D = Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvéaksyttavissa.
E = Tarvikkeet, joiden kayttaytyminen palossa on hyvéksyttavissa.
F = Tarvikkeet, joiden kayttaytymista ei ole maaritetty.

sl = Savuntuotto on erittdin vahaista.
s2 = Savuntuotto on vahaista.
s3 = Savuntuotto ei tayta sl eikd s2 vaatimuksia.

dO0 = Palavia pisaroita tai osia ei esiinny.
d1 = Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti.
d2 = Palavien pisaroiden tai osien tuotto ei tayta dO eik& d1 vaatimuksia.

Luokat Al ja F esiintyvat aina ilman lisamaareitd. E ilman lisamaaretta tarkoittaa, etta
tarvikkeesta ei irtoa palavia pisaroita. Kaikki muut luokat sisaltavat myos lisamaareet,
esim. A2-s1, dO, B-s1, dO, D-s2, d2, E-d2.
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|’ Routmiaton sarataytts.
VSN /SR

Pintamateriaali ja kdsittely huoneselityksen mukaan

100 mm Terdsbetonilaatta, BY45 luokka A-4-30
terdkset: 6—150 B500K keskeisesti, reunoille ¢ 8 jp.>500 mm
90 mm SPU AL 90 koko alapohjan alueelle
> 40 mm SPU AL 40 qinoastaan reuna—alueelle, vdhintddn metrin levyisend kaistana
300 mm Tiivistetty kapillaarikatko ( sepeli # 10...16 mm)

Massanvaihto routimaton soratdytto, kapillaarisuus <0,30 m, tiiveys >95%
Perustusten alle sora— tai mursketdytto >400 mm, tiiveys >95%

U—arvo 0,16 W/m2K  (SPU AL A, 0,023 W/mK)

SPU AL eristelevyistd ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta.

Reuna—alueen ohuempi SPU AL eristekerros asennetaan kapillaarikatkokerroksen
pddlle vdhintddn yhden metrin levyisend kaistana, jonka jdlkeen sisdalueen
kapillaarikatkokerros tasataan reuna—alueen SPU AL 40 eristekerroksen yldpinnan
tasalle. Paksumpi SPU AL eristekerros asennetaan yhtendisend koko alapohjan
alueelle, jolloin raudoitus— ja valutoille saadaan yhtendinen tukeva alusta.

On suositeltavaa, ettd paksumman SPU AL eristekerroksen levyjen saumat
vaahdotetaan.

On suositeltavaa, ettd SPU AL eristeen ja betonivalun vdlissd kdytetddn
valusuo jakangasta.
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- Lattialaatta
Sertifioitu vedeneristysjdrjestelmd

100 mm Terdsbetonilaatta, BY45 luokka A-4-30
terdkset: 6—150 BS50OK keskeisesti, reunoille 8 jp.>500 mm

90 mm SPU AL 90 koko alapohjan alueelle
40 mm SPU AL 40 ainoastaan reuna—alueelle, vdhintddn metrin levyisend kaistana

300 mm Tiivistetty kapillaarikatko ( sepeli # 10...16 mm)

Massanvaihto routimaton soratdytto, kapillaarisuus <0,30 m, tiiveys >95%
Perustusten dlle sora— tai mursketdytto >400 mm, tiiveys >95%

U—arvo 0,16 W/m?K  (SPU AL A; 0,023 W/mK)

SPU AL eristelevyistd ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta.

Reuna—alueen ohuempi SPU AL eristekerros asennetaan kapillaarikatkokerroksen
pddlle vdhintddn yhden metrin levyisend kaistana, jonka jdlkeen sisdalueen
kapillaarikatkokerros tasataan reuna—alueen SPU AL 40 eristekerroksen yldpinnan
tasalle. Paksumpi SPU AL eristekerros asennetaan yhtendisend koko alapohjan
alueelle, jolloin raudoitus— ja valutdille saadaan yhtendinen tukeva alusta.

On suositeltavaa, ettd paksumman SPU AL eristekerroksen levyjen saumat
vaahdotetaan.

On suositeltavaa, ettd SPU AL eristeen ja betonivalun vdlissd kdytetddn
valusuo jakangasta.
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‘ VAN AN VN ‘
Pintamateriaali jo kdsittely huoneselityksen mukaan

100 mm Terasbetonilaatta , BY45 |uokka A-4-30
terdkset: 6—150 B500K keskeisesti, reunoille & 8 jp->500 mm

200 mm SOLUMUOWI EPS 100 LATTIA
> 300 mm Tiivistetty kapillaarikatko ( sepeli # 10...16 mm,)

Massanvaihto routimaton sorataytto, kapillaarisuus <0,30 m,tiiveys >95%
Perustusten alle sora— tai mursketdytto >400 mm,tiiveys >95%

HUOM! Lattiat irroitetaan kantavista rakenteista solumuovikaistalla
(UPOTERM- reunakaista) , saumaan elastinen kitti

u—arvo= 0,16 W/m2K
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Lattialaatta
Sertifioitu vedeneristysjdrjestelma

Terdsbetonilaatta , BY45 luokka A—-4-30
terdkset: 6—150 B500K keskeisesti, reunoille ¢ 8 jp.>500 mm

SOLUMUQOVI EPS 100 LATTIA
Tiivistetty kapillaarikatko ( sepeli # 10...16 mm,)

Massanvaihto routimaton soratdytto, kapillaarisuus <0,30 m,tiiveys >95%
Perustusten alle sora— tai mursketdytto >400 mm,tiiveys >95%

Lattiat irroitetaan kantavista rakenteista solumuovikaistalla
(UPOTERM- reunakaista) , saumaan elastinen kitti

u—arvo= 0,16 W/m2K
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NRO | TARKOITUS VAATIMUS | ESIMERKKITUOTE / -MENETELMA PAKSUUS
1 | Siséverhous D-s2, d2 Kipsilevy GEK 13 mm 13 mm
2 | Tila séhkdasennuksille Pystyyn koolaus 48x48 k 300 48 mm
3 | LAmméneristys SPU AL 40 mm, saumat vaahdotetaan 40mm
4 | Lammoneristys SPU AL /R 100mm k600 (SPU Runkolevy),

vaahdotus runkoon 100mm

5 | Kantava runko Runkotolpat 46x125 k600 RAK suunn. mukaan 125 mm
6 | Tuuletus Rako 25 mm
7 | Julkisivu Ulkoverhouslauta 23 mm

TEKNISET TIEDOT

U-arvo 0,16 W/m2K (I&mmdneristeen \d = 0,023 W/mK)

Paloluokitus P3-paloluokka => ei vaatimusta
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NRO | TARKOITUS VAATIMUS | ESIMERKKITUOTE / -MENETELMA PAKSUUS
1 Laatoitus
2 | Sertifioitu vedeneristysjarjestelma
3 | Lewytys Aquaroc Sementtilevy 13 mm
4 | Tuuletusvali Pystyynkoolaus 22x100 mm, tuuletetaan
kuivaan [ampimaan tilaan 22 mm
5 | Limméneristys SPU AL 40 mm, saumat vaahdotetaan 40 mm
6 | Lammoneristys SPU AL / R 100mm k600 (SPU Runkolevy),
vaahdotus runkoon
7 | Kantava runko Runkotolpat 46x125 k600 RAK suunn. mukaan 125 mm
8 | Tuuletus Rako 25 mm
Julkisivun kiinnitysalusta ** Koolaus k600 23 mm
9 | Julkisivu Ulkoverhouslauta 23 mm
TEKNISET TIEDOT
U-arvo 0,16 W/m2K (I&mmdneristeen \d = 0,023 W/mK)

Paloluokitus P3-paloluokka => ei vaatimusta
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NRO | TARKOITUS VAATIMUS | ESIMERKKITUOTE / -MENETELMA PAKSUUS
1 | Siséverhous D-s2, d2 Kipsilevy GEK 13 mm 13 mm
2 | Lamméneristys Mineraalivilla 48 mm
Tila sdhkéasennuksille Koolaus 48x48 k 300 48 mm
3 | llman-ja hdyrynsulku * Hoyrynsulkumuovi,saumat teipataan 0,2 mm
4 | Lammoneristys Mineraalivilla 223 mm
Kantava runko Tolpat 48x223 k600 RAK suunn. mukaan 223 mm
5 | Tuulensuoja Huokoinen puukuitulevy 25 mm
Jaykistava levytys
6 | Tuuletus Rako 22 mm
Julkisivun kiinnitysalusta ** Koolaus k600 23 mm
7 | Julkisivu Ulkoverhouslauta 23 mm
TEKNISET TIEDOT
U-arvo 0,16 W/m2K (I&mmédneristeen \d = 0,037 W/mK)
Paloluokitus P3-paloluokka => ei vaatimusta
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NRO | TARKOITUS VAATIMUS | ESIMERKKITUOTE / -MENETELMA PAKSUUS
1 Laatoitus
2 |Sertifioitu vedeneristysjarjestelma
3 | Lewytys Sementtilevy Aquaroc 13 mm
4 | Lammoneristys Mineraalivilla 48 mm
Koolaus 48x48 k 300 48 mm
5 | Ldmméneristys Mineraalivilla 223 mm
Kantava runko Tolpat 48x223 k 600 RAK suunn. mukaan 223 mm
6 | Tuulensuoja Huokoinen puukuitulevy 25 mm
Jéykistavé levytys
7 | Tuuletus Rako 22 mm
Julkisivun kiinnitysalusta ** Koolaus k600 23 mm
8 | Julkisivu Ulkoverhouslauta 23 mm
TEKNISET TIEDOT
U-arvo 0,16 W/m2K (I&mmédneristeen \d = 0,037 W/mK)
Paloluokitus P3-paloluokka => ei vaatimusta



AutoCAD SHX Text
1:10

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
Ulkoseinä: Märkätila

AutoCAD SHX Text
Us2

AutoCAD SHX Text
Liite 13


ite 14 YD1

235 mm

350 mm
50 mm
25+25 mm
13 mm

HUOM!

Ylapoh ja: As.rakennus

Vedeneristys palahuopa+alushuopa

Raakapontti 23x95
Kattokannattajat rakennepiirustusten mukaan

Tuuletettu iimatila
Ldmmoneriste Paroc BLT
SPU AL 350 mm uretaanieriste,saumat vaahdotetaan ja teipataan

Ristikoolaus 25x100 k 400
Kipsilevy GN—13, ruuvikiinnitys k 200

Pintakasittely

Raystaille tippapelti
Rdystdille tuulenohjaimet

u—arvo: 0,09 W/m2 K
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23 mm
350 mm
50 mm
25 mm
HUOM!

Ylapohja: Sauna ja pesuhuone

N

N

N

Vedeneristys palahuopa+alushuopa

Raakapontti 23x95
Kattokannattajat rakennepiirustusten mukaan

Tuuletettu ilmatila

Ldmmoneriste

Paroc BLT

SPU AL 50 mm uretaanieriste,saumat vaahdotetaan ja teipataan
Koolaus 25x100 k 400
Alaslaskettu katto

Raystaille

tippapelti

Raystdille tuulenohjaimet

u—arvo: 0.075W/m2 K
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1:10 Ylapoh ja: As.rakennus

Vedeneristys palahuopa+alushuopa

25  mm Raakapontti 23x95
Kattokannattajat rakennepiirustusten mukaan

Tuuletettu ilmatila
420 mm Ldmmoneriste Puhalluskivivila PAROC BLT 6

0,2 mm llman—tai hoyrynsulku

25425 mm Ristikoolaus 25x100 k 300
13 mm Kipsilevy GN=13, ruuvikiinnitys k 200

Pintakdsittely

HUOM! Rdystdille tippapelti
Raystdille tuulenohjaimet

u—arvo: 0.09 W/m2 K
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Vedeneristys palahuopa+alushuopa

Raakapontti 23x95
Kattokannattajat rakennepiirustusten mukaan

Tuuletettu ilmatila
Ldmmoneriste Paroc BLT 6

Hoyrynsulku
Koolaus 25x100 k 300

Alaslaskettu katto

Rdystdille tippapelti
Raystdille tuulenohjaimet

u—arvo: 0.09 W/m2 K
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