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\Nykyisen aulatilan reuna

Vdlipohjan palkistona tuplapalkit 2x63x260 mm.

Palkit ovat katon harjaa vastaan kohtisuorassa.
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23 mm

300 mm
0,20 mm
22 mm

Vesikate huopa

Raakapontti 23x95 mm

Kattokannattajat k 900, oletetaan korkeudeksi 300 mm
Mineraalivilla

Muovi

Harvalauta 22x100 mm, k 300

Sisdverhous huoneselosteen mukaan
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Pintakdsittely rakennusselostuksen mukaan

Ulkoverhouspaneeli

19 mm Tuuletusvdli
19 mm Koolaus 19x100 mm, k 600
9 mm Tuulensuojalevy
45 mm Vaakakoolaus, 45x45 mm, k 600
50 mm Mineraalivilla
145 mm Pystyrunko 45x145 mm, k 600
150 mm Mineraalivilla
0,20 mm Muovi

Sisdverhous ja pintakdsittely huoneselosteen mukaan

Ohjeet: Tuulensuojo— ja ldmmdoneristelevyt asennetaan saumat limittdin. Tuulensuojalevyt
saumataan tiiviisti tuotehyvdksyntdpddtoksen mukaisesti.

Sisdkuoren paksuus kantavana vdhintddn 150 mm.
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Lattiapinnoite huoneselosteen mukaan
Gyproc—levy, 3—kertainen
22 mm Aluslaudoitus 22x100 mm, k 100
225 mm Palkisto; pddpiirustuksissa ei mddritetty korkeutta, joten oletetaan korkeudeksi
225 mm
100 mm Mineraalivilla
Rakennuspaperi
Harvalauta 22x100 mm, k 300
Sisdverhous huoneselosteen mukaan
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Lattigpinnoite huoneselosteen mukaan

100 mm
100450 mm
> 200 mm

Maanvarainen betonilaatta
Styrox—eriste 100 mm + reunoilla 30 mm
Tiivistetty sora

perusmaa / kallion pinta / louhitttu pinta
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Leikkaus perustuu oletuksiin, jotka voivat poiketa todellisuudesta

Styrox —eriste 100 mm

routasuo jaus;
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+ reunoillo 90 mm
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tiivistetty soraj
kerroksen korkeus

>200 mm

erusmaa
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Leikkaus perustuu oletuksiin, jotka voivat poiketa todellisuudesta.
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tiivistetty sora;
kerroksen korkeus
>200 mm

Piirustuksien mukaan kantavien vdliseinien alla maanvaraista laattaa on vahvistettu. Tdta

mddrd lisddntyy, voidaan ne viedd kantaville vdliseinille ja olettaa, ettd perustukset voisivat
kestdd ilman valttdmatontd vahvistamista
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Lattiapinnoite huoneselosteen mukaan

2xGyproc GL 15 (levysaumat limitetddn)

22 mm Harvalauta 22x100 mm, k 300
260 mm Kantava palkisto, k 600
100 mm Mineraalivilla

Koolaus 22x45 mm, k 300
Kipsilevy Gyproc GN13

Sisdverhous huoneselosteen mukaan
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> 8 mm
98 mm

> 8 mm

Seindpinta ja pintakdsittely huoneselosteen mukaan

Rakennuslevy rakennusselostuksen mukaan

Puurunko, k 600
Mineraalivilla

Rakennuslevy rakennusselostuksen mukaan

Seindpinta ja pintakdsittely huoneselosteen mukaan
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' \Konnotinpalkki,
Kerto-S 31x200 mm

Vdlipoh japalkkien kannatinpalkki lovetaan ulkoseindn pystyrunkoon.
Kannatinpalkin koko 51x200 mm. Tarvittaessa kantavan seindn yldpuoliset
rakenteet (yldpohja) tulee lovettaessa tukea asianmukaisin telinein
yldpuolisten rakenteiden romahtamisen estdmiseksi.

Tarvittaessa vdlipohjapalkkien vdleihin voidaan kiinnittdd palkit kaatumisen

estdmiseksi.

Ulkoseindn hoyrynsulkumuovi tiivistetddn hyvin vdlipohjarakenteeseen.
Vdlipohjan ja ulkoseindn liitoskohtaan asennetaan uusi hoyrynsulku, joka
limitetddn olemassa olevan hoyrynsulun kanssa noin 100—150 millimetrin

matkalta.
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Nykyisen yldkerran aulatilasta olohuoneeseen jatkuvan ulokkeen pituus on 1430 mm.

Uuden huoneen vdlipohjan palkki kiinnitetddn limittdin olemassa olevan
vdlipoh japalkiston kanssa edelld mainitun mitan verran + kantavan vdliseindn
paksuus. Palkki mitoitetaan yksiaukkoisena.

Mahdolliset tasoerot uuden ja olemassa olevan vdlipohjan risteyskohdassa peitetddn
esimerkiksi listalla.

Uusi vdliseind rakennetaan olemassa olevan vdlipohjan, eli yldkerran ulokkeen
reunaan.




