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Opinnaytetydn aihe on Mannerheimin rottinkituolin konservointi ja kahdeksan Amos Ander-
sonin kappelin tuolin restaurointi. Kuudestatoista Amos Andersonin kappelin tuolista kah-
deksan vaati kunnostusta ja niista kaksi on erilaisia, kuin loput sarjasta. Myés Mannerheimin
tuoli on osa isompaa sarjaa. Kaikissa tuoleissa yhteista on, etta istuimen punokset ovat syy
konservointiin ja restaurointiin. Koska Mannerheimin rottinkituoli on museoesine ja Amos
Andersenin tuolit taas kayttdhuonekaluja, on toimenpiteet mietitty tapauskohtaisesti.

Mannerheimin tuolin rottingin repeamaan tehtiin paikkoja rottingista, joka on savytetty Libe-
ron spriipohjaisella kuultomaalilla. Paikat kiinnitettiin Kremerin kylmalla kalaliimalla, jotta ne
voidaan tarpeen tullen poistettavissa myohemmin. Rottinki suoristettiin deionisoidulla ve-
della lasilevyjen alla.

Kappelin tuolien punoksista otettiin poikkileikkausnaytteet ja niita tutkittiin mikroskoopilla.
Tama ei auttanut tunnistamaan punoksia, koska luotettavia vertailumalleja ei ollut.

Kappelin korkeaselkaisissa tuoleissa punosten valiin oli aiemmissa toimenpiteissa laitettu
limaa. Liima poistettiin, koska punosten todettiin olevan hyvassa kunnossa ja kovettuneen
liman ennemminkin vahingoittavan kuin tukevan istuimia. Liima poistettiin mekaanisesti pin-
seteilla asetonia apuna kayttaen.

Kappelin matalaselkéisissé tuoleissa punokset olivat auenneet ja katkeilleet. Auenneet pu-
nokset sidottiin uudelleen ja katkenneitten sidosten kohdalta avattiin aina yksi punoslenkki,
jotta punoksen katkenneet paat saatiin sidottua yhteen. Muutamia nauloja, jotka pitavat pu-
noksenpaan kiinni vaihdettiin uusiin.

Avainsanat punotut tuolit, punonta, rottinki, jarvivihvila
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The subject of the thesis is the conservation of a Mannerheim’s rattan chair and restoration
of eight Amos Anderson’s chapel chairs. There are sixteen chairs in the chapel out of which
eight required restoration. Two of the chapel chairs are different than the rest of the series.
Also the Mannerheim’s chair is a part of bigger series. All the chairs have in common that
damaged seat braids were the reason for the conservation and restoration. Since the Man-
nerheim’s chair is a museum piece and the rest of the chairs are still in use, they required
different treatments.

Missing and ruptured pieces in the rattan of the Mannerheim’s chair were replaced. The new
rattan pieces where tinted by using Libero’s Spirit Wood dye and bonded by using Kremer's
Fish Glue. The rattan was straightened with deionised water.

Cross-sections were taken from both types of chapel chairs’ braids and examined under a
microscope. This did not help to identify the braid, as there was not any reliable reference
available.

The higher chapel chairs had received measures before. There were a lot of PVA-glue be-
tween the braids. Glue was removed because the braids were found to be in good condition
and glue would rather be detrimental than support to the seats. Glue was mechanically re-
moved with tweezers using acetone as an aid.

In the lower chapel chairs the braids were opened and ruptured. The opened braids were
tied. The ruptured braids were fixed by the opened part of the braid and tied back. A few of
the nails that hold the braids’ ends were replaced.

Keywords twined chairs, twining, rattan, rush
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1 Johdanto

Opinnaytety6n aiheeni on eri punottujen materiaalien kaytté huonekaluissa, varsinkin
tuoleissa. Konkreettisena tydna minulla on Mannerheim-museosta rottinkituoli ja kahdek-
san punottua tuolia Amos Andersonin taidemuseon kappelista. Kappelissa tuoleja on
yhteensé kuusitoista, mutta vain kahdeksan niista oli restauroinnin tarpeessa. Manner-
heimin rottinkituolin istuimen rottinki on revennyt ja haasteellisinta tyésséa on paikkapalo-
jen kiinnittdminen vanhaan rottinkiin. Koska vanha rottinki on hyvin haurasta, joutuu pu-
ristuksen miettimaan tarkkaan, ettei synny lisavahinkoja. Kaikista kahdeksasta Anderso-
nin tuolista punokset ovat auenneet, mutta melko hyvassa kunnossa. Kahden muista
eridvan tuolin punosten aukeaminen on ratkaistu laittamalla punosten sekaan puuliimaa,
joten liiman poisto on isoin haaste. Mannerheimin tuoli palaa naytteille museoon konser-
voinnin jalkeen, kun taas Andersonin tuolit palaavat restauroinnin jalkeen taidemuseon

kappeliin museovieraiden kayttoon.

Kaikki tuolit dokumentoitiin ennen toimenpiteité ja niille tehtiin kuntokartoitus. Tuolien
punonnassa kaytettyja materiaaleja tutkittiin mikroskoopin avulla. Tuoleille tehtiin tarvit-
tavat konservointi- ja restaurointitoimenpiteet. Opinnaytetyssa tutkittiin myds tuolien pu-
nomisen historiaa ja eri materiaaleja, joita punomiseen on kaytetty. Suurin osa lahdekir-
jallisuudesta on englanniksi ja kasittelee punottujen huonekalujen historiaa Englannista

katsottuna.

Kuvat ovat kirjoittajan ottamia, jos toisin ei mainita.



2 Perinteisesti kaytettyja punontamateriaaleja huonekaluissa

2.1 Rottinki

Tuoleissa kaytettava rottinki kasvaa piikikk&in& suortuvina muun kasvillisuuden ylapuo-
lella itaisilla trooppisilla alueilla. (Crosley 2014, 2.)

Rottingista leikataan sisempi kovapintainen kaarna halutun levyisiksi soiroiksi (Brown
1976, 9). Rottinkia tydstaessé soiroja liotetaan noin vartin ajan noin kadenlampoisessa
vedessa, jotta niista tulee sopivan joustavia punontaan. Soirot eivat saa olla lilan kauan
vedessa tai ne harmaantuvat. Varsinaisia tytkaluja rottingin tydstéon ei ole, mutta itse
olen kokenut hammaslaakarin tyokalujen olevan katevid. Niiden pienilla koukuilla ja te-
rilla on kateva ohjailla soiroja. Hammaslaakarin pinsetit toimivat mielestani paremmin
kuin pienet pihdit, koska rottingin vetamisessa ei tarvita niinkaan paljon voimaa, mutta
tydkalujen sirous auttaa. Kirurginveitsi ja sivuleikkurit sopivat hyvin rottingin leikkaami-

seen.

Rottinkia saa erilevyisina soiroina, joiden leveys vaihtelee 1-6 mm valilla. Myds kolmea

eri laatua on yleisesti saatavilla. (Rivers & Umney 2003, 107.)

Yleisin rottingin punontakaava on kuusisaikeinen. Tdma malli on ollut kaytéssa jo 250
vuotta ennen ajan laskun alkua. (Crosley 2014, 6.) Kuviossa pujotellaan ensin jokaiseen
kehikon aukkoon kaksi pystysuuntaan menevaa rottinkisoiroa. Sitten kaksi vaakasuoraa
soiroa punotaan menemaan joka toisen pystysoiron ali ja yli. Lopuksi punotaan yhdet

diagonaalit molempiin suuntiin.

2.2 Kaislat

Kaislat ovat olleet kaytdssé huonekaluissa 4000 vuotta ennen ajan laskun alkua. Korsi-
maisista kasveista huonekaluissa kaytettavia varsia saadaan Osmankaamista, eri kais-
lalajeista ja Kurjenmiekoista eli liriksista. Ensimmaisen maailman sodan jalkeen keksittiin

naitd materiaaleja jaljitteleva paperiversio. (Rivers & Umney 2003, 106.)



2.3 Koysimaiset punontamateriaalit

Muinaiset egyptilaiset kayttivat jo kdysiméaisia materiaaleja. Naihin kuuluu meriheina ja
Danish cord. (Rivers & Umney 2003, 106) Danish cord keksittii Tanskassa toisen maail-

mansodan jalkeen, moderneitten huonekalujen tarpeeksi.

2.4  Paju

Pajua voidaan kayttaa kokonaisena tai halkaistuna huonekaluissa. Yleisempéaéa on, etta
pajunkuori poistetaan, mutta joskus se jatetddn myods poistamatta. Pajulla on luonnos-
taan kuoren alla melko valkoinen sévy, mutta pajua voidaan varjata keittamalla se kuo-
ren kanssa. Punonnassa kaytettava paju kerataan talvella. (Rivers & Umney 2003, 106.)
Ennen kayttéa paju liotetaan notkeaksi.

25 Olki

Olkea on ollut kaytdssa tuoleissa ainakin eteld-Ruotsissa 1800-luvun lopulla. Omalta
pellolta 16ytyva materiaali oli kaytossa niin katoissa, kuin kodin kayttéesineissakin kuten
tuoleissa. Tuoleissa materiaalia kaytettiin pyorittamalla olkinipusta narua joka kasiteltiin

kosteana. (Skansenin henkilokunta 2016.)

N

Kuva 1. 1800-luvun alun olkipunottu tuoli etela-Ruotsista. Tuoli kuuluu Skansenin ulkoilmamu-
seon kokoelmaan.



2.6 Pareet/ lastut

Pohjois-Amerikassa kaytetaan huonekaluissa parepunontaa. Naita tehdaan ainakin val-

kotammesta, pahkindpuusta ja saarnesta. (Rivers & Umney 2003, 107.)

3 Punottujen huonekalujen historiaa

3.1 Punomisen historiaa

Egyptildiset kayttivat punomismenetelmia jo 4000 vuotta ennen ajanlaskun alkua tuolei-
hin ja sankyihin. (Rivers & Umney 2003, 106.) Punonta tehtiin rei'itettyyn kovaan reunaan
kayttaen muun muassa palmun lehtid. On mahdollista, etta arabit ja kreikkalaiset l6ysivat
punonnan kdydessaan Egyptissa ja lounas-Aasiassa kaupankayntid, mutta tata ei voida
todistaa. Myds kiinalaiset kdvivat kauppaa Punaisen meren rannikoilla 1400-luvulla,
mutta on kyseenalaistettava epdilyt, etta punonta olisi kulkeutunut Egyptista Aasiaan.
Uskottavampaa on, ettd aasialaiset kehittivat menetelmat itse. Ming Dynastian (1368-
1644) aikaan tuolien puiset selké&nojat koristeltiin kayttden muun muassa punottua ruo-
koa. (Crossley 2014, 1-5.)

Punominen saapui Eurooppaan 1400-luvun puolivélissa portugalilaisten kauppa-alusten
mukana. Kallisarvoiset pippurit ja mausteet oli pakattu punottuihin koreihin, pitkien laiva-
matkojen ajaksi. Portugalilaisten jalkeen rottinkihuonekalut tulivat myos Hollantiin ja Eng-
lantiin. Yksi teoria on, etta rottinkihuonekalut saapuivat Englantiin portugalilaisen prin-
sessa Katariina de Bragangan mukana, hdnen mentya naimisiin Englannin kuningas

Kaarle toisen kanssa vuonna 1661. (Crossley 2014, 1.)

Punonta alkoi yleistyd Euroopassa 1600-luvulta eteenpdin. Niin barokki kuin muutkin ho-
vityylit vakiinnuttivat punonnan osaksi huonekaluja. Punontaa kaytettiin selkanojissa, is-
tuimissa, sangynpaadyissa ja poydissa. 1800-luvun puolivéalissa Michel Thonet suunnit-
teli kaikkien tunteman rottinki-istuimisen wienilaistuolin. (Hakala, Kukkakallio & Ylénen
2004, 144.) Kyseinen Thonet-tuoli on yksi maailman kopioiduimpia huonekaluja maail-
massa. Euroopan teollistuessa Hampurissa kehitettiin koneella tehtaissa valmistettava

rottinki.



Noin 1680-luvulla vietiin ensimmainen punottu tuoli Englannista Pohjois-Amerikkaan.
N&in muoti siirtyi Englannista Amerikkaan, mutta toki paikalliset tuolin tekijat kehittivat
tastd omat tyylinsa kayttden paikallisia materiaaleja. (Crossley 2014, 10.)

1600-luvun puolivalissa Ranska oli tyylitietoisuudessaan Englantia pitkalti edella. Kun
Kaarle toinen palasi 1600-luvun puolivédlissa Englantiin, toi hdn mukanaan uusia ideoita.
Tumma ja raskas kalusto sai vaistya vaalean, tyylikkaan ja kevean tyylin tieltd. Huone-
kaluihin tuli kayttdon materiaalina pyokki ja pahkina. Tahén kepeaan vaaleampia puula-
jeja kayttavaan tyyliin punonta sopi ja siita tuli hyvin muodikasta. 1700-luvulla tunnetuin
ja halutuin huonekalujen valmistaja oli Chippendale. Hanen jalanjalkiaan seurasivat mm.

Heppelwhite ja Sheraton. (Brown 1976, 7.)

Suomessa on vanhat perinteet korin punonnalle, mutta ensimmaiset kirjalliset merkinnat
[6ytyvat 1800-luvun lopusta. Vuoden 1883 Turun kasitydlaisluettelossa mainitaan ensim-
maista kertaa korintekija Carl Clementz. Han on maininnut kyseisesséa julkaisussa va-
rastonsa sisaltavan 7 1/2 nippua kotimaista pajua ja ulkomaisina materiaaleina 5 nippua
pajua ja 1 ¥ leiviskda rottinkia. (Nikander 1859, 40-42.)

Kuva 2. Kuva Amos Andersonin kappelista. (Amos Andersonin museon arkisto)



3.2 Konservoitavien tuolien historia

3.2.1 Mannerheimin rottinkituoli

Rottinkituoli on Mannerheim-museosta Kaivopuistosta, joka oli Gustaf Mannerheimin koti
yli kolme vuosikymmenta. Kun Mannerheim kuoli vuonna 1951, hanen kotiaan alettiin
muokata museoksi (Norrback 2001, 31). Tata oli suunniteltu jo Mannerheimin eléessa,
joten haneltd oli saatu hyvaksynta tdhan. Perikunta myi museon omistavalle saatidlle
lahes kaikki huonekalut, joten museo saatiin pidettyd autenttisena (Norrback 2001, 34).
Mannerheim oli hyvin tarkka kotinsa sisustuksesta. Hanen ohjeitaan kuuntelivat muun
muassa remontin ennen Mannerheimin muuttoa huvilaan suunnitelleet arkkitehdit Malm-
strom & Tikkanen (Norrback 2001, 22-25). Maalareille Mannerheim jétti tarkat ohjeet,
milla savyilla maalataan seinat, ikkunankarmit ja ovet. Kaikki kalusteet ovat Mannerhei-
min itsensa valitsemia ja tuomia ulkomaanmatkoilta. Arvostettu kosmopoliitti sai ela-
mansa aikana lahjoja niin kuninkaallisilta kuin sotavangeiltakin ja halusi lahjojen olevan
nakyvilla kodissaan (Norrback 2001, 46).

3.2.2  Amos Andersonin kappelin tuolit

Amos Andersonin taidemuseon johtajan Kai Kartion mukaan tuolit ovat "tietadksemme
Hilding Ekelundin suunnittelemat kappeliin® (Tenhunen 2016). Hilding Ekelund teki si-
sustusmuutoksen Yrjonkatu 27:aan vuosina 1930-1932, joka téané paivana toimii Amos
Andersonin Taidemuseona. Tuolit ovat oletettavasti tuolta ajalta (Vanhakoski 1997, 273).
Vanhoissa museolta saaduissa kuvissa tosin ndkyy vain matalamman mallisia tuoleja,
joten kaksi korkeampaa tuolia on oletettavasti yhdistetty kappelin tuolisarjaan myéhem-
min. Museolta saaduista vanhoissa kuvissa ilmenee myds etta, tuoleja on ainakin kah-
deksantoista, joten osa on ilmeisesti "havinnyt” ajan saatossa. Kappelin tuolien kaltaisia
tuoleja l6ytyy talta ajalta eri puolilta Eurooppaa. Amerikassa samaa tyylid edustaa muun

muassa Shakers:ien tuolit.



4 Konservoitavien tuolien kuvaus

4.1 Mannerheimin rottinkituoli

Rottinkituoli edustaa kustavilaistyylia ja se on valmistettu todennakoisesti 1800-luvun lo-
pulla tai 1900-luvun alussa. Tuoli on valmistettu vaaleasta lehtipuusta, joka on véarjatty
tummemmaksi. Tuolissa on soikean muotoinen selkanoja, jonka reunuksiin on koriste-
veistetty helminauhaa ja seppelettad. Puusta valmistetun selk&nojan keskella on rottinki-
punonta, joka on kiinnitetty tapittamalla. Selkanojan ylareunassa on koristeveistetty ru-
setti, joka on ajalle tyypillinen.

Istuinosassa on kovareunainen rottinkipunonta. Punonta kulkee reunoilla olevien reikien
l&pi istuinosan alapuolelle. Tuolin sarjoissa kiertaa seppelekuvio. Tuolin jalat kapenevat
alaspain ja niiden ylaosassa on koristeveistetty kukkakuvio ja kaulus. Jalkojen muotoilu

edustaa ranskalaista tyyppiéa.

Kuva 3. Mannerheimin rottinkituoli istuin



Kuva 4. Mannerheimin rottinkituolin profiili

4.2 Kappelin tuolit

Kappelissa on talla hetkella kuusitoista tuolia. Kaksi naista on korkeampi selkdisia ja

neljatoista matalampi selkaistd. Kahdeksan tuoleista tarvitsi konservointia.

4.2.1 Korkeat tuolit

Tuolit on todennékdisesti valmistettu 1900-luvun alussa. TAman kaltaisia tuoleja on kay-
tetty ainakin ruokasalin tuoleina. Tuolit on valmistettu vaaleasta lehtipuusta, joka on ka-
sitelty tummemman variseksi. Sorvatussa selkanojassa on viisi muotoiltua poikkipuuta.
Selkanojan rakennetta voidaan kutsua myos tikapuurakenteeksi. Selkanojan pystypuut
ovat pyoredt ja niiden paat ovat koristellut. Istuinosa on punottu eteenpdin levenevaan
kehikkoon. Punos on kaksiséikeista kasvin varresta tehtya narua, materiaaliltaan toden-

nakoisesti jarvivihvilaa.

Tuolien jalat ovat sorvatut ja ne ovat ylhaalta nelion muotoiset, kapenevat alaspain ja

muuttuvat pyéredn muotoisiksi. Jalkojen tukisarjat ovat lankakerasorvausta.
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Kuva 5. Amos Andersonin kappelin korkeaselkaisen tuolin profiili

Kuva 6. Amos Andersonin kappelin korkeaselkaisen tuolin istuin

4.2.2 Matalat tuolit

Tuolit on todennakoisesti valmistettu 1930-luvun alussa. Museolta saaduissa kuvissa
matalia tuoleja nékyy ainakin kahdeksantoista, mutta jos olettaa niiden olevan symmet-
risesti asetultu on niité ollut oletettavasti kaksikymmenta. Tuolien etu- ja takajalat on sor-
vattu. Tuolien tukisarjat on myds sorvattu. Selkanojan pystypuiden paihin on sorvattu
pallot. Selk&nojassa on kolme kaarevan mallista poikkipuuta. Puu on vaaleaa lehtipuuta,
joka on kasitelty tummaksi. Punoksen materiaali on todennakagisesti jarvivihvilaa tai me-

riheinda.
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Kuva 7. Amos Andersonin kappelin matalaselkaisen tuolin profiili

Kuva 8. Amos Andersonin kappelin matalaselkéaisen tuolin istuin

5 Tuolien kuntokartoitus

51 Rottinkituoli

Tuoli on hyvassa kunnossa lukuun ottamatta istuimen rottinkia. Rottinkisaikeita on mur-
tunut noin 110, alueelta jonka koko on 21 cm x 12 cm. Osasta sdikeitd puuttuu pienia
patkia ja osa on katkenneita. Repeaman laidalla olevien saikeiden punonta on auennut
ja saikeet eivat ole oikeilla paikoillaan. Kun rottinkia tutkii mikroskoopilla, voi siind nahda
hiuksenohuita murtuman alkuja, jotka ajan kanssa muodostuvat rottingin pintaan, jos sita
ei hoideta ja se sailytetdan liian kuivassa tilassa.
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Ennen konservointia §°

Kuva 9. Yksityiskohta rottingin repedmasta.

5.2 Kappelin tuolit

Kappelin korkeat tuolit ovat hyvassa kunnossa, ainoastaan auennutta punosta on aikai-
sempana korjaustoimenpiteena kiinnitetty puusepanliimalla, limaa punosten valiin valut-

taen. Punosmateriaali on oletettavasti jarvivihvilaa.

Kappelin matalista tuoleista on katkennut punosta ja osasta naista katkenneista kohdista
punos on lahtenyt aukeamaan. Kahdessa tuolissa punosten valeissad on purukumia ja
kaikkien tuolien punosten véleihin on kertynyt paljon pélyd. Osassa tuoleista muutamat
punoksen jatkamiseen kaytetyt solmut ovat auenneet tai punoksen paata kiinni pitava

naula on pettanyt.

6 Kappelin tuolien materiaalitutkimus

Kappelin tuolien punosmateriaaleista ei ole varmaa tietoa. Korkeiden ja matalien tuolien
punokset ovat samankaltaisia. Koska kyseessa on kasvin varsi, eika varsinaisesti kasvi-
kuitu, tutkittiin poikkileikkausnaytteitd pitkittaisnaytteiden sijaan. Punospalasia liuotettiin
deionisoidussa vedessa, jotteivat ne murtuisi leikatessa. Palasista leikattiin kirurginveit-
sen teralla niin ohuet naytteet kuin mahdollista. Naytteitd tutkittiin mikroskoopilla. Nayt-

teista tuli hyvat, mutta ongelmaksi tuli punontaan kaytettyjen materiaalien vertailunéyt-
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teet. Olin epaillyt, ettd materiaali voisi olla osmankdamid, meriheinda, maissia tai jarvi-
vihvilad. Osmankaaminaytteen sain haettua ulkoa, mutta tamén naytteen avulla ei voitu
tunnistaa tai poissulkea mitdan. Pystyn toteamaan vain molempien kuitujen olevan hyvin

samankaltaisia. Todennakdoisesti punokset ovat jarvivihvilaa tai meriheinaa.

Punottavista materiaaleista suuri osa muistuttaa toisiaan ja niiden tunnistus voi olla vai-

keaa. Punontatekniikat ovat yksi tunnistusmenetelméa punotuille materiaaleille.
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Kuva 10. A. rottinki, paksumpi&vahvempi. (binder cane) B. Vihvila (rush) C. 4-saikeinen rot-
tinki (4-way cane) D. Kiilapunonta (spline) E. 6-séikeinen rottinki (6-way cane) F. na-
rupunonta (cordage). (Rivers & Umney, 2003, 105.)

7 Tuolien konservointi ja restaurointi

7.1 Rottinkituolin konservointi

Koska tuoli on osa isompaa kokonaisuutta ja rottinkia lukuun ottamatta hyvakuntoinen,

keskitytaan konservoinnissa rottingin korjaukseen. Puuosat ovat suhteellisen hyvassa
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kunnossa. Jotta tuoli ei erotu kokonaisuudesta, rungolle tehdaan ainoastaan kevyt pin-
tapuhdistus ja kevyt ruuvien kiristys. Rottinki puhdistettiin polyst& imurilla ja vuohenkar-
vasiveltimelld. Rottinki suoristettiin deionisoidulla vedella kostutetuilla kankailla muotoon
leikattujen Melinex 125 -kalvojen valissa kevyessa lasilevyjen puristuksessa. Kun rottinki
oli suoristunut, aseteltiin revenneen kohdan rottingit kostutettuina oikeisiin kohtiin, jotta
nahtiin kohdat, joista puuttui rottinkia. Rottingin pitda olla kostutettua kun sita kasitellaan
ja kuivuessaan rottinkipunokset kaareutuvat. Punokselle tehtiin uudestaan edella mai-
nittu suoristus lasilevyjen alla. Rottinkipunos koostuu kahdesta eri levyisesta (1,5 & 2
mm) rottingista. Koska korvattavat patkat ovat todella pienia, leikattiin 2,5 mm leveasta

rottingista sopivan levyisia ja pituisia korvauspatkia.

Rottinki on ostettuna vaaleaa, joten savytysta kokeiltiin erilaisin varjaystekniikoin rottin-
kipatkiin. Kokeita tehtiin vesipetsilla, spriipetsilla ja sellakalla. Parhaiten naista toimi sprii-
petsi. Sellakasta kokeiltiin eri savyja rottingin savyttamiseen, mutta sellakka ei pysynyt
rottingin pinnassa, kun patkia liotettiin vedessa punontaa varten. Kokeilujen jalkeen paa-
dyttiin Liberon spriipohjaisen kuultomaalin s&vyyn vaalea pahkinéd. Rottinkipalat liimattiin
kayttaen Kremerin kylmaa kalalimaa, koska tama on veden avulla poistettavissa. Lii-
mauksen puristukseen kokeiltiin ensin vahvaa magneettia ja vastakappaleena metalli-
prikkaa. Tama todettiin tarpeettoman vahvaksi puristukseksi ja lopulta puristuksessa
kaytettiin puuvillalankaa, joka sidottiin limattavan kohdan ympérille.

Kuva 11. Puuvillalankapuristukset rottinkipaikoille.

Rottingin konservoinnissa on kaytetty myés moderneja materiaaleja korvaamaan puut-

tuvat rottingit, mutta tuolin ollessa kulttuurihistoriallisesti arvokas, haluttiin se sailyttéa
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mahdollisimman autenttisena ja pysya alkuperdisten materiaalien kaytossa. Koska rot-
tingin vedella suoristaminen poisti likaa istuimesta, tuli rottingista vaaleampaa. Osia rot-

tingista retusoitiin akvarelleilld, joka on tarvittaessa poistettavissa.

7.2 Kappelin tuolit

7.2.1 Kappelin korkeiden tuolien restaurointi

Tuolien punosten valissa ollut lima nakyi selvasti, oli esteettisesti hairitseva ja ei kuulu
punottuihin tuoleihin. Koska punokset kestavat ehjina hyvin rasitusta, koin kovettuneen
liman punosten valissa olevan enemminkin vaurioittava tekij&, kuin auttavan rakennetta
kestamaan. Korkeiden kappelin tuolien punosten vélissa ollutta liimaa poistettiin mekaa-
nisesti pinsettien avulla, koska se todettiin toimivaksi menetelméaksi. Kun lahes valmiiksi
irti olleet palat oli saatu pois, jaljelle jaaneita limajaamia poistettiin asetonin avulla. Ta-
han ei tarvittu alkuun suunniteltua asetonihaudetta, vaan liima irtosi hyvin asetoniin kas-
tetulla pumpulitupolla ja pinseteilld. Asetoni pehmitti liiman hyvin irtoavaksi, jolloin liima
oli helposti mekaanisesti poistettavissa. Puuosissa olleita pahimpia kolhuja haivytettiin
sivelemalla Liberon spriipohjaisen kuultomaalin savya tammi. Kaikkia kulumia ja kolhuja
ei kuitenkaan kasitelty, jotta tuolit eivat erotu lopusta ryhmésta. Molempiin tuoleihin teh-

tiin taysin samat toimenpiteet.

Kuva 12. Liima punosten véleista, tuolin alta katsottuna.

7.2.2 Kappelin matalien tuolien restaurointi
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Paatin olla hankkimatta uutta punosmateriaalia korvaamaan katkenneita kohtia, koska
tuolit ovat olleet jo vuosikymmenia kaytossa ja punos "arvokkaasti” ikaantynyt. Uuden
materiaalin retusointi ei tAssa tapauksessa tule kyseeseen, koska tuolit ovat jatkuvassa
kaytossa. Mikali punoksia haluaisi savyttaa, uskoisin sen onnistuvan parhaiten keitta-
malla kasvivareilla. Tahan perehtyminen vaatisi lisdaikaa, johon nyt ei ole aikaa.

Kaikki tuolit puhdistettiin polysté ja irtonaisesta liasta vuohenkarvasiveltimen ja imurin
avulla. Jos punosta jouduttiin solmimaan tai naulaamaan uudelleen, pehmitettiin se en-
sin vesihauteella. Kangas pala kasteltiin vedella ja kiedottiin punoksen ymparille. Aikaa

punoksen pehmittdmiseen kului vaihtelevasti viidestatoista minuutista puoleen tuntiin.

Tuolissa numero 3 punottiin pieni patka punosta uudestaan ja tehtiin yksi merimies-
solmu. Tuolin pohjassa punokseen Kiinnittyneena oli purukumi, joka poistettiin mekaani-
sesti pinsettien avulla. Purukumi saatiin taysin pois ja siita ei jaanyt jalkeé punokseen.
Tuolista numero 4 oli irronnut punoksen loppupaan naulaus. Vanha naula poistettiin nu-
pinnostimella ja punoksen p&an kiinnitettiin uudella vanhan kaltaisella verhoilunaulalla.
Tuolissa numero 5 solmittiin nelja auennutta punosta uudelleen toisiinsa. Punokset kiin-
nitettiin kahdella merimiessolmulla. Pohjassa punoksessa kiinni ollut purukumi poistettiin
mekaanisesti pinsettien avulla.

Tuolissa numero 6 oli punoksen paa murtunut naulauskohdasta, joten se kiinnitettiin uu-
destaan vanhan kaltaisella verhoilunaulalla. Vanha naula poistettiin nupinnostimella.
Katkenneet punokset saatiin kiinnitettya kahdella merimiessolmulla, kun punosta avattiin
yhden lenkin verran.

Tuolista numero 7 oli katkennut useita punoksia istujan oikealta puolelta, joten punosta
avattiin sen verran, etta paastiin punomaan katkenneet punokset pois ja punosten paat
kiinnitettiin toisiinsa merimiessolmulla.

Tuolista numero 8 oli auennut muutamia merimiessolmuija, joten pelkka solmujen solmi-

minen riitti.
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Kuva 13. Auenneita punoksia.

Kuva 14. Osittain katkennut punos.

Kuva 15. Yksityiskohtia kappelin matalien tuolien vaurioista.
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8 Yhteenveto

Koska konkreettisena tyona olevista tuoleista yksi oli museoesine ja loput kayttéon tule-
via, oli tehtévat toimenpiteet hyvin erilaisia. Rottinkituoli haluttiin ehjan nakoiseksi, mutta
sen ei tarvinnut enaa kestaa istumista. Paatin jo heti tyon tultua minulle, ettd haluan
kayttaa alkuperaisid materiaaleja esineen esineen historian ja autenttisuuden sdilytta-
miseksi. Toki vanhaa rottinkia jaljitellessé joutuu kayttamaan erindisia konsteja, joita al-
kuperaiseen ei ole kaytetty. Menetelma, jolla puuttuvat palat punottiin vanhan rottingin
sekaan, oli kuitenkin sama. Rottinki kostutetaan ja se punotaan notkeana kulkemaan
vanhan rottingin seassa. Koska halusin korjausten olevan ehdottomasti poistettavissa,
kaytin puuttuvien palojen kiinnitykseen kylmaa kalaliimaa jonka saa poistettua tai uudel-
leen elvytettya kuuman veden avulla. Koska rottingin suoristus ionisoidulla vedella poisti
istuimesta likaa ja muutti rottingin savya, piti tuolille tehda viela retusointia akvarelleilla.
Kappelin kahden korkeimman tuolin istuimen liiman poiston jalkeen oli tuolit taysin kayt-
tokuntoisia ja en nahnyt tarvetta tehda niihin mitdan muita toimenpiteitd. Suurimmaksi
mysteeriksi naiden tuolien kohdalla jai miksi lima alun perinkaan oli koskaan laitettu pu-
nosten valiin. Tuolien punokset ovat todella hyvassa kunnossa ja liima ennemminkin
vaurioittaa punoksia, kun tukee niitd. Toiseksi mysteeriksi jai, mista tuolit ovat kulkeutu-
neet kappeliin muiden tuolien seuraksi, koska vanhemmissa kuvissa niita ei ndy. Kuu-
dessa matalaselkadisessa tuolissa oli ongelmana punosten katkeaminen ja ja paatos-
narun naulauskohdan murtuminen. Koska ei ollut mahdollisuutta 16ytaa uutta, sopivasti
vanhentunutta punosta, pdatin avata pienia patkia punosta saadakseni punosten paat

solmittua takaisin yhteen.

Mannerheimin rottinkituoli olisi hyva sailyttdd muuttumattomissa kosteusolosuhteissa.

Talvella rottinkia olisi hyvéa pyyhkia kostealla liinalla.
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Amos Anderssonin tuolit tulevat kaytt66n museon kappeliin, joten ne eivat tarvitse kum-

mempia huoltotoimenpiteita.

Liitteissd on Amos Andersonin kappelin tuoleista vain oleelliset kuvat. Samasta tuolimal-
lista ei ole aina kun yhden tuolin etu-, sivu-, taka- ja yleiskuva, koska kuvat ovat l&dhes
identtisia toistensa kanssa. Myoskaan tuolin runkoon ei ole tehty muutoksia, joten koin
taman riittavaksi.
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