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Insin6oritydn tavoitteena oli kehittdd leipomon tuotepakkauksia, jotta syntyisi vdhemman
havikkiad ja pakkausprosessi olisi tehokkaampi. Samalla etsittin havaintoja siitd, kuinka
siistilta pakkaukset nayttavat tuotannosta valmistuttuaan, jotta voidaan esittdd kehityseh-
dotuksia pakkauksen ulkoasulle. Tutkimuksessa haastateltiin leipomon tyontekijoita tuo-
tannosta ja markkinoinnista seka kunnossapidosta vastaavaa henkiloa. Tallgin saatiin ko-
konaiskuva siitd, misséd kohdassa pakkausprosessia on eniten haasteita. Samalla keréattiin
havaintoja pakkausprosessista seuraamalla tuotteiden pakkaamista leipomossa. Insinddori-
tydn tavoitteet asetettiin yhdessa leipomon tuotantopaallikbn kanssa.

Tutkimustuloksia kerattiin haastattelemalla ja havainnoimalla pakkausprosessia. Haastat-
teluista selvisi, etta haasteita aiheuttavat varsinkin pakkauslinjalla olevat robotit ja laitteet,
joten niiden kunnossapidosta tulee huolehtia huolellisesti. Toinen asia, joka nousi esille, oli
pakkausten avaamisen liittyvd ongelma. Pakkaukset ovat valilla hyvinkin sahkdisia tai
muuten Kiinnittyneet toisiinsa, joten pakkauskoneessa niiden avaaminen tuottaa haasteita.

Pakkausprosessissa syntynytta havikkia ei voida kokonaan poistaa, mutta sita pystytdan
vahentamaan valitsemalla pakattavalle tuotteelle oikea materiaali, jotta pakkaus kestaa
tuotteen ominaisuudet, pakkauskoneen rasitukset ja logistiikan vaatimukset. Havikkia voi-
daan vahentaa suunnittelemalla ja mittaamalla pakkaus tarkasti pakkauskoneelle sopivak-
si, miettimalla tuotteelle huolellinen valmistusprosessi ja kunnossapitamalla huolellisesti ja
saanndllisesti laitteita ja robotteja.

Projekti osoitti, ettd pakkaussuunnitteluprojekti on todella monen asian yhteensovittamista
ja pitkajanteinen projekti. Pakkauskehitysprojektiin tulee kerata tietotaitoa mahdollisimman
laajalta, jotta saadaan tuotannon ja markkinoinnin ndkokulmasta kummallekin toimiva ja
tehokas lopputulos.

Avainsanat pakkaussuunnittelu, pakkausviestintd, elintarvikepakkaus, pak-
kauspaino
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In the engineering thesis the aim was to develop bakery packaging in order to create less
waste and to develop a more efficient packaging process. At the same time the object was
to make observations on how the packaging process affected on the look of the package.
This makes it possible to present a development proposal for the packaging design. In the
research employees from production, marketing and maintenance were interviewed. This
gave an overall picture where the biggest challenges in the packaging process are. Obser-
vations were collected by following the packaging process in the bakery. Thesis goals
were set together with the bakery's production manager.

The research result was collected by interviewing and observing the packaging process.
The interviews revealed that there were problems especially with robots and equipment in
the packaging line and that is why a lot of time is used to maintain robots end equipment.
Another thing that came up during the research was a problem related to opening the
packages. Packages are sometimes very electrical or otherwise attached to each other so
the packaging machine has difficulties in opening the packaging.

The amount of waste in the packaging process cannot be reduced to zero but it can be
lowered by selecting the right material for the product to be wrapped in so that the packag-
ing takes care of the qualities of the product and resists the stress caused by the packag-
ing and logistics requirements. The amount of product and packaging waste can be re-
duced by designing and measuring the packaging carefully to meet the requirements of
packing machine, by determining carefully the manufacturing process of the product and
by maintaining equipment and robots regularly.

The project has shown that a packaging design project requires a truly co-ordinated ap-
proach and long-term planning and project. A successful packaging development project
requires expertise know-how to provide a functional and effective outcome for both produc-
tion and marketing.

Keywords packaging design, packaging communication, food packag-
ing, packaging printing
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1 Johdanto

Pakkausteollisuudella tarkoitetaan kaikkia pakkaamisen kanssa tekemisessé olevia
yrityksid, tutkimusorganisaatioita, yhteisdja ja muita tahoja, jotka liittyvat pakkauksien
toimintaan. Pakkausteollisuus sisaltaa koko arvoketjun raaka-aineen valmistuksesta ja
kasittelystd aina pakkauksen Kierratykseen tai energiankayttéon. Vuonna 2012 pak-
kausteollisuuden tuotannon arvo Suomessa oli 1,6 miljardia euroa, josta viennin osuus
oli 75 prosenttia. Maailmanlaajuisen pakkausmarkkinoiden arvon lasketaan olevan noin
613 miljardia euroa. Suomessa yksi pakkauksien merkittava kayttaja on elintarviketeol-
lisuus, joten molempien alojen menestys hyddyttaa merkittavasti kumpaakin osapuolta.
Onnistuneen pakkaussuunnittelun avulla pakkauksilla voidaan viestittaa kuluttajalle
tuotteeseen liittyva puhtaus, paikallisuus, terveellisyys ja vastuullisuus. Pakkausteolli-
suuden tavoitteena on luoda ensiluokkaisia pakkausratkaisuja, jolloin kuluttaja saa ka-
siinsa pakatun tuotteen turvallisesti ja vahingoittumattomana. Téllaiset pakkaukset ovat
samalla my6s helposti kierratettavia. (Pakkauslaakso - Suomalainen pakkausalan
ekosysteemi 2016.)

Pakkauspainatusten kolme merkittdvintd menetelm&é ovat fleksopaino-, syvapaino- ja
offsetpainomenetelmét. Digitaalinen painaminen on vakiinnuttanut paikkansa etikettien
painattamisessa, ja sen uskotaan tulevaisuudessa kasvattavan osuuttaan my6s muilla
pakkauspainatuksen alueilla. Elintarvikkeiden pakkauspainatusten osuus kaikista maa-
ilman pakkauspainatuksista on 61 prosenttia. Fleksopaino hallitsee painatusmenetel-
mana maailman markkinoita, ja sen arvo on yli 137 miljardia euroa. Koko pakkaus-
painatuksen arvon ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa ja nousevan 6,2 prosenttia

eli 537 miljardin euron arvoiseksi vuonna 2020. (Naik 2015.)

Insin6oritydn tarkoituksena on kehittdd Vaasan Oy:n Vantaa-leipomon pakkauksien
toimivuutta pakkauslinjoilla, lahettamossa ja kaupassa. Tutkimus toteutetaan Vaasan
Oy:n toimeksiannosta. Vaasan Oy on aloittanut leipomisen Suomessa vuonna 1849 ja
leipoo nykyisin Suomessa kahdeksalla paikkakunnalla. Toimintaa on Suomen liséksi
Baltian maissa. Vaasan siirtyi yrityskaupan seurauksena osaksi kansainvalista leipo-
mokonsernia, Lantmannen Unibakea. Vaasanilla on leipomoita Suomessa Kotkassa,
Kouvolassa, Kuopiossa, Oulussa, Sastamalassa, Seindjoella, Tampereella ja Vantaal-

la. (Vaasan Oy.)



Tutkimus antaa Vaasanille kvalitatiivista tietoa mielipiteistd ja kayttokokemuksista pak-
kauksien toimivuudesta ja kehitysehdotuksista Vaasanin lahettaméssa ja tuotantolinjal-
la. Tavoitteena on ehdottaa perustellusti kaytanndllisia ratkaisuja, joilla vahennetaan
Vaasan Oy:n tuotannossa syntyvaa havikkid ja parannetaan ja helpotetaan tuotteiden
erottelua lahettamossa. Tybdssd perehdytddn siihen, miten pakkaus saadaan naytta-
maéan mahdollisimman siistiltd viela kaupassakin ja miten siin& olevat tarkeét tuotetie-
dot ovat selkeasti esilla. Tutkimuksen pddongelman lisdksi nimettiin kolme alaongel-

maa, jotka jdsennettiin aiheen ja maaritettyjen tavoitteitten pohjalta

Tutkimuksen paaongelma: Kuinka Vaasan Oy:n Vantaan-leipomoiden pakkauksista
saataisiin tehtya leipomossa tehokkaampia, jotta havikin maaraa pystyttaisiin laske-

maan?

Tutkimuksen alaongelmat:

1. Mitad mieltd haastateltavat ovat nykyisista Vaasanin tuotepakkauksista ja niiden

toimivuudesta tuotannossa?

2. Miten tuotantolinjalla kulkevia pakkauksia voitaisiin kehittaa, jotta pakkaaminen

olisi helpompaa ja tyo tehokkaampaa?

3. Miten Vaasanilla voitaisiin kehittdd uusien ja vanhojen tuotteiden pakkauskehi-

tysprosessia?

Haastatteluiden avulla selvitetddn, millaisia tuotteita Vaasanin Vantaan-leipomossa
pakataan, mikéa pakkaus tuottaa vahiten ja mik& pakkaus tuottaa eniten haasteita tuo-
tantolinjalla, mika voisi helpottaa tydskentelyd tuotantolinjalla, mitéd haasteita nykyiset
pakkaukset tuovat lahettamon tydntekijoille ja mita asioita otetaan huomioon pakkaus-
suunnitteluprojektissa ja tuotteiden markkinoinnissa. Haastatteluiden tulosten perus-
teella pyritdan loytamaan sellaisia ratkaisuja, jotka vahentavat havikin maaraa tuotan-
nossa, helpottavat tuotteiden pakkaamista l&ahettdmdssa ja auttavat markkinointia pak-

kaussuunnitteluprosessissa.



2 Pakkauksen tehtavat

Aivan perustasolla tuotepakkauksen tulisi pitaa tuote sisallaan, suojata tuotetta pilaan-
tumiselta ja yksiloida tuote (kuva 1). Tama tarkoittaa, etta tuotepakkauksen pitaéa kertoa
tuotteen sisalto, kayttotarkoitukset ja mahdolliset lakisaateiset tekstit. TAma kuulostaa
yksinkertaiselta, mutta moni pakkaus epaonnistuu vahintdan yhdella ndaista osa-
alueista. Naméa perustehtavat tulisi myos toteuttaa oikeaan hintaan mahdollisimman

vahaisella ympariston rasituksella. (Stewart 1994: 7—38.)

Torjua/Ehkaista: Mita vastaan:
e rikkoutumista e kuljetusvaurioita
e vuotoja e kosteutta
e kaasuja
Eristaa Suojata * h?JUJa .
Tuote ¢ pilaantumista
Tunnistaa
e Kuvailla e [nformoida ¢ Mainostaa

Oikeaan hintaan mahdollisimman vahéaisella ymparistdn rasituksella

Kuva 1. Pakkauksen tehtavat (Stewart 1994: 8; oma suomennos).

2.1 Suojaaminen

Pakkauksen paatehtava on suojata tuotetta kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia kuormi-
tuksia vastaan. Pakkauksen tulee kestdd mekaanista rasitusta, kuten iskuja, térin&a ja
puristumista, joita tulee kaikkein eniten kuljetuksessa ja tuotannon kasitellessé pakka-
usta. Poly ja ilmankosteus saavat aikaan muita fysikaalisia kuormituksia pakkaukselle
ja tuotteelle. Elintarvikkeiden pakkauksiin kohdistuu ennen kaikkea kemiallisia rasituk-
sia, esimerkiksi valon ja hapen vaikuttaessa moniin eri tuotteisiin. Kun valitaan oikea

pakkausmateriaali, voidaan minimoida tuhoeldinten ja vieraiden makujen ja hajujen



vaikutus tuotteeseen. (Jarvi-Kaariginen & Ollila 2007: 11.) Pitaa myds muistaa, etté
pakkauksen tulee suojata tuotetta viela kuluttajan kayttdessa tuotetta; esimerkiksi ker-
ran avatun keksipakkauksen tulisi suojata sisaltoa, jottei tuote kuivu tai keraa kosteutta
(Stewart 1994: 7).

2.2 Pakkauslinjat ja logistiset vaatimukset

Nykyiset pakkauslinjat toimivat suurilla nopeuksilla ja vaativat taten pakkauksilta paljon
erilaisia ominaisuuksia, jotta havikkia ei syntyisi. Tuotteen ja pakkausmateriaalin havik-
kia voi syntya, mikali pakkaus on vaaranmallinen tai materiaali on liian heikkoa. Pakka-
uksen tulee ominaisuuksiltaan kestdd pakkauslinjan vaatimukset. Pakkauksen tulee
kestda nopeiden kuljetushihnojen aiheuttamaa kitkaa ja lamp6a. Niiden on kohdistutta-
va oikein tuotantolinjan tayttévaiheessa, ja ne tulee sulkea tehokkaasti ja sailyttda tuot-
teen vaatima hygienia. Tuotteiden kuljetuspakkaukset tulee olla mitoitettu tarkkaan
oikeiksi, jotta ne tayttavat kuljetusvalineet tehokkaasti eika niihin jaa tyhjaa tilaa. (Jarvi-
Kaariaginen & Ollila 2007: 11.) Tilankayttoa logistiikassa parannetaan jokaisessa vai-
heessa, kun pakkaukset on suunniteltu sopimaan moduulimalliin. Moduulimalli perus-

tuu 600 mm x 400 mm:n pohjamittaan ja sen kerrannaisiin ja jako-osiin (kuva 2).
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Kuva 2. Standardin mukaisen moduulimitoituksen kaytté helpottaa pakkausten varastointia ja
logistiikkaa (Jarvi-Kaéridinen & Ollila 2007: 27).

Moduulimallinkokoiset pakkaukset sopivat standardinmukaisiin kasittelyvalineisiin,
kuormatiloihin ja hyllyihin. Moduulimitoitetut pakkaukset tukevat toisiaan kuljetuksissa,
ja niiden kasittely on mahdollista automaattisesti, mika puolestaan parantaa kustannus-
tehokkuutta. (Pakkaamisen kustannukset.)

2.3 Markkinointi ja kuluttaja

Pakkauksen tulee kertoa tuotteesta paljon tietoa monenlaisilla merkinndgilla. Pakkauk-
sessa voi olla tekstein tai kuvin kerrottu tuotteen sailymisestd ja sailytyksestd seka
kaytto ja huolto-ohjeista, etta kayttosuosituksista tai haittavaikutuksista. Elintarvikepak-
kaukset vaativat omanlaisensa sdadokset, kuten myds ladkkeet, kosmetiikka ja muut

kulutustarvikkeet. Elintarvikepakkauksien lainsdadannostéa kerrotaan tarkemmin luvus-



sa 3.1. Pakkaukset ovat suuressa osassa tuotteiden markkinointia, silld monet tuotteet
tunnistetaan suoraan pakkauksesta. Pakkaus siis palvelee tuoteimagoa. Mielikuva itse
tuotteesta muodostetaan pakkaustyylilla. Tyylin ja tuotteen tulisikin olla mahdollisim-
man samanlainen, jotta ulkondkd antaisi vahvan mielikuvan siitd, millainen tuote on

pakkauksen sisalla. (Jarvi-K&aridinen & Ollila 2007: 11—12.)

Pakkausten tulee huomioida erikokoisten perheiden tarpeet erilaisilla pakkausko'oilla,
ja pakkauksen avaamisen, sulkemisen ja sdilyttdamisen tulee onnistua kotona. Pakka-
uksesta tulee ilmetd, kuinka kuluttaja voi havittaa kaytetyn pakkauksen ja tuotteen ym-
paristba saastaen. Vaaralliset, myrkylliset tai muuten haitalliset tuotteet taytyy paketoi-
da turvallisesti, jotta lapset tai lemmikkieldimet eivat vahingossa aiheuta itselleen vaa-
raa tuotteella. (Jarvi-Kaaridinen & Ollila 2007: 11—12.) Oikealla pakkauksella voidaan
my0s taata tuotteen koskemattomuus ja asiaton kasittely koko jakeluketjun ajan, joten
erilaisten turvasuljentaratkaisujen tarve kasvaa jatkuvasti. Vanhusvaestdon osuuden
kasvaessa esimerkiksi pakkauksen avattavuus hankaloituu yh& suuremmalla osalla
kuluttajista, joten pakkaussuunnittelun tulee ottaa tdma huomioon entistékin tarkemmin

ja on pystyttava vastaamaan ongelmaan kustannustehokkaasti. (Laiho 2011: 6.)

Vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen mukaan kuluttajat arvostavat eniten pakkauksissa
informatiivisuutta, helppoa avattavuutta, yleista kayttomukavuutta ja ymparistomyoéntei-
syyttd. Kuluttajat arvostavat pakkausta, joka on oikeankokoinen ja vastaa tuotteen
kayttdtarkoitusta. (Korhonen 2010.) Kuluttajat haluavat, ettd pakkauksesta nakee sel-
keasti ja uskottavasti elintarvikkeen alkuperan. Yha suuremman kuluttajaryhman osto-
paatdsta ohjaavat etenkin elintarvikkeissa tuotteen aitous, turvallisuus ja terveellisyys

eika pelkastaan tuotteen halpuus. (Starcke 2014.)

2.4  Ymparistod

Mitd toimivampi pakkaus on, sitd vdhemman se rasittaa ymparistda. Kun tuote paka-
taan suojaavasti ilman ylipakkaamista, pakkausmateriaalien valiset erot ymparistén
rasituksen kannalta ovat pienid. Kun pakkaussuunnittelussa otetaan huomioon ympa-
ristd jokaisessa vaiheessa, valtytddn turhalta ympdariston rasittamiselta. Pakkauksen
toimiessa se on my6s edullinen ja se pystytddn kayton jalkeen hybdyntamaan materi-

aalina tai energiana. (Jarvi-Kaariainen & Ollila 2007: 12.) Pakkauksen oma ymparisto-



vaikutus elintarvikkeissa on hyvin pieni, 2—5 prosenttia. Elintarvikkeiden ymparistélle

tuottama kuormitus tulee yli 90-prosenttisesti niiden tuottamisesta. (Saila 2015.)

Kun otetaan huomioon pakkauksen kayttétarkoitukset, hyva ja toimiva pakkaus koos-

tuu seuraavista elementeista:

. Pakkaus suojaa tuotetta ymparistolta ja ymparistoa tuotteelta.

. Pakkauksen tulee sailyttdéd tuotteen ominaisuudet.

. Pakkaus ei rajoita tehokasta tuotantoa ja jakelua.

. Pakkaus parantaa hygieniaa.

. Pakkaus parantaa kuluttajan turvallisuutta.

o Pakkaus markkinoi tuotetta.

° Pakkaus kertoo tuotteesta ja sen pakkauksesta ja niiden kaytosta.

. Pakkaus lisda kuluttajalle tuotteen kayttdomukavuutta.

o Pakkaus vahentaa tuotehavikkia.

o Pakkaus on kierratettavissa ja noudattaa kestavan kehityksen periaatetta.

° Pakkaus on edullinen. (Jarvi-K&ariainen & Ollila 2007: 12.)

2.5 Rajoitukset

Pakkaus ei saa virheellisesti informoida asiakasta. Pakkaus ei saa olla liian iso verrat-
tuna tuotteeseen. Esimerkkina tasta ovat muro- ja jauhepaketit, joihin syntyy huomatta-
vasti tyhjaa tilaa pakkauksen jalkeen. Asiakkaan reaktiona voi olla ostamatta jattami-
nen seuraavalla kerralla. Pakkauksen ei tule mydskaan johtaa kuluttajaa harhaan. Jos
kuluttaja ostaa pakkauksen, jonka muotoilu on erityinen, mutta tuote sen sisalla kuiten-
kin aivan tavallinen, kuluttaja voi pettya ja mahdollisesti jattaa tuotteen seuraavalla ker-
ralla ostamatta. Tama ei ole pelkastdan tuotteen vika vaan myo6s pakkauksen syy.
Kolmas virhe on tuotteen ylipakkaaminen: se rasittaa ymparistda ja tuottaa turhaa vai-
vaa kuluttajalle pakkausta avattaessa ja havittdessa pakkausmateriaalia, kuten pitdako

materiaalit havittd& moniin eri jateastioihin. (Stewart 1994: 12—14.)



3 Pakkaussuunnittelu

3.1 Elintarvikepakkaus

Elintarvikkeiden pakkaamisessa taytyy ottaa huomioon monia asioita, joita muissa ku-
lutustarvikkeiden pakkauksissa ei tarvitse huomioida. Lainsaadantd maarittelee, mitka
merkinnat pakkauksessa tulee olla selvasti ja helposti luettavissa, ja tAma luo jo oman
haasteensa elintarvikkeiden pakkaussuunnittelulle. Elintarvikkeen pakkaukselta vaadi-
taan, ettd se suojaa tuotetta kosteudelta, hajuilta ja mauilta, hapen ja valon vaikutuksel-
ta, likaantumiselta, mikrobeilta seka iskuilta ja tarinalta, jotka aiheuttavat tuotteelle me-
kaanisia vaurioita. Kun materiaali ja pakkaustapa on oikein valittu, pystytdan huomatta-
vasti hidastamaan tai jopa estamaan elintarvikkeen laadun ja sailyvyyden heikentymi-
nen. Tarkeintd pakkaukselle on, etta tuote sailyy hyvalaatuisena tehtaalta kuluttajalle.
(Jarvi-Kaaridinen & Ollila 2007: 51.) Lisaksi elintarvikepakkauksen tehtdvana on edis-
taa myyntid. Kun Kilpailu yritysten ja samantapaisten tuotteiden valilla kasvaa, yrityksi-
en tulee kiinnittdd entistd enemman huomiota pakkauksiin kasvattamalla tuotteelle li-
saarvoa. Onnistunut pakkaussuunnittelu parantaa tuotteen erottautumista muista pak-
kauksista. Pakkaus on mahdollisesti ratkaiseva tekija, kun kuluttaja tekee ostopaatésta.
Nykyaan elintarvikepakkaukselle on tarkeda olla my6s ekologinen ja kuormittamatta
ympaéristoa tai kuluttajaa kayton jalkeen. (Laurila 2015: 31.) Elintarvikkeiden pakkaami-

sessa tulee muistaa, ettéa pakkaamisen kustannuksien tulee olla kohtuullisia.

Pakkausmerkinnat

Elintarvikepakkauksissa esiintyvien pakkausmerkinttjen tarkoitus on suojata kuluttajaa
terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappiolta seka informoida heitd. EU:n lainsaadantd on
asettanut asetuksen, joka maaraa, mita pakkauksessa taytyy lukea. EU:n elintarviketie-

toasetuksen mukaan pakkauksessa taytyy ilmoittaa

. elintarvikkeen nimi

. ainesosaluettelo

. allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet (korostaen)
. tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien maarat (tarvittaessa)

. sisallon maara



. vahimmaissailyvyysaika tai vimeinen kayttdajankohta

. vastuussa olevan elintarvikealan toimijan nimi, toiminimi tai aputoiminimi
ja osoite

o alkuperamaa tai l&htopaikka (siten kuin elintarviketietoasetuksessa tai
sen nojalla sdadet&én tai siten kuin muussa lainsdadannossa sdadetaan)

. sdilytysohje (tarvittaessa)
. kayttdohje (tarvittaessa, muun muassa varoitusmerkinta tarvittaessa)

. juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoi-
suus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia (Eviran suositus: kiintedssa
elintarvikkeessa, jos alkoholipitoisuus enemman kuin 1,8 painoprosenttia)

° ravintoarvo (ravintoarvoilmoitus, poikkeukset huomioiden). (Yleiset pak-
kausmerkinnat 2016.)

Merkinnat koskevat sellaisia pakattuja elintarvikkeita, jotka paatyvat sellaisenaan kulut-
tajalle tai suurtaloudelle. Valmiiksi pakatulla elintarvikkeella tarkoitetaan tuotetta, joka
on ennen myyntid valmiiksi suljettu kokonaan tai osittain niin, etta sisaltda ei pystyta
muuntelemaan ilman pakkauksen avaamista tai rikkomista. (Yleiset pakkausmerkinnat
2016.)

Kirjainkoon taytyy pakkauksessa olla vahintddn 1,2 millimetria, ellei pakkausta lueta
pieneksi pakkaukseksi. Pienen pakkauksen suurimman pinnan pinta-ala on alle
80 cm®. Pienen pakkauksen pienimmaksi kirjainkooksi on méaritelty véhintaan 0,9 mil-
limetria. Merkit tulee merkitd myds helposti havaittaviksi ja luettaviksi ja niiden tulee olla
ymmarrettavia. Niiden tulee olla merkitty pysyvalla tavalla, eika niitd saa peittdd, ha-
martaa tai katkaista millaan tavalla. (Yleiset pakkausmerkinnéat 2016.)

3.2 Pakkaussuunnittelu

Ennen pakkaussuunnittelu jaettiin karkeasti niin sanottuun luovaan suunnitteluun (ul-
koasusuunnitteluun) ja tekniseen suunnitteluun (pakkauksen kehittdmiseen), mutta
nykyaan todellinen erottautuminen kilpailijoista vaatii teknisen ja ulkoasusuunnittelun
yhdistamistd. Kun pakkauskehitysprojekti siséltdd muotoilua, tulee jokaisessa projek-
tissa erikseen ratkaista, kuinka paljon muotoilua painotetaan. Muotoilu ei ole pelkés-
taan ulkoasusuunnittelua, vaan se on my6s uusia teknisid ratkaisuja, kuten pakkauk-

sen avaus- ja suljentamekanismit. (Jarvi-Kaariaginen & Ollila 2007: 39.) Pakkaussuun-
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nitteluun lahdettdessa on tarkeada tuntea pakattava tuote ja pakkauksen valmistuspro-
sessi, silla jos pakkaus ei tayta tuotannon ja jakelutien vaatimuksia, se ei toimi esinee-
na. Kun pakkauksen tarkeimpana tehtavana on suojata ja kuljettaa tuotetta, sen tulee
esineena toimia ensiluokkaisesti logistisissa jarjestelmissa. (Jarvi-Kéaridginen & Leppa-
nen-Turkula 2002: 219.)

Mietittdessd, kannattaako omaa pakkausta lahtea parantamaan, yksi mittari asian sel-
vittdmiseen on myynti. Jos myynti on laskevaa tai tuote muuten kannattamaton, se
saattaa tarkoittaa pakkauksessa olevan parantamisen varaa. Muita mittareita pak-
kausuudistuksen kannalta ovat tydvoimakustannukset ja logistiikan toimivuus. Tunnet-
tujen ja suosittujen tuotteiden pakkauksia muutettaessa tulee olla kuitenkin varsin va-
rovainen. Pakkaukseen tulee jaada asiakkaan oppimat tutut elementit, kuten muodot,
symbolit, vérit ja brandin nimi. Jos niita muuttaa liikaa, saattaa tuotteen l6ytyminen

kaupassa vaikeutua ja myyntimaarat helposti laskevat. (Hyvéarinen 2014.)

Nykydan mainonnan ja pakkauksen vertailu markkinoinnin tarkeimpana tydkaluna on
kaantynyt pakkauksen eduksi. Myynnillisesti paras ja kustannustehokkain yksittdinen
markkinointityékalu on pakkaussuunnittelu, joten se tulisi ndhda osana markkinointi-
budjettia. 75 prosenttia kaikista ostopaatoksista tapahtuu vasta kuluttajan ollessa kau-
passa. Tutkimuksissa on todettu pakkausten jadneen asiakkaiden mieleen paremmin
kuin niitd mainostaneet kampanjat ja promootiot. Useista eri tutkimuksista huomaa, etta
asiakkaiden mieleen jaavat pakkauksesta parhaiten vari, muoto ja tuotemerkki. (L6nn-
strém 2013.)

Pakkauskehitysprosessissa taytyy yhdistad teknologia ja kustannusrakenteen hallinta,
jotta kuluttajatarpeet ja yrityksen markkinoinnilliset tavoitteet tulevat taytettya. Kun pak-
kauskehitys yhdistetaan tuotekonseptoinnin kehittamiseen, se avaa yritykselle uusia
mahdollisuuksia. Uutuustuotelanseeraukset, joiden kehitystyt on tehty kokonaisvaltai-
sesti eika ole vain keskitytty tekniseen tai markkinoinnilliseen osa-alueeseen, ovat me-

nestyneet kansainvalisellakin tasolla. (Jarvi-Kaariainen & Ollila 2007: 39.)

Pakkaussuunnitteluprojekti edellyttdd onnistuakseen tiedon ja tietotaidon keraéamista
niin tuotannosta, tuotekehityksestd, hankinnasta kuin markkinoinnista, joten silla voi-
daan myos parantaa suurten elintarvikeyritysten eri alueiden kommunikaatiovalmiuksia.

Uusien pakkauslinjojen ja laitteiden hankinnassa kannattaa hakea ideoita ja mielipiteita
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pakkaussuunnittelusta, jos siirrytdan uudenlaisiin pakkausformaatteihin tai etsitaan

tuotannon ongelmakohdille ratkaisuja. (Asikainen 2011.)

3.3 Pakkaussuunnittelun projektityypit

Pakkauskehityksen projektityypit voidaan jakaa kahteen ryhmaéan: uuden pakkauksen
kehitysprojekti ja pakkauksenmuunnosprojekti. Uuden tuotteen pakkauskehitysprojekti
tulee aloittaa samaan aikaan kuin tuotekehitysprojekti, silla todellinen uutuus vaatii ai-
kaa ja pitkdjanteista strategian toteuttamista. Jos markkinointi ja yrityksen ylin johto ei
ymmarrd pakkauskehityksen aikajannetta ja pakkausratkaisua aletaan miettia vasta
puoli vuotta ennen tuotteen tuomista markkinoille, ei kannata odottaa innovatiivisia
pakkausratkaisuja. Siksi tuote- ja pakkauskehitys kannattaa pitdd yhdessa. Projektiin
kuuluvan pakkaussuunnittelun aikataulutus on varsin tarkeda, jottei pakkausvalinta jaa
tuotekehityksen loppuosaan ja pakkausvaihtoehtojen valinta ole vain yrityksessa ole-
massa olevien vaihtoehtojen valista valintaa ja niiden reunaehtojen mukaan toteutetta-

vaa graafista suunnittelua. Paukkaus taytyy siis nahda kiinteana osana tuotetta.

Pakkausmuunnosprojektissa tehdddn muutoksia jo kaytdssa olevaan pakkaukseen.
Tarve saattaa liittyd muun muassa tuotelaatuun, tuotantolinjan tehokkuuteen, jakelutien
tehokkuuteen tai ymparistbvaikutuksiin. Pakkauksen parantamisella voidaan hakea
tuotteen sailyvyyden, avattavuuden tai kuljetuskestavyyden parantamista. Usein hae-
taan tuotetuloksen paranemista vahentamalla operatiivisia kustannuksia. Niitd saadaan
vahennettyd pakkausmateriaalikustannuksia pienentamalla tai logistista tehokkuutta
lisaamalla. Kaikki muunnosprojektit eivat nay ulospain kuluttajalle, mutta kun muutos
on nakyva, kuten pakkausmateriaalityypin vaihdos, taytyy huomioida muutoksen vaiku-

tus kuluttajahyvaksyntaan.

Pakkausmuunnosprojektissa, jossa vaihdetaan pakkausmateriaali, tulee huomioida
pakkauslinjan vaatimukset, silla toiset pakkauskoneet on suunniteltu vain tietyille mate-
riaaleille. Pienetkin muutokset pakkausmateriaalissa tai tuotteen koossa saattavat hi-
dastaa linjatehokkuutta tai mahdollisesti jopa pysayttdd koko koneen. Taten pakkauk-
sen materiaalien ja koon taytyy olla maaritelty ja tarpeellisten raja-arvojen tulee olla
tiedossa. Suorat kustannukset, jotka liittyvat kayttéonottoon, kuten pakkausmateriaali-
kustannukset, suunnittelukustannukset ja linjaston muuntaminen, ovat helposti lasket-

tavissa. Kokonaistehokkuutta laskevat epasuorat kustannukset ovat haasteellisempia
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laskea. Naita epésuoria kustannuksia voivat olla pakkauslinjan hairidalttiuden lisdanty-
minen, tuotevaihtoaikojen ja kuntoonlaittoajan pidentyminen ja tilatehokkuuden alene-
minen, joka kasvattaa jakelukustannuksia. (Jarvi-Kaariainen & Ollila 2007: 40.)

3.4 Pakkauskehitysprosessin vaiheet

Pakkaussuunnittelu on aina prosessi, joka lahtee maarittelysta ja paattyy valmiin tuot-
teen seurantaan ja analysointiin. Tassa valissa tapahtuu ideointi, toteutettavuuden ar-

viointi, kehitysprojekti ja lanseeraus eli tuotteen tuominen markkinoille (kuva 3).

( Toteutet- Kehitvs- )
Mé&arittely —> Ideointi —>{ tavuus- > s > Lanseerausf—> Seuranta
arviointi projek

« suunnittelu
« spesifiointi

« toteutus

Kuva 3. Pakkauskehitysprosessin kiertokulku (Jarvi-Kaaridinen & Ollila 2007: 41).

Méaarittely ja ideointi

Prosessin alkuun tulee maaritella projektin tavoitteet ja valita projektiryhmd, jolla on
riittdva asiantuntemus tarkoituksen mukaisilta alueilta. Mita selkeammin projekti on
maaritelty, sitd paremmat lahtékohdat se luo pakkaussuunnittelulle. Projektiryhmassa
voi olla myo6s yrityksen ulkopuolisia asiantuntijoita. Projektiryhméa kay lapi tamanhetki-
sen tilanteen ja paattaa kriittiset menestystekijat tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehitys-
projektin tehtavat samalla aikataulutetaan ja nimetaén kriittiset osatehtavat, joiden val-

mistumista projektin eteneminen edellyttaa. (Jarvi-Kaariainen & Ollila 2007: 41.)

Pakkausprosessin ideointivaiheessa yrityksen tulee hyddyntdéd mahdollisimman laajoja
ideointiryhmid ja innovointimenetelmid, jotta saadaan mahdollisimman luovia ja merkit-
tavia ratkaisuja nykytilanteen paranemiseen (kuva 4). Innovaatioiden l6ytamiseksi tarvi-
taan sopivaa yrityksen innovaatiokulttuuria ja uusille ajatuksille luontevaa ymparist6a,

jossa on mahdollista toteuttaa totutusta poikkeavat uudet ideat.
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Optimoi, Mahdollistaa
tuo lisdarvoa perustoiminnot

Vahentda que(_e'
kustannuksia brandia

Huomioi
kestavan-
kehityksen

Kuva 4. Pakkausinnovaation avaintekijat (Sade 2016).

Kaikki ideat tulee dokumentoida. Kun tehtdvamaarittely on tehty huolellisesti, ideointi-
vaiheessa suoritettava tulosten arviointi helpottuu. Mikali projektin aikataulu ja resurssit
sallivat, voidaan ottaa useampia ideoita mukaan konseptikehittelyyn tai siirtya suoraan
toteutettavuusarviointiin, jossa selvitetddn, kaynnistetaanko varsinainen pakkauskehi-
tysprojekti. (Jarvi-Kaariginen & Ollila 2007: 41; Jarvi-Kaaridinen & Leppanen-Turkula
2002: 214.)

Toteutettavuusarviointi

Ideoinnin tuloksia verrataan méaaériteltyihin tavoitteisiin ja arvioidaan, onko niiden toteut-
taminen kannattavaa teknisessa ja taloudellisessa mielessa. Taméa selvitetaan aikai-
semmin tehtyja selvittelyja ja kulutustutkimuksia apuna kayttaen. Myos pakkausmateri-

aali- ja konetoimittajilta kannattaa kysya tarvittaessa apua. Mahdollisuuksien mukaan
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voi tehda pienid koeajoja ja testejd, jotka antavat projektin toteutuskelpoisuudesta li-
sainformaatiota. Toteutusarvioinnin aikana tulee tehda myo6s alustava kannattavuus-
laskelma tuotteelle ja padaikataulu pakkauskehitysprojektille ja lanseeraukselle. Haas-
tavimpia asioita ovat kuluttajanékdkulman, ajan ja kustannusten yhteensovittaminen,
silla kaikki kaytettavissa oleva informaatio ei ole tietopohjaista vaan myos subjektiivista.
Hyva esimerkki tallaisesta on uuden tuotteen volyymien ennustaminen. Projektia arvioi-
taessa tulee ottaa huomioon suorien kustannusten lisaksi my6s epasuorat kustannuk-
set. Ratkaiseva lopputulos projektin etenemiselle tulee viimekadessa kuluttajahyvak-
synnastd, projektin teknisestad toteutuskelpoisuudesta, aikataulusta ja taloudellisista
resursseista. (Jarvi-Kaariainen & Ollila 2007: 41; Jarvi-Kaariainen & Leppanen-Turkula
2002: 215.)

Pakkauskehitysprojekti

Suunnittelun liséksi pakkauskehitysprojektin kaksi muuta paakohtaa ovat spesifiointi-
vaihe ja toteutusvaihe. Edelliset vaiheet ovat luoneet lahtokohdat pakkauskehityspro-
jektille ja sen laajuudelle. Toteutettavuusarviointi antaa valilla hyvinkin tarkkaan rajatut
asiakokonaisuudet, mutta valilla kehitysprojektin alkuvaiheessa edetdén useiden eri-
laisten etenemissuuntien mukaan. Aina on kuitenkin tarkeé valita projektin osatehtéaville
vastuuhenkilét ja edetda maarittelyvaiheessa paatettyjen kriittisten osatehtdvien mu-
kaan. Taman jalkeen luodaan projektille pohja suunnitteluvaiheessa, joka on pakkaus-
kehitysprosessin tarkein vaihe. Siina paatetaan pakkaustyyppi ja -materiaali, pakkauk-
sen tarkat mitat, pakkaamiseen tarvittavat koneet ja lopuksi projektin kustannukset ja
tarkka aikataulu. Tassa vaiheessa otetaan kantaa pakkauskehityksen erilaisiin lahto-

kohtiin, joita ovat

kuluttaja- ja asiakastarpeet

o tuoteominaisuudet

. logistiikkatarpeet

. pakkausmateriaalit ja -koneet

o ymparistovaikutukset (Jarvi-Kaaridinen & Ollila 2007: 42).
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Kuluttaja- ja asiakastarpeet

Pakkauksen merkitys korostuu erityisesti pdivittiistavaratuotteissa, joten kuluttaja- ja
asiakastarpeita mietittaessa maaritellaan tuotteen kohderyhma ja kayttotapa. Pakkauk-
sen ulkoasun on oltava houkutteleva halutulle kohderyhmalle, joten taytyy tehdé perus-
teellinen selvitys kohderyhman arvoista, tarpeista, odotuksista, asenteista ja kayttayty-
misesta kaupassa. Taytyy kuitenkin hyvaksya, etta kaikkia ei voida miellyttdd yhdella
pakkauksella. Vahittaiskaupassa edellytetaan tuotteen erottautumista ja erilaistamista.
Tahan vahva keino on muuttaa pakkauskokoa ja -muotoa. Pakkauskoolla pystytaan
auttamaan myds markkinointia kohdentamalla sité esimerkiksi yksinasuville tai suur-
keittidille. Pakkaus on vahva osa markkinointia, ja sen tulee vastata juuri kyseisen tuot-
teen tuotelaatua ja brandilupausta ja vahvistaa uusintaostopaatdsta ja brandiuskolli-
suutta. Yleensa tuotteet pystytddn jaottelemaan joko premium-tuotteeksi tai massatuot-
teeksi. Tama jaottelu méaarittelee pakkauskehitysprojektin suunnan. Suunnittelun pe-
rustaksi kerataan kuluttaja- ja asiakastarvetietoa, joka voi liittya myynninedistamisna-
kokohtien lisdksi muun muassa tuotteiden hyllytettdvyyteen ja myyntierien kokoon.
(Jarvi-Kaaridinen & Ollila 2007: 42; Simunaniemi 2015.)

Tuoteominaisuudet

Pakkausmateriaalin valintaan vaikuttavat tietenkin tuotteen ominaisuudet, tuotteessa
tapahtuvat yleisimmaét laatumuutokset ja sdilyvyysaika, jotka ovat pakkauskehityspro-
jektin tarkeimpia lahtokohtia. Tuotetarpeissa tulee ottaa huomioon tuotteen luonne,
kuten tuotteen fyysinen (neste, kiinted, jauhe jne.) ja kemiallinen (koostumus ja siita
aiheutuvat ominaisuudet) olemus. Taytyy huomioida myds tuotteen vaurioherkkyys,
joka voi liittya esimerkiksi haurauteen tai valoherkkyyteen. Tuotteen ominaisuudet ra-
jaavat jo osan pakkausmateriaaleista pois, silla pakkausmateriaalilta vaaditaan tarvitta-
via suojausominaisuuksia suojaamaan tuotetta. (Jarvi-Kaariginen & Ollila 2007: 42.)
Riittdva suojaavuus tuotteelle saadaan barrieri-ominaisuuksilla, kuten rasvan, ilman,
veden, vesihdyryn ja hapen lapaiseméattémyydelld, sekd oikealla materiaalilla ja sopi-
valla pakkaustekniikalla. T&llgin tuotteeseen ei tartu ulkopuolisia hajuja tai makuja. Elin-
tarvikkeelle toimivan ja suojaavan pakkausratkaisun saamiseksi taytyy tietaa elintarvik-
keen valmistus, laatuominaisuudet, logistiikan olosuhteet ja haluttu sailyvyysaika. (Lau-
rila 2015: 31.)

Kuljetuksen vaikutus pakkaukseen voi olla suurikin, varsinkin jos sita ei oteta huomioon

suunnittelussa. Materiaalin valintaan vaikuttaa my6s pakkauksen kuljetustapa: tapah-
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tuuko se maalla, merelld, ilmassa vai jossain naiden yhdistelmassa. Materiaalin tulee
my06s kestaa tyontekijoiden tekemat siirtelyt ilman rikkoutumisia ja varin kulumista pak-
kauksesta. (Drew & Meyer 2008: 114—115.)

Logistiikka

Kehitysprojektissa taytyy huomioida tuotteen koko elinkaari raaka-aineista pakkausjat-
teen havitettavyyteen, jotta saadaan mahdollisimman kustannustehokas ja kuluttajatar-
peita vastaava pakkausratkaisu. Tuotteen kokonaiskustannuksista merkittdva osa syn-
tyy varastoinnista, jakelusta ja tuotteen esillepanosta. Joten kustannustehokkuuden
maksimoinnin aikaansaamiseksi kannattavat logistiset ndkemykset ottaa tarkasti huo-
mioon tuotteen mitoituksessa. Mitd paremmin pakkaukset on standardisoitu ja moduloi-
tu, sitd kustannustehokkaammin tuotteet saadaan kuljetettua ja laitettua esille myyma-
[6ihin. (Jarvi-K&aridinen & Ollila 2007: 42.)

Pakkausmateriaalit ja -koneet

Kun suunnittelun alussa on jo rajattu materiaalit ja pakkaustekniikat, joita ei voida so-
veltaa tuotteen ominaisuuksien takia, jéljelle jddneista valitaan tuotteelle sopivin yhtei-
nen pakkausmuoto ja materiaalirakenne. Materiaalin tulee toimia halutulla tavalla ra-
kenteen ja toimintojen suhteen. Painomenetelma valitaan materiaalin mukaan ja sen
mukaan, kuinka hyvin halutaan kuvien ja varien toistuvan materiaalilla. Myds se, millai-
sia erikoispainoefekteja (laminaattia, foliointia, kohopainatusta jne.) mahdollisesti halu-
taan pakkaukseen, vaikuttaa materiaalin valintaan. Muuttuvan tiedon haluaminen pak-
kaukseen voi vaikuttaa painomenetelman valintaan. On téarkeda valita huolellisesti
my0ds painettava alue, jotta merkinnat ovat selkeasti kuluttajan nahtavilla, varsinkin

allergeenit ja ymparistomerkinnét, silla ne voivat vaikuttaa kuluttajien ostopaatoksiin.

Linjakokonaisuuden hahmottaminen on tarkedd. Pakkausmateriaalin kasittely tulee
huomioida koko tuotteen prosessin ajan, kuten se, kuinka materiaali sybtetaan pak-
kauskoneeseen, miten pakkaus taytetdan ja suljetaan sekd tehdaan vaadittavat mer-
kinnat kuten parasta ennen -paivamaara. Myods pakkauksen laatikointi, lavalle laitto ja
linjalla olevien tydntekijoiden tarve kartoitetaan. Suunnittelussa huomioitavina asioina
ovat myo6s uusien materiaalien ja mahdollisen uuden pakkauskoneen toimitusaika tai

vanhan koneen muutostihin meneva tyfaika. (Jarvi-Kaaridinen & Ollila 2007: 42—A43.)
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Ympaéristovaikutukset ja kustannukset

Suunnittelijan tulee olla tietoinen pakkauksiin liittyvista lainsdéddantbasioista. Projektis-
sa huomioidaan yhteiskuntavelvoitteet, kuluttajien hyvaksyntéa ja ympéaristovaikutukset.
Lainsdadantd maarada pakkaavan teollisuuden ennaltaehkdisem&an pakkausjatteen
muodostumista. Projektissa joutuu taten yleensa tekemaan kompromisseja. Pakkausta
muutettaessa lainsaadantd ei velvoita pakkausjatteen maaralliseen vahentamiseen,
vaan ymparistovaikutuksen pienentdmiseen ja ekotehokkuuden lisddmiseen. Pakkauk-
sen toimivuuden ja kuluttajahyvéksynnan tulee sailya ainakin ennallaan verrattuna ai-
kaisempaan ratkaisuun. (Jarvi-K&aridinen & Ollila 2007: 42—43.) Kuluttajat ovat nyky-
aan entista kiinnostuneempia myos pakkauksien ekologisuudesta, joka on noussut
pakkauksen tarkeaksi arviointikriteeriksi, ja tama tulee huomioida pakkaussuunnittelun
materiaalivalinnoissa. Pakkaukset ovat nousseet yrityksille huomattavaksi kilpailuteki-
jaksi, jonka avulla pyritddn erottumaan ja lahestyméaan kuluttajaa kaupan hyllylla. (Ar-
vola ym. 2011.)

Kustannuksia laskettaessa tulee huomioida mahdolliset ulkoiset mainostoimistot ja
materiaali-, tyévoima- ja logistiikkakustannukset. Pitdd myos laskea tuotannossa tullut
havikki ja logistiikassa rikkoutuneet tuotteet. Huomioitavana asiana ovat hyddyntamis-
maksut, joilla saadaan kaupassa parempi paikka tuotteelle. Budjetin tulee olla tarkoi-
tuksenmukainen, ja tavoitteenaan saada mahdollisimman hyva vastine kaytetyille ra-
hoille. (Jarvi-Kaariainen & Ollila 2007: 43; Stewart 1994: 43.)

Spesifiointivaihe ja toteutusvaihe

Suunnitteluvaiheen ty6t kootaan spesifiointivaineessa ja tehdaan lopulliset paattkset,
jotta projektille saadaan luotua selked pakkausspesifikaatio. Yritys pystyy tdman jal-
keen tekemdan mahdolliset pakkauskone- ja -materiaalihankinnat tai muuntamaan
vanhaa pakkauskonetta pakkausspesifikaation mukaan ja siirtymaan sen jalkeen toteu-
tusvaiheeseen. Pakkauskoneiden toimitusajat voivat olla jopa 12 kuukautta tai enem-

man, joten tdma vaihe vaikuttaa suuresti projektin [Apimenoaikaan.

Pakkauskehitysprojektin tyyppi ja laajuus vaikuttaa keskeisesti toteutusvaiheen etene-
miseen. Kun on todennettu pakkauskoneen tilauksenmukainen suorituskyky, kone siir-
retddn toimittajalta tuotantolaitokselle. T&man jalkeen projektin vetovastuu siirtyy pak-
kauskehitykseltd tuotannon vastuulle. Tuotannossa tehdaan tuotteen koeajot, joissa

varmistetaan tuotteen laatu ja linjatehokkuus. Samalla annetaan mahdolliset tarvittavat
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koulutukset koneenkayttjille ja huoltohenkilokunnalle. Kun tuotanto toimii tarpeeksi
varmasti ja logistiikka toimii, on tuote teknisesséa mielessé valmis lanseeraukseen.
(Jarvi-Kaariainen & Ollila 2007: 42—43.)

Tuotteen lanseeraus ja seuranta

Lanseerausvaiheessa selvidd lopullisesti, kuinka uutuustuote toimii tilaus-
toimitusketjussa. Mikali pakkaus ei kayttaydykaan logistiikkaketjussa oikein, korjaukset
ovat tdssa vaiheessa kalliita. Paivittdistavarakaupan nopearytminen toiminta tuo haas-
teita varsinkin uutuustuotteen kysynnan arvioimiseen. Aluksi tuotantomaarat ovat kor-
keat myymalbiden ja varastoiden tayttyessa, kun varaudutaan kysyntapiikkeihin. Lo-
puksi on vield seuranta, joka toimii tarkeana vaiheena jatkuvalle oppimiselle ja mahdol-
lisille parannustoimenpiteille liittyen tuotteeseen, pakkaukseen tai pakkauskehityspro-
sessiin. Analysoinnissa kaytetd&n apuna myyntimaaria sekd kuluttaja- ja asiakaspa-
lautetta. Myos seurannassa selvitetdan tuotannon ja logistiikan parametrit, joita ovat
tuotannonnopeus, tuotanto- ja pakkauslinjan kayttbaste ja toimitusvarmuus. (Jarvi-
Kéaariainen & Ollila 2007: 44.)

4 Pakkausviestinnan elementit

4.1 Ulkoasun elementit

Pakkausviestinta koostuu monista eri elementeista eiké pelkastdan pakkauksessa ole-
vista kuvista ja teksteista. Pakkaussuunnittelun nakdkulmasta viestinnélliset elementit
voidaan jakaa graafisiin ja rakenteellisiin. Graafisilla elementeilla tarkoitetaan yleensé
pakkauksen ominaisuuksia, kuten vareja, kuvia, teksteja ja typografiaa. Pakkauksen
muoto, koko ja materiaalit lasketaan rakenteellisiksi elementeiksi. Hyvalla pakkauksella
pystytaan saamaan tuotetta houkuttelevammaksi, kun se tarjoaa informaatiota tuot-
teesta ja rakentaa brandimielikuvaa. Ennen kuin kuluttaja on edes kosketuksissa pak-
kaukseen, se antaa jo mielikuvan tuotteesta. Visuaalisilla elementeilla, etenkin pakka-
uksen vareilld, pystytddn mahdollisesti luomaan voimakaskin viesti. Mustalla varilla
pyritdan viestittdméaéan laatua, punaisella voimakasta ja taytelaista. Valkoinen viestittaa
puhtaudesta, kun taas vihred viestii tuoreudesta ja terveellisyydesta. Pienellakin kir-

jainkoon tai -tyypin muutoksella on mahdollista vaihtaa paukkausviestinnallista tyylia
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erilaiseksi ja muodostaa tuotteesta erilainen mielikuva (kuva 5). (Ruusko 2011: 13;

Simunaniemi 2015.)

Pchneaf pyuca’ pullomaise? Rirjoinmuodo?
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Kuva 5. Erityyppisilla fonteilla voidaan luoda erilainen viesti kuluttajalle (Simunaniemi 2015).

Kuluttajien varitottumuksilla ja tuntemuksilla on suuri merkitys elintarvikepakkauksen
onnistumisessa tai epaonnistumisessa. Tavallisesti keltainen ja viherkeltainen vahen-
td& ruokahalua, kun taas oranssi, punainen, vaalea ja vaaleanpunainen ruoka mielle-
taan paremmaksi. Elintarvikkeet, jotka kuluttajan mielesté eivéat vastaa hanen ennakko-
kasitystaan tulevat yleensa hylatyksi. Esimerkiksi kun luonnollinen ruoka on varjatty
epaluonnollisen nékdiseksi, kuluttajat eivat osta tuotetta. Valkoiset ja valkaistut ruuat ja
pakkaukset ovat myds harvoin onnistuneita, silla ndmé koetaan epaterveellisiksi. Pak-
kaukset joihin on suunnitteilla sinivihervéareja, tulee harkita tarkoin, silla sinivinrea yh-
distetddn yleensa homeeseen. Sinisen variset marjat ja hedelméat ovat myés luonnossa
usein epaterveellista tai myrkyllisid, ja sinisella varilla on ruokahalua alentava vaikutus.
(Drew & Meyer 2008: 188.)

Viestintdd voidaan vahvistaa suunnittelemalla pakkauksesta kayttajaystavallisempi
tuntuominaisuuksilla ja tuoksuilla, joihin pystytdan vaikuttamaan materiaalivalinnoilla.

Avattavuuteen liittyvat pakkausongelmat saattavat pilata kuluttajan mielesta koko pak-
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kausviestinndn, mikali han kokee sen tarkedaksi itselleen. Siihen, kuinka kuluttaja kokee
pakkausviestinnan, vaikuttavat muutkin asiat kuin pakkauksen ominaisuudet ja suunnit-
teluelementit. Naméa kuluttajasta itsestaan lahtoisin olevat ennakkoluulot voivat olla
kulttuurisia mieltymyksi&, pakkauksen arvo héanelle, mahdollinen aikaisempi kokemus
brandista tai tuotteesta, tai ne voivat jopa liittya kauppaan, jossa tuotetta myydaan.
(Ruusko 2011: 16.)

4.2 Painotekniikat

Painomenetelmét voidaan jakaa mekaanisiin ja digitaalisiin menetelmiin. Mekaanisiin
menetelmiin kuuluvat offset, syvapaino, kohopaino, fleksopaino ja seripaino. Mekaani-
set eli perinteiset painomenetelmat perustuvat masteriin — painolevyyn, -sylinteriin tai -
kaavioon — jonka avulla painoaihe monistetaan samanlaisena ja puristuksen avulla
siirretaan paperille. Digitaalisiin painotekniikkoihin sisaltyvat yleisimpina elektrofotogra-
fia ja mustesuihku. Nama painomenetelmat toimivat ilman masteria ja puristusta, joten
painoaihe muodostetaan jokaisella painotapahtumalla erikseen digitaalisesta aineistos-

ta painettavalle materiaalille. (Viluksela ym. 2010: 46.)

Pakkauksiin liittyvat painotydt ovat lisd&ntyneet samaan tahtiin pakkausteollisuuden
kanssa. Innovatiivisten ja kestavien pakkaustekniikoiden kasvava kysynta on johtanut
pakkauspainotéiden markkinoiden kasvamiseen. Pakkauspainatuksessa on monia eri
sovellusalueita, ja ruoka- ja juomapakkausten painatusten osuus oli vuonna 2014 noin
61 prosenttia maailmanlaajuisesta pakkauspainatuksesta. (Naik 2015.) Kolme perin-
teistd pakkauspainotapaa, fleksopaino, syvapaino ja offset, ovat jatkossakin suuressa
roolissa, mutta digitaalinen painaminen vie niiltd markkinaosuutta. Digitaalinen paina-
minen on vakiinnuttanut jo asemaansa muun muassa etikettien painamisessa. (Leven-
son 2016.) Digitaalisen painamisen pakkauspainatusten arvo vuonna 2015 oli 9,6 mil-
jardia euroa, josta etikettien osuus oli noin 80,5 prosenttia. Kuitenkin digitaalisesti pai-
netaan vain alle 10 prosenttia kaikista etiketeista. (What is the future of digital print for
packaging? 2016.) Digitaalisen painamisen odotetaan kasvattavan markkinaosuuttaan
edelleen etikettien painatuksissa seké& aaltopahvissa, kartongeissa, joustopakkauksis-
sa, kovissa muovipakkauksissa ja metallissa (Four key trends transforming the digital
print for packaging market 2015). Vuonna 2018 digitaalisen painamisen arvon usko-

taan olevan 13,2 miljardia euroa (Levenson 2016).
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Vuonna 2015 fleksopaino hallitsi pakkauspainatusten markkinoita ja sen arvo oli lahes
137 miljardia euroa (kuva 6). Syita fleksopainon suosioon pakkauspainatusten paino-
menetelmdnd ovat muun muassa levyn valmistamisessa kaytettava teknologia, paino-
koneen anilox-telat, levyjen asennusmenetelméa painokoneeseen ja musteet ja niiden
kuivausjarjestelmat. Painatuksen lisdantyva kysynta kartonkipakkauksiin ja joustopak-
kauksiin lisda fleksopainon arvoa tulevaisuudessa. (Rane 2016.)

20000 40000 60000 80000 100000 120000

miljoonaa euroa

2019 2014 = 2009

Kuva 6. Fleksopainon eri painoalueiden rahallinen arvo maailmanlaajuisesti (The Future of
Flexographic Printing: In a digital world 2016; oma suomennos).

Fleksopaino

Pakkausteollisuudessa painamiseen kaytetdan erityisesti fleksopainoa, joka on koho-
painomenetelma. Fleksopainossa kaytetaan joustavia painolevyja tai -laattoja ja koneet
ovat yleisesti rotaatiokoneita. Joustavuutensa ansiosta fleksopaino soveltuu pakkaus-
painatukseen, koska silla pystytaan painamaan monille erilaisille materiaaleille, kuten
paperille, kartongille, muoville ja erilaisille laminaateille. Painettava pinta voi olla jous-
tavan painolaatan takia karhea tai siled, paallystetty tai paallystamaton. Fleksopainon
periaate (kuva 7) toimii siten, ettd painoaihe on kohokuviona painolevylla tai laatalla,
joka on valmistettu joustavasta materiaalista. Juokseva painovari annostellaan anilox-
telalta painolevyn koholla oleville pinnoille ja siitd painonipissd olevalle materiaalille.
Painonippi tarkoittaa painotelan ja puristustelan vélid, jossa varinsiirto tapahtuu. Jous-
tava painolevy mahdollistaa karheapintaisille materiaaleille painamisen, mutta se myos

rajoittaa yksityiskohtien toistoa. (Viluksela ym. 2010: 75—76.)
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Kuva 7. Fleksopainon periaate (Viluksela ym. 2010: 80).

Fleksopainon etu on painovarien vesiliukoisuus, jolloin varit eivat sisalla raskasmetalli-
pigmenttia, mika tekee vareista elintarvikekelpoisia. Etuja ovat myds painolaitteen yk-
sinkertaisuus ja nopea kuntoonlaittoaika seka mahdollisuus laajaan valikoimaan erilai-
sia painomateriaaleja. Painolevyn valmistuksessa syntyvat kustannukset ovat myos
huomattavasti pienemmat kuin syvapainosylinterin. Haasteita fleksopainolle tuo ylei-
sesti pehmean painolevyn ja nippipuristuksen yhteisvaikutus. Mit& suurempi nippipuris-
tus on, sitd enemman syntyy pisteenkasvua ja varia levidd painoaiheen reunoille. Hy-
van varinsiirron saaminen kompaktipinnalta karkealle materiaalille vaatii korkean nippi-
puristuksen, jotta véri tarttuisi tasaisesti. Tama kuitenkin aiheuttaa rasteripintojen pis-
teenkasvua ja alentaa vaaleiden savyjen toistoa. Mikéli samalla painolevyllda on seka
tummia etté vaaleita savyja, tulisi ne painaa eri painolaitteissa, silla nippipuristuksen
saaminen tasapainoon vaatii todellista tarkkuutta. (Viluksela ym. 2010: 87.)

Digitaalinen painaminen

Digitaalisen painamisen erikoissoveltuvuus- ja vahvuusalueisiin kuuluu vaihtuvan tie-
don painaminen. Pakkauksen painatus pystytdan raataldimaan niin, etta siind on pysy-
van tiedon liséksi vaihtuvaa tietoa. Tdma vaihtuva tieto voi olla elementteind pakkauk-
sessa, esimerkiksi kohdennettuna tekstiné ja erilaisina kuvina. (Viluksela ym. 2010:
102.) Pakkausten ja etikettien valmistuksessa kaytetddn digitaalisessa painamisessa
enemman elektrofotografiamenetelmad, mutta tulevaisuudessa Smithers Piran teke-
man tutkimuksen mukaan mustesuihkumenetelméa ohittaa elektrofotografian vuonna
2018 (Four key trends transforming the digital print for packaging market 2015). Elekt-

rofotografia- eli lasertulostusmenetelma toimii siten, etta kuva siirretdan kuvansiirto-



23

rummun tai -hihnan avulla paperille. Kuvarumpu valotetaan ensiksi laservalolla tai le-
deilld, jotta painovari tarttuu kuvarummun niihin osiin, joissa varaus on vastakkainen
painovaripartikkeleihin verrattuna. Painovéarikerros siirretddn taman jalkeen painopin-
nalle ja kiinnitetdan Iammaon tai puristuksen tai molempien avulla. Mustesuihku- eli ink-
jet-menetelma voi toimia kahdella erilaisella tavalla. Toinen on jatkuvan pisaroimisen
menetelma ja toinen epéjatkuvan pisaroimisen menetelma. Jatkuvassa menetelméassa
tuotetaan jatkuva, tasainen pisaravirta. Pisarat, joita ei ole tarkoitettu painopinnalle,
suunnataan muste- tai hukkasailioén sahkdisten ohjainlevyjen avulla. Tata varten pisa-
rat ovat sdhkovarattuja. Epajatkuvan pisaroimisen menetelméssa pisaroita tuotetaan
vain tarvittaessa. Tulostuspéén ollessa tulostuspisteen kohdalla tulee tulostuspaasta
pisara. Musteet saadaan pisaroiksi lampdenergialla elektrostaattisesti tai pietsosahkoi-
sesti. (Viluksela ym. 2010: 95—099.)

Yksi syy digitaalisesti painettujen pakkausten kysynnan kasvamiseen on sen kyky tar-
jota yrityksille ja jalleenmyyjalle uusia toimintoja, kuten personointia, raataloitya sisaltva
ja tunnepohjaista yhteydenpitoa kuluttajan kanssa (What is the future of digital print for
packaging? 2016). Digitaalinen painaminen on yleisesti kallimpaa kuin perinteisilla
painomenetelmilla tehdyt pakkaukset, mutta hinnan ja hyotyjen vertailua kannattaa
tehd&. Esimerkiksi Coca-Colan tekema "Share a Coke” -kampanja, jonka etiketit tehtiin
digitaalisesti, oli menestys sitouttamaan kuluttajan tuotteeseen. (Four key trends trans-
forming the digital print for packaging market 2015.) Kampanjassa etiketteihin painettiin
tavallisia nimia logon tilalle, jotta kuluttajat voisivat ostaa pulloja, joissa on oma nimi tai
ystavan nimi ja jakaisivat personoidun Coca-Cola-pullon ystavien tai rakkaidensa kans-
sa. Vuoden 2014 aikana kampanjan personoituihin pulloihin painettiin yli 1 000 erilaista
nimea ja pulloja myytiin yli 150 miljoonaa kappaletta. (Hepburn.) Viimeistelyprosessit,
kuten laminointi, leikkaus, lakkaus ja taitto ovat elintarkeita vaiheita luotaessa hyvaa
pakkausta, joten digitaalisen painamisen tulee kehittda tulevaisuudessa parempia vii-
meistelyprosesseja. Viimeistely vaikuttaa muun muassa pakkauksen ulkoasuun ja tuot-
teen varastoimiseen varastoissa, kauppojen hyllyilla ja kuluttajien kotona. Hieno ulko-

asu vaikuttaa positiivisesti kuluttajan ostopaatokseen. (Levinson 2016.)

Digitaalinen painaminen luo yrityksille suuria mahdollisuuksia erottua kilpailijoista pak-
kauksien avulla muun muassa luomalla erilaisia pakkausviestinnallisia nakokulmia.
Tallaisia ovat esimerkiksi pakkauksen kohdentaminen halutulle alueelle, ryhmalle tai
jopa henkilotasolle asti. Digitaalisella painomenetelmélla pystytéaéan tekemé&én pienia

pakkauseria nykyaan jo melko edullisesti sekd auttamaan yrityksia reagoimaan pa-
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remmin kysynnan ja markkinoiden muutoksiin. Elintarvikkeen tuottajien haasteena on
ennakoida kysyntada luotettavasti, minka& takia pakkaustuotannolta vaaditaan jousta-
vuutta painattaa uusia versioita pakkauksista nopealla aikataululla. Varsinkin monikan-
salliset yritykset ovat kiinnostuneita vaihtuvan tiedon painamisesta, silla niilla on tarve
saada muun muassa eri kielia ja tuotetietoja samanlaisiin pakkauksiin. Samanlaista
kohdennusta voitaisiin kayttaa hyvin myos Suomessa kohdistamalla pakkauksen vies-
tintda eri maantieteellisille alueille. My6s pienet muutokset pakkauksen ulkon&kddn on
helpompi toteuttaa lyhyella varoitusajalla ja pakkausten havikki védhenee digitaalisella
painamisella. (Ruusko 4/2011: 15.)

Huhtakankaan (2007) ja Hyvarisen (2014) mukaan alypakkauksiin paketoiduilla leivilla
voitaisiin tulevaisuudessa viestittdd, kuinka kauan leipa on ollut kuluttajalla kotona.
Aluksi se viestii leivan herkullisuudesta ja kayttbehdotuksia tuoreena, ja leivan vanhe-
tessa pakkaus voisi antaa uusia kayttovinkkeja, kuten etta nyt leipa olisi hyva paahtaa
tai leivasta voisi tehda krutonkeja. Tama toisi kuluttajalle myodnteista tunnetta, kun van-
hempaakin leipaa pystyy kayttamaan eika sita tarvitsisi heittd& roskiin. Nama viestit

voitaisiin ilmaista eri varein tai pienin viestein.

5 Pakkaushavikin vahentaminen leipomossa

5.1 Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelméa

Insindorityo tehtiin kesalla 2016. Tutkimuksessa kaytettiin kvalitatiivista tutkimusmene-
telmaa. Tutkimuksen toteuttamiseksi haastateltiin yhteensa kuutta Vaasanin Vantaan-
leipomossa tydskentelevaa henkiloé ja yhtd henkildd Vaasanin markkinoinnista. Haas-
tateltavina leipomosta oli kaksi pakkaustydntekijaa, kolme lahettamoétyontekijaa ja kun-
nossapidon tiiminvetaja sekd markkinoinnin tyontekija. Haastatteluun osallistuvat valit-

tiin toimeksiantajan ehdotusten perusteella.

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetelmasuuntaus.
Taman menetelméan ideana on ymmartaa kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksia
kokonaisvaltaisesti. Laadullinen tutkimus pystytdén toteuttamaan useilla erilasilla tavoil-
la, kuten tapaus- tai toimintatutkimuksella. Yhteisena piirteena laadullisissa menetel-

missa korostuvat kuitenkin kohteen esiintymisymparistdon ja taustaan, kohteen tarkoi-
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tukseen ja merkitykseen, ilmaisuun ja kieleen liittyvat ndkdkulmat. (Laadullinen tutki-

mus.)

Analysoinnin p&épaino laadullisessa tutkimuksessa on haastateltavien mielipiteissa.
Laadullinen tutkimus soveltui tdssa insindoritydssa tutkimusmenetelmaksi, koska pyr-
kimyksena oli nostaa esille leipomoalalla tydskentelevien nakemyksia ja avoimia kom-
mentteja tydstaan tuotantolinjalla, l&ahettamossa ja markkinoinnissa ja koska haastatel-
tavien maara oli pieni. Henkildkohtaisesti suoritetulla yksilbhaastattelulla saadaan ke-
rattya haastateltavilta syvallisempiad vastauksia kuin esimerkiksi lomakekyselylla. Haas-
tattelun aikana kysymyksia ja vastauksia pystyttiin tismentamaan. Haastattelun muo-
doksi valittiin puolistrukturoitu teemahaastattelu. Puolistrukturoidussa haastattelussa
kysymyksista merkittédva osa on jo ennakkoon maaritelty. Haastatteluun voidaan myos
siséllyttaa avoimia kysymyksid, tai jokaisen kysymyksen ei tarvitse olla aivan sama
jokaiselle haastateltavalle. (Puolistrukturoitu haastattelu.) Teemahaastattelussa esiin
nostettavat teemat on tarkoin ennalta méaaritelty ja pohdittu. Kuitenkaan kysymysten
tarkkaa jarjestysta tai haastattelun muotoa ei ole ennalta maaritelty. Teemahaastatte-
lussa keréttava aineisto rakentuu luonnollisesti haastateltavan henkilon kokemuksista
ja hanen tarkeiksi kokemistaan asioista, silla haastattelu tilanne on keskustelunomai-
nen. (Teemahaastattelu.)

Jokainen haastattelu suoritettiin yksilohaastatteluna. Haastattelut nauhoitettiin, ja sa-
malla haastattelujen yhteydessa vastaukset kirjattiin osittain muistiin. Haastattelun jal-
keen kirjoitettiin nauhoitettu aineisto puhtaaksi eli litteroitiin. Mydhemmin litterointi hel-
pottaa aineiston hallitsemista, analysointia ja luokittelua (Metsdmuuronen 2006: 122).
Sisallébn analyysissa tutkimusaineistoa tarkasteltin samanlaisuuksia ja eroja hakien
seka tiivistaen. Lopuksi aineistosta koottiin tulokset mahdollisimman havainnollisesti.
Tutkimus nostaa esiin tuotannon ja markkinoinnin kannalta hyddyllisid pakkauksiin liit-

tyvia kehittamiskohteita.

Tutkimus perustui tuotannollisesti Vaasanin Vantaan-leipomoiden tuotteisiin ja tar-
kemmin viipaleleipiin ja Ruispalat Minituotteisiin. Markkinoinnin n&kodkulmasta katso-
taan koko leipomon tuotteita ja sivutaan muidenkin toimipisteiden tuotteita. Tutkimuk-
sessa haastateltin pakkaamotyodntekijoita, lahettdamotyontekijoitd ja kunnossapidon
tiiminvetajaa siita, millaisia haasteita kullakin pakkauslinjalla on pakkauspaassa ja milla
tuotteilla haasteita ilmenee eniten. Markkinoinnista haastateltiin tyontekijaa siita, kuinka

Vaasanilla toimitaan pakkauskehitys- ja pakkaussuunnitteluprojekteissa. Yleisimmaksi
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ongelmaksi nousivat varsinkin Vantaan-leipomon kolmannen linjan tuotteista viipalelei-
vat ja niista erityisesti Maalaisviipaleleipa. Myods ensimmaisella linjalla aiheuttaa on-
gelmia Ruispalat Minin ja Ruispalat Mini Saariston pakkaaminen. Tutkimuksen aikana
kaytiin myds katsomassa linjalla 3 pakattavien viipaleleipien pakkausta seké linjalla 1
pakattavia Vaasan Ruispalat Minituotteita.

Tutkimusongelmat

Tutkimusongelmat valikoitiin tarkoin ennen kuin haastattelut suoritettiin, silla haastatte-
luissa selviteltdvat ongelmat valittiin tutkittavan aiheen pohjalta. Tutkimuksen pé&aon-
gelmaksi asetettiin se, kuinka Vaasan Oy:n Vantaan-leipomoiden pakkauksista saatai-
siin leipomossa tehokkaampia, jotta havikin maaraé pystyttaisiin laskemaan. Paaon-
gelma jaettiin tAman jalkeen kolmeen alaongelmaan, joiden avulla lahdettiin ratkaise-

maan tutkimusongelmaa.

Ensimmaiseksi alaongelmaksi valittiin, mita mieltd haastateltavat ovat nykyisista Vaa-
sanin tuotepakkauksista ja niiden toimivuudesta tuotannossa. Alaongelmalla pyritdan
selvittamaan, milla tuotantolinjoilla ja tuotteilla on eniten haasteita pakkaamisen kanssa

ja misté se voi johtua.

Toiseksi alaongelmaksi valittin, miten tuotantolinjalla kulkevia pakkauksia voitaisiin
kehittaa, jotta pakkaaminen olisi helpompaa ja tehokkaampaa. Alaongelman ratkaisulla
pyritddn selvittdmé&éan, mitka tuotteet vaikeuttavat varsinkin lahettamoén tyontekoa ja

kuinka pystyttaisiin erottelemaan samankaltaiset tuotteet toisistaan.

Kolmanneksi alaongelmaksi valittiin, miten Vaasanilla voitaisiin kehittda uusien ja van-
hojen tuotteiden pakkauskehitysprosessia. Alaongelman ratkaisulla pyritdan Ioytamaan
kehitysehdotuksia, joilla pakkauskehitysprosessia pystyttaisiin parantamaan ja loyta-

maan tuotantoon tehokkaampia pakkausratkaisuja.

Kun p&é&- ja alaongelmat on etuk&teen suunniteltu tarkoin, se helpottaa hahmottamaan
tutkimuksen kokonaiskuvaa. Tutkimusongelmien perusteella luotiin haastattelussa kay-

tettavat kysymykset.
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Haastateltavat

Kohdejoukko valitaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkoituksenmukaisesti (Hirsjarvi,
Remes & Sajavaara 2009: 164). Tutkimuksessa haastateltiin kuutta Vaasanin tyonteki-
jaa ja yhtd leipomossa tydskentelevaa kunnossapidontyontekijad. Haastateltavat vali-
koitiin siten, etta he edustavat erilaisia hakokantoja ja heilla on erilaisia tyoskentely-
taustoja leipomoalalta. Tall6in saatiin haastateltavilta erilaisia ndakemyksia ongelmakoh-

tiin. Haastateltavien tydnkuvaa esitelladn seuraavaksi.

1. Ennaltapakkaaja

Tutkimuksessa haastateltiin ennaltapakkaajia, joiden tyonkuvaan pakkaus kuuluu suu-
rena osana, silla he vastaavat leipien pakkaamisesta. Ennaltapakkaajat kayttavat pai-
vittdin myds pakkauskoneita ja robotteja, joten heiltd saadaan tietoa, kuinka koneet
toimivat. Taman takia tutkimuksen kannalta oli oleellista vierailla Vaasan leipomossa

katsomassa tuotantolinjalla viipaleleipien ja linjalla 1 Ruispalat Minin pakkaamista.

2. Lahettamotyontekijat

Lahettamdtyontekijoiden tehtavaén kuuluu tayttaa radat, joilta tuotteet kerataan kaup-
paan ja myds kerata tuotteet radoilta laatikoihin, joissa tuotteet menevat kauppoihin.
Heiltd saa tietoa, mitka tuotteet ovat karsineet pakkausvaiheessa ja minka tuotteiden
laatikot ovat eniten sekaisin tai vajaita, talldin tuotteita on jaényt puuttumaan pakkaus-

vaiheessa.

3. Kunnossapidon tiiminvetgja

Kunnossapidon tiiminvetgja vastaa leipomon laitteiden kunnossapidosta. Tiiminvetajal-
ta saadaan haastattelussa tietoa, missa laitteissa pakkaamossa on ongelmia ja mitka
laitteet tyollistavat eniten kunnossapitoa. Haneltd saadaan my@s tietoa tuotteista, joilla
on ongelmia pakkauskoneissa, ja siitd, millaisia ongelmia ne aiheuttavat kunnossapi-

dolle.
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4. Markkinoinnin tyontekija

Markkinoinnin tyontekija vastaa pakkausprojekteista. Haneltd saadaan tietoa, kuinka
Vaasanilla toimitaan pakkauskehitys- ja pakkaussuunnitteluprojekteissa ja kuinka tal-
laiset prosessit toimivat. Naistd haastatteluista saatujen tietojen perusteella annetaan
ehdotuksia, joilla voidaan kehittdd pakkauksia tuotannossa tehokkaammiksi seka pa-

rannusehdotuksia pakkauskehitys- ja pakkaussuunnitteluprosessiin.

Haastatteluiden toteutus

Vaasanin leipomotyontekijoita ja kunnossapidon tiiminvetdjaa haastateltiin kesakuussa
ja markkinoinnin tyontekijaa elokuussa 2016. Haastateltavista viisi oli miehia ja kaksi oli
naisia. Kaikki haastateltavat olivat olleet useita vuosia tbissé leipomossa tai kyseisella
alalla. Toimeksiantajan kanssa yhdessa keskusteltiin, minkd tyotehtavan henkil6ita
kannattaa haastatella, ja lopulta valittiin oikeat henkiltt, joita haastateltiin. Toimeksian-
tajalla ei ollut toiveita haastattelujen maarasta.

Haastatteluilla selvitettiin mielipiteitéa ja tuntemuksia siita, milla pakkauslinjastolla ja
tuotteella on suurimpia haasteita pakkausvaiheessa. Haastatteluteemat olivat samat
kaikille paitsi markkinoinnin tyontekijalle, jolle kysymykset olivat l&ahinna pakkauskehi-
tysprosessiin liittyvia. Muille kysymyksia hieman raataléitiin tydtehtdvan mukaan oman-
laisikseen. Haastattelut sujuivat ongelmitta, silla haastateltavat olivat mielissaan saa-
dessaan kertoa tyOtehtavissa olevista haasteista. Aluksi haastattelutilanne oli hieman
jaykka, silla kysymyksia tuli luettua suoraan papereista, mutta haastattelun edetessa

ne muuttuivat enemman keskustelunomaisiksi.

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Laadullisessa tutkimuksessa kaytetaan yleisesti luotettavuuden kriteereina tutkimuksen
uskottavuutta ja sovellettavuutta. Tutkittavaa tapausta tulee kasitella yleisella tasolla
laadullisessa tutkimuksessa. Tutkimus, joka on tehty kvalitatiivisella menetelmalld, on
pateva, kun tutkimuksen kohde ja tulkittu teoria ovat yhteensopivia. Tutkijan oma per-
soona tulee mukaan tutkimukseen laadullisessa tutkimuksessa, mutta hanen pitaa sai-
lyttda tasapuolinen nakdkulma tutkimukseen ja sen tuloksiin. Laadullisen tutkimuksen

luotettavuutta maarittdd tutkijan rehellisyys, silla arvioinnin kohteena ovat tutkijan te-
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kemat ratkaisut ja teot. Tutkijan pitaa arvioida, kuinka héanen tekemansa valinnat ovat
vaikuttaneet tutkimuksen luotettavuuteen. (Vilkka 2005: 157—160.)

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta tarke&ssa roolissa oli se, ettéa aineiston keruu,
sen analysointi ja raportointi ovat kompaktisti yhteydessa toisiinsa. Haastatteluista nelja
suoritettiin toimistotiloissa ja kolme tuotannossa. Tuotantotiloissa suoritetuissa haastat-
teluissa oli tarkeda saada suurin osa vastauksista kirjattua, silla meteli vaikeutti nau-
hoittamista. Toimistoissa suoritetut haastattelut sujuivat hyvin, ja kaikissa haastatteluis-
sa keskustelu sujui avoimesti. Tutkimuksen luotettavuutta lisattiin nostamalla tuloksissa
esille sitaatteja eli keskustelussa haastateltavilta esille tulleita esimerkkeja ja mielipitei-
ta liittyen pakkauksiin ja niiden tuomiin haasteisiin. Tavoitteena oli antaa myds sellaisia

kehitysehdotuksia, jotka mahdollistavat toimivampia pakkausratkaisuja tuotantoon.

Kehittamisehdotuksien tarkoituksena on tarjota mahdollisimman hyvid pakkauskehi-
tysehdotuksia. Kehittdmisehdotukset antavat nakemysta pakkausten ulkoasusta, koos-
ta, pakkauskoneiden toiminnallisuudesta ja pakkauskehitysprosessin kehitysmahdolli-
suuksista. Kehitysehdotukset auttavat tuotantoa saamaan tuotteet paremmin pusseihin
ja helpottamaan sen tydskentelydan. Tutkimuksen tulokset ja kehittdmisehdotukset
haluttin antaa mahdollisimman selkedsti, jotta niiden toteuttaminen olisi mahdollista.
Keskeiset johtopaatdkset ja kehittdmisehdotukset perustuvat teoriaan ja haastattelui-
hin. Mielestani tutkimuksessa esiin nousevat ja esitellyt kehitysehdotukset ovat mah-

dollisia suorittaa ja ne helpottaisivat tydskentelya pakkaamossa.

5.2 Tutkimus ja sen tulokset

Insindoritydn tutkimustulokset jasennellaan tutkimusongelmien mukaisesti. Tyon tulok-
sissa esitelladn haastateltujen nakokulmia pakkauslinjaston laitteiden ja tuotteiden
haasteista ja siitd, mitka tekijat vaikuttavat tyontekijdéiden mielestd havikin maaraan.
Tuloksissa kerrotaan tyontekijoiden ndkoékantoja pakkauksien ulkonadn ja materiaalin
vaikutuksiin tyonteossa. Tuloksissa tuodaan esille nykyinen pakkausten suunnittelu-

prosessi ja markkinoinnin nakoékulmia pakkaussuunnitteluun.
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5.2.1 Pakkaukset lahettamdssa ja tuotannossa

Viipaleleipien ja erityisesti Vaasan Maalaisviipaleen pakkauksen ongelmaksi on muo-
dostunut se, etta pussit eivat aina aukea kunnolla. Silloin ei saada pakkauskoneen leu-
koja pussin sisélle, erityisesti pakkauskoneen oikea leuka ei pddse pussin sisalle (kuva
8). Tama johtuu siitd, ettd kone imee paremmin pussin takaa, jolloin oikea puoli irtoaa

aiemmin ja oikeanpuoleinen leuka ei ehdi pussin sisélle.

Kuva 8. Pakkauskoneen pussin avaaja (imija) ja leuat.

Varsinkin talvella ilman ollessa kuivempi pussien aukeamisessa tulee enemman han-
kaluuksia, silla pussit ovat sahkoisia ja tarttuvat toisiinsa kiinni. Ongelmaa on pyritty
korjaamaan puhaltamalla paineilmalla ilmaa pusseihin ennen niiden laittamista koneen
sisélle, jotta ne aukeaisivat helpommin. Pussien aukeamista helpottamaan on kokeiltu
pussien laittamista vahemman kerralla paéllekkain. Pussinippuja laitetaan paallekkain
1—2, ja yhdessa nipussa on 240 pussia. Pussilaatikoiden viimeiset niput ovat yleisesti
ottaen taipuneita kulmista, joten koneen vaihtaessa pussipinoa taytyy pakkaajan olla
varuillaan, silla talléin pussinippu menee varsin helposti huonosti paikoilleen ja tdméan
seurauksena tulee huonoja pusseja nopealla tahdilla. Leipomon pakkaajat ovat huo-
manneet, etta ottamalla uuden pussieran ongelmat yleensa loppuvat. Tama voisi viitata

siihen, etta valmistajalta saatu pussiera on ollut huono.
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Valilla on pussieria, jolloin pussit eivat aukene, ovat kiinni toisissaan ja tdméa on
havaittavissa kaikilla pussilaaduilla. Mutta kun ottaa uudesta lavasta pusseja, niin
ongelmat katoavat, joten uskoisin ongelmien olevan pussierissa. (Henkild E.)

Viipaleleipien pussien koot hieman vaihtelevat (kuvat 9 ja 10). Maalaisviipaleen pussi-
koko on 220 x 500 millimetria, Piimalimpun 210 x 450 millimetri&, Setsuurin 210 x 470
millimetria ja Leip&aitta Maalaisviipaleen 220 x 500 millimetria. Ongelmia pussien au-
kaisemisessa saattaa tulla myos painojaljen takia, jota on pussissa juuri siind kohdas-
sa, mistd kone imee pussin auki. Pussi avataan pussin paassé olevasta punaisesta
kohdasta, juuri Vaasanin logon jalkeen tai valilla myos sen paalta. Mahdollisesti paino-

varin suuri maaréa tai pieni maara vaikeuttaa pussin aukeamista.

Kuva 9. Maalaisviipaleet-pussin koko on 220 x 500 millimetria.
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Kuva 10. Leipé&aitta Maalaisviipaleet -pussi koko on 220 x 500 millimetria.
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Leipien koon vaihtelu, erityisesti leivan korkeuden suuri vaihtelu, haittaa pussiin pak-
kaamista, kun pakkaaja joutuu saatelemaan korkeutta. Jos pakkaaja ei huomaa kor-
keuden vaihtuneen, voi tulla huonosti pakattuja tuotteita. Jos leipd on ylipitk&, se aihe-
uttaa ongelmia pussin suljennassa, koska talléin leuat paéstavat pussin liian aikaisin irti
ja pussista ei tule ehja. Leivan kokoon vaikuttaa todella moni asia, ja joihinkin niista on
mahdotonta vaikuttaa, kuten ilman kosteus ja leipomon lampdtila. Kesalla varsinkin
ilmankosteuden ollessa suurempi, taikinasta tulee I6ysempaa ja silloin leivdn koko

vaihtelee herkemmin.

Kolmannella linjalla kaikki viipaleleivat aiheuttavat pakatessa hankaluuksia. Lei-
vat ovat helposti eripituisia ja paksuisia. Ero voi olla jopa 4—5 cm. (Henkilo E.)

Viipaleleipia pakataan yleensa 47—50 minuutissa. Mita hiljaisemmalla nopeudella lei-
pid pakataan, sitd parempi on pakkausvarmuus (kuva 11). Viipaleleivilla koneen vauh-
din ollessa nopea, kone ei valttamatta saa imettya tarpeeksi voimakkaasti pussia auki.
Talldin koneen leuat eivat paase sulavasti pussin sisélle ja leipd ei mene siististi pus-
siin. Varsinkin kesalla kosteuden ollessa suuri ja leivan koon vaihdellessa olisi pakka-

ukselle parempi, jos koneella saataisiin ajettua hieman hitaammin, jolloin pakkausvar-

muus ei karsisi.

Kuva 11. Maalaisviipaleleip4 menossa onnistuneesti pussin.

Ensimmaiselld linjalla pakattavan Mini Ruispalojen ja Mini Ruispalat Saariston ongel-
mia tulee varsinkin silloin, kun leivat tulevat linjalta osittain kiinnittyneina toisiinsa ja

niité joudutaan kasin irrottelemaan toisistaan (kuva 12). Valilla leivat myos leikkaantu-
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vat huonosti. Erityisesti saaristolaisleivalla on leikkuuongelmia, silla leipd on peh-
meé&mpaa kuin tavallinen ruisleipd, joten kannet eivat pysy yht& hyvin kiinni toisissaan.
Jotta leivat pysyisivat paremmin kiinni, on linjalle laitettu rulla, joka painaa leivan eri

puolet paremmin toisiinsa.

Minipaloissa repija repii huonosti ja uunista tulee paljon tuplia. Toinen pakkaajista
joutuu olemaan toisessa paassa erottelemassa ja kun leivét tulevat nopeasti niin
tulee myos kova kiire. (Henkild D.)

Kuva 12. Kaksi Ruispalat MINI -leip&& kiinnittyneena toisiinsa.

Suurin ongelma Mini Ruispalaleivilla on pakkauskoneessa, kun suppilot menevat tuk-
koon ja linja joudutaan pysayttamaan pakkauskoneen siivoamisen ajaksi. Tama voi
hidastaa ty6té ja huonoina paivina aiheuttaa paljonkin havikkia. Suppilot menevat ylei-
sesti tukkoon, kun koneeseen paasee tuplaleipia eli kaksi leipaa on kiinnittynyt toisiinsa
tai suppiloihin menee liikaa leipda liian nopeassa tahdissa. Haastatteluissa selvisi, etta
minipalojen pusseja muutettiin tekemallda isompi reika pussin ylareunaan, josta pussit
kiinnitetdaan koneeseen (kuva 13). Tama on lisannyt pakkaamisen haasteita muun mu-
assa pussien repeytyessa enemman. Edellinen pussi repeytyy ja taman jalkeen puhal-
lin ja imija eivat onnistu avaamaan seuraavaa pussia ja pakkaus keskeytyy. Paperipus-
sileivat ovat houkuttelevamman nakaoisia, niista tulee tunne etta leipa on tuoretta. Pape-
ripussi kuitenkin tuottaa ongelmia tuotantolinjan pakkauspaassa ja mahdollisesti vaike-

uttaa linjan toimintavarmuutta.

Tulee olo, etta leipé on tuore kun se on paperipussissa ja on ehkd minun silmaan
myyvemman nékoéinen, kun pussi on muhkea, mutta se on laatikoinnissa haasta-
vampi (Henkild A).
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Kuva 13. Ruispalat MINI -pussin koko on 385 x 145 millimetria.

Paperipusseihin pakattaessa toimintavarmuus on kérsinyt, kun pakkaukseen menee
enemman aikaa ja pussit repeytyvat helpommin. Toimintavarmuutta lisaisi leivan pak-
kaaminen muovipusseihin, mutta talléin pakkauksen ulkoasu ja kuluttajan tuntemus

tuoreesta tuotteesta karsisi.

Paperipussiin pakkaaminen ei ole suoraan nostanut havikkida, mutta toimintavar-
muutta heikentanyt (Henkilo A).

Paperipusseja ei pysty pakkaamaan laatikkoon kuin nelja kappaletta automaattirobotil-
la, silla paperiseen pussiin ja& sisélle paljon ilmaan ja pussista tulee muhkea. Auto-

maattirobotin on vaikeampi tayttaa tallaisia pusseja kuin tiiviitd pusseja (kuva 14).

Robotilla ei saa kuin nelja pussia laitettua laatikkoon mahtumaan, kun se vaan
ammutaan. Muovipusseja saisi laitettua helposti kuusi kappaletta. Muovipussit
saataisiin tiiviimmin kiinni ja pussiin klipsi hyvin paikoilleen. (Henkild A.)
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Kuva 14. Ruispalat Mini pakattuna laatikkoon.

Lahettamdsta sanottiin, etta eniten vajaita ja sekaisin olevia laatikoita on juuri Minipa-
loilla ja Ruispalojen kuuden kappaleen pusseilla. Kuuden kappaleen Ruispalat laatikoi-
daan kasin, joten kiireen tullen pakkaajilla menevét tuotteet laatikoidessa sekaisin. Mi-
nipaloilla laatikot jotka ovat mahdollisesti vajaita tai sekaisin huomaa siitd, kun pussin
kaula on jaényt laatikoiden valiin. Robotti on tallgin tydntéanyt pussin huonosti laatik-
koon (kuvat 15 ja 16).

Miniruispalassa tulee selvasti eniten vajaata laatikkoa (Henkilo F).

Pieni Ruispala on valilla sekaisin laatikoissa, mahdollisesti kiireella laatikoitu?
Miniruispalan pussin kaula jaa valilla laatikoiden valiin. (Henkild B.)
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Kuva 16. Valmis 16 laatikon pino.

Pussit voisivat jadda paremmin laatikkoon, mikali laatikko menisi hieman pidemmalle,

ennen kuin pakkausrobotti tyontééd ensimmaiset pussit laatikkoon. Taméa olisi mahdol-
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lista toteuttaa, silla laatikon loppupddhan jaa selvasti tyhjaa tilaa laatikointirobotin tay-
tettyd laatikon. Mikali pussit kaantyvat pakkauslinjalla niin, etta ne tulevat kaula edella
pakkauskoneelle tai kaksi pussia tulee liian lahella toisiaan, pakkauskone ei erota kah-
ta pussia toisistaan, vaan tyontaa laatikkoon kaksi leipapussia yhden sijasta. Talloin
laatikkoon menee valilla viisi leipapussia, mika on yksi likaa. On my6és mahdollista, etta
toinen pussi menee ohi laatikosta ja paatyy kuljetushihnalle, jolloin laatikot eivat valtta-

matta paase liikkumaan.

Pakkauspéaédssa korjattavaa ja teknisia ongelmia syntyy eniten ensimmaisella linjalla,
silla siella olevat robotit tarvitsevat eniten korjausta, kuten myos ajoaikaan nahden mi-
nipaloja pakkaava pystypakkauskone (kuva 17). Mikali pystypakkauskoneella ajettaisiin
huomattavasti nykyistd enemman, syntyisi todennakoisesti selvasti eniten havikkia. Nyt

kun ajoaika on lyhyt, havikin maara ei nay niin suurena kokonaishavikin maarassa.

Huolletuin laite ovat kuitenkin linjojen repijat, silla mikali ne jaavat likaisiksi, syntyy on-
gelmia aina pakkauskoneelle. Esimerkiksi, mikéli repija on likainen, kuuden kappaleen
Ruispalojen yla- ja alapalat irtaantuvat toisistaan ja tarttuvat toisiin leipiin kiinni, jolloin
ne eivat mene helposti sisélle pakkauskoneeseen ja tulee paljon vaaran kappalemaa-
ran pusseja ja mahdollisesti laatikointi hairiintyy.

Jos repijaa ei pideta kunnossa, tulee pakkauskoneella ongelmia. Repija on huol-
letuin laite. (Henkild A.)
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Kuva 17. Ruispalat Mini -palat menossa pakkauskoneeseen.

5.2.2 Pakkaussuunnittelu markkinoinnin nakokulmasta

Vaasanilla pakkaussuunnittelu aloitetaan noin puoli vuotta ennen tuotteen lanseeraa-
mista. Uutuustuotteilla pakkaussuunnittelu tulee mukaan heti uuden tuotteen tuoteke-
hittelyn alkaessa, jolloin otetaan pakkausnakokulma huomioon. Alussa paatetaan, milla
koneella tuote pakataan, ja selvitetdan, mita kaikkea on mahdollista tehda. Talldin re-
sursseja ei kaytettaisi sellaiseen, mika ei ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa. Jokai-
sen henkilon, joka liittyy projektiin jollakin tapaa, tulisi olla mukana palaverissa, jotta
kenellek&an ei tulisi suuria yllatyksia kesken projektin. Projektin budjettia laskettaessa
tulee huomioida monet epasuorat kustannukset, kuten pakkauslinjan héiridalttiuden
lisddntyminen, pakkauksen materiaalin ja muodon vaihtaminen, tai tuotevaihtoaikojen
ja tuotantolinjan ja pakkauskoneiden kuntoonlaittoajan mahdolliset pidennykset. Uuden
tuotteen pakkaus pyritdan saamaan leipomoon reilua kuukautta ennen tuotteen lansee-
raamista, jotta pakkaukselle olisi riittavasti aikaa tehda koeajoja saamaan toiminta- ja

linjavarmuus kuntoon.
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Kun lahdetdan kehittdmaan uusia tuotteita, tavoitteena on saada tuotteelle lisdarvoa,
joka vetoaisi kuluttajaan ja pakkaus olisi my6s erilainen ja erottuisi muusta massasta

kaupan hyllyll&.

Kun uusia tuotteita kehitetddn, niin lahdetdaan hakemaan tuotteelle lisdarvoa ja
erilaisuutta (Henkilé G).

Yksi tallainen elementti on nyt painatuksesta I0ytynyt mattapintainen painatus. Tata
mattapainatusta on kaytetty muun muassa uusissa Vaasan Hampurilaissampyla- ja

Vaasan Mini Hot Dog -pusseissa tuomaan pussiin liitutaulumaisuutta (kuva 18).

Kuva 18. Mattapainatus mustalla varilla Vaasan Mini Hot Dog -pusseissa (Vaasan Mini Hot
Dog).

Nykyisin pakkauksella pyritdan siihen, etta se on merkittdvin osa tuotteen markkinoin-
tia. Kaikkia tuotteita ei ole mahdollista markkinoida nékyvasti, ja kun markkinointi on
hajautunut moniin eri alueisiin, helpoin ja kuluttajan varmasti saavuttava markkinointi-

keino on erottautuminen kaupan hyllylta.

Pyritdan, ettd pakkaus tarkein osa markkinointia. Muun muassa nama uudet
hampurilais- ja hot-dog-pakkaukset ovat nykytrendin mukaisia ja ilmentavat
street foodia. Kun kauppoihin ei saa laittaa mitaan esitteita tai julisteita, niin pak-
kauksen on todella tarkeda erottautua. (Henkild G.)

Yleensd pakkauksissa kaytetddn kuutta eri varia, mutta tarpeen vaatiessa varsinkin
uutuustuotteelle nakyvyyden parantamiseksi voidaan kayttaa lisdvarejakin. Nama uu-

det hampurilaissdmpyla- ja hot dog -pussit pyrkivat iimentdamaan tamanhetkista street
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food -trendia ja innostamaan kuluttajia tekem&én ruokaa, silla néita tuotteita ei kuiten-

kaan sydda suoraan sellaisenaan. Mustalla varilla pyritddn kuvastamaan ja korosta-
maan tuotteen laadukkuutta (kuva 19).
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Kuva 19. Street food -henkiset Hampurilaissampyla-pussit (Vaasan Hampurilaissampyla).

Pakkauksen tulee sopia tuotteen konseptiin, joten tuotteen ja pakkauksen materiaalin
pitdéd edustaa samaa arvomaailmaa, kuten myos designin tulee olla tuotteen nékdoinen.
Esimerkiksi ekotuotetta tehtéaesséa pakkauksen tulisi olla mahdollisesti jopa biohajoava
ja pakkauksen ulkoasu ei saisi olla liilan raikea tai kirkkailla vareilla painettu vaan sen
tulisi olla maanlaheisesti suunniteltu. Pakkauksissa kaytetty muovi on yleensa polypro-
peenia tai polyeteenia. Polypropeeni ei sovellu yhta hyvin pakastamiseen kuin poly-
eteeni. Polypropeeni hajoaa pakkasessa helpommin, mutta tata ei ole kuitenkaan aina-

kaan viela nahty tarpeelliseksi kertoa pakkauksessa kuluttajalle, vaikka kuluttajat paljon
leipaa pakastavatkin.

Noin puoli vuotta ennen tuotteen lanseerausta ohjeistetaan mainostoimistoa, jossa
kaydaan lapi tuotteen tavoitteet, kuten paperipussileipien myynnin kasvattaminen. Mai-
nostoimistolle kerrotaan tuotteen kohderyhma, joka Vaasanilla on usein koko perhe.
Kuitenkin jotkin tuotteet on kohdennettu tarkemmin, kuten Vaasan Kaurasydan, jota

saanndllisella syomalla voi alentaa kolesterolia (kuva 20).
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ALENTAA KOLESTEROLIA

Kuva 20. Vaasan Kaurasydan-tuotteiden pusseissa on selvasti esilla kolesterolia alentava vai-
kutus (Vaasan Kaurasydan).

Myds kilpailijoiden samaan tuoteryhmaan kuuluvat tuotteet maéaritelldan ja selvitetaan,
millainen on niiden pakkausten ulkondkd. Myds tuotteen nimeéd mietitddn ja pakkauk-
sen ulkoasulle asetetaan tiettyja reunaehtoja, mitkd halutaan olevan pakkauksen etu-
puolella. Tallaisia ovat muun muassa leivan paino ja se, kuinka paljon ruista on leivan
viljasta. Mainostoimisto suunnittelee pakkauksen ulkoasun ja sieltd saadaan vahintdan
kolme erilaista suunnitelmaa pakkauksen ulkoasusta. Pakkauskehitysprosessissa on
mukana monia henkildita eri toimialoilta, kuten pakkauskehityksestad, markkinoinnista ja
hankinnasta. Jokaisen tuotteen pakkauksen painatus kilpailutetaan painotaloilla, ellei
pakkaus vaadi jotain tiettya erikoismenetelmaa, jota ei ole mahdollista tehda jokaisessa

painotalossa.

Kaupan toiveita paperipussileiville olisivat suljetut paperipussit, joissa tuotteilla olisi
pitka sailyvyysaika ja samalla leivalla rapea kuori ja pehmed sisus, mutta téllaisia pus-
seja ei ole vield saatu onnistuneesti toteutettua. Téallaisilla hyvilla paperipusseilla saa-
taisiin premium-tuotteille lisdarvoa ja parempaa hintaa. Koska koneet rajoittavat erilais-
ten pakkausten kayttdmistd, pakkaussuunnittelussa ei kayteta paljoa aikaa erilaisten
pakkaustyyppien miettimiseen. Uutta konetta hankittaessa mietitddn uusia pakkausrat-
kaisuja, ja tallaisia ovat olleet muun muassa yksittaispakatut valipalat, jotka ovat nous-
seet esille valipalojen myynnin kasvaessa. Myds kuluttajilta kysytdan, millaisia pakka-
uksia he haluaisivat ja millainen ulkoasu sopisi jollekin tuotteelle. Kun kuluttajat tarkas-
televat tarkasti tuotteen tuotetietoja, niiden tulee olla selke&sti luettavissa. Kun kulutta-

jat tekevét ostopdatoksensd nopeasti vasta kaupan hyllylla, pyritddn siihen, ettd tuot-
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teen etupuolella olisivat vain tarkeimméat paaargumentit. Tallaisia ovat muun muassa

lisdaineeton-merkki tai runsaskuituinen-tuotekirjoitus (kuva 21).

& &
RUNSASKUITUINEN 67

Kuva 21. Tosi Rukiisen pussissa lisaaineeton- ja runsaskuituinen-merkinnat nakyvat heti kulut-
tajalle (Vaasan Tosi Rukiinen).

Leipien suolapitoisuuden raja on muuttumassa arvosta 1,2 arvoon 1,1. Téallaisten uusi-
en saadosten tullessa pussien tuotetietoihin taytyy tehda muutoksia ja samalla voidaan
muokata yhdella kertaa my6s pakkauksen ulkoasua.

Pakkauksien suunnittelussa on tarkedd mallintaa pussit ennen niiden painamista, jotta
nahdaan tarkasti, milta tuote ja pakkaus yhdessa nayttavat. Talldin nahdaan, etta pai-
natus on oikeassa kohdassa ja halutut elementit, kuten EAN- ja QR-koodi, ovat helpos-
ti luettavissa. Mallintamisen avulla nahdaan, milta varit tulevat nayttdmaan valmiissa
pakkauksessa. Varsinkin silloin, kun tehdaan tuoteperheelle yhteistad pakkausulkoasua,
halutaan, ettd pussit erottuvat selkeasti toisistaan sekad kaupan hyllylla ettd tuotannos-
sa. Talléin selvittaisiin ilman turhia virheita ja havikkia. Nama mallinnukset tehd&an
hieman oikeaa pakkausta paksummalle muoville. TAssa vaiheessa pakkauksen ulko-
asun muuttaminen on viela helppoa ja edullista. Paperipussissa tdma on vielékin tar-
kedmpaa, silla paperipussit ovat aina rypyssa eri kohdista. Merkeille ja kuville taytyy
jattdd enemman tilaa ja EAN-koodin tulee olla sellaisessa paikassa, ettd se on kaupas-

sa helposti luettavissa. Suurien kuvien laittaminen paperipusseihin ei tunnu kovinkaan
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jarkevaltd, silla kuvat ovat helposti rytyssa ja télldin pakkauksen ulkoasu Kkarsii. Pie-
nemmat kuvat ovat ulkoasullisesti paperipusseihin parempia. Paperipusseissa tulee
ottaa huomioon mya@s tekstin asettelu siten, etta se on kuluttajan helposti luettavissa.

Pussin mitoitus tuotteelle oikeankokoiseksi ja pakkauskoneen asetusten mukaiseksi on
olennaista, jotta pussista tulee tiukka ja siistin néakdinen. Mikali pussissa on paljon pai-
natuspintaa ja pussi on mitoitettu liian isoksi, pussi tulee nayttdmaan raskaalta ja isolta.
Viipaleleipien pakkauksia suunniteltaessa ja mitoitettaessa tulee huomioida, etta leivan
koko vaihtelee naissa yleensa enemman kuin muissa leivissad. Pakkauksen paksuus
myds valitaan tuotteen mukaan, jotta materiaali vastaa tuotteen vaatimia ominaisuuk-
sia. Esimerkiksi jalkiuunileipa vaatii paksumman ja kestavdmman materiaalin, jotta
pussi kestaa leivan rapean kuoren ja teravat kohdat. Pakkauksen hinta tietenkin nou-
see, mitd enemman siihen tulee painatusta. Kuluttajatutkimuksissa nousee aina esille,
ettd kuluttajat arvostavat pakkausta, josta nakee varsinaisen tuotteen. Talléin on tar-
koin mietittdva, kuinka paljon pakkaukseen laitetaan painopintaa. Joillekin tuotteille on
kaynyt niin, etté pussiin on tullut turhan paljon painatusta ja ulkomuodosta on tullut se-
kava.

Vanhojen tuotteiden pakkauksia muutettaessa on ensiarvoista huolehtia, etta pussia ei
muutettaisi kerralla liikaa. Esimerkkind voidaan pitdd Vaasan Ruispalat Jalkiuuni -
leivan pussia, jonka tunnettu musta vari vaihtui siniseksi ja samalla myds leivan pak-
kaustyyli muuttui. Asiakkailta saatiin palautetta, etta tuotetta ei l6yda, koska moni asia-
kas valitsee tuotteen hyllyltd varin perusteella. Varsinkin nopean ostopaatdksen tuot-
teilla, kuten leivilla, myynti laskee, jos asiakas ei loyda tuotetta. Asiakkaalla ei ole suur-
ta kynnysta kokeilla toista samantyylista tuotetta. Kun muutetaan tunnetun ja suositun
tuotteen pakkausta, olisi siihen tarkea jattaa kuluttajille tunnettuja elementteja, kuten

vari tai pakkausmuoto.

Ruispalat Jalkiuunin uuden pakkauksen ulkoasu (kuva 22) lisasi aluksi haasteita lahet-
tamossa erottaa Ruispalat Saaristo ja Ruispalat Jalkiuuni toisistaan, silla kumpikin pak-
kaus on nykyaan variltdééan sininen. Varsinkin neljan kappaleen ja kahdeksan kappaleen
pakkaukset ovat vaikeammin erotettavissa kuin entiset kymmenen kappaleen ja 16

kappaleen pakkaukset.

Entinen jalkiuunipussi oli parempi, ainakin erottui helpommin. Kun kappaleméaa-
rakin muuttui ja ovat melkein yhta ohkaisia saaristolaisleivan kanssa. 16 kappa-
leen pussi oli ennen paljon paksumpi ja erottui joukosta helpommin. (Henkil6 C.)
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. UUSI RUKISEMP! )
JALkivunt B3

Kuva 22. Ruispalat Jalkiuunin vanha ja uusi pakkaus (Vaasan Ruispalat Jalkiuuni).

Tasta huomataan, ettd muutokset pakkauksen ulkoasussa, kuten véarin vaihdos ja pak-
kaustapa, voivat vaikeuttaa tuotteiden erottelua tuotannossa ja mahdollisesti vahentaa

toimitusvarmuutta, mikali tuotteet menevat sekaisin tuotannon kasitellesséa tuotteita.

Tuotteet ja pakkaus karsivat, kun tuotteita menee kauppaan pienempia maaria kuin
kokonainen laatikko. Kauppojen tilaukset leipomolta ovat automaattisia, ja kauppoihin
tilataan pienempia myyntierid kaupan tarpeiden mukaan. Tall6in tuotteita joudutaan
kasittelemaan useammin, pussin muovi venyy ja tuote ei ole enaa taman jalkeen yhta

siisti.

Kun tuotteita keratdan vain yksi tai kaksi niin silloin my6s tuote karsii, kun enem-
man kosketellaan pussia. Voi vaikuttaa kuluttajan ostopaatokseen, jos pussi on
kulunut kerailysséa. (Henkild C.)

Ongelmaa esiintyy varsinkin tuotteissa, joissa on Paper like -painatus tai mattapaina-
tus. Paper like -erikoiskasittely jéljittelee paperimaisuutta muovipakkauksessa. Myos
tiiviit pakkaukset, kuten paahtoleivat, ja tummia vareja sisaltavat pakkaukset karsivat
kasittelystd enemman. Tuotetta suunnitellessa tulee siis ottaa huomioon, kuinka paljon

sita tullaan kasin koskettelemaan, ennen kuin se paatyy lopullisesti kaupan hylylle.

Promootiopakkaukset voivat erota jyrkastikin alkuperéisesta pakkauksesta, silla se on
vain hetkellinen ulkoasu ja muutenkin yleisesti ajankohtainen. Tasta ovat esimerkkina
Vaasan Ooh Kaneli Pikkupuustien Roosa nauha -kampanjan vaaleanpunaiset pakka-

ukset, jotka ovat osa rintasydvéan vastaista kampanjaa (kuva 23).
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Kuva 23. Vaasan Ooh Kaneli Pikkupuustien promootiopakkaus (Vaasanin Roosa nauha -
pullalahettilaksi juontaja Anni Hautala).

Tuotteilla ei voi olla erityisen pitkdédn samanlaista pakkausta, vaan pakkauksen ulko-

asua tulee uusia tietyin valiajoin. Tall6in voidaan muuttaa myds tuotteen tyylia.

Tuotteella ei voi olla kauhean montaa vuotta sama pakkaus, pitda aina jollain ta-
paa muuttaa. Kuluttaja ei ole kauan valitsemassa tuotetta, joten pitdd nakya
edukseen. Tuotteessa pitdé olla esilla se, mika vetoaa kuluttajaan. Esimerkiksi
"Lisdaineeton". (Henkild G.)

Esimerkiksi Vaasan Muhku -sampylat tulivat aluksi hieman kilpailijoitaan parempina
sampyléina markkinoille, mutta ajan my6ta ne ovat muuttuneet tavallisiksi sampyloiksi.
Pakkaustyyli on myos vaihtunut kokonaan erilaiseksi. Tassakin pakkaus on tehnyt suu-
ren muutoksen, mutta se ei ole tapahtunut vain yhdella kertaa vaan pienissé osissa.
Nykydan Muhku-sampyl6illa pyritdan lahestyméaéan erityisesti lapsiperheitéa tuotteen

ulkoasulla ja tata tukee myos pakkaukseen valittu kirjaintyyppi (kuva 24).
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sampylan
MEGAPUSSI

Kuva 24. Vaasan Muhku Porkkanasampyldn parin vuoden takainen ja tdmdanhetkinen pussi
(Vaasan Muhku Porkkanasampyla 8pkl 400g & Vaasan Muhku porkkanasampyla).

5.3 Kehitysehdotukset

Kappaleessa kaydaan lapi tydssa syntyneet kehitysehdotukset. Kehitysehdotuksilla
pyritdan kehittdmaan pakkauskehitysprosessia seké parantamaan ja I6ytamaan tuotan-
toon tehokkaampia pakkausratkaisuja. Yritys katsoo ty6n valmistuttua, kayttavatké he

hyddyksi tulevaisuudessa tydsséa syntyneita kehitysehdotuksia.

Leipomotuotteiden pakkausmateriaalit ja laitteet

Pakkausmateriaalin valinnan tarkeys on suuri, ja siihen tuleekin kiinnittdd jatkossa
huomiota. Jos materiaali ei kesta tuotteen ominaisuuksia, pakkaus rikkoutuu ja tama
lisdd huomattavasti havikkia ja kuormittaa ymparistod. Esimerkiksi kannattaa miettia
tarkkaan, kuinka suuri hydty on pakata leipaa haastavampiin paperipusseihin kuin kes-
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tavampiin muovipusseihin varsinkin, jos tuotteen ajoaika kasvaa pitkaksi. My6s muovi-
pussin materiaalin tulee olla tarpeeksi kestavaa, jotta se kestaa tuotteen vaatimukset.
Tuotteilla, joita pakataan kasin ja joiden myyntierat ovat pienid, olisi hyva, ettd muovin
ja painovarinkulumiskestavyys on suurempi. Jos on mahdollista, pakkauksiin tehtavat
erikoispainatukset, kuten kiilto- tai mattapainatukset, tulisi sijoittaa pakkauksessa siten,
etta tuotetta olisi mahdollista kasitella koskettamatta painatusta. Talldin tuotteen pak-
kauksen ulkoasu ei karsisi niin paljon, kun tuotetta joudutaan kasittelemaan tavallista
enemman. Erilaisia hybridi-pakkauksia eli pakkauksia, jotka sisaltavat eri materiaaleja,
tulisi kayttaa tarpeen vaatiessa. Tallaisilla materiaaleilla pystyttaisiin saamaan pakka-
ukseen paperimaista tuntua, mutta muovin kestavyytta. Suurimpia hyotyja havikin las-
kemiseen saadaan, kun pakkaukselle valitaan oikea pakkausmateriaali, joka kestaa
tuotteen ominaisuudet ja pakkauskoneen rasitukset. Myds pakkauksen koko tulee mita-
ta tarkoin, jotta pussi pysyy tayttbvaiheessa tiukasti pakkauskoneessa. Talldin pak-
kaaminen sujuu parhaiten ja tuote selvida logistisen ketjun ehjana kuluttajalle asti.
Myds tuotteen tulee olla kunnossa, jotta pakkaaminen onnistuu. Pakkaaminen helpot-
tuu huomattavasti, kun tuote tulee pakkauskoneelle oikein, eivéatka leivat ole toisissaan
kiinni tai leivassa ei ole suuria kokovaihteluita. Kun tuotteen valmistusprosessi on kun-
nossa, sen pakkausprosessi onnistuu paremmin. Haastatellut kertoivat, etta pakkaa-
mossa olevat robotit ja laitteet vaativat paljon korjaustoimenpiteitd, joten niille tulee
jarjestaa tarpeellinen puhdistus- ja huoltotauko. Talldin pakkaaminen sujuisi ilman yllat-
tavia katkoksia. Kun kunnossapito varmistaa laitteiden luotettavan toimivuuden, taa-
taan pakkaamolle paremmat edellytykset saada tuotannossa syntyva havikki pienen-
tymaan. Varsinkin pakkauskoneen luotettavan toiminnan takaaminen vahentdd havik-

kia.

Ruokahavikkiin vastaaminen voisi onnistua suunnittelemalla pakkaukseen kayttdvink-
keja siita, kuinka tuotetta voisi kdyttaa sen vanhentuessa. Vaikka ruisleipa olisi jo hie-
man kovaa, siita voisi tehda pannulla paistamalla herkullisia leipatikkuja illanistujaisiin
tai tarjoilla salaatin kera krutonkeina. Elintarvikkeita, joissa on parasta ennen -paivays,
kohdellaan monesti kuin viimeisen kayttdpaivan tuotteita, jolloin hyvaa tavaraa paatyy
aivan turhan aikaisin roskiin. Leipapaloista lahes joka kymmenes péaétyy roskiin. (Lund
2015.) Kuluttajista yhd useammalle kestava kehitys on entista tarkeampaa, ja mikali
yritykset pystyvéat edistamaan tata, se luo kuluttajille kuvan luotettavasta ja vihredsta
yrityksestd, jolla on samoja arvoja kuin kuluttajalla. Yritysten arvoista kerrotaan yleisesti
Internet-sivuilla, mutta jos naitd arvoja pystytddn esittelemédan myos pakkauksissa,

esimerkiksi kuvin tai tekstein, saavutetaan kuluttaja todennakdisemmin.
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Haastatteluissa ilmenneistd ongelmista, kuten huonosti auenneista pusseista, tulisi
tehda selvitys pussitoimittajan kanssa. Saman laatikon pussiniput, jotka ovat olleet
pakkaajien mielesta useasti huonosti aukeavia, tulisi kirjata ja tehda selvityksia ongel-
masta pussintekijan kanssa. Talloin pystyttaisiin mahdollisesti kohdentamaan pusseis-
sa oleva ongelma ja selvittamaan, 10ytyykoé samanlaista ongelmaa muistakin tuotteista

ja ilmeneekd ongelmaa muissakin leipomoissa.

Haastatteluissa ja tuotantoa seuratessa selvisi, ettd varsinkin Ruispalat Mini -tuotteet
ovat usein laatikoissa sekaisin ja leipapakkaukset jaavat valilla laatikoiden valeihin.
Tata ongelmaa voisi mahdollisesti korjata paastamalla laatikointivaiheessa laatikon
hieman pidemmalle, silloin kun laatikointirobotti tyontda tuotteita laatikkoon. Tall6in
pussit eivat jaisi laatikoiden valiin niitd pinottaessa. Laatikon voisi pysayttaa laittamalla
samanlaisen stopparin kuin linjastolla on siina vaiheessa, kun laatikko liikkuu eteenpain

ottamaan kaksi uutta pussia vastaan.

Pakkauksen ulkoasu tuotannossa

Toimitettaessa tuotteita muista leipomoista saattavat tuotteet valilla havitd muiden lei-
pomoiden tuotteiden sekaan. N&ain kay varsinkin tuotteiden kanssa, joita toimitetaan
vahan. Tasta syysta olisi tarkeaa laittaa nama tuotteet mieluiten tuontilavojen paallim-
maisiksi. Talléin ne Ioytyisivat todennakdisimmin, eika toimitusvarmuus karsisi. Myos
pienia maaria sisaltavat tuontilavat voisivat sisaltda lapun, jossa kerrotaan, onko tuonti-
lavan laatikoissa yhté vai useampaa eri tuotetta. Tuotteiden l6ytamista helpottaisi, jos
lavalla lukisi, paljonko tuotteita toimitetaan. Nain tehdaan esimerkiksi jo Baltiasta tuota-
vien lavojen kohdalla. Talléin ratojen tayttajat tietaisivat, joutuuko tuotetta etsimaan

muista lavoista vai onko koko maara kyseisella tuontilavalla.

Saman tuoteperheen tuotteisiin, kuten P&&siaislimpun vaalean ja tumman leivan sa-
mantyylisiin pakkausulkoasuihin voisi hakea muutosta vaihtamalla pussinsulkijan koh-
dassa ja edessa oleva variosuuden selvemmin erivarisiksi. Pussin koko varimaailmaa
ei siis tarvitsisi lahted muuttamaan. Paasidisen vareina pidetaan keltaista ja vihreaa,
joten naita vareja tulee kayttdd. Tumman Paasiaislimpun vihrea véri voisi olla tAman-
hetkistd tummempi. Toinen vaihtoehto olisi kayttaa toisessa tuotteessa tuttua Vaasanin
punaista varia, jota on jo toisissa tuotteissa. Talla hetkella haaleanvihreéa vari ei kerro
riittdvan tarkkaan kyseessa olevan tumma leipd verrattuna Vaaleaan Paasiaislimp-

puun, jonka pakkaus on haaleankeltainen. ltse leivat ovat kuitenkin suhteellisen sa-
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manvarisid. Pusseissa olevat selvat erot auttaisivat tuotantoa erottamaan tuotteet toi-
sistaan ja nopeuttaisivat ndin tyontekoa. Talldin ei tarvitsisi nostaa tuotetta pois laati-
kosta ja lukea, onko kyseessa Vaalea vai Tumma P&aasiaislimppu. Kausituotteen me-
nekki on suurta ja leipomossa rajalliset tilat. Tuotteiden helpompi erottelu helpottaisi
tyontekoa ja vahentaisi tuotteiden sekoittautumista toisiinsa.

Markkinointi ja pakkaussuunnittelu

Suunniteltaessa pakkausulkoasua samantapaisille tuotteille, kuten Tumma ja Vaalea
Paasiaislimppu, olisi tarkeaa tehda tarkat testipainatukset pusseille. Testipainatuksissa
selvidisi, eroavatko pussit ulkonadllisesti tarpeeksi toisistaan. Vaikka tuotteet kuuluvat-
kin samaan tuoteperheeseen, taytyy tuotteiden erottua toisistaan siten, etta ne eivat
mene tuotannossa sekaisin. Tarkoilla mallinnuksilla ja testipainatuksilla pystytdan var-
mistamaan pakkausulkoasun onnistuminen. Pakkauksessa olevien painatusten varit
nayttavat myos eri valaistuksessa erilaisilta, joten niita tulisi katsella myods eri varilam-
potiloissa, jotta tuote nayttdd oikealta. Vaikka tavallisessa toimistossa pussit nayttavat
erilaisilta, saattavat vérit toistua eri tavoin tuotannossa ja kaupassa. Tuotannossa leivat
ovat kuitenkin suhteellisen samanlaisia eli samanvarisia ja jotta niiden erottaminen toi-
sistaan lahettdmossa onnistuisi helposti, se vaatii suunnittelijoilta onnistunutta pakka-
uksen ulkoasun suunnittelua. Tuotteille on kaynyt valilla niin, ettd ne ovat menneet se-

kaisin lahettamdssa tai pakkaamossa pakattaessa.

Ratkaisuna samankaltaisiin pakkauksiin voisi olla selvittdd etukateen silmanliiketutki-
muksella, kuinka kuluttajat huomaavat tuotteet kaupanhyllyltda. Tall6in pystyttaisiin ko-
keilemaan erilaisia pakkausratkaisuja ja pakkausulkoasuja. Varsinkin uuden tuotteen
kohdalla selvidisi, kuinka helposti kuluttajat huomaisivat uuden tuotteen kaupan hyllys-
ta. Tallaiset tutkimukset ovat tietenkin kalliita, ja ennen niiden kayttamistd kannattaa
vertailla, kuinka suurta hyotya saisi kaytettyihin kuluihin ndhden. Tallaisten tutkimusten
avulla kuitenkin ep&onnistuneet tuotelanseeraukset saattaisivat vahentyd. Mainostoi-
mistolta tulevia pakkausulkoasuehdotuksia valikoitaessa tulisi valita sellainen ulkoasu,
joka heréattaisi kuluttajassa mahdollisimman monia aisteja. Pakkauksen tulee myos

vastata tuotteen laatua ja vahvistaa mielikuvaa brandista.

Tyylikk&aalla, modernilla ja ainutlaatuisella pakkauksella on merkittdva osa 2000-luvun
elintarvikkeiden markkinointistrategiassa. Kuluttajalla on kaupassa todella monia tuote-

vaihtoehtoja eikda han voi milladn kokeilla niitd kaikkia, joten tuotteen tulee erottua
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edukseen kaupan hyllyltd. Leipdpakkaus voi erottua pakkauksen ulkoasulla, joka veto-
aa kuluttajiin ja varsinkin tuotteen kohderyhmaan, joten pakkausta suunniteltaessa tu-
lee markkinoinnin tehda huolellista taustatutkimusta kohderyhméan mieltymyksista. Pro-
jektin alussa tulisi méaaritella kuluttajalle merkitysta tuottavat elementit, ja naiden ele-
menttien tayttymisen tulee olla koko pakkaussuunnitteluprojektin paamaara. Pakkaus-
koon tulee olla samalla tuotteen kohderyhman mukainen, jotta se vastaa sen tarpeita.
Jos mahdollista, pakkauksen kokoon ja ulkomuotoon tulisi tulevaisuudessa vaikuttaa ja
tehda mahdollisuuksien mukaan innovatiivisia ja erilaisia pakkaustyyleja, joilla erottau-
dutaan joukosta. Yksin asuvia kaikista asuntokunnista on noin 42 prosenttia, joten mie-
lestani olisi tarke&déd panostaa myds pieniin pakkauskokoihin. Asuntokuntien keskikoko
on laskenut koko ajan 1960-luvulta, joten tulevaisuudessa pienten pakkausten kysynta

kasvaa. (Yksinasuvien maara kasvoi eniten vanhemmissa ikaryhmissa 2015.)

Tulevaisuudessa tulisi ottaa pieni pakkauskoko huomioon suunniteltaessa uusille ja
vanhoille tuotteille pakkaustyyppeja ja pakkausratkaisuja. Tarkedksi kysymykseksi
nousee, pystytdanko tuottamaan pienia pakkauskokoja ilman tuotteen hinnan nousua
lian korkeaksi. Haastattelussa nousi esille, etta vélipalojen myynti on kasvanut, joten
niille tulisi keksid tulevaisuudessa kustannustehokas pakkausratkaisu. Seuraavalla
kerralla kun hankitaan tuotantoon pakkauskonetta, tulisi miettid mahdollisuutta hankkia
pakkauskone, jolla pystyisi pakkaamaan erilaisia pakkaustyyppeja. Uusien pakkausin-
novaatioiden syntyminen vaatii aikaa, joten kannattaisi pohtia etukateen, millaisia toi-
veita on tulevaisuudessa uusille pakkauskoneille. Uusien innovaatioiden sovittaminen
ja toteuttaminen tuotantoon tai brandiin vie aikaa. Kun uusiin laitteisiin investoiminen on
yleensa suuri panostus, kannattaa hahmotella jo etukateen uusia pakkausmuotoja.
Myds kuluttajatutkimuksia tulisi tehda, jotta pystyttaisiin perustelemaan hankinnalle,

miksi juuri tietynlainen pakkauskone kannattaisi hankkia.

Onnistuneen pakkauksen luonnissa tarvitaan osaamista lahes jokaisesta yrityksen osa-
alueesta, joten pakkauskehitysprojektia voidaan kayttaa hyodyksi myos yrityksen si-
sdisten viestintataitojen kehittdmisessa. Projektissa taytyy pystyd ottamaan huomioon
monia eri ndkodkulmia, jolloin kaikkien tarpeellisten henkildiden tulee tulla kuulluksi. Pro-
jektipdallikon tulee pystya jarjestamaan aikaa jokaiselle projektissa mukana olevalle.
Varsinkin suuressa yrityksessd, jossa tyontekijat ovat monessa eri toimipisteessa tois-
s&, tuottaa hankaluuksia saada aina kaikki tarpeelliset henkil6t samaan paikkaan koko-
ukseen. Projektin aloituspalaverissa on ehdottomasti kaikkien oltava mukana, mutta

my0s projektin aikana olisi hyva pitaa isompia tilannekatsauspalavereja, joissa jokainen
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projektissa mukana oleva olisi paikalla. Tall6in selvitetddn, mik&d on mahdollista ole-
massa olevilla resursseilla. Tama varmasti vahentaisi epaselvyyksia, ja ei tulisi tehtya
sellaisia suunnitelmia, joita ei olekaan mahdollista toteuttaa.

Yleisesti pakkaussuunnitteluprojektit ovat hyvin erilaisia. Toisinaan toimivasta pakka-
uksesta muutetaan vain pieni osa, joskus kehitelldén aivan uudenlainen pakkausratkai-
su, jonka toteuttaminen vie paljon aikaa. Lahdettdessa kehittdmaan uudelle tuotteelle
uutta pakkausratkaisua, tulee projektiin ottaa mukaan erilaisia henkil6ita yrityksen sisal-
ta, niin etta on paljon tietotaitoa tuotannon eri vaiheista. Mukaan tulee ottaa logistiikan
tuntevia ja graafiseen toteutuksen ja pakkauksen rakenteeseen ja toimivuuteen erikois-
tuneita henkilditd. Mielestani uusia pakkausmuotoja suunniteltaessa voitaisiin kysella
mielipiteita pakkaamon tydntekijoilta, silla heilla on tietoa, missa kohdissa linjaa haas-
teita esiintyy. Talldin pystyttaisiin sulkemaan pois sellaiset vaihtoehdot, jotka saattaisi-
vat tuottaa paljon hankaluuksia. Projektissa voisi olla mukana myds yrityksen ulkopuo-
lisia henkilditd, kuten pakkauslaitteiden konsultteja, painotalojen pakkausasiantuntijoita
tai pakkausmateriaalien toimittajia. Heilta saisi varmasti tietoa, millaisia ratkaisuja kan-
nattaisi valttaa. Pakkaussuunnittelu vaatii siis laaja-alaista yhteispelid, jossa tiimipelin
merkitys korostuu. Uusien innovaatioiden syntyminen vaatii tiimilta avointa keskustelua,

jotta uudet havainnot projektin sisdlla paasevat kehittymaan varsinaisiksi ideoiksi.

Jos resurssit sallivat ja projektin aikarajat ovat riittavat, voisi uusia pakkausulkoasuja tai
muotoja kokeilla halutun kohderyhman kuluttajilla suunnitteluprosessin aikana. Talléin
saataisiin etukateen tietoa pakkauksen ulkoasun tai muodon toimivuudesta. Tassa vai-
heessa olisi viela mahdollista tehdd pakkaukseen tarvittavia muutoksia, kuten varimaa-

ilman tai materiaalin vaihtoa.

Mielestani hyva nyrkkisdantoé vanhan tuotteen pakkausulkoasun uudistusprojektille olisi
se, ettd pakkauksesta ei muutettaisi kerralla kuin muutama elementti, kuten fontti ja
hieman varimaailmaa. Kun pakkauksesta haluttaisiin muuttaa koko varimaailma, mui-
den elementtien tulisi pysya ennallaan, jotta tuotteen loytdminen kaupassa ei menisi
lian hankalaksi. Vanhassa pakkauksessa olevan tutun kuvan ansiosta kuluttajat pys-
tyisivat vield I0ytamaan tuotteen kaupasta. Silloin kun pakkausta ei kerralla muuteta
likaa, kuluttajat hyvaksyvat helpommin uuden pakkauksen. Talla pystyttaisiin vaikutta-
maan myos siihen, etta pakkauksen muuttaminen ei vahentaisi tuotteen myyntia. Kun
tuotteen halutaan erottuvan Kilpailijoiden tuotteista, tulee pakkaussuunnittelussa pereh-

tya tarkkaa siihen, kuinka valitut varit voivat vaikuttaa kuluttajien ostop&éatokseen. Ku-
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luttajat synnyttavat elintarvikepakkauksien vareista mielikuvia siitéa, miltd tuote maistuu
ja tuntuu. Varit herattavat myos mielikuvia tuotteen laadukkuudesta, joten varien valinta

tulee miettia halutun kohderyhmé&n mukaan.

5.4 Jatkotutkimusehdotukset

Yksi mahdollinen jatkotutkimusaihe olisi selvittdd kaupoilta, millainen osa ylijaavista
leivista on rikkoutuneita leipid tai kuluneita pusseja. Pakkauksen, tassa tapauksessa
pussien, tarkein tehtdva on saada leivat tehtaalta kuluttajalle ehjana, mutta nykyisessa
kovassa kilpailutilanteessa yha suuremmaksi ja tarkeaksi myyntivaltiksi on noussut
myds tuotteen siisti, brandin ja tuotekonseptin nakéinen ja kohderyhméan mukainen
ulkoasu. Mitd markkinoivamman ja houkuttelevamman nékaisia tuote ja pakkaus ovat,
sita helpommin kuluttaja valitsee tuotteen, kun han tekee ostopaatdsta kahden saman-
laisen tuotteen valilla. On ensisijaisen tarkead, etta kaupan hyllylla tuote on moitteet-
tomassa kunnossa. Pakkaussuunnittelussa tulee siis ottaa namé seikat tarkasti huomi-

oon suunniteltaessa tuotteelle ulkoasua ja valittaessa pakkaukselle materiaalia.

Pussien aukeamisen haasteita voitaisiin yrittdd ratkaista kokeilemalla pakata leipaa
suuria maaria pusseihin, joissa ei ole imukohdassa painatusta. Pitkalla aikavalilla saat-
taisi selvitd, vaikuttaako painovari avattavuuteen. Pussin paksuus kasvaa hiukan pai-

novaristd, joten painovarin maaralla voi olla vaikutusta pussin aukeamiseen.

Haastatteluissa selvisi, etta viipaleleipien koko voi vaihdella suurestikin. Myéhemmin
voitaisiin tutkia, kuinka viipaleleipien koko vaihtelee vuodenajan mukaan. Olisiko mah-

dollista esimerkiksi muuttaa pussikokoa kesaksi, jos leivan koko on silloin suurempi.

Tulevaisuudessa ekologisten pakkausten ja tuotteiden myynnin kasvaessa olisi tarke-
aa, etta pussi on tuotteen mukainen. Myohemmin voitaisiin tutkia, kuinka monia ekolo-
gisia tuotteita on jo markkinoilla ja millaisia pussien materiaalit ovat. Olisi hyva, etta
pussi olisi kestavan kehityksen mukainen. Téllaisten pussimateriaalien kehittdminen ja

saaminen omiin tuotteisiin olisi tdrkeaa koko tuotteen kannalta.
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6 Yhteenveto

Insin6oritydssa selvitettiin, mitkd pakkaukset aiheuttavat leipomossa suurimpia ongel-
mia pakkauslinjastolla ja kuinka pakkauksista saataisiin tuotannollisesti tehokkaampia
ja samalla vahennettya havikkia. Lisdksi tavoitteena oli parantaa pakkausten havain-
nointia leipomon lahettamossa seka selvittaa, kuinka yrityksen pakkauskehitysprosessi
toimii. Haastateltavien valinnat ja tehdyt haastattelut onnistuivat hyvin, ja haastatelluilta
saadun tiedon perusteella saatiin kuva tuotannon toimivuudesta seka pystyttiin anta-
maan kehitysehdotuksia. Haastattelujen perusteella saatiin tietoa, missad kohtaa pak-
kausprosessia esiintyy ongelmia. Tyon ansiosta leipomossa saatiin tarkempaa tietoa
tuotteista, joiden pakkaaminen on haasteellisista.

Tuotannollisesti tehokkaita pakkauksia saadaan tekemadlla tarkkaa taustatutkimusta
pakkauksen ja tuotteen vaatimuksista. Pakkausmateriaalin tulee olla juuri oikeanlaista,
jotta se kest&a tuotteen ominaisuuksia, kuten kovan kuoren, ja pitéaé tuotteen meheva-
na ja hyvin sailyvana. Tuotteelle on jatettava tarpeeksi jadhdytysaikaa, jotta sen saily-
vyys ei heikenny eika pakkaukseen synny liiallista kosteutta lAmpimasta tuotteesta.
Pakkausmateriaalin valinnan epaonnistuessa pakkaus ei kesta tuotantolinjan ja tuot-

teen vaatimuksia, ja talldin reklamaatioiden ja havikin maara kasvaa.

Insin6oritydssa annettujen kehitysehdotusten pohjalta voidaan kehittaa tuotteiden erot-
tautumista muista tuotteista lahettdamossa ja kehittad pakkauskehitysprosessia. Myds
laajaa tietotaitoa omaavalla projektiryhmalla saadaan pakkauskehitysprojektissa kehi-
tettyd parempia ja tehokkaampia pakkauksia. Tydssa selvinneitd pakkausprosessin
ongelmakohtia ja pakkausprojektiin annettuja kehitysehdotuksia voidaan kayttaa hyo-
dyksi tulevissa projekteissa ja hahmoteltaessa tulevia pakkauskonehankintoja. Kehi-
tysehdotuksilla pyritd&n siihen, ettd uusia pakkauksia suunniteltaessa tai vanhoja pak-
kauksia uudistettaessa pystyttaisiin minimoimaan epaonnistumiset. Tutkimusta voisi
jatkaa tekemalld tutkimusta kauppaan paatyvien tuotteiden kunnosta ja pakkauksissa

olevan painovérin maaran vaikutuksista pakkausten avattavuuteen.

Pakkaussuunnittelussa syntyneita ideoita tulee tarkkaan verrata projektin alussa maari-
teltyihin tavoitteisiin, jotta pystytdan yksiselitteisesti arvioimaan, tuleeko ideoiden toteut-
taminen yritykselle kannattavaksi teknisessé ja taloudellisessa mielessa. Mita tarkem-
pia kulutustutkimuksia on apuna tadssd maarittelyssa, sitd helpommin pystytdan toteut-

tamaan arvio pakkauksen kannattavuudesta. Teknisten pakkausinnovaatioiden kannat-
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tavuus on yritykselle haasteellista arvioida, koska usein tallaisissa tilanteissa tarvitaan
uusia laitteita. Laitteiden hankinta on suuri investointi ja riski, silla uusien tuotteiden

kulutusta on vaikea ennakoida.

Elintarviketuotteelle suunnatun pakkaussuunnitteluprojektin  onnistumisen kannalta
kriittisimpid vaiheita on pakattavan tuotteen tunteminen ja tuotteen valmistusprosessi,
jotta pakkaus kestdd tuotannon ja logistikan vaatimukset ja halutun sailyvyysajan.
Mikali tuote ei kulje naiden ketjujen lapi ensiluokkaisesti, pakkaus on kuluttajalle saa-
puessa todennakdisesti karsinyt. Taman takia pakkaussuunnitteluprojektissa tulee ke-
rata tietoa yrityksen henkildilta, jotka ovat mukana tuotteiden valmistuksessa, tuoteke-
hittelyssa, markkinoinnissa, laitteiden hankinnassa ja kunnossapidossa. Talldin saa-
daan mahdollisimman tarkka kokonaiskuva. Pakkaussuunnitteluprojektissa on tarkeaa
olla mukana mahdollisimman monia henkildita eri osa-alueilta. Koska pakkaussuunnit-
teluprojekti yhdistaa monia eri toimialoja yrityksen sisélla, se luo samalla mahdollisuu-
den yhdistaa ja kehittaa yrityksen sisaista viestintaa.

Tyodsséa selvisi, ettd pakkauksen mallinnuksen merkitysta ei tule vaheksya missaan
kohtaa pakkauksen kehittelyd. Mallinnus takaa, ettd pakkaus tulee olemaan halutunlai-
nen. Varit toistuvat oikein, painettava alue tulee oikeaan kohtaan ja merkit, logot ja
tekstit ovat selvasti kuluttajan nahtavilla. Allergeenien tulee myds olla kuluttajalle sel-
vasti esilla. Kuvilla on yleisesti ottaen enemman vaikutusta kuluttajaan kuin kirjoitetulla

ilmaisulla.

Ennen kuin kuluttaja on edes kosketuksissa tuotteeseen, pakkaus antaa hanelle mieli-
kuvan tuotteesta. Mikali tama mielikuva saadaan positiiviseksi, se lisaa kuluttajan mah-
dollisuutta valita kyseinen tuote. Tata mielikuvaa voidaan vahvistaa varsinkin eri vareil-
14, joilla kyetédan luomaan kuluttajalle voimakaskin viesti tuotteesta. Pakkaus on tuot-
teen ainoa myyja, joka varmasti kohtaa jokaisen kuluttajan henkilokohtaisesti, joten
markkinointibudjettiin tulisi siséllyttdd myos pakkaussuunnittelu. Tutkimuksissa on
noussut esille, ettd pakkaus on jadnyt kuluttajille paremmin mieleen kuin tuotetta mai-
nostaneet kampanjat tai promootiot. Pakkaussuunnittelu on myés myynnillisesti kus-
tannustehokkain markkinointitytkalu, kun pakkaus vastaa tuotteen tuotelaatua ja bran-
dilupausta. Nama vahvistavat kuluttajan uusintaostopaatosta ja bandiuskollisuutta. In-
vestoimalla pakkaussuunnitteluun ja pakkaukseen saastetddn todennakdisesti sama

raha ainakin tuotetta koskevassa markkinoinnissa.
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Tulevaisuudessa erilaisten pakkausinnovaatioiden tarve kasvaa entisestaan tuotteissa,
jotka on kohdistettu vanhuksille, koska vanhusvaeston osuus kasvaa koko ajan. Téllai-
seen taytyy pystyd vastaamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Se, ettd kulut-
tajat arvostavat pakkausta, joka vastaa tuotteen kayttdtarkoitusta ja on samalla oikean-
kokoinen, tuo pakkausten suunnittelijoille painetta tuottaa entista pienempia ja yksiloity-
ja pakkauksia ilman, ettd kustannustehokkuus karsii. Suunnittelijoiden tulee huomioida
samalla tuote ja pakkaus, jotta ne olisivat kestdvan kehityksen mukaisia ja jotta niista

heijastuisi tuotteen terveellisyys ja turvallisuus.

Onnistuneella pakkaussuunnittelulla saadaan tuotteelle lisdarvoa, ja se myds parantaa
tuotteen erottumista kilpailevista tuotteista. Lisdarvon tulee olla sellaista, joka vetoaa
tuotteen kohderyhméaan, kuten vanhuksille avattavuuden helppoutta ja lapsiperheille
tuotteen turvallista kayttéa. Myods personoidut tuotteet vetoavat osaan kuluttajista, ja
heille pakkauksen ulkoasulla on suuri merkitys. Tallaisia personoituja tuotteita pysty-
tdan toteuttamaan digitaalisella painamisella. Pakkaussuunnittelun onnistumiselle on
elintarkeada, etta pakkaus toimii esineend niin tuotannossa kuin logistiikassakin, jotta
tuote saadaan kuluttajalle laadukkaana ja tuotannossa selvitaan ilman turhaa havikkia.
Pakkaus, joka toimii [&pi tuotantolinjan ja logistiikkaketjun sujuvasti, lisdd tuotannon

toimitusvarmuutta.
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