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1 JOHDANTO

1.1  Suunnittelukohde ja tavoitteet

Tehtdva oli suunnitella muuntojoustava ja opetuskayttéon soveltuva tila ME300 (kuva 1 ja 2 sivulla
9), joka sijaitsee Ita-Suomen Yliopiston Tutkivan fysiikan laitoksella Kuopion Savilahdella. Tilassa oli
opinndytetyon aloitus hetkella yliopiston ensimmainen, vuonna 2013 toteutettu, kokeilu Flipped Class-
room -menetelmad tukevasta kalustuksesta. Aikanaan edistyksellinen ja silloin paljon kaytetty tila ei
vetanyt enda samalla tavalla opiskelijoita puoleensa alakerrassa sijaitsevien uusien myéhemmin re-
montoitujen tilojen jalkeen. Kayttdasteen laskemisen lisaksi, Ikeasta kolme vuotta sitten ostetut soh-
vat olivat tulleet tiensad padhan ja tilaan haluttiinkin tehda pintaremontti ja useampaa toimintoa pal-
veleva tilaratkaisu. Tarkoitus oli mahdollisuuksien mukaan hyodyntda kekselidita tilaratkaisuja luokka-

huoneessa.

Kuva 1 ME300-tilan etuosa nnen remonttia (Ruohonen 2016)

Suunnitelmien lahtdkohtana oli, etta tilan tulee olla innostava ja kayttajakuntansa nakdinen. Taman
lisaksi sinne halutaan rento ja kodinomainen tunnelma, vaikka kyse onkin laitoksesta. Paatavoitteita
olivat toimivan tilaratkaisun ohella tekniikan hyédyntaminen, olla kangistumatta vanhaan ja houkutella
lisaa kayttajia, jotta tilan kayttéaste paranisi. Tarkoituksena oli saada tilaan jotakin, mika ei suoranai-
sesti kuuluisi sinne ja saada aiemmin liitutaulua pyytaneiden leuka loksahtamaan auki ihmetyksesta.
Kyseinen suunnittelutyd ja remontti sijoittuivat touko-elokuu valille 2016, silld uusien tilojen oli oltava

kayttévalmiita heti 1.9.2016 syyslukukauden alkaessa.
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Kuka kayttaa tilaa ja miten?

Asiakkaan alkutietojen mukaan tilaa kdytetadn padosin maisterivaiheen ohjauksessa, pienryhmaope-
tuksessa, luennoissa ja “flippauksessa” (Flipped Classroom). Talldin tilassa on kerrallaan maksimissaan
20 opiskelijaa. Opetus on luonteeltaan sellaista, etta kaikki opiskelijat tarvitsevat poytid/tasoja ja is-
tuimia opiskelunsa aikana. Paras ratkaisu olisi, jos samat kalusteet mahdollistaisivat osittain seka sei-
soma, ettd istumatydn. Aiemman kayttdjakokemuksen mukaan kalustuksessa olisi hyva kayttaa ren-
toa otetta, mutta suunnittelussa tulee ottaa huomioon, etteivat tilassa alun perin olleet sohvat sovellu
kahden tunnin mittaisen luennon seuraamiseen. Opetustoimintaa tukevaa tilaa suunnitellessa on hyva
huomioida, etta opetuksen ei tarvitse tulla valttdmatta luokkahuoneen edesta. Lahinna hyva ja estee-

ton nakyvyys on olennaista, jotta vuorovaikutus tilassa olevien kesken on sujuvaa.

Luentojen ja opetuksen lisdksi tilan haluttiin soveltuvan myos 1-2 tuntia kestaviin seminaareihin. Tal-
I6in tilassa on vieraileva luennoitsija ja seminaaria seuraamassa maksimissaan 30:td henkil6d. Kayt-
tajat tarvitsevat tuolloin vain istumapaikkoja. Niiden jarjestdmiseksi asiakas toivoi esimerkiksi sel-
kanojallisia kokoon taittuvia tilapdisistuimia, jotka taydentaisivat jo tilassa saatavilla olevia pulpetteja.
Toimintoa suunniteltaessa asiakas piti tarkeana, etta kaikki seminaaria seuraavat nakevat luennoijan
ja esitettdvan asian, jotta tilassa ollaan vuorovaikutuksessa. Luentoja tilassa oli tarkoitus jarjestaa sen
verran harvemmin, ettd tilassa saisi olla jopa hivenen ahtaamman tuntuista mahdollisten tilapaisis-
tuinten levittdmisen jalkeen verrattuna luokkahuoneen niin kutsuttuun normaaliin tilanteeseen (ohjaus

ja opetuskaytto).

Edelld mainittujen toimintojen lisaksi tilaan haluttiin vield lisétéd mahdollisuuksien mukaan kymmenen
(10) henkilén ryhmapalaveripiste, jota asiakasryhmalld ei toistaiseksi ollut. Pisteeseen tulisi sijoittaa
nayttd tai jokin muu pinta, jolle heijastaa esimerkiksi henkilokohtaisella kannettavalta tietokoneelta
tai tabletilla oleva esitys kaikkien osallistujien nahtaville. Kahvikuppien, muistiinpanojen ja alylaitteiden
vuoksi jonkinlaista laskutasoa toivottiin myds, minka lisdksi tamankin toiminnon kalusteista toivottiin
rennonoloisia. Parhaassa tapauksessa neuvottelupisteesta saataisiin luonnollisesti ja helposti seminaa-

rikdyttéa tukevia istuimia. Nain ollen kalusteiden monikayttdisyys korostui.

Mita muuta tilalta vaaditaan?

Yleisia tilaan liittyvia ja maariteltyja tarpeita paatoiminnoista riippumatta olivat seuraavat:
Tarkein asia tilassa oli maksimoida kirjoituspinta ja varmistaa mahdollisen videotykin, seka valkotaulun
yhtdaikainen toiminta. Tilassa oli lahtdkohtaisesti kaksi kappaletta 55”-nayttda, joita oli mahdollista

kdyttaa muun muassa valkotaulun tekstin toistamiseen esimerkiksi videoneuvottelulaitteen avulla. Si-
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ten perimmaisessakin nurkassa olevat tilankayttajat nakevat varmasti ja selvasti, mita esimerkiksi tau-
lulla tapahtuu. Asiakas esitti, ettd opettaja tai luennoitsija tarvitsee tilassa jonkin tason, jolle mahdol-

lisen kansion tai muun materiaalin voi laskea, mutta taso voi sijaita yhta hyvin seinustalla.

Tilassa tuli my6s sailyttaa jonkinlainen kevyt adnentoisto. Tahan riittdisivat asiakkaan mukaan pelkat
kaiuttimet. Lisaksi tilaan tarvittiin toimiva ja hadikdisematon valaistus, seka oppilaskdyttédon USB-la-
tauskaapelin kanssa yhteensopivia pistokepaikkoja, jotka eivat mielelldan sijaitsisi lattian rajassa. La-
tauspaikkoja opiskelijat tarvitsivat asiakkaan mukaan siksi, ettd he voivat ladata alylaitteitaan, joita
kdytetaan opiskeluvalineina tilassa. Tilasta oli sisustusprojektin aikana riisuttava pois kaikki mahdolli-
set nakyvat ja toisiinsa sotkeutuvat johdot. Toisin sanoen tekniikka oli tarkoitus tehda langattomaksi
tai piuhat tulee muuten piilottaa nakyvistd. Johdoton opetustila mahdollistaisi omalta osaltaan nyky-

aikaisen ja siistin tilan, mutta myds esimerkiksi kevyemman kalustuksen opettajalle.

Kuva 2 ME300-tilan takaosa ennen remonttia. (Ruohonen 2016)
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MIKA ON FLIPPED CLASSROOM? KUINKA SE SISUSTETAAN?

Vuonna 2007 amerikkalaiset Jon Bergmann ja Aaron Sams keksivat kuvata PowerPoint luennoistaan
videoita, joita he latasivat sairaana olleiden oppilaidensa saataville. Kiinnostusta heratténeet opetus
videot levisivat, joten Bergman ja Sams luennoivat ideastaan muille opettajille maansa laajuisesti.
Vahitellen opettajien opetus alkoi siirtya videoilla verkkoon, jolloin tuntiopetus koki muutoksen. N&in

syntyi vahitellen Flipped Classroom -opetusmenetelma. (Knewton.com).

Flipped Classroom eli kdanteinen opetus, kuten se suomennetaan, tarkoittaa sitd, etta perinteisen
opettajajohtoisen luennon sijaan korostetaan yksilon itseohjautuvuutta ja yhteistoiminnallista oppi-
mista (UTU.fi). Opetuksen perusajatuksen mukaan opiskelija opiskelee ensin itsendisesti opettajan
laatiman teoria pitoisen paketin ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelija voi esimerkiksi omatoimisesti
katsoa videomuotoisen luennon verkosta, kun se hanelle sopii. Tunneille ei siis menna enaa kuunte-
lemaan opettajan pitdamaa teorialuentoa, vaan siella analysoidaan ja sovelletaan videoilta opittua tie-
toa, seka ratkotaan yhdessa ongelmia (UEF.fi). Lyhykdisyydessadn tama tarkoittaa sita, etta opiskeli-
jan nykyisenmalliset kotitehtavat ja oppitunnit vaihtaisivat keskendan paikkaa. Opetus tehostuu, kun
opetusmateriaaliin on perehdytty etukateen, mika liséd muun muassa oppilaiden itse tekemia raken-

tavia kysymyksia.

Ita-Suomen yliopiston oppimisymparistdjen kehittdmispaallikké Markku Saarelainen (2016-05-11) to-
tesi Flipped Classroom-ajattelun tavoitteena olevan, ettéd “opiskelijat tulevat paikalle (oppitunneille)
paa taynna hyvia ja tarkentavia kysymyksia”. Siksi itseopiskelumateriaalin laatu ja esitystapa eivat ole
yhdentekevid. Opiskelijan oppimisen kannalta on tehottomampi kdyda lapi vain pelkkia pdf tai Power-
point tiedostoja, silla tiedostoilla ei ole aénta, eika siten persoonaa. Kun tiedostoon liitetdan aani tai
siitd tehdaan video, tulee asiasta helpommin |dhestyttava, silla seurauksella, ettd opiskelijan on hel-

pompi myodskin muodostaa kysymyksia. (Saarelainen, 2016-05-11).

Muita kohteen kannalta tarkeita opetustilan jarjestamiseen liittyvia seikkoja tarkasteltaessa térmattiin
seuraaviin asioihin: Tulevaisuuden oppimisymparistdja Suomen Yliopistokiinteistot Oy:ssa kehittava
Olli Niemi (2016-04-22) totesi esitelmassaan Kuopion Design Week:1l3, ettéd oppimisymparistdssa kayt-
tajan katseiden korkeuden on oltava mahdollisimman samalla tasolla, jotta oppiminen tehostuu. Tata
nakdkulmaa ei perinteisessa opetustilassa ole huomioitu tarpeeksi, silld kaikki opiskelijat istuvat sa-
malla tasolla sdanndéllisissé jonoissa. Tama voi vaikeuttaa opetuksen seuraamista, koska paikoitellen
toinen opiskelija voi haitata toisen opiskelijan nakyvyytta ja sitd kautta opetuksen seuraaminen han-
kaloituu. Porrastettaessa istuimia tai sijoittamalla korkeampia tydskentelykalusteita tilan reunoille pa-

rannetaan yksinkertaisesti opiskelijoiden nakyvyytta.

Ita-Suomen yliopiston oppimisymparistdjen kehittamispaallikkd Markku Saarelaisen (2016-05-11) mu-
kaan, “opettaja on perinteisessa opetuksessa tilarosvo, joka valtaa ihan ensimmaiseksi luokan edesta
parimetria elintilaa itselleen”. Saarelainen korosti, ettd opettajan poyta ja taulun edessa vaatima tyhja

tila vievat huomattavan osan luokkatilan lattia-alasta, ja se on suoraan pois opiskelijoilta. Ratkaisu ei
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ole myo6skaan pitemman paalle tilaystavallinen ratkaisu, silld se ei tue muuntojoustavan tilan edelly-
tyksid. Saarelainen tahdensi vield, etta opettajan paikka luokassa ei ole sidottu Flipped Classroom-
ajattelussa. Tama tarkoittaa sitd, etta kun opettaja puhuu, tieto voi tulla luokan edestd, sivusta, pe-
raltd tai vaikka keskeltd, kunhan kaikilla lasndolijoilla on yhtdldainen mahdollisuus seurata opetusta.
Lisaksi han huomautti, etta tekniikan ja opetuksen kehittymisen my6té opettajalla ei tarvitse olla enaa

oletusarvoisesti lisattya suurta poytaa luokassa kiintopisteenadn. (Saarelainen, 2016-05-11).



12 (106)

3 SUUNNITTELUPROSESSI

Sisustussuunnitteluprosessin vaiheet riippuvat kohteen Iahtétiedoista ja siitda mitd asiakkaan kanssa
sovitaan tehtavan. Suunnitteluprosessi etenee kuitenkin perusperiaatteeltaan samassa jarjestyksessa,
lisdksi vaiheita voidaan kulkea edestakaisin tai hyppia yli riippuen siitd ollaanko tekemassa vain alus-
tavaa suunnitelmaa vai kaikkea aina luonnostelusta, valaistussuunnitelmaan ja siitd tyopiirustuksiin
asti. Lyhyesti selostettuna opinnaytetydprosessi (kuvio 1) eteni aloituksen, perehtymisen ja kartoituk-
sen kautta ehdotus vaiheeseen, jossa asiakkaalle esitettiin erilaisia pohja- ja kalusteratkaisuja. Edella
kdytyjen vaiheiden perusteella paadyttiin lopulta varsinaiseen suunnitteluun ja tarvittavaan remontoi-
tiin. Tilankayttda ja kayttdastetta tutkittiin ennen muutoksia. Tilassa tehtyjen muutosten jélkeen sama

tutkimus toistettiin lopuksi ja havaitut muutokset kirjattiin ylos.

Kuvio 1 Opinndytetydn etenemisen vaiheet

"Tavoite on, etta
NIILLA, jotka alun
perin pyysivat lii-
tutaulua, LOKSAH-
TAA LEUKA AUKI.."

"Jotain sem-
moista on oltava
tilassa, etta kat-
sojalle heraa ky-

symys: 'MITA

HEL***TIA?' ”

Saarelainen Markku, Saarelainen Markku,
UEF UEF
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Sisustussuunnitteluprosessi alkoi asiakkaan tapaamisella ja toimeksiannolla. Ensimmaisen asiakasta-
paamiseni pohjalta kirjoitin annettuun toimeksiantoon vastineen (Liite 1), jonka avulla varmistettiin
suunnittelun kannalta keskeisimmat asiat. Lisdksi sen avulla saatiin molempien osapuolien valille ym-
marrys siitd, mita projektissa tullaan lopulta tekemdan. Vastineen ohessa esitin asiakkaalle erilaisia
kalustevalmistajia/-myyijia, seka heidan kyseiseen tilaan sopivia tuotteita. Lahtékohtana kaluste-esi-
tyksessani toimi asiakkaan tarve saada monikdyttdinen ja muunneltava tila. Ensimmaiselld kerralla
kohteessa vieraillessani keskustelun ja asiakkaan tarpeiden kartoituksen liséksi suoritettiin tilan kor-
keussuuntaisia mittauksia. Saatujen mittojen ja tilasta olemassa olevan pohjakuvan perusteella oli
mahdollista mallintaa ArchiCAD-ohjelmalla tilan 3D-malli. Mallin avulla saatiin heti toisella tapaamis-
kerralla esitettya asiakkaalle visuaalisesti muutama ensimmadinen idea toimintojen sijoittumisesta ja

kalusteiden kaytosta.

Ensimmaisiin ideoihin lukeutuivat opettajan péydan sijoittaminen tilan peralla sijaitsevaan syvennyk-
seen, jolloin opetus tulisi opiskelijoiden takaa. Nain tilaa saadstyisi edesta ja taulun kaytto oli ajatuksena
jarjestaa nykytekniikalla niin, etta opettajan kirjoittaessa takaseinaan, teksti nakyisi reaaliaikaisesti
opiskelijoiden edessa eli rintamasuunnassa. Toinen idea oli ikkunaseinalle sijoitettavasta seisomatyds-
kentelylle tarkoitetusta poydastd, jonka yhteyteen jarjestettdisiin korkeammat tuolit. Nain opiskelija
voisi valita tydskentelyasentonsa istumisen ja seisomisen valiltd, seurata opetusta tai katsella itse-
naisentydskentelyn ohessa pihalle. Tama malli mahdollistaisi myds sen, etta tilaan saataisiin korkeus-
eroja siten, ettd kalusteet madaltuisivat seiniltd keskilattialle pdin edetessa, muodostaen saman audi-

toriomaisen efektin.

Yksi ajatuksista neuvottelunurkkaukselle oli rajata muunneltavalla rahiseindlld (kuva 3) tilan perim-
mainen syvennys tahan kayttdon ja sijoittaa seindman taakse valkotaulu ja sohvakalusteita. Tall6in
rahit olisi suunniteltu niin, ettd ne sitoisivat itseensa akustiikkapaneelien tapaan &anta, minka liséksi
ne olisivat pienella kaantamiselld sopivia korkeampaan ja matalampaan istumiseen. Nain ollen tilassa
olisi seminaarikdyttoa ajatellen irrallisia tilapadisistuimia, jotka soveltuisivat erikokoisille kayttajille, li-
saksi niista olisi ollut mahdollista pinota 16héilyyn soveltuva kalusterykelmd. Ideana seindmassa oli,
ettd se toimisi jossain maarin myos tilataideteoksena. Selkanojattomina raheilla istuminen olisi kuiten-
kin pitkdaikaisessa kaytdssa voinut olla ikdvaa ja rahien siisti sdilytys aiheutti kdyttajien puolesta miet-

teen, viitsitdanko ne pinota nétisti kayton jalkeen?
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Kuva 3 Rahiseinan ja ikkunapéydan sijoittuminen pohjakuva_an ja tilaan. (Ruohonen 2016)

Lisaksi tassa vaiheessa pohdittiin alas lasketun ja valaistun Barrisol-kalvon mahdollisuutta tilan valais-
tuksen parantamisessa ja suunnittelussa. Asiakasryhman joukosta nousi myds idea "piippuhyllyn” kay-
tosta kyseisella kampuksella. Idea oli perdisin Kuopiossa sijaitsevasta kahvila-konditoria Houkutuk-
sesta, jossa oli keksitty toimiva ja hauska idea porrastetusta istuskelukalusteesta. Kalusteen perusidea
on, etta asiakkaat voivat kivuta tarjottimensa kanssa nauttimaan kahvikupillisen ja leivonnaisensa
haluamalleen tasolle kahvilan nurkkauksessa tavallisen pdydassa istumisen sijaan. Ajatus tuntui kieh-
tovan asiakkaita yleisesti, vaikka sen toteuttamiskohteena kyseinen luokkatila kyseenalaistettiin mel-
kein heti. Kyseinen ajatus jai kuitenkin elamadn yhtena suunnittelua tukevista vaihtoehdoista, silla
olihan tilan tarve maaritelty tavallaan pienoisauditoriomaiseksi ja auditorioissa istuimet on sijoitettu

yleensa katsomoon portaittain.

Porrasmainen kaluste mahdollistaisi pienessé tilassa seminaarin seuraajien mahtumisen pieneen ti-
laan. samalla se helpottaisi luonnollisesti porrastamaan tilassa olevat ihmiset, jolloin kaikille seminaaria
seuraaville aukeaisi hyva nakdyhteys valkokankaalle, taululle ja seminaarinpitdjaan. Talla valtettaisiin
rasittavaa kuikuilua edessa istuvan ohi. Tata ajatusta tuki lisdksi se, ettd kyseista kalustetta voitaisiin
hyédyntaa siten, etta osa opiskelijaryhmasta voidaan jakaa sinne. Tata kautta kaluste toimisi myés
rennompana paikkana jarjestaa niin ryhmatoita kuin itsenaista tydskentelya. Kolmelle 450 mm korke-
alle istuinportaalle olisi sijoitettavissa 600-800mm syvilld askelmilla valjasti jopa 22 henkildéa vierek-
kdin. Talléin ihmisia saataisiin huomattavasti enemman mahtumaan alalle verrattuna pelkilld irto-

tuoleilla jarjestettyihin istumapaikkoihin.
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3.2 Kartoitus ja perehtyminen

Toisella tapaamiskerralla kalusteita ja alustavia ideoita esiteltdessa (Liite 2) syntyi keskustelua ja ra-
jausta tilaan suunniteltavien toimintojen ja kalusteiden toimivuuden kanssa. Keskustelun pohjalta syn-
tyi selked kuva siitd, etta tilaan tarvitaan monikdyttéinen neuvottelu tai auditoriokaluste ja pulpetteja.
Tilan haluttiin olevan moderni ja edistyksellinen, muttei kuitenkaan liian futuristinen. Joltain osin esi-
tetyt ideat olivat asiakasryhmasta lilankin uusia. Nain syntyi tarve l6ytaa kultainen keskitie uuden ja
perinteisen valilla kuitenkin siten, etta tilasta tulisi Flipped Classroom -ajattelun mukainen ja toimiva.
Ensimmaisistd ideoista asiakasryhma kiinnostui enimmakseen piippuhyllyn mahdollisuuksista, seka
alas lasketusta Barrisol-katosta. Muut ideat koettiin jollain tapaa hankaliksi tai liian moderneiksi, joten

jatkokehittelyn linjaukset olivat selvat.

Alkuvaiheen jélkeen tilan 2D-pohjapiirros ja seinanleikkauskuvat/-projektiot hahmoteltiin lisaksi Au-
toCAD-ohjelmalla. Talla tavalla oli helpompi hahmottaa esimerkiksi valkotaulujen sijoittuminen seinélle
ja mitoittaa niiden paikka, seka verrata tapahtuvaa muutosta kuvien kesken. Rajallisen koon ja halutun
muuntojoustavuuden vuoksi tilan toimivat jarjestelyt aiheuttivat jonkin verran aivojumppaamista. Oli
tarked huomioida kaikkien toimintojen tilatarve, mutta muistaa myéskin Flipped Classroom -ajattelun
perusta. Onneksi suunniteltavan tilan takaosan syvennys tarjosi monia erilaisia vaihtoehtoja sijoitella
toimintoja; olisiko se sopiva mukavaksi neuvottelunurkkaukseksi, kenties auditoriomaisen istuinrivis-

ton sjjoituspaikaksi, opettajan poydén alustaksi vai lopulta johonkin aivan muuhun?

Toimintoja suunniteltaessa rajoittavaksi tekijaksi nousi nopeasti 20:en pulpetin vaatima tila, ndkéyh-
teys esitettdvadn asiaan ja opettajaan, seka neuvottelunurkkauksen sijoittelu. Koska opetussuunnalla
ei Flipped Classroom -opetusmenetelmassa ole niinkaan merkitysta, oli opettajan paikka sijoitettavissa
vasta muiden toimintojen jalkeen. Neuvottelupiste kymmenelle hengelle sohvakalusteilla aiheutti puo-
lestaan oman haasteensa tilassa, joko siita tulisi luopua kokonaan tai sen olisi oltava silla tavalla sijoi-
tettu, etta se palvelisi myds opetusta ja seminaareja, eika hairitsisi niitd tai pahimmassa tapauksessa
soisi tilan muunneltavuutta. Toisessa tapaamisessa asiakkaan kanssa korostui hyvin vahvasti valko-
taulujen maksimoimisen tarve, joka omalta osaltaan aiheutti haasteita sisustussuunnittelulle, seina-
pinta-alaa oli ndet rajallisesti ja valkotauluja oli harras toive saada tilaan kaikille mahdollisille pinnoille.

Tassa vaiheessa herasi kysymys mydskin katon kayttamisesta esityspintana.

Toisella tapaamisella asiakasryhman kanssa kdydyssa keskustelussa kavi liséksi ilmi, etta opettaja on
perinteisessa opetuksessa "tilarosvo” (Kuva 4). Siksi yksi ensimmaisista opettajan pdydalle ehdote-
tuista paikoista oli perinteisesta luokkahuone sisustuksesta poiketen huoneen takaseinansyvennys.
Luokkahuoneen etuosa tuttuna vaihtoehtona sdilytti myds vahvana paikkansa sijoituspaikkaa mietit-
tdessa. Koska tilan haluttiin olevan uudelleen jarjesteltdvissa, alkoi lopulta eldé vahvana idea pienesta

sievasta ja siirreltdvasta poydasta minimalistisine laitteineen.

> D
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Kuva 4 Opettajan rosvoaman tilan suhde opiskelijoille jaavaan tilaan.
(Ruohonen 2016)

Koska suunniteltavan kohteen ikkunat ovat ilta-auringon suuntaan, ja valo ja varjo luovat yhdessa
vahvan visuaalisen vaikutelman, pohdittiin tdssa vaiheessa auringonvalon ja varjojen kayttoa tilan
katseenvangitsijana. Luonnonilmididen valjastaminen olisi ollut mielenkiintoinen yksityiskohta, tilan
tullessa Soveltavan Fysiikan laitoksen kayttdon. Tilan ikkunoiden yldlaitaan mietittiin siksi teippauk-
sia, jotka toistaisivat auringon valon avulla matemaattisia varjokuvioita ikkunan edessa sijaitsevien
poytien kanteen tai lattiaan aina tiettyyn aikaan paivasta. Toinen idea oli valjastaa auringonvalo pei-
liin tehdyn teippauksen avulla, jotta esimerkiksi kuvio tai yhtadlon ratkaisu saataisiin heijastumaan
kattoon tai seindan. Talldin valo olisi siis osunut kallellaan olevan peilin pintaan ikkunasta tullessaan
ja heijastunut siitd eteenpain siten, etta peiliin teipattu kuvio olisi langennut esimerkiksi valitulle sei-

napinnalle.
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3.3 Ehdotukset

Kun tyyli- ja luonnostelulinjat on esitelty asiakkaalle ja niitd on yhdessa hiottu suuntaan tai toiseen
asiakkaan mieleisiksi, alkaa kalusteiden ja toimintojen sijoitteleminen luonnospohjaan. Yleensa 3 eri-
laisesta kalustepohjaluonnoksesta saadaan aikaan lopullisen suunnitelman suuntaviivat. Lopullinen

suunnitelma voi olla yhdistelma yhta tai useampaa luonnospohjaa ja liséksi jotain aivan muuta.

3.3.1 "Piippuhylly”

Kuten jo edelld (luku 3.1) kerrottiin ja perusteltiin, paadyttiin yhdessa suunnitelmassa havainnollista-
maan porrasmaisen kalusteen etuja tilassa (kuvat 5). Lisdksi suunnitelman avulla etsittiin erilaisia

pulpettien jarjestamiseen soveltuvia ratkaisuita (kuvat 6, 7 ja 8). Lisaksi on havainnollistettu piippu-

hyllylla istuvien ndkymaa taululle (kuva 9).
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Kuva 8 Pulpettirivit suorassa L(ﬁuohonen 2016)
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Kuva 9 Havainnekuva nakymasta taululle, piippuhyllyltd (Ruohonen 2016)
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3.3.2 Sohvakalusteet ja ikkunapdyta

Tama ehdotus jatkoi rahiseindajatuksen ja luokan nykytilan linjausta (kuva 10). Tilan syven-
nykseen suunniteltiin sijoitettavan sohvakalusteita, eli podeja, jotka toimisivat neuvotte-
lunurkkauksena, mutta samalla myds jasentdisivat tilaa. Erilaisia variaatioita 16ytyi useampia,
perinteisesta sohvasta korkeaselkdisempadn vaihtoehtoon ja korkeampaan selkdnojaan in-
tegroituun seisomatydskentelylle soveltuvaan tasoon. Tavoitteena suunnittelussa oli saada
porrastettua tilankdyttajia nakdyhteyksien maksimoimiseksi ja samalla yhdistda rennot soh-

vat tilaan monikayttdisesti.

Kuva 10 Havainnekuva valkotaululta takasyvennykseen pain, pod-kalusteilla. (Ruohonen 2016)
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Kuva 11 Summa-pulpetit ryhmissa, ikkunapdydat
ja pod-kalusteet (Ruohonen 2016)

Kuva 12 Summa-pulpetit riveissa, ikkunapdydéat ja
pod-kalusteet (Ruohonen 2016)

Kuva 13 Ikkunapdytien kdytén monimuotoisuuden

havainnollistaminen (Ruohonen 2016)
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Tatami ja tyynyt

Toiveissa oli maksimoida kirjoituspinta ja rikkoa tilan perinteisia rajoja. Siksi tuli alussa tarve
kehitelld yhdeksi vaihtoehdoksi nokkela tilaratkaisu, joka mahdollistaisi seinien luo paasyn
mahdollisimman esteettomasti. Ratkaisun piti kohahduttaa ja tarjota vaihtoehto perinteiselle
ja orjallisesti jarjestetylle pulpettirivistdlle. Nain syntyi ajatus tatamimatosta ja istuin-
tyynyista, seka sakkituoleista ja kirjoitus tasoista (kuvat 14 ja 15). Tassa tilaratkaisussa kat-
toon asennettava Barrisol-kalvo toimisi perinteisen valkokankaan osittaisena korvaajana ja
tyynyjen kanssa lattialla voisi makoilla tai istuskella. Tatami puolestaan pehmentaisi lattialla
oleilua ja olisi jotakin perinteistd poikkeavaa. Seinat olisivat luonnollisesti valkotaulun, kirjoi-
tus- ja/tai magneettipinnan peittdmia ja jdisivat nain braingstormingia ja muita kokoavia toi-
mintatapoja varten. Lattiatason tydskentely rinnastettuna seinien aaressa kirjoittamiseen
edes auttaisi mahdollisesti luonnollista tydasentojen vaihtamista ja edistaisi samalla opiske-

lijoiden taukojumppaa.

Kuva 14 Havainnekuva valkotaululta takasyvennykseen padin, tatami. (Ruohonen 2016)
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Kuva 15 Tatami ehdotuksen havainnollistava pohjakuva
(Ruohonen 2016)
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3.3.4 Suunnitelma

Kun lopullinen pohja hahmottuu, sita hiotaan vield asiakkaan toiveiden mukaiseksi, minka lisaksi siita
tehddan huonekortti, josta kay ilmi kaikki kaluste-, tarvike- ja materiaalimaarat, hinnat, seka tarkem-
mat tiedot. Kun asiakas on tyytyvadinen suunnittelutydhon, tehdaan suunnitelmasta viela tydpiirrokset,
joiden mukaan suunnitelma on toteutettavissa. Tama tarkoittaa yleensa mitoitettuja seindnleikkaus-
kuvia/ -projektioita, sekd kalustepohjapiirrosta, varillisind ja varittdmattémind. Valaistus- ja muut
suunnitelmat kulkevat suunnitteluprosessin mukana riippuen siitd, mitd prosessiin on tarkoitus sisal-

lyttaa, niitd hiotaan muun suunnitelman tarkentuessa.

Tyostettdessa yhtendista suunnitelmaa edellad esitettyjen (luku 3.3) ehdotelmien pohjalta, paatettiin
kayttaa tilan visualisoinneissa piippuhyllyd ja kahta eri pulpettiratkaisua (kuvat 16 -25). N&in asiakas
sai pdatdksentekomateriaalia kahdesta suosikin asemaan nousseesta pulpettiratkaisusta ja niiden vuo-
rovaikutuksesta porraskalusteen kanssa. Opettajan pdydaksi valikoitui tédssa versiossa pieni pyorilla
kulkeva taso, joka siirtyy helposti tieltd, opiskelijoiden levittdytyessa tilaan. Taman tavoitteena oli
saada tilarosvo-opettaja hallintaan ja mukautumaan opiskelijoiden vaatiman tydskentelytilan tarpee-

seen.

Kuva 106 Visualisointikuva Summa-pulpeteilla, piippuhyllylle pdin (Ruohonen 2016)
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Kuva 128 Visualisointikuva Summa-pulpeteilla, nakyma piippuhyllylta
(Ruohonen 2016)
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® 4 X l

Kuva 19 Esitys summa-pulpettien mahtumisesta riveittdin
(Ruohonen 2016)

Kuva 20 Esitys summa-pulpettien mahtumisesta ryhmittain
(Ruohonen 2016)13
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Kuva 23 Visualisointi kuva Modeon pulpeteilla, ndkyma piippuhyllylta
(Ruohonen 2016)
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Kuva 24 Esitys Modeon pulpettien mahtumisesta ryhmittdin
(Ruohonen 2016)

Kuva 25 Esitys Modeon pulpettien mahtumisesta riveittdin
(Ruohonen 2016)
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Kalustepohjakuvien ja visualisointien lisdksi tasta versiosta hahmoteltiin seindprojektioita (liite 3),
jotka kuvastivat seinien maalaussuunnitelmia, seka kiintokalusteiden ja magneettimaalin sijoittumista
seindlle. Magneettimaalin tarkoitus oli edesauttaa opiskelijoiden brainstormingia. Visuaalisesti sen teh-
tava oli piiloutua seindaan, Kuitenkin niin, etta se oli selkedsti merkitty vahinkojen valttamiseksi. Ide-
assa oli tarkoitus hyoédyntaa liséksi valmiita magneettisia kirjaimia ja syy-seurausnuolia tavallisten
py6reiden magneettien lisaksi, ndin opiskelijat voisivat kirjoittaa ja rinnastaa tapahtumia magneeteilla
papereiden ja Post-It — lappujen lisaksi.

Piippuhyllyvisualisoinnin jalkeen ajatus lopullisesta neuvottelukalusteesta syntyi. Lopulta asiakasryhmda
halusi yhdistaa kaikkia aiemmin esitettyjen neuvottelukalusteiden hyvia puolia yhteen ja sailyttda soh-
vanomaisuuden. Tilan peralla sijaitsevaan syvennykseen haluttiin koko syvennyksen kattava porras-
askelman verran korotettu sohvakaluste, joka soveltuisi neuvotteluun ja seminaarien seuraamiseen.
Sohvan eteen toivottiin rahia, jolloin kalusteen etureunalla voisi istua vastakkain sohvalla istuvien
kanssa neuvottelu- tai ryhmatydétilanteessa, tai vaihtoehtoisesti istua kasvot luokkatilan etuosaan pain
seminaaria tai luentoa seuratessa. Kalusteeseen haluttiin yhdistda lisaksi mahdollisuus laskea alas
esimerkiksi kahvikuppi, muistiinpanovalineet tai kannettavatietokone. Tall6in mietittiin rahiosan teke-
mista siirreltavaksi tai yhdistdd sohvaan esimerkiksi Martelan Trailer sivupdydan mallisia tasoja, joita
on kateva siirrelld tarpeen mukaan, jolloin pdyta olisi saatavissa mahdollisimman lahelle kayttajaa.

Neuvottelukalusteen visualisointikuva ldytyy seuraavasta luvusta (luku 3.6).
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3.4 Remontti ja muutosty6t

Monien vaiheiden jalkeen paadyttiin siihen, ettei tilan seinia maalata uudestaan. Maalipinnan todettiin
olevan hyvassa kunnossa ja uuden ilmeen hakemista seinien kautta ei lopulta néhty alun innostuksen
jalkeen kovin térkedna. Samalla tilassa olevat valkotaulut ja -kangas paatettiin saastaa paikoillaan ja
neuvottelunurkkaukseen lisata yksi uusi valkotaulu. Nain painopiste siirtyi tilaan hankittaviin uusiin
kalusteisiin. Tila on visualisoitu kuvissa 26-29, lisdksi ohessa on esitetty seinienleikkauskuvat (kuvat
30-33) jotka l6ytyvat myos liitteesta (liite 3).

Kuva 26 Nakyma sohvalta luokan eteen (Ruohonen 2016)

Kartoitus
Kiyttdasteen
Aloitus Ja Ehdotukset Suunnitelma ¥ o
tutkiminen
Perehtyminen
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Kuva 27 Nakyma ovelta luokan eteen (Ruohonen 2016)

Kuva 28 Nakyma luokan edesta sohvakalusteelle (Ruohonen 2016)




A-A c-C

D-D

Kuva 29 Lopullisen suunnitelman kalustepohjakuva ja leikkaus-

kuvien osoittamien
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Pulpeteiksi tilattiin 20 kappaletta Modeon kirjoituspinnalla ja saat6jaloilla varustettuja poytia. Kaikkia
tilattuja poytia ei sijoitettu suoraan tilaan, silla sinne hankittiin kokeiluksi myds kuusikulmaisia poyta-
kalusteita, joihin oli integroitu kiintedt istuimet. N&in asiakas voi myéhempien kokemusten perusteella
vaihdella kyseisen tilan kalustusta vastaamaan paremmin tarpeitaan. Lisaksi tilassa kokeiltuja kalus-
teita voidaan mybhemmin kayttékokemuksen perusteella valita kdytettavaksi myds muissa kampuksen

tiloissa.

Neuvottelukalusteeksi valikoitui takaseinansyvennyksen tayttava sohva ja koroke, jotka teetettiin pai-
kallisen puusepanliikkeen MOOWOO/Kuutakoski kautta. Jotta teetettavastd kalusteesta saatiin miel-
lyttdva, helppohoitoinen ja kulutusta kestava, sen pintamateriaaliksi valikoituivat Gabrielin palosuo-

jattu ja erittdin hyvin kulutusta kestava Fame-kangas (istuin osat ja nojat), seka kestava ja hygieeni-

nen Flotex ®-hightech tekstiili (koroke). Toteutuneiden muutosten jalkeiset nakymat on esitetty ku-

vissa 34-37.

Fame
Color 67016
Martindale 200 000

Flotex®
Metro grey LRV 8%
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Kuva 3415 Nékyma valmiintilan etuosasta (Ruohonen
2016)

Kuva 3516 Nakyma valmiista tilasta sisaénkaynnilté (Ruohonen 2016)
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Kuva 36 Havainnekuva valmiintilan mutteripdydasta
(Ruohonen 2016)

B Tk
e

} Kuva 37 Nékymé'sohvaklstelle pdin (Ruohonen
2016)
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KAYTTOASTEEN TUTKIMINEN

Opinnaytetydn tarkoitus oli parantaa kohteen kdyttéastetta toteutetun remontin ja stailauksen my6ta.
Kayttdasteen muutosta paatettiin tutkia maarallisesti ja laadullisesti, jotta muutos saataisiin dokumen-
toitua mahdollisimman kattavasti. Maarallinen osuus suoritettiin yliopiston kdytdssé olevan tilanva-
rausjarjestelman avulla. Jarjestelmasta saatiin tiedot tilan tdmén hetkisesta ja 2 vuotta ennen remont-
tia edelténeestd kaytdsta. Kaytdssa olleiden tietojen pohjalta laskettiin ja maariteltiin tilan maksimaa-

linen kaytdssa- ja vapaana oloaika, seka prosentuaalinen kdyttéaste ennen ja jalkeen.

Laadullinen tutkimus suoritettiin puolestaan tutkimalla kayttajatyytyvaisyytta ja haastattelemalla asia-
kasta, seka loppukayttdjia. Koska maarallisen tutkimuksen tarkastelujakso oli verrattain lyhyt tutki-
muksen suoritusajankohtana, oli perusteltua selvittda perinteisella paperisella kyselylld, kuinka loppu-
kayttajat ovat I6ytdneet tilan ja miten suurella halukkuudella he arvioivat itse kayttédvansa tilaa tule-
vaisuudessa pidemmalla tarkasteluajanjaksolla. Lisdksi asiakkaan, eli tilaajan loppuhaastattelulla sel-

vitettiin suunnittelutyélle asetettujen tarpeiden tayttymista.

4.1.1 Maarallinen tutkimus

Madriteltdessa tilan kokonaiskdyttdaikaa, on lukuvuoden ajalle sijoittuvista kokonaistunneista jatetty
laskuissa pois viikonloput ja opiskelijoiden loma-ajat, kuten keséloma, seka ydaikaan sijoittuvat tunnit.
Nain on rajattu siksi, etta tilan oikea kayttdaste olisi laskettaessa mahdollisimman realistinen ja
kuvaava laitoksen aukioloaikoihin nahden. Laskettaessa kayttOastetta on maksimituntimaarana
kaytetty pyoreasti 1600 tuntia tarkasteluajanjakso eli lukuvuosi. Tarkkuuden katsottiin olevan riittava
ja sen perusteella arvioitiin saatavan suuntaa antavat ja vertailukelpoiset kayttoasteet tilalle. Yliopiston
kdyttémasta tilanvarausjarjestelmastéd saatiin puolestaan suoraan varattujen tuntien maara
lukuvuodessa (taulukko 1 ja kuvio 2). Aiempien vuosien tunnit ovat toteutuneita, mutta lukuvuoden
2016-2017 kohdalla kayttbaste perustuu syyskuussa 2016 jarjestelmastd alustavasti varattuihin

tunteihin.

2014-2015 810 50,6%
2015-2016 492 30,8%
2016-2017 812 50,8%

Taulukko 1 Lukuvuosittain toteutunut kayttéaste ja varatut tunnit

i

Tilan varatut tunnit lukuvuosittain
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2014-2015 2015-2016 2016-2017

Kuvio 2 Tilan varatut tunnit lukuvuosittain

4.1.2 Kayttajakysely

Taman opinndytetydprosessin aikana ehdittiin toteuttaa suunnittelutydn ja remontoinnin li-
saksi tilaan liittyva kayttajakysely, joka on nahtavissa liitteissa (liite 1). Suunnittelutydn to-
teutuksen ja kayttajakyselyn vastauksien saaminen ja niiden hyédyntdminen téaman tyyppi-
sen opinndytetydn materiaalina ei ole itsestdaan selvaa. Usein se on haasteellista johtuen
kaytettdvissa olevasta ajasta, ja kayttajakysely on siksi teetettava erikseen opinnaytetydpro-
sessin ulkopuolella.

Kayttajakysely suoritettiin paperikaavakkeilla luokkatilassa, silld vastauksia tarvittiin nopeasti.
Tahan paadyttiin mydskin siksi, etta kyselyn oli vaara hukkua opiskelijoiden sahk&postitul-
vaan ja jaada siten vaille huomiota. Koska kyselyyn kaytettdava aika oli verrattain lyhyt, oli
kysymykset rajattava tarkasti. Kysymyksilla haluttiin saada selville, kuinka viihtyisa tila oli
aiemmin ja kuinka paljon kayttajat tunsivat kayttavansa sita. Lisaksi haluttiin selvittaa samat
asiat remontin jalkeen. Vastaajille mahdollistettiin mydskin vapaanpalautteen kirjoittaminen.

Rastiruutuunkyselyn vastausvaihtoehdot paatettiin rajata neljaan eri vaihtoehtoon, perintei-
sesta viidenkohdan vastausvaihtoehdosta poiketen, jotta tutkimuksesta saataisiin irti mah-
dollisimman paljon. Keskimmainen vastaus saa monesti vastaajan rastimaan taman, yleensa
erittdin neutraalin vastauksen suoraan, mikali han ei halua ottaa suoraan kantaa kyselyyn tai
muuten halua paljastaa mielipidettéan. Nain pois suljettiin keskimmaisen vastauksen vastaa-
jalle tuoma turva. Kyselyssa korostettiin, etta kdyttdja vastaa tunteidensa mukaan, jolloin
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kynnys vastata madaltuu ja saadut vastaukset vastaavat parhaiten kdyttajien mielikuvia. Vas-
tauksia saatiin 22 kappaletta ja niista saatujen tulosten koonti on esitetty kuvioissa 3, 4, 5 ja
6.

Miten arvioisit aiemman tilasuunnitelman
toimivuutta ja viihtyvyytta?

= (O @)

Kuvio 1 Koonti kysymyksesta 1.

Arvioi kuinka paljon kaytit tilaa itsenaisesti
ennen remonttia?

-0l
() )

Kuvio 2 Koonti kysymyksesta 2.

=
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Miten arvioisit uuden tilasuunnitelman
toimivuutta ja viihtyvyytta?

=

Kuvio 3 Koonti kysymyksesta 3.

Arvioi kuinka paljonko kaytat tilaa itsenadisesti
remontin jalkeen?

10
) O &

Kuvio 4 Koonti kysymyksesta 4.

@
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Kayttdjakyselyn avovastauksista on poimittu positiiviset ja negatiiviset kommentit erikseen:

POSITIIVINENPALAUTE

"Tila on hyva ja toimiva.”

"Tila on toimivampi kuin vanha.”

"Seminaareissa tuntuu toimivan hyvin.”

"Nyk. toimii ihan hyvin seka ryhmatydskentelyyn, etta luennointiin.”

Erittdin hyva kompromissi perinteisen salin ja pienryhman tydskentelyyn keskittyvan tilan kanssa.”
"Tilat on tosi hyvat ja niité voisi kdyttda enemmankin. ME300seen on helppo jadda tekem&an hommia

ainakin luennon jalkeen.”

NEUTRAALIPALAUTE
"Aika taytta ja labratilat toimii hyvin, joten ei niin tarvetta (itsendinen tydskentely).”

“Aika vahan tulee itsendisesti kaytettya, kun tassa labrojen edessa tulee pyorittya.”

NEGATIIVINENPALAUTE

"Kattovalaisimet ovat tielld.”

"Tila ei ole yhta viihtyisa kuin vanha”

" (Entisen tilan kayttd) Riippui tarkoituksesta: ryhmatoimintaan hyva, luentoon huono.”

"Pylvaat edessa, osa sohvista ei ole taulua pain = vaikea seurata opetusta/selka kuolee.”

"Tila toimi ennen hyvin kokouksiin joissa ei ollut paljon porukkaa. Luultavasti tallainen kayttd véhenee
omalta osaltani sisustuksen (nykyinen) myoéta.”

"Pdydat saisivat olla jarkevdmman muotoisia, jotta riveihin mahtuu enemman poéytia (luentoasetelma

tarpeen).”
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4.1.3 Haastattelu

Asiakkaan haastattelu toteutettiin palautekeskustelun muodossa. Asiakkaalta kysyttiin muun muassa:
kuinka tila on saatu kayttoon, miten tyytyvaisia ollaan toteutettuun suunnitelmaan ja toimiiko tila
halutulla tavalla. Vastauksien perusteella saatiin kuva siitd, kuinka onnistunut suunnitelma oli ja tayt-
tikd se asiakkaan asettamat tarpeet riittavalla tavalla. Lisaksi loppukayttdjien ja asiakkaan tyytyvai-

syytta pystyttiin ndin vertailemaan keskendan tarvittavilta osin.

Markku Saarelaisen mukaan (2016-11-03) tila on toiminut sisustussuunnittelun osalta moitteettomasti.
Tilassa kaytetyt varit ovat hanen mielestaan tatad paivaa ja erityisesti sohvakaluste on ollut mieluinen.
Tilassa kokeiluna kadytdssa olevat mutteripdydat ovat nekin olleet suosittuja. Saarelainen kuvaili opis-
kelijoiden kayttaytymista luokassa seuraavasti: “osa opiskelijoista suuntaa suoraan sohvalle, toiset
jaadvat heti oven viereen mutteripdydan luokse, mutta mydskin tavallisille pulpeteille on kayttajansa”.

Opiskelijat ovat paikkauskollisia, minka lisdksi he muodostavat itse erilaisia ryhmia pulpeteista.

Saarelainen kertoi, ettd muutosvastarinta ohjasi ikavasti tilan suunnittelua. Moni hyvaltdkin kuulostava
idea jai siksi toteutumatta, silla ajateltiin, etta ne eivat sovi perinteiseen toimintaan luokassa. Saare-
lainen totesi lisaksi, etta muutosvastarinnalle on laitettava tulevaisuudessa vastaan, silld rakennet-
tuymparisté ohjaa kaytdstémme joka tapauksessa. Jos tilaan rakennetaan lahtdkohtaisesti uusi asia,

se ohjaa toimintaamme. Tilaan on joka tapauksessa saatu kuitenkin toteutettua hyva kompromissi.

4.1.4 Tulokset

Tilanvarausohjelmasta saadun datan perusteella tehdyistd kuvioista on ndhtavissa, etta tilan kaytto-
aste on ollut noin 51 % (kuvio 3), eli puolet sen mahdollisesta kdytdstd, ennen lukuvuoden 2015-2016
notkahdusta, jolloin kayttdaste laski vain 31%: in. Kayttd oli tuolloin siis melkein puolittunut edelli-
sestd lukuvuodesta ja vastasi maarallisesti enda vain yhtd kolmannesta kaikesta mahdollisesta kay-
tosta. Selvitettaessa syyta tahdn notkahdukseen kavi ilmi, etta tilaan oli suunniteltu lukuvuodelle 2015-
2016 yhta paljon tunteja kuin aiemmin, mutta tunteja oli paadytty siirtelemaan muihin tiloihin. Siirtely

oli hyvin pitkalti seurausta luokkatilan soveltumattomuudesta kayttétarpeeseen.
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Tilankadyttoaste lukuvuosittain
2015-2016

2014-2015 2016-2017

51 % 51 %

Kéytdssd m Tyhijillaén

Kuvio 7 Tilankdyttoaste vuosittain alkaen lukuvuodesta 2014-2015

Taman tutkimustavan perusteella nayttaa silta, etta tilassa ollaan palaamassa vahintaén kahden vuo-
den takaiseen kdyttdasteeseen. Varsinainen kayttdaste lukuvuodelle 2016-2017 selvida luotettavasti
vasta tarkastelujakson aikana toteutuneiden tuntien jalkeen. Suunta on kuitenkin lupaava ja kaytto-
asteen on mahdollista viela kasvaa arvioidusta. Naita tuloksia tarkasteltaessa on tarkea huomata, etta
madrallisessa tutkimuksessa ei ole otettu huomioon tilavarauksen vaativan opetus-, neuvottelu- ja
seminaarikaytdn ulkopuolisen toiminnan vaikutusta kayttdasteeseen. Esimerkiksi opiskelijat saavat
kdyttaa tilaa itsendiseen tydskentelyynsa ilman tilavarausta tilan ollessa tyhjillaédn. Tutkimuksen suo-
ritusaikataulun vuoksi ei ollut mahdollista selvittdd, kuinka paljon opiskelijat kayttavat tilaa itsendiseen
tydskentelyyn, eika siita ollut olemassa aiemmin tilastoitua tietoa. Nain ollen kayttdaste voi olla todel-

lisuudessa jonkin verran talld menetelmalla saatuja tuloksia suurempi.

Haastattelun aikana puolestaan tehtiin térked huomio: ihmiset oppivat eritavoilla, opiskelijat voivat
olla mydskin eri vaiheissa opintoja, ja siksi samassa luokkatilassa opiskelevilla henkilGilla on erilaisia
tarpeita ja fokuksia riippuen pdivasta ja kasilla olevasta tehtdvasta. On siis erittdin tarkeda tarjota
monimuotoinen ja virikkeellinen oppimisymparistd, jossa opiskelija voi valita miten haluaa tydsken-
nelld. Kun tarjolla on tarpeeksi vaihtoehtoja joista valita, opiskelijalle tulee kuva siitd, ettd han voi

vaikuttaa, nain syntyy uutta mielenkiintoa tekemiseen ja siten oppiminen tehostuu.

Kayttajakyselyn tuloksista on ndhtavissa, ettd kayttdjat ovat padosin tyytyvaisia uudistettuun tilaan.
Kayttdasteen lisdamisen seurauksena osa kayttadjista kuitenkin kokee, etta tilassa ei mahdu enaa tyos-
kentelemaan itsendisesti. Toisaalta tilan tarvetta itsendiseen tydskentelyyn arvioidaan vahaiseksi, silla

kaytéssa on muitakin tiloja. Kyselyn tuloksista on nahtavissa, ettd tehdyt muutokset ovat lisénneet
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tilan viihtyisyyttd ja toimivuutta. Lisaksi itsendisentydskentelyn maara on lisdantynyt. Kyselyssa itse-
naisentydskentelyn maaran lisadntymiseen voi vaikuttaa myos se, ettd kyselyyn on vastannut uusia

opiskelijoita, jotka eivat luonnollisesti ole olleet kayttdmassa alkuperdista tilaa.

Kyselyn vastausvaihtoehtojen, kysymysasettelun ja otannan katsottiin olevan riittavia. Kysely olisi kui-
tenkin hyva uusia lukuvuoden paatteeksi ja verrata sitten saatuja tuloksia keskendan. Kaikki tutkimus-
tulokset ovat yhtenevia ja niiden perusteella voidaan sanoa, ettd kaikki tilalle asetetut vaatimukset on

padosin saavutettu.

"Jos voit valita
monimuotoisista

vaihtoehdoista

mielekkdaimman,

sinulla on tunne,
etta voit vaikuttaa.”

Saarelainen Markku,
UEF
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JOHTOPAATOKSET

Monialaisen pilottihankkeen lopputuloksena saatiin aikaiseksi asiakkaan toivoma kokonaisuus. Tarkein
tavoite oli saada aikaiseksi asiakkaiden nakéinen ja toimiva tila, jonka kayttdastetta onnistuttiin toi-
veiden mukaisesti kasvattamaan. Tallaisen opinndytetydprosessin aikana harvoin saadaan tehtya re-

montti suunnitelman pohjalta, sekd sen paalle suoritettua kayttdjakysely.

Monen toiminnon saaminen rajattuun ja suhteellisen pieneen tilaan oli haastavaa ja suunnittelutyon
painopisteet elivat projektin mukana. Aluksi toivottu uudistusmielinen ja moderni ilme muuttui suun-
nittelun edetessa ldhtdajatusta konservatiivisemmaksi osittain siksi, ettd osa toimintaa ohjaavat valin-
nat koettiin lopulta vanhoiksi ja turvallisiksi, seka toimiviksi. Tietynlainen uutuuden pelko on hyva pitda
mielessa, ettei suunnittelussa tule tehtya ylilydnteja ja siten epamiellyttdvaa ja pahimmillaan taysin
toimimatonta tilaa. Haastavinta onkin maarittaa, milloin on otettava riski, ja milloin vanha on parempi,
etenkin kun halutaan murtaa perinteisen opetuksen jaykkyys ja tukea Flipped Classroom -tilan muun-

tojoustavuutta.

Tilassa tehtyjen muutosten toimivuus patee vain kyseisessa tilassa, eika niiden perusteella voida tehda
suoria johtopaatdksia siita, toimiiko jokin ratkaisu laaja-alaisemmin tai kaikissa Flipped Classroom -
opetustiloissa. Opinndytetyoprosessin aikana syntyneita muita, mutta tdssa tapauksessa pois rajautu-
neita ideoita, kuten "piippuhylly”, olisi mielenkiintoista kokeilla kdytanndssa. Flipped Classroom -ope-
tustilan kalustamista onkin siis syytd jatkossa kehitella ja kokeilla. Flipped Classroom -luokkahuo-
neessa jokainen oppii itselleen parhaalla tavalla, yhdessa muiden kanssa. Onkin siis erityisen tdrkea

tarjota vaihtelua ja huomioida erilaisten opiskelijoiden ja kaytettavien menetelmien tarpeet.
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LIITE 1: ENSIMMAINEN ESITYS ASIAKKAALLE



MUUNTOJOUSTAVA
OPETUSTILA

FLIPPED CLASSROOM

MAIJU RUOHONEN

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun ko.
Savonia-Ammattikorkeakoulu
KEVAT 2016



BRIIFF



MITA, MISSA JA MILLOIN?

”Hei pojat, missa te ootte ja oonks makin siella?”

Tehtdavanani on suunnitella muuntojoustava opetuskayttéon soveltuva tila
ME300, joka sijaitsee Itd-Suomen suunnitella Yliopiston Tutkivan fysiikan
laitoksella. Tilassa on talla hetkelld yliopiston ensimmainen, vuonna 2013
toteutettu, kokeilu flipped classroomia tukevasta kalustuksesta, mutta
alakerrassa sijaitsevien uusien remontoitujen tilojen jalkeen sen kdyttoaste on
laskenut, minka lisaksi Ikeasta kolme vuotta aiemmin ostetut sohvat ovat tulleet
tiensa paahan. Tarkoitus on tehda tdysi pintaremontti tilaan ja sinne halutaan
useampaa toimintoa palveleva tilaratkaisu. Suunnitelmien lahtokohtana on, etta
tila on innostava ja kadyttdjiensa nakodinen, minka lisdksi siellda ollaan ennemmin
"kotona”, kuin laitoksessa. Tarkoitus on houkutella lisdda kayttdjia ja parantaa
siten tilan kdyttOastetta. Kyseinen remontti sijoittuu kesdaikaan 2016 ja uudet
tilat otetaan kdytt6on 1.9.2016 alkaen. Budjetti tarkentuu vielda myohemmin,
mutta haetaan kuitenkin edullisia kekseliaita ratkaisuja (?).

MISSA KAYTOSSA TILA ON JA KUKA SITA KAYTTAA?

Tilaa kdytetdadn padosin ja ensisijaisesti pienryhmaopetuksessa, luennoissa ja
"flippauksessa” (flipped classroom) talléin tilassa on keskim&arin 20 henkil6a.
Opiskelijat tarvitsevat poytid/tasoja ja tuoleja. Parasta olisi, jos samat kalusteet
mahdollistaisivat osittain sekd seisoma, ettd istumatyon. (Esim. sdatojalalliset
poydat). Kokemusten perusteella nyt kdytossa olevilla lkean sohvilla ei kesta
istua kahta (2) tuntia, mutta muuten kalustuksessa olisi hyva kdyttda rentoa
otetta. Opetuksen ei tarvitse tulla luokkahuoneen edesta, se voi sijoittua vaikka
keskelle, kunhan kaikki tilassa olevat pystyvat seuraamaan yhdessa kaytavaa
asiaa.

Luentojen ja opetuksen lisdksi tilan tulee soveltua myos 1-2 tuntia kestaviin
seminaareihin, jolloin tilassa on maksimissaan 30 seminaaria seuraavaa
henkil6a. Kayttajat tarvitsevat tuolloin vain istumapaikkoja, jotka voidaan
toteuttaa osalle naista henkildista esim. kokoon taittuvilla selkanoijallisilla
tilapaisistuimilla, tarkeinta on, etta kaikki nakevat luennoijan ja esitettavan asian.



Edelld mainittujen toimintojen lisdksi tilaan halutaan maksimissaan kymmenen
(10) henkildn ryhmapalaveripiste, jossa on myds nayttd tai jokin muu pinta, jolta
voidaan esittad kaikille osallistujille esim. henk.koht. |3apparilla oleva esitys.
Kalustuksesta toivotaan rennonoloista, ja joku laskutaso olisi hyva olla.

MITA MUUTA TILALTA VAADITAAN?

Yleisia tilaan liittyvia tarpeita paatoiminnoista riippumatta ovat seuraavat:

Tilaan tarvitaan hyva valaistus ja oppilaskdyttéon USB-latauskaapelin kanssa
yhteensopivia pistokepaikkoja, jotka eivat sijaitse lattian rajassa. Tama siksi, etta
opiskelijat voivat ladata Ipadeja ja tabletteja, seka puhelimiaan (edellda mainittuja
kaytetdaan opiskeluvdlineena tilassa). Johdot riisutaan tilasta pois ja kaikki
tehdaan langattomaksi tai piuhat piilotetaan. Lisdksi kirjoituspinta tulee
maksimoida ja mahdollisen tykin, seka valkotaulun tulee toimia yhta aikaa.
Nayttoja voidaan kayttaa jotta kaikki tilankdyttdjat nakevat selvasti mita esim.
taululla tapahtuu. Opettajalla tai luennoitsijalla on oltava jokin taso, jolle
mahdollisen kansion yms. voi laskea, mutta se voi sijaita seinustalla. Tilassa on
sadstettdva tai sinne on jdrjestettdva jonkinlainen kevyt danentoisto (pelkat
kaiuttimet). Lisdksi tilaan voisi mahdollisesti harkita vitriinia tai jotain muuta
vastaavaa esitystapaa, jolla laitoksen saavutuksia/henkiloitd tai jotakin
vastaavaa, voitaisiin esitelld, silla nyt sellaista ei ole missaan.

TAVOITTEET
- Tarkein, eli mita tasta pitdisi jaada kateen ja mihin
tahdataan?

Tilassa on oltava jotain mikd saa ihmettelemaan, eika se vaikuta kuuluvan sinne
suoranaisesti. Esim. kaappikello ja lampaantalja, tai rodeoharjoitteluvekotin.

Mennaan liitutaulusta eteenpdin ja korkeammalle tasolle. Hyddynnetdan
tekniikkaa ja tuetaan flipped classroom ajattelua, eikad kangistuta vanhaan.

"Jotain semmoista
on oltava tilassa,

etta katsojalle
heraa kysymys:
"MITA HEL***TIA?’ ”




ME300 pohja ja perspektiivi




IDEOITA



"PIIPPUHYLLY”
Alle sadilytystilaa (kokoontaittuvat tuolit,
pehmusteet, paperit, yms)...

Vieko liikaa tilaa?
Rajaako esim. "neukkarin” muusta tilasta?
Kayttaako kukaan?













)
J
by

U K
00, C X

- S @ v ‘

oY ‘,0. .0

J

2,0

.7 £} v )
\.- OL'G ‘0‘ .” ®
2 O O

4‘ -

%) Q%
AT O o
TEIN

W N
R o N
g3

o

.\0 .







Ikkunan eteen tydskentelytaso

Raheista seinama silloin, kun ne eivat ole kaytossa

- * Syvennykseen neuvottelutila

* Varjoilla leikkiminen (ilta-aurinko)
e Alaslaskettu ”Barrisol” katto?




Kollaasia kalusteista



Aura tuoli, Inno

Aura Low, |Inno

| reddot design award
e
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Aura sohva, Inno




Podmeeting, Martela

Beatbox, Martela

Martin, Martela
Kokoontaittuva
- poyta

Chat-poyta ja
Sola-tuolit,
Martela

Bit, Martela
Pinottaisiin paallekkain
seinaksi?



Story Wall, Intoconcept Pod Roll Small, Intoconcept Point, Intoconcept

Cube, Intoconcept Tube, Intoconcept Point Cup, Intoconcept
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Trixagon-poyta,
Kinnarps

Boullée-tuoli, Kinnarps Klint-tuoli, Kinnarps

Longo ja Rondo longo,

Kinnarps Akustiikkalevy oktav, Avant, Kinnarps

Kinnarps L .
Tuoli,poyta, mita vaan



Monolite high,
Kinnarps Spino, Kinnarps

Cap, Kinnarps

Platon lite, Kinnarps Clip, Kinnarps Pinottava jakkara
Keinuva jakkara



TheBox, Isku
Lounger and sofa
Kaari, Isku
|IIII||’II!!ELsku

—t

Mr. Snug , Isku

s




Ecolin, Isku

| Sisustuspaneeli
2, akustiikkaratkaisu
| | ’@ 7 E . i

\NoodlaﬁﬁTTEku
Move, Isku Akustiikkaa tukeva
tilanjakaja

Summa GA, Isku

ivikko, Isku

stuinkaluste
Tendo, Isku

Av hylly/kaappi

kaappien paalle voidaan asentaa korotuskansia,

jolloin taso nousee sopivaksi esitystilanteisiin,
Esim. luennointi




Leifarne istuinosa ja \
Broringe jalka, lkea
Pintottava

Nisse, lkea | f

taittotuoli il
Gunde, lkea Vilmar, lkea Svenbertil istuinosa ja
taittotuoli . Pinottava Broringe jalka, lkea

Pintottava
-

Jordbro sakkituoli, Ikea

Pinotaan paallekkain? Byllan, lkea

sylitaso

IKEA PS 2014, lkea
Led jakkara valaisin

Raskog, lkea



Krusning,
kattovalaisimen varjostin, lkea

Hektar, lkea

Joxtrop, lkea
kattovalaisimen varjostin



Uoma Pod, Taiga concept
‘ ' ‘ Lohko Pod, Taiga concept

= aisseiy

Uoma sohva, Taiga concept Lohko sohva, Taiga concept

Kivikko, Taiga concept
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Puro, Taiga concept

~—____—t0ma sohva, Taiga concept
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LIITE 2: TOINEN ESITYS ASIAKKAALLE



MUUNTOJOUSTAVA
OPETUSTILA

POHJA LUONNOKSET
MAIJU RUOHONEN
Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun ko.

Savonia-Ammattikorkeakoulu
KEVAT 2016



BRIIFF



MITA, MISSA JA MILLOIN?

Tehtdvdnani on suunnitella muuntojoustava opetuskayttéon soveltuva tila
ME300, joka sijaitsee Ita-Suomen suunnitella Yliopiston Tutkivan fysiikan
laitoksella. Tilassa on tallda hetkelld yliopiston ensimmadinen, vuonna 2013
toteutettu, kokeilu flipped classroomia tukevasta kalustuksesta, mutta
alakerrassa sijaitsevien uusien remontoitujen tilojen jalkeen sen kayttoaste on
laskenut, minka lisdksi lkeasta kolme vuotta aiemmin ostetut sohvat ovat tulleet
tiensa paahan. Tarkoitus on tehda tadysi pintaremontti tilaan ja sinne halutaan
useampaa toimintoa palveleva tilaratkaisu. Suunnitelmien Iahtokohtana on, ettd
tila on innostava ja kayttajiensa nakoinen, minka lisaksi sielld ollaan ennemmin
"kotona”, kuin laitoksessa. Tarkoitus on houkutella lisda kayttdjia ja parantaa
siten tilan kayttdastetta. Kyseinen remontti sijoittuu kesdaikaan 2016 ja uudet
tilat otetaan kayttoon 1.9.2016 alkaen. Ja tilaan haetaan edullisia kekseliaitd
ratkaisuja.

MISSA KAYTESSA TILA ON JA KUKA SITA
KAYTTAA?

Tilaa kaytetdaan 75-80 prosenttisesti maisterivaiheen pienryhmaopetuksessa,
luennoissa ja "flippauksessa” (flipped classroom) talloin tilassa on keskimaarin
10-20 henkiloa. Opiskelijat tarvitsevat poytid/tasoja ja tuoleja. Parasta olisi, jos
samat kalusteet mahdollistaisivat osittain seka seisoma, etta istumatyon. (Esim.
saatojalalliset poydat). Kokemusten perusteella nyt kdytossa olevilla lkean
sohvilla ei kesta istua kahta (2) tuntia, mutta muuten kalustuksessa olisi hyva
kayttaa rentoa otetta. Opetuksen ei tarvitse tulla luokkahuoneen edesta, se voi
sijoittua vaikka keskelle, kunhan kaikki tilassa olevat pystyvat seuraamaan
vhdessa kaytavaa asiaa. Opetustyyliin kuuluu oleellisesti ryhmien perustaminen
ja brainstorming, joten kalusteiden ja tilan tulee soveltua naihin.

Luentojen ja opetuksen lisdksi tilan tulee soveltua myods 1-2 tuntia kestaviin
seminaareihin, jolloin tilassa on maksimissaan 30 seminaaria seuraavaa
henkilod. Kayttajat tarvitsevat tuolloin vain istumapaikkoja, jotka voidaan
toteuttaa osalle nadistd henkildista esim. kokoon taittuvilla selkanojallisilla
tilapaisistuimilla, tarkeinta on, etta kaikki nakevat luennoijan ja esitettavan asian.



Edelld mainittujen toimintojen lisdksi tilaan halutaan maksimissaan kymmenen
(10) henkildn ryhmapalaveripiste, jossa on myds nayttd tai jokin muu pinta, jolta
voidaan esittda kaikille osallistujille esim. henkilékohtaisella lapparilla oleva
esitys. Kalustuksesta toivotaan rennonoloista, ja joku laskutaso olisi hyva olla.

MITA MULTA TILALTA VAADITAAN?

Yleisia tilaan liittyvia tarpeita padtoiminnoista riippumatta ovat seuraavat:

Tilaan tarvitaan hyva valaistus ja oppilaskdayttoon USB-latauskaapelin kanssa
yhteensopivia pistokepaikkoja, jotka eivat sijaitse lattian rajassa. Tama siksi, etta
opiskelijat voivat ladata Ipadeja ja tabletteja, seka puhelimiaan (edellda mainittuja
kaytetdaan opiskeluvdlineena tilassa). Johdot riisutaan tilasta pois ja kaikki
tehdaan langattomaksi tai piuhat piilotetaan. Lisdksi kirjoituspinta tulee
maksimoida ja mahdollisen tykin, seka valkotaulun tulee toimia yhta aikaa.
Nayttoja voidaan kayttaa jotta kaikki tilankdyttdjat nakevat selvasti mita esim.
taululla tapahtuu. Opettajalla tai luennoitsijalla on oltava jokin taso, jolle
mahdollisen kansion yms. voi laskea, mutta se voi sijaita seinustalla. Tilassa on
sadstettdva tai sinne on jarjestettava jonkinlainen kevyt danentoisto (pelkat
kaiuttimet). Lisaksi tilaan voisi mahdollisesti harkita vitriinia tai jotain muuta
vastaavaa esitystapaa, jolla laitoksen saavutuksia/henkil6ita tai jotakin
vastaavaa, voitaisiin esitella, silla nyt sellaista ei ole missaan.

TAVOITTEET

Tilassa on oltava jotain mika saa ihmettelemaan, eika se vaikuta kuuluvan sinne
suoranaisesti. Esim. kaappikello ja lampaantalja, tai rodeoharjoitteluvekotin.
Lisaksi mennaan liitutaulusta eteenpdin ja korkeammalle tasolle, toisin sanoen
tama tarkoittaa sita, etta hyodynnetaan tekniikkaa sopivissa maarin ja tuetaan
flipped classroom ajattelua, eikad kangistuta vanhaan ajattelutapaan.

"Jotain semmoista
on oltava tilassa,

ettd katsojalle
herdd kysymys:
"MITA HEL***TIA?'"




ME300 pohja ja perspektiivi




IDEAT
TILAAN

"OPETTAJA an
'TILARDSVD',
joka vie ensin

taulunedesti
2 metrid
tilaa.”




Barrisol-katto

e Katossa alas laskettu Barrisol-kalvo, jolloin valaistus ei haikaise tai
aiheuta valkotaululle heijastusta

* Pintaa voidaan kayttaa myos mahdollisesti valkokankaana




* Pohjiin ei ole sijoitettu sailytyskalusteita; mika on tarve?

* |lta-auringolla ja varjoilla leikkiminen:

* Peilin kautta heijastetaan ”"varjokuva” Barrisol-kalvoon, talloin kuva nakyy
katossa vain tiettyyn aikaan paivasta

* Heijastus voi olla: Matemaattinen kaava, iskulause/miete



SEINAT

e Seinapinta-alaa on saastetty brainstormingille (post-it-lapuille yms. +
magneetit) ja valkotauluille

 Kaikista seinista osa kasitellaan magneettimaalilla (korkeus min. 1000
max.2000, ihminen ylettaa ja alue nakyy) silta osin kuin kiintokalusteet eivat
maalausta rajoita

* Magneettimaalin paalle tulee viela seinanmaalaus; alueet voidaan maalata
omalla varillaan, raidoittaa, kehystaa tjtn muuta, mita?

* Syy-seuraussuhteita jne varten hankitaan valmiiksi magneettisia nuolia
seinaan, varilliset magneettikirjaimet?

 Valkotaulu jaa paikoilleen paatyseinalle
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PORJA




M E3OO ”P”ppuhy”y”aﬂ Piippuhylly 11 paikkaa

Poydat 20 paikkaa
31 paikkaa












ME300 “Sohvilla”  wuna  Spakea

Poydat 12 paikkaa
Sohvat 8 + 4 paikkaa
26 + 4 paikkaa









»” . »  Tuolit 30 paikkaa tai
ME300 "Tatamilla®™ [ °0 5 uikes

30 paikkaa







LIITE 3: SEINALEIKKAUKSET
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LIITE 4: KAYTTAJAKYSELYN KYSYMYKSET



ME300-KAYTTAJAKYSELY 2016

Toimii hyvin!  Toimi(i/ Kaytin/ Tt‘_’”/nl'((.'.)/ s Eitomit
Kaytin/ Kaytan paljon! Kaytan yleensa a\{ |'n. ytan — En kayttanyt/kaytal
olsinaan

= © O G

1. MITEN ARVIOISIT AIEMMAN TILASUUNNITELMAN TOIMIVUUTTA JA VIIHTYVYYTTA?

) (O
[] L] L] []
2. ARVIOI KUINKA PALJON KAYTIT TILAA ITSENAISESTI ENNEN REMONTTIA?
) (O
L] [] L] []
3. MITEN ARVIOISIT UUDEN TILASUUNNITELMAN TOIMIVUUTTA JA VIIHTYVYYTTA?
= () Q@
L] L] L] []
4. ARVIOI KUINKA PALJON KAYTAT TILAA ITSENAISESTI REMONTIN JALKEEN?

2096

..VAPAASANA.. ELI RUUSUT, RISUT JA MANNYNKAVYT

Jos haluat kommentoida vastaustasi merkitse ystéviillisesti kysymyksen numero kommenttiisi.

Savonia Muotoilu





