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JOHDANTO

Tama opinnadytetyd kasittelee kiinteistdjen sahké- ja automaatiojarjestelmien kuntotutkimusta. Kun-
totutkimukseen on sisdllytetty niin sanottu pitkdn tédhtaimen huoltosuunnitelma, joka kasittelee ni-
mensd mukaisesti sitd, kuinka kiinteistdjen sédhko- ja automaatiojarjestelmia huolletaan tulevaisuu-
dessa, mikali asiakas haluaa suunnitelmaa noudattaa. Yleensa pitkan téahtaimen suunnitelman pituus

on 10 vuotta. (Talokeskus, ei pvm)

Opinnaytety6n tavoitteena on tuottaa Iisalmen kaupungille séhké- ja automaatiojérjestelmien kun-
nossapidon pitkan tadhtdimen suunnitelma, myéhemmin PTS-suunnitelma, kahdelletoista kaupungin
tilapalvelun hallinnassa olevaan kiinteistodn. kaikki kiinteistot ovat julkisia rakennuksia, joiden sahko-
ja automaatiojarjestelmien senhetkisesta kunnosta ei ollut tutkittua tietoa. Suuri osa kiinteistdista on
rakennettu 80-luvulla eikd kiinteist6ihin ollut valttamattd tehty minkaanlaisia saneerauksia, joten
sahko- ja automaatiojarjestelmien kunnosta tai niiden turvallisuudesta ei voitu olla varmoja. Kunto-
tutkimuksen seka PTS-suunnitelman tuottaminen ndille kiinteistoille oli ndin ollen hyvinkin ajankoh-
taista.

Sahko- ja automaatiojarjestelman kuntotutkimuksella selvitetadn niissa liitdnndisena olevien kompo-
nenttien alkuperdinen asennusaika, arvioidaan nykykunto seka jaljelld oleva elinikd. Kuntotutkimuk-
sella saavutetaan tieto tai ainakin paras arvio rakennuksien sdhké- ja automaatiojdrjestelmien sen-
hetkisesta kunnosta. (Sahkétieto ry, 2005)

Tutkimusmenetelmina tassa tutkimuksessa kdytetdaan ainoastaan aistinvaraisia keinoja asennuslupien
puuttumisen takia. Tasta syysté kuntotutkimusta ei voida pitéa aukottomana, koska esimerkiksi oleel-
liset sahkon laatuun ja kulutukseen liittyvat mittaukset seka esim. keskuksiin ja jakorasioihin tehtdvat
pistotarkastukset jaavat puuttumaan, mutta PTS-suunnitelmasta on silti suuri hydty tyén tilaajalle.
Tilaaja pystyy tutkimustulosten perusteella esimerkiksi laatimaan budjetin tuleviksi vuosiksi paremmin,

koska tieto mahdollisista tulevista investoinneista on olemassa.
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SAHKO- JA AUTOMAATIOJARIESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS JA -ARVIO

Tassa luvussa kasitelladn sahko- ja automaatiojarjestelmien kuntotutkimuksen ja -arvion eroja. Termit
ovat hyvin samankaltaisia ja ne sekoitetaan helposti keskendan, joten on aiheellista selventaa naiden

kahden kasitteen eroja.

Sahké- ja automaatiojarjestelmilla, kuten muillakin teknisilla jarjestelmilla on oma elinkaarensa, jonka
tullessa loppuun on mietittavd, aiheuttaako jarjestelman kayttd ongelmia esimerkiksi turvallisuuden

kannalta tai aiheuttaako sen kayttd sellaisenaan ongelmia muille rakennuksessa oleville laitteistoille.

ST-kortiston kortissa numero 97.00 kuntotutkimuksesta kerrotaan seuraavaa: "Kuntotutkimuksella
saadaan tietoa siita, missa elinkaarensa vaiheessa kiinteiston rakennusosat tai tekniset jarjestelmat
ovat. Nain voidaan suunnitella jarjestelmien korjaustoimet oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
Tutkimuksen tavoitteena on mahdollisimman luotettavasti selvittda kulloisenkin tutkittavan laitteen tai

jarjestelman nykyinen kunto ja toiminta.” (Séhkétieto ry, 2005)

Kuntotutkimuksilla on myds muita etuja, joiden takia niita kannattaa tehda. Suurin etu kuntotutkimuk-
sesta laitteiston haltijalle on se, etta han saa kokonaiskdsityksen kaytdssa olevien jarjestelmien kun-
nosta ja turvallisuudesta. Lisaksi kuntotutkimuksesta on hyétya esimerkiksi korjausinvestointien suun-
niteltaessa. Mikali tutkimuksen tilaaja on kauppaamassa omistamaansa kohdetta, johon tutkimus teh-

daan, on selvaa, etta tutkimus nostaa kiinteiston myyntiarvoa. (Sahkétieto ry, 2005)

Kuvassa 1 on esitetty kuntotutkimuksen eri vaiheet. Kuntotutkimus on hyva suorittaa ST-kortin 97.00
ohjeistaman jarjestyksen mukaan. (ST-kortin 97.00) mukaan kuntotutkimus voidaan kaytanndssa ja-

kaa kymmeneen vaiheeseen:

. Sopimus

. Lahtotietojen hankinta

. Aloituspalaveri kohteessa
. Kenttatyo

1

2

3

4

5. Mittaukset ja naytteiden otto
6. Tulosten analysointi

7. Toteutuskustannusten arviointi
8. Raportin kirjoittaminen

9. Raportin luovutus.

10. Loppupalaveri tilaajan kanssa.
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Kuntotutkimustarve
- vanhat piirustukset

- korjaushistoria
J L - kuntoarviot ja tutkimukset

- tarkastusaineisto
Lahtétietojen keruu - asukas- ja kéyttajakyselyt

Sopimus j:> Tutkimusohjelman laadinta

A4 - silm&maaraiset tarkistukset
Maaraaikais- Tutkimusvaihe - toimintatestaukset
tarkastus ja kenttéty I—l - mittaukset

- tutkimukset
- naytteet

Toimenpidesuositukset
Raportti

M
I

Esittely tilaajalle

KUVA 1. Kuntotutkimuksen vaiheet (Sahkétieto ry, 2005)

ST-kortin ohjeistama jarjestys on hyva ja looginen seka palvelee niin tilaajaa kuin tyén suorittajaa.
Sahko- ja automaatiojarjestelméan kuntotutkimus kasittéd enemmaén tutkimustapoja kuin kuntoarvio.

Kuntotutkimus on siis huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin kuntoarvio.

Kuntoarvio on nimensa mukaisesti arvio asunnon tai rakennuksen sdhkdjarjestelmien ja -laitteiden
kunnosta. Arviointia tehdadn PTS-suunnitelmaa ja budjettisuunnittelun takia. Suurin ero kuntotutki-
mukseen nahden on, etta kuntoarvioinnin tekija ei suorita sahkéteknisia mittauksia tai ota esimerkiksi
asbestindytteitd. Kuntoarvioijalla on kaytéssa aistinvaraiset keinot rakennuksen tutkimisessa.

(Séhkdopas, ei pvm)

Kuntotutkimus on kokonaisuutena paljon laajempi tutkimus kuin arviointi. Tutkimuksessa tehdaan sa-
mat tutkimukset kuin arviossakin, mutta liséna on paljon erilaisia mittauksia, toimintakokeita ja tutki-
muksia, esimerkiksi laboratoriotutkimuksia. Ainoastaan sdahkoalan ammattihenkil6lla on oikeus tehda
kuntotutkimuksia, kun taas arviointeja voivat tehda kaikki. Kuntotutkimusta suoritettaessa otetaan
ndytteitd sekd tehddan mittauksia, jotka kohdentuvat sahkdjarjestelmien ja sahkdlaitteiden nykytilan,
energiankulutuksen, turvallisuustason seka kaytettavyyden selvitykseen. Kuntotutkimus palvelee eri-
tyisesti korjaus- ja perusparannussuunnittelua ja niiden toteutusta. Kuntotutkimukseen kuuluu myds
ehdotus tehtdvista toimenpiteista, jotka on suoritettava, jotta sahko- ja automaatiojarjestelmien toi-
vottu tavoitetaso voitaisiin saavuttaa. Kuntotutkija tekija tuottaa myds kustannusarvion tutkimuksensa
tulosten perusteella. Kuntotutkimuksen tilaaja kuitenkin lopulta paattda mihin toimenpiteisiin ryhdy-

taan. (Sahkdopas, ei pvm)
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lisalmen kaupungille tuotettu sdhké- ja automaatiojarjestelmien kuntotutkimus toteutettiin ST-kor-
tissa ohjeistetussa jarjestyksessa muuten, paitsi mittaukset ja ndytteiden otto jatettiin tekematta asen-
nusoikeuksien puuttumisen vuoksi. Taman vuoksi myoskaan tarkkaa tulosten analysointia tai toteu-

tuskustannusten arviointia ei tehty.
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IISALMEN KAUPUNGILLE TUOTETUN KUNTOTUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Iisalmen kaupungin kahteentoista kiinteistéon oli suoritettava kuntotutkimus ennen kuin PTS-suunni-
telmaa pystyttiin suunnittelemaan. Kuntotutkimus aloitettiin tutustumalla kiinteistoista 16ytyviin doku-
mentteihin, joita osasta rakennuksista oli hyvin niukasti. Esimerkiksi Hernejarven koulusta ei 16ytynyt
kuin vanha pohjakuva kaupungin arkistosta. Mikali rakennus oli rakennettu 80-luvulla, siita 16ytyi kaikki
nykyisin vaadittava dokumentointi. Dokumenttien jalkeen aloitettiin kiinteistéjen kiertdminen. Ty6n
tilaajan kanssa sovittiin, ettd ensin tutkitaan paivakodit ja taman jalkeen paneudutaan kouluihin. Vii-
meiseksi tutkitaan muut erikoisemmat tilat. Parin ensimmaisen kiinteiston kiertdmisen aikana doku-
mentointi hoidettiin kynalla ja paperilla seka valokuvin, mutta tdaman jalkeen dokumentointimenetel-
maksi vaihtui ainoastaan kuvaaminen, koska kirjoittaminen kiertémisen aikana oli erittdin aikaa vievaa.

Kiinteistdjen tutkimisen aikana haastateltiin kiinteistdissa tydskentelevid henkilgita.

Kiinteistdjen kiertamisen jalkeen oli vuorossa kerattyjen tietojen tutkiminen sekda dokumentointi esi-
tettavaan muotoon. Tilapalvelun johtajan Kari Nissisen kanssa oli sovittu, etté saatu tieto dokumen-
toitaisiin tyota varten kehitetylle tietokortille sekd raporttimuotoon. Kuvassa 2 on esitetty esimerkki

tietokortin lopullisesta muodosta.

Kohde: Malminrannan péivakoti Rakennusvuosi: 1981 Saneerattu (Sdhko): Ei Sivu 1/6
Laitteisto; nro. merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kiyttoiki () Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Keskukset:
PK
PK Norelco EHK 1931 30-40 2021 Liite
RK:t
r 01 Norelco EHR 1931 30-40 2021
r 0z Norelco EHR 1931 30-40 2021
r 11 Norelco EHK 1981 30-40 2021 Liite
r 12 Norelco EHK 1981 30-40 2021
OK:t 1 ? 1932 30-40 2021
Antennikeskukset Laatuantenni Oy LA200 1981 30-40 2021 Liite
Paloilmoitinkeskus: Esmi FC NET 2011 20-30 2041
Kaukolammdn mittauskeskus Stromberg MFS HA 2000 30-40 2040
Kaukolammdn ohjauskeskus Leppavirran teol.aut. Oy 2000 30-40 2040
Varavirta/turvavalokeskukset: Esmi HTX-8402/A+V 1981 15-25 2006
Autom.keskukset:
294 Computec Oy. 2001 r 10-15 2016
Pistorasiat:
Sisd T 1986 20-40 2026 Liite
Ulko (seind) F 1986 20-40 2026
Valaistus PL. Pylvas
Metalli ? 1936 20-30 2026
Muovi ? 1936 r 10-20 2006
Loistevalaisin{rautasydin) ? 1936 20-30 2016
-,.- (elektroninen liitdntlaite) 7 1986 r 10-15 2001 Liite
Keskusmittarit:
PK Aidon 5550 2009 r 10-15 2024
Kompensointi:
Kondensaattorit Bosch 15 kVar ja 25 kvar 1981 20-30 2011
Loistehon s&&tdja Bosch M539.6 1931 20-30 2011

KUVIO 1. Tietokortin lopullinen muoto Malminrannan paivakodin tiedoilla taytettynd (Martikainen
2017-02.02.)

Kortin lisdksi jokaisesta kohteesta tehtiin raportit rakennuksien sahké- ja automaatiojdrjestelmissa
havaituista vioista seka puutteista. Jokainen raportti on saman muotoinen. Raporteissa on ensiksi

esitetty vika tai puute valokuvin, jonka peraan on kirjoitettu mahdollisimman tarkasti missa kyseinen
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epakohta sijaitsee. Epdkohdista on annettu myds selitys ja raportin lopussa on esitetty korjausehdo-

tukset huomattuihin vikoihin. Raportit [6ytyvat tyon liitetiedostoista.

ST-kortiston kortissa ST 97.00 kerrotaan PTS-suunnitelmasta seuraavaa: "PTS-ehdotuksessa esitetdan
sahkolaitteiston korjaus-, yllapito- ja kunnossapitotoimien kustannusennusteet ja toteutusaikataulu.
PTS-ehdotus on kunnossapitosuunnitelman ja korjausohjelman lahtékohta. Ehdotus laaditaan yhdessa
laitteiston haltijan kanssa ja ehdotuksessa tulee huomioida haltijan taloudelliset resurssit.” (Séhkétieto
ry, 2005)

Aikaisemmin on mainittu, etta kaupungille tuotettu tutkimus on suoritettu ainoastaan silmamaaraisiin
havaintoihin perustuen, jolloin PTS-ehdotuksen tekeminen, niin etta se olisi tdysin paikkaansa pitava,
on kdytannossa mahdotonta. Tasta syystd kaupungille tuotettu PTS-suunnitelma on vajavainen oike-
aan verrattuna. Opinndytetydssa ei ole esimerkiksi kasitelty kustannusennusteita eika siina ole suori-
tettu séhkdnlaadullisia mittauksia. Kaupunagille tuotetussa PTS-suunnitelmassa on kasitelty ainoastaan
komponenteille asetettuja teoreettisia kdyttoikia seka silmamaaraiselld havainnoinnilla saavutettua

tietoisuutta komponenttien senhetkisestd kunnosta.

3.1 Kaupungille tuotettu PTS-suunnitelma

Kaupungille tuotettua PTS-suunnitelmaa voidaan kuvailla luonteeltaan suuntaa antavaksi, koska var-
maa tietoa rakennuksien sahko- ja automaatiojarjestelmien kunnosta ei tulla saavuttamaan silmamaa-
raisella arvioinnilla tai teoreettisien kayttoikien perusteella. Seuraavana on esitetty tuotetun PTS-suun-
nitelman yleinen esitysmuoto, joka on kaikissa korteissa lahes sama. Esimerkking toimii Malminrannan

paivakodin tietokortti. Ensimmainen sivu Malminrannan kortista on esitetty kuviossa 2.

Kohde: Malminrannan péiviakoti Rakennusvuosi: 1981 Saneerattu (Sdhka): Ei Sivu 1/6
Laitteisto: nro. merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kiyttdikd (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Keskukset:
PK
PK Norelco EHK 1931 30-40 2021 Liite
RK:t
I 01 Norelco EHR 1981 30-40 2021
r 02 Norelco EHR 1981 30-40 2021
I 1 Norelco EHK 1981 30-40 2021 Liite
r 12 Norelco EHK 1981 30-40 2021
OK:t 1 ? 1932 30-40 2021
Antennikeskukset Laatuantenni Oy LA200 1981 30-40 2021 Liite
Paloilmoitinkeskus: Esmi FC NET 2011 20-30 2041
Kaukoldmmon mittauskeskus Stromberg MFS HA 2000 30-40 2040
Kaukoldmmon ohjauskeskus Leppévirran teol.aut. Oy 2000 30-40 2040
Varavirta/turvavalokeskukset: Esmi HTX-8402/A+V 1931 15-25 2006
Autom.keskukset:
294 Computec Oy. 2001 I 10-15 2016
Pistorasiat:
Sisa ? 1986 20-40 2026 Liite
Ulko [seind) ? 1936 20-40 2026
Valaistus PL. Pylvas
Metalli ? 1936 20-30 2026
Muovi ? 1986 I 10-20 2006
Loistevalaisin(rautasydan) ? 1986 20-30 2016
-,,- [elektroninen liitantalaite) ? 1936 r 10-15 2001 Liite
Keskusmittarit:
PK Aidon 5550 2009 i 10-15 2024
Kompensointi:
Kondensaattorit Bosch 15 kvar ja 23 kVar 1981 20-30 2011
Loistehon saataja Bosch M539.6 1981 20-30 2011

KUVIO 2. Malminrannan paivakodin tietokortin ensimmainen sivu (Martikainen 2017-02-02.)
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Kuviosta 2 voidaan lukea, ettdkortin yldreunassa on esitetty ensiksi kohteen nimi, rakennusvuosi, sa-
neerausaika, seka sivunumero. Seuraavilla sarakkeilla on esitetty kohteessa oleva laitteisto, mahdolli-
nen numerointi, merkki/malli, asennusvuosi, teoreettinen kayttdika, suositeltu uusimisvuosi seka huo-

mautuksia.

Kuviossa 3 on esitetty Malminrannan tietokortin toinen sivu. Toinen sivu eroaa ensimmaisesta niin,
etta siina on esitetty komponenttien kaapelointi seka jakelujarjestelma, mikali tietoa on ollut saata-

vissa. Lisdksi erona ensimmaiseen sivuun, etta laitteiden merkkeja tai malleja ei ole otettu tarkaste-

luun.
Kohde: Malminranta Rakennusvuosi: 1981 Saneerattu (S3hka): Ei Sivu 2/6
Laittei Nro. Laatu/poikki TNC-S/TNS A i Teor.kayttoika (¥) i imi i i
Turvavalo ML/MMJ 2x1,5 TNC-S 1981 20-30 2011
Kellot ML/MMI 2%1,5/m12,6 TNES 1981 20-30 2011
Kaiuttimet KJAAM T¥({2+1)%0,5 TNC-S 1981 20-30 2011
Antenni KLMA 2¥0,8+0,8 TNC-S 1981 30 2011
Puhelin AJS 75-5/M12,6 TNE-S 1981 30-40 2021
ATK MMS 1X4X0,5+0,5/M12,6 TNC-S 1981 20 2001
Paloilm. MMS 1X4X0,5+0,5/M 15,8 TNC-S 1981 20-30 2011
Halytyslait MMS 1X4X0,5+0,5/M 12,6 TNE-S 1981 20-30 2011
Liittymis: AMCK 3X120 AL+ 41CU TNC-S 1981 50 2031
Nousut:
RK: [ o MIMJ 4X6 TNE-S 1981 40 2021
I 02 MM 4X6 TNC-S 1981 40 2021
11 MMEK 3X35+16 TNC-S 1981 40 2021
12 M 4X10 TNE-S 1981 40 2021

KUVIO 3. Malminrannan paivékodin tietokortin toinen sivu (Martikainen 2017-02-02.)

Kuviossa 4 on esitetty Malminrannan tietokortin kolmas sivu, joka pitaa sisallaén tiedot kiinteiston
Ulkovalaistuspylvaistd, autolammityskoteloista seka taajuusmuuttajista. Komponenteista on kerrottu
niiden kunto (sanallinen arviointi), lukumaard, ohjaustapa, pylvaista laatu, asennusvuosi, teoreettinen
kayttoika, suositeltu uusimisvuosi seka huomautuksia, mikali huomautettavaa komponentin kunnosta

on ollut. Lopuilla sivuilla on esitetty kohteen valaisinluettelot.
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Kohde: Malminranta Rakennusvuosi: 1981 Saneerattu (Sihko): Ei Sivu 3/6

Laittei | kunto Lkm. Ohj.tapa | Laatu merkki/malli A i Teor. Kayttdika (Y)
Ulkovalaistuspylvaat

ra

hyva vak kartio ? 1986 20-30 2016

hyva 9 vak Olake ? 1986 20-30 2016 Liite
Autoldm.kotelot hyva 8 vak = UTU Pike Pro 2TE2AY 2015 30 2045
Taajuusmuuttajat
TK1-5C1.1 Hyva 1 vak = Mitsubishi ES00 2001 n.15 2016
TK1-5C1.2 hyva 1 vak = Mitsubishi ES00 2001 n.15 2016

KUVIO 4. Malminrannan tietokortin kolmas sivu (Martikainen 2017-02-02.)

PTS-suunnitelma siis esittaa paaasiassa parhaan arvauksen komponenttien kunnosta. ST-kortin 97.00
antamat teoreettiset kayttoiat eivat ole velvoittavia, eli vaikka kayttoika olisi ehtinyt menna umpeen,
mutta mikali komponentin toiminta sekd kunto ovat hyvid, ei sita ole pakko vaihtaa heti. Tama taas
luo tilanteen, jossa laitteiston haltijan on kaytettéva harkintaansa toimenpiteiden kanssa ja budjetoi-

tava investointeja parhaaksi katsomallansa tavalla.

3.2 Tutkimuksen kohteena olevat kiinteistot

Kuntokartoitus ja PTS-suunnitelma tehtiin kahteentoista kaupungin omistamaan kiinteistodn. Kyseiset

kiinteistot olivat:

Malminrannan paivakoti
Hernejarven koulu
Sourunsalon koulu
Runnin koulu
Lippuniemen paivakoti
Soinlahden koulu
Nuorisotalo
Liikuntahalli

W © N ok W

Jaahalli

10. Kaupungintalo
11. Keskusvarikko
12. Kulttuurikeskus
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Kaikki tutkittavat kiinteistot ovat julkisessa kdytdssd, mika aiheutti osaltaan lisatyota selvityksessd,
koska jokaiseen kiinteistéon ei padssyt tutustumaan suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tasta syysta
tutkimusta jouduttiin tekemaan osittain ilta-aikaan, jolloin rakennuksissa ei ollut opetusta tai muuta

toimintaa.

3.2.1 Malminrannan paivakoti

Malminrannan paivakoti on valmistunut vuonna 1981, ja se sijaitsee Iisalmen keskustassa. Rakennus
on yksi-kerroksinen ja sen bruttopinta-ala on 1331 br-m2. Rakennuksessa toimii neli-ryhmdinen pai-
vakoti. Lapsia on lahes sata ja lisaksi henkilokuntaa on yli 20 henkil6d. Rakennuksessa ei ole tehty
perusparannus tai peruskorjausta valmistumisen jdlkeen. Vuosihuoltotoimena on tehty vahaisia tila-
muutoksia ja pintamateriaalien uusimisia. Rakennuksen sisdilmaolosuhteita on tutkittu paljon ja hen-
kilbkunnassa on ollut runsaasti sisailmaongelmiin viittaavia oireita. Rakennuksessa on rakennusajan-
kohtaansa nahden tyypilliset tila- ja tekniikkaratkaisut. Rakennus on monimuotoinen ja sijaitsee lisdksi
rinteessd, minka vuoksi rakennuksessa on havaittu tiiveys- ja kosteusongelmia. Rakennuksen korjaus-

aste on noin 72 %, ja sen laskennallinen korjaustarve 1,5 milj €. (Iisalmen kaupunki, 2017)

3.2.2 Hernejérven koulun vanha osa

Hernejarven koulu sijaitsee lisalmen kaupunkiin kuuluvassa Hernejdrven kyldssa, noin 20 kilometria
Iisalmen keskustasta (lisalmen kaupunki). Hernejérven koulu on kaksikerroksinen ja sen bruttopinta-
ala on 879 m2. Koulu on rakennettu vuonna 1952. Kouluun on tehty vuonna 2015 laajennus, jolloin
rakennettiin liikuntasalitila ja opetusluokka 368 br-m2. Hernejarven koulussa jarjestetdan perusope-
tusta ala-asteikaisille. Koululla on 1.-6. luokkien oppilaita 56 ja lisdksi esiopetusta yksityisen pdivakodin
yhteydessa. (K.Lintunen, 2016)

3.2.3 Sourunsalon koulu

Sourunsalon koulu sijaitsee Iisalmen kaupunkiin kuuluvassa Sourunsalon kylassd, noin 14 km Iisalmen
keskustasta. Koulussa on oppilaita 1.-6. luokilla kaikkiaan 61 kolmessa ryhmassa. Koululla on liséksi
esiopetusryhma. Lisaksi tiloissa toimii yksityinen pdivdkoti. Rakennus on yksikerroksinen puurakennus,
jonka pinta-ala on 1 287 br-m2. Se on rakennettu vuonna 1986. Paivakotiosalle on tehty 65 br-m2
laajennus vuonna 2010. Rakennuksen korjausaste on noin 75 %, ja laskennallinen korjaustarve on
noin 1,5 M€. (K.Lintunen, 2016)

3.2.4 Runnin koulu

Runnin koulu sijaitsee Iisalmen kaupunkiin kuuluvassa Runnin kyldssa, noin 30 km Iisalmen keskus-
tasta. Runnin koulu muodostuu kahdesta eri rakennuksesta: hirsiosasta (430 br-m2), joka on raken-
nettu 1915, ja tiiliosasta (777,5 br-m2), joka on rakennettu vuonna 1955. Kiinteist6ihin on tehty in-



15 (193)

vestointeja 2000-luvulla, jolloin esiopetuksen tiloja on muutettu asunnoiksi ja jalleen pienopetusti-
loiksi. Hirsiosa on osa maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja kulttuurihistoriallisesti arvokas.
(K.Lintunen, 2016)

Runnin koulussa toimii pelkdstadn ala-aste. Koulussa on 45 oppilasta 1.-6. luokilla. Runnin koulun
vanha puoli eli hirsinen osa on talla hetkelld poissa kdytosta alapohjan laajan kosteusvaurion takia.

(K.Lintunen, 2016) Tassa opinnadytetydssa tutkimuksen kohteena oli pelkastaan koulun uusi puoli.

3.2.5 Lippuniemen paivakoti

Lippuniemen paivakoti sijaitsee Iisalmen Lippuniemen kaupunginosassa. Paivakoti on yksikerroksinen,
ja se on valmistunut vuonna 1983. Rakennuksen bruttopinta-ala on 517,5 br-m2. Rakennuksessa toi-
mii yksiryhmainen paivakoti ja lapsia on kaikkiaan noin 20. Rakennukseen ei ole tehty investointeja
2000-luvulla, mutta kunnossapitokorjauksia on tehty. Rakennuksen korjausprosentti on 94 % ja las-
kennallinen korjaustarve on noin 0,9 M€. Vuonna 2016 rakennukseen on tehty sisdilmatutkimus, jossa
on havaittu puutteellisen ilmanvaihdon liséksi vaurioita rakennuksen ulkoseindrakenteissa, ulkosei-

nderisteissa ja lattiatasoitteissa selvaa mikrobikasvua. (K.Lintunen, 2016)

3.2.6 Soinlahden koulu

Soinlahden koulu sijaitsee Iisalmen kaupunkiin kuuluvassa Soinlahden kyldssd, noin 8 km Iisalmen
keskustasta. Koulurakennus on yksikerroksinen puurakenteinen, ja se on rakennettu vuonna 1979.
Rakennuksen bruttopinta-ala on 1091 br-m2. Soinlahden koululla jarjestetdan perusopetusta ala-as-
teikaisille lapsille. Oppilaita on 1. - 6. luokilla kaikkiaan 63 kolmessa ryhmassa. Lisaksi koululla on
esiopetusryhma. Koulun yhteydessa toimii myods paivakoti. Rakennus on huonokuntoinen. Kaytossa
olevien tilojen korjausaste noin 77 %. Lisdksi korjausastetta nostavat talotekniikan korjausasteet,
jotka ovat 120 % - 130 %. (K.Lintunen, 2016)

3.2.7 Nuorisotalo

Nuorisotalo sijaitsee lisalmen keskustassa. Rakennus on kaksikerroksinen puutalo, ja se on valmistu-
nut vuonna 1923. Nuorisotalo toimii nuorison kokoontumistiloina ja liséksi tiloissa jarjestetdan monen-
laista pienryhmatoimintaa, erilaisia tapahtumia ja kursseja. Tiloissa voi myds pelata biljardia, pingista,

lautapeleja seka pelikonsoleita. Nuorisotalossa on myds banditilat. (Polnt, ei pvm)

3.2.8 Liikuntahalli

Tisalmen liikuntahalli sijaitsee kaupungin keskustassa ja se on valmistunut vuonna 2001. Liikuntahallin
alakerrassa on 30 x 44 m liikuntatila, joka voidaan jakaa vaihtoehtoisiksi pelialueiksi. Halli voidaan
jakaa valiverhoilla neljdn osaan. Hallissa on séhkdkayttéinen teleskooppikatsomo, johon mahtuu 450
katsojaa. Ylakerrassa on 216 m2 budolajien harjoitusalue. Liikuntahallissa on mahdollisuus harrastaa
salibandya, lentopalloa, sulkapalloa, futsalia, péytatennista seka taistelulajeja. Lisaksi hallia kdytetadn

erilaisiin yleisétilaisuuksiin, kokouksiin seka nayttelyihin. (Ilisalmen kaupunki, ei pvm)
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Iisalmen jaahalli sijaitsee Iisalmen keskustassa ja se on valmistunut vuonna 1998. Jaahallin kayttdaste
on korkea. Hallin kayttdjia ovat mm. paikallinen jadkiekkoseura IPK (Iisalmen pelikarhut), joka nousi
kaudeksi 2016 - 2017 pelaamaan kotimaan toiseksi korkeinta sarjaa. Lisaksi lisalmessa toimii taito-
luisteluseura lisalmen Taitoluistelijat. Jadhallia kayttdvat myds ulkopaikkakuntalaiset harrasteseurat

ja Iisalmen koululaisryhmat (Yle, 2015).

3.2.10 Kaupungintalo

Kaupungintalo sijaitsee Iisalmen kaupungin keskustassa. Kaupungintalolle ovat sijoittuneet kaupungin
hallinto ja tukipalvelut, tekninen keskus, lisalmen Vesi -liikelaitos ja Yla-Savon vesi. Kaupungintalo on
valmistunut vuonna 1986 ja se on kolmikerroksinen kivirakennus. Lisaksi rakennuksessa on kellariker-

ros, jossa on toimistotiloja ja sauna seka vaestdnsuojatilat.

3.2.11 Keskusvarikko

Iisalmen kaupungin keskusvarikko on rakennettu vuonna 1979 ja se sijaitsee Iisalmen keskustan tun-
tumassa teollisuusalueella. Keskusvarikko toimii kaupungin varikkona, jossa sdilytetédan ja korjataan
kalustoa ja tarvikkeita. Siella sijaitsevat myos varikkohenkilékunnan tauko- seka virkistystilat. Keskus-
varikolla on mm. viheralueiden tydntekijdiden tukikohta ja kiinteisténhoito-toimintayksikkd, joka vas-
taa kaupungin kiinteistdjen hoidosta ja yllapidosta. Lisdksi osalle henkilokuntaa varikko on pysyva
tyopaikka. Iisalmen kaupungin ICT-koulutusluokka on kaupungin keskusvarikon tiloissa. Lisdksi kes-

kusvarikon yhteydessa toimii palolaitos.

3.2.12 Kulttuurikeskus

Kulttuurikeskus on lisalmen keskustassa sijaitseva julkisessa kdytdssa oleva rakennus. Kulttuurikes-
kuksessa toimii kaupunginkirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto, kulttuuritoimi, Snellman-kesayli-
opisto, luontomuseo seka vaihtuvien nayttelyiden tila. Kulttuurikeskuksessa jarjestetdan konsertteja,

luentoja, seminaareja, koulutuksia seka juhlia. (Iisalmen kaupunki, ei pvm)

TIisalmen kulttuurikeskus on rakennettu arkkitehtikilpailun perusteella, jonka voitti turkulainen arkki-
tehti Pekka Pitkanen vuonna 1980 ehdotuksellaan “Lastu”. Rakennustyd on aloitettu syksylla 1986 ja
rakennus on valmistunut 6.7.1989. Kohteen rakennusluvan mukainen kerrosala 7572 m2, bruttoala
9100 m2 ja tilavuus 40.000 m3. Tontin pinta-ala on 5832 m2.

Kulttuurikeskukselle ollaan valmistelemassa tilatarveselvitystd, jonka tavoitteena on luoda kulttuuri-
keskuksen peruskorjauksen toimenpideohjelma kustannusarvioineen, joka tukee ennakoivaa kiinteis-
tdéhoitoa, maarittelee eri peruskorjaustoimenpiteiden kiireellisyyden seké mahdollistaa tarpeellisten ti-

lamuutosten toteuttamisen ennen varsinaista peruskorjausta, kokonaissuunnitelma huomioiden.
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Sahko- ja automaatiojarjestelmien kunto- ja ikdkartoitus seka kunnossapitosuunnitelma tukevat tar-

veselvitysta.

Iisalmen kaupungin tilapalveluiden laatiman alustavan Kulttuurikeskuksen tarveselvitys -hankesuun-
nitelman mukaan rakennuksen kaytté on muuttunut rakennuksen valmistumisen jdlkeen ja talotekni-
set jarjestelmat erityisesti iimanvaihdon osalta eivat enda vastaa nykyista kayttétarvetta. Kulttuurikes-
kuksen valmistumisesta on 27,5 vuotta ja rakennuksen koneteknisten jarjestelmien tyypillinen elin-
kaari on 30 vuotta (esim. kayttovesiputket, tuloilmakoneet, talon sdhkdjarjestelmat) tai 15 vuotta
(poistoilmakoneet, lammityksen saatolaitteet). Rakennuksen taloteknisen jarjestelmien huoltotarve
on lisdantynyt selvasti viime vuosina, sadannollisestd kunnossapito-ohjelmasta huolimatta. Rakennuk-
sen valaistuksessa on kaytetty valaisintyyppia, jonka huoltovali on lyhyt. Valaistuksen uusiminen LED-

valaisimiin vaikuttaa my6s rakennuksen energiakulutukseen. (Iisalmen kaupunki, 2017)
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TUTKIMUSTULOKSET JA KORJAUSKEHOTUKSET

Seuraavassa luvussa on esitetty keskeisimmat tutkimustulokset ja korjauskehotukset tutkittavien kiin-
teistdjen osalta. Tarkemmin tutkimustulokset ja korjauskehotukset selvidvat Iisalmen kaupungin kiin-
teistdjen sahkd- ja automaatiojarjestelmien kunto- ja ikdkartoituksesta seka kunnossapitosuunnitel-

masta, joka on taman opinnaytetyon liitetiedostona.

Malminrannan paivakoti

Malminrannan paivakodin sahkdlaitteistot olivat ikadnsa nahden hyvdssa kunnossa, eika huomautet-
tavaa l6ytynyt kovinkaan paljoa. Eniten korjauskehotuksia kerasivat puutteellisesti kiinnitetyt pistora-
siat. Mitkadn huomautukset eivat kuitenkaan aiheuttaneet akuutteja korjaustoimenpiteitd, koska ne
eivat aiheuttaneet vakavaa tai valitontd vaaraa. Kuvassa 6 on esitetty paakeskustilassa johtonsa va-

rassa roikkuva voimavirtapistorasia.

KUVA 2. Johtonsa varassa roikkuva voimavirtapistorasia padkeskustilassa (Martikainen 2016-08-11.)

Huomautuksia kerasivat seuraavat komponentit:

Pistorasiat
o Pistorasiat tulee kiinnittéd asianmukaisella tavalla sopiville tasoille, niin ettd niista ei ai-

heudu vaaraa kayttdjalle.

Keskukset
o Antennikeskukseen tulee asentaa kansi, mikali vanhaan malliin ei I6ydy kantta, niin keskus
on vaihdettava.
o Ryhmakeskuksen peitelevy tulee asentaa takaisin paikoilleen.

Valaisimet

o Keittidn loistevalaisimeen tulee hankkia kupu, jotta héyry ei paase valaisimen sisaan.

Valaisinpylvaat

o Ulkovalaisinpylvaan peitelevy tulee kiinnittda asianmukaisella tavalla.
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4.2  Hernejarven koulun vanha osa

My0s Hernejarven koululla eniten huomautuksia saivat pistorasiat, kuten kuvasta 7 voidaan huo-
mata. Tassa tapauksessa “vikana” olivat kostean tilan pistorasioiden murtuneet suojalapat. Her-

nejarvellakaan ei ollut paljon huomautettavaa, koska asennukset olivat padaosin kunnossa, mutta

ikansa puolesta kohta uusittavia.

KUVA 3. Murtunut suojalappa ulkopistorasiassa (Martikainen 2016-08-11.)

Alla on esitetty Hernejarven koulun huomautuksia saaneet sahkolaitteet.

- Pistorasiat
o Ulkopistorasia tulee vaihtaa uuteen.
- Autolammitystolpat
o Autolammitysrasian tolppa tulee vaihtaa uuteen.
- Valaisimet
o WHC-tilan rikkoontunut valaisin tulee vaihtaa uuteen.

4.3  Sourunsalon koulu

Sourunsalon koulun sahkdlaitteistot olivat hyvdssa kunnossa, eikd huomauttamista 16ytynyt kuin

yhdestd kohdasta, joka on esitetty kuvassa 8.
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KUVA 4. Rikkoontunut valaisinpylvaén jalusta (Martikainen 2016-08-11.)

Alla on esitetty Sourunsalon sahkélaitteistoon vaadittavat korjaukset.

- Rikkoontunut jalusta tulee vaihtaa uuteen.

4.4  Runnin koulu

Runnin koululla eniten huomautuksia kerasivat ryhmakeskukset, ulkovalaisinpylvaat, padkeskus-
tila seka keittio. Eniten ongelmia tulevat kuitenkin aiheuttamaan ulkovalaisinpylvaat, jotka ovat
luultavasti maa-aineksen laadun tai huonojen perustuksien takia alkaneet kaatumaan. Esimerkki

kuvassa 9.

KUVA 5. Kaatuva valaisinpylvas (Martikainen 2016-08-11.)

Alla on esitetty lista Runnin koulun sdhkélaitteistojen osalta vaadittavista korjauksista.

- Ryhmakeskukset
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o Ryhmakeskuksesta RK11 uupui peitelevyja ja ne on lisdttava keskukseen, jotta kosketus-
suojaus toteutuu.
- Ulkovalaisinpylvaat
o Kuvasta 8 voidaan huomata, ettd ulkovalaisinpylvas on lahtenyt kaatumaan. Runnin kou-
lulla kaatuvia pylvaita oli kolme kappaletta ja niiden perustukset tulee korjata roudan
sulamisen jdlkeen, jotta ne eivat aiheuttaisi henkil6- tai materiaalivahinkoja.
- Paakeskustila
o Padkeskustilassa olevat paljaat johtimet tulee poistaa tai suojata jakorasioihin.
- Keittio
o Keittidssd ongelmana haastattelujen perusteella oli ryhmien ylikuormittaminen. Kuorma
tulee hajauttaa ryhmien kesken niin, etta laitteita voi kayttaa yhta aikaa. Mikali nykyisten
ryhmien kayttd ei ole mahdollista, tulee vetaa uusi ryhma lahimmasta mahdollisesta kes-

kuksesta.

4.5 Lippuniemen paivakoti

Lippuniemen paivakodissa ei juurikaan ollut huomautettavaa. Ainoat epakohdat olivat pistorasian
hieman rikkoontunut peitelevy seka ryhmakeskus 1:n ylapuolella roikkuvat irralliset vanhat johti-

met. Kuvassa 10 on esitetty ryhmakeskus 1.

KUVA 6. Ryhmakeskus 1 (Martikainen 2016-08-11.)
Alla on lista Lippuniemen paivakodin sahkolaitteistoon vaadittavista korjauksista.
- Pistorasiat
o Pistorasiaan tulee vaihtaa ehja peitelevy, jotta kosketussuojaus toteutuu.
- Ryhmakeskukset

o Ryhmakeskuksen paalla roikkuvat kaapelit tulee poistaa tai ne tulee asentaa jakorasiaan.

4.6 Soinlahden koulu
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Soinlahden koululla eniten huomautettavaa oli keskuksissa, tarkemmin niiden kosketussuojauksissa

seka johdotuksissa. Kuvassa 11 on esitetty ryhmakeskus PUK.

N
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KUVA 7. Ryhmakeskus PUK ja vapaat paljaat johtimet (Martikainen 2016-08-11.)

Seuraavana on esitetty lista Soinlahden koulun séhkd- ja automaatiojarjestelmiin vaadittavista kor-

jauksista.

- Ryhmakeskukset
o Ryhmakeskus PUK:n sisdiset paljaat johtimet tulee suojata asianmukaisesti.
o Ryhmakeskus RK2 kosketussuojaus tulee saattaa vaaditulle tasolle liséamalla siihen puut-
tuvat sulakkeenpidike seka muovitulppa.
- Antenni- ja telerasiat
o Antenni- ja telerasiayhdistelman kaapeli tulee suojata liimalistalla seka kaapelin pituutta
tulee kasvattaa, jottei kaapeli ole tiukalla.
- Pistorasiat

o Pistorasian kiinnitys tulee korjata.

4.7  Nuorisotalo

Nuorisotalolla huomautettavia asioita olivat padkeskustilan kaapelihyllylld vapaana ja suojaamat-

tomana olevat kaapelit seka keittion sahkdasennukset, jotka karsivat ilmeisesta ylikuormasta. Ku-

vassa 12 on esitetty Nuorisotalon padkeskustilaa.

KUVA 8. Nuorisotalon paakeskustilan kaapelihylly (Martikainen 2016-08-11.)

Nuorisotalon sdhkélaitteistoihin vaadittiin seuraavia korjauksia
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- Paakeskustila
o Kiepilld oleva kaapeli tulee purkaa pois tai suojata asianmukaisesti.
- Keittid
o Keittion sahkolaitteet tulee hajauttaa useampaan ryhmaan, jotta kaikkia keittion sahko-

laitteita olisi mahdollista kayttaa yhta aikaa.

4.8 Liikuntahalli

Liikuntahallilla eniten huomautettavaa oli pistorasioiden kiinnityksissa, mutta suurin ongelma tulee
olemaan moottoroitujen katsomoiden sahkdasennukset. Katsomoiden sahkdmoottoreiden johdo-
tukset liikkuvat vapaasti katsomoiden mukana, ja on mahdollista, ettd ne jaavat katsomoraken-

teiden valiin ja rikkoontuvat kaytdn aikana. Kuvassa 13 on esitetty katsomoa liikuttava sahko-

moottori.

KUVA 9. Katsomoa liikuttava sahkémoottori (Martikainen 2016-08-11.)
Liikuntahallin sahkdlaitteistoihin vaadittiin seuraavia korjauksia

- Jakotukki
o Jakotukki tulee kiinnittaa kaapelihyllyyn niin, ettd siihen ei pystytd asentamaan mitdan
tavaroita roikkumaan.
- Pistorasiat
o Pistorasian kiinnitys tulee korjata, jotta se ei paase irtoamaan pelattavien pallopelien ta-
kia.
- Katsomon moottorit ja johdotukset
o Katsomon moottoreiden johdotukset tulee suunnitella uudestaan niin, ettd ne eivét ole

vaarassa joutua puristuksiin katsomorakenteita liikuteltaessa.
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Jaahallilla eniten huomautuksia saivat ulkovalaisimet. Valaisinten rikkoutuminen johtuu ilkivallasta
seka ulkokaukalosta sinkoutuvista kiekoista. Jaahallilla oli eniten puutteellisia asennuksia. Kuvassa

14 on esitetty rikkoontunut seindvalaisin.

KUVA 10. Rikkoontunut seindvalaisin (Martikainen 2016-08-11.)

Alla on esitetty lista jadhallin sahkolaitteiston korjaustoimenpiteista.

Pistorasiat
o Pistorasioiden kiinnitys tulee hoitaa kuntoon asianmukaisesti. Pukukopin pistorasian kaa-

peli tulee kiinnittda takaisin naulakiinnikkeilla.

Pistorasiakeskukset
o Pistorasiakeskuksen kansi tulee kiinnittda esimerkiksi ruuveilla tai muulla vastaavalla luo-

tettavalla tavalla, jottei se paasisi putoamaan alas.

Kaapelihyllyt
o Kaapelihylly tulee vaihtaa uuteen. Kaapelihyllyn kaapelit tulee nostaa takaisin hyllylle ja
kiinnittaa esimerkiksi nippusiteilld.
Kytkimet
o Rikkonainen kytkin tulee vaihtaa kokonaan uuteen.

Ohjauskeskukset
o Ohjauskeskuksen oven valissa oleva johdin tulee poistaa oven valista ja tarkastaa, ettei

sithen ole tullut vaurioita.

Valaisimet
o Valaisimiin, joista puuttuu tai joissa on rikkonainen kupu, tulee hankkia uusi kupu.

Paakeskus-muuntajatila

o Paakeskuksen vieressa roikkuva kaapeli tulee pujottaa esimerkiksi jakorasiaan.
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- Jakorasiat

o Jakorasian kansi tule asentaa paikalleen, ennen kuin oikosulkuja tapahtuu.

- Ulkovalaisinpylvaat
o Ulkovalaisinpylvaan kytkentatilan kansi vaihdetaan uuteen. Mikali kannessa ei ole vikaa,

vaan tolppa on epakuntoinen, on kannelle mietittava vaihtoehtoista kiinnitysta.
4.10 Kaupungintalo
Kaupungintalolla paakeskustilan sotkuisuus on mainitsemisen arvoinen asia. Akuutteja toimenpi-

teita vaativia korjausehdotuksia ei ilmennyt. Padkeskustila tulisi pitaa siisting, eika siella saisi olla

sinne kuulumatonta tavaraa. Kuvassa 15 on esitetty kaupungintalon padkeskutila.

KUVA 11. Kaupungintalon padkeskustila (Martikainen 2016-08-11.)

Alla on esitetty lista kaupungintalon séhkdlaitteiston vaadittavista korjaustoimenpiteista.

- Kiukaan ohjauskeskus

o Kiukaan ohjauskeskuksen kansi tulee korjata vaihtamalla siihen uusi kansi.

- Paakeskustila
o Padkeskustilan kaapelihyllyn vapaana roikkuva kaapeli tulee poistaa tai asentaa jakorasi-

aan. Padkeskustila tulee myds siivota turhista tavaroista.
- Kourut sekaé listat

o Kouruun tulee asentaa lisaa kantta, jotta kosketussuojaus toteutuisi. Alakerran liimalista

tulee vaihtaa kokoa suurempaan, jotta kaikki kaapelit mahtuisivat siihen.

- Kytkimet

o Kunnallistekniikan sihteerin toimistossa sijaitseva kytkin tulee vaihtaa uuteen.

- IImastoinnin saatimet/anturit

o Ilmastoinnin anturi tulee kiinnittaa asianmukaisesti seinaan, mikali mahdollista.

- Autoldammitysrasiat
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o Autolammitystolppa tulee vaihtaa uuteen ja tarkastaa, ettd sen syottokaapelille ei ole tor-

mayksen yhteydessa tapahtunut vaurioita.

4,11 Keskusvarikko

Keskusvarikolla suurimmaksi ongelmaksi oli muodostunut laitteiden kosketussuojaus. Kuvassa 16

on esimerkkind keskusvarikon parkkipaikalla sijaitseva autolammityspistorasia.

KUVA 12. Puutteellinen kosketussuojaus keskusvarikon autolammityspistorasialla (Martikainen
2016-08-11.)

Alla on lista keskusvarikon vaadittavista korjauksista.

Paakeskustila

o Padkeskuksessa olevat paljaat johtimet tulee poistaa, tai suojata.

Valaisimet
o Pesuhallin valaisinten kuvut tulee vaihtaa uusiin, tai vaihtoehtoisesti uusitaan valaisimet

kokonaan.

Pistorasiat

o Rikkindinen pistorasia tulee vaihtaa uuteen.

Ryhmakeskukset

o Ryhmakeskuksien kosketussuojaukset tulee hoitaa asianmukaiseen kuntoon.

Jakorasiat

o Jakorasia tulee kiinnittaa takaisin seindan ruuvein seka propuin.

Autoldmmitystolpat

o Autolammitysrasia tulee vaihtaa uuteen.
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4,12  Kulttuurikeskus

Kulttuurikeskuksella 16ytyi yksi akuutteja toimenpiteitd vaativa kohde, joka on esitetty kuvassa 17.

Kulttuurikeskuksen alakerrassa sijaitsevassa keramiikkaluokassa roikkui ilmanvaihtimen saadin kaape-

lin varassa.

KUVA 13. Vapaana roikkuva ilmanvaihtimen saadin (Martikainen 2016-08-11.)

Yhteenvetona mainittakoon, etté eniten korjauskehotuksia kulttuurikeskuksella kerasivat pistorasioi-
den puutteelliset kiinnitykset seka kosketussuojaukset. Kayttajan turvallisuuden kannalta ndama ovat
kriittisimpia tilanteita turvallisuuden kannalta. Kulttuurikeskuksen vaadittavat korjaukset on esitetty

alla olevassa listassa.

- ATK- ja antennirasiat

o ATK-rasiaan vaihdetaan uusi peitelevy, mikali entinen ei pysy kiinni.

- Jakorasiat

o Jakorasioiden johtimet tulpataan ja rasioihin asennetaan kannet.

- Ilmastoinnin saadin

o Ilmastoinnin saadin vaihdetaan uuteen ja asennetaan paikoilleen.

- Akkuhuone

o Akkuhuone tyhjennetadn sinne kuulumattomasta tavarasta.

- Valaisimet

o Valaisimen kosketinkisko asennetaan kiinteasti kiinni.

- Pistorasiat

o Rikkonainen pistorasia vaihdetaan uuteen.

- Keskukset

o Riviliitinkeskukseen tulee hankkia kansi.

- Johtoreitit
o ATK-kaapelille tulee suunnitella uusi reitti niin, etta se ei roiku vapaana, tai esta esimer-

kiksi kattolevyn ruuvaamista paikalleen.

- Autoldammitystolpat

o Rikkindinen autoldammitysrasia vaihdetaan uuteen.
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4.13 Vikojen korjaaminen

Tukesin ohjeen S4-2011 luvun nelja mukaan: "Séhkélaitteiston haltijan on hoidettava sahkélaitteistoa
niin, ettei siitd aiheudu kenenkaan hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.” Laitteiston kuntoa
ja turvallisuutta on tarkkailtava ja havaitut puutteet seka viat on poistettava riittdvan nopeasti. Kunnon
valvonnan tulee olla riittdvan saénndllista. Valvontaa voivat séhkdalan ammattihenkildston liséksi suo-
rittaa osaltaan myds maallikot soveltuvin osin. Maallikolle voidaan antaa tehtdvaan opastusta.”

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2011)

Taman perusteella paastaan kysymykseen, mika on riittdvan nopeaa vikojen poistoa? Tukesin ohjeen
S4-2011 luvussa yhdeksan (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2011) mukaan viat jaetaan kolmeen ka-
tegoriaan:

- 0: puute, joka aiheuttaa valitonta vaaraa,

- 1: puute, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa

- 2: puute, joka aiheuttaa kohtalaista tai lievaa vaaraa.

- 3: vaatimuksien mukainen, eli se ei aiheuta toimenpiteita.

Jotta kategorioiden luokitukset kavisivat selviksi, on aiheellista ottaa esimerkkeja niiden luokitteluista.

Kategoriaan 0 sisallytetadn mm. seuraavanlaisia vikoja tai puutteita:
"Laitteen kosketeltavassa metallirungossa tai osassa on vaarallinen kosketusjannite.
- Sdhkolaitteen tai —laitteiston jannitteiset osat ovat kosketeltavissa puutteellisen kosketussuojauk-

sen vuoksi olosuhteissa, joissa valitdn vaara on ilmeinen.

Kategoriaan 1 sisdltyvid puutteita ja vikoja ovat:

- Vikasuojaus puuttuu kokonaan tai on huomattavan puutteellinen, esim. suojamaadoitettavaksi
tarkoitettua laitetta ei ole suojamaadoitettu (suojajohdin puuttuu tai suojajohdinpiiri on poikki).

- Perussuojaus on huomattavan puutteellinen, mutta ei kuitenkaan vaélittdman vaaran aiheuttava.”

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2011)

Kategoriaan 2 voidaan lukea kaikki aiemmin esitetyt esimerkit, kuitenkin harkinnanvaraisesti. Kaikkia
vikoja ei ole mahdollista suoraan kategorioida erillisen listauksen mukaisesti, vaan kaikki tapaukset on
kaytava lapi ja johtopaatokset on tehtéva aina turvallisuuden kannalta. Kategoriassa 2 kohtalaista tai
lievaa vaaraa aiheuttavaa puutetta lieventavana tekijana voidaan pitda esimerkiksi sitd, etta vaarati-

lanne on sellaisessa paikassa, ettei siihen paasta kasiksi, jolloin vaaran poistaminen ei ole niin akuuttia.

Iisalmen kaupungin kiinteistéjen osalta korjauskehotukset ja havaittujen vikojen korjaaminen olivat
padsaantodisesti kategorian 2 mukaisia, jolloin vikojen korjaaminen ei ole akuuttia, koska ne eivét ai-

heuta valitonta tai vakavaa vaaraa.
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YHTEENVETO JA JOHTOPAATOKSET

Taman opinndytetydn tarkoituksena oli tuottaa Iisalmen kaupungille séhké- ja automaatiojarjestel-
mien kunnossapidon PTS-suunnitelma kahdelletoista kaupungin tilapalvelun hallinnassa olevaan kiin-
teistdon. Suunnitelman laatimiseksi tuli selvittaa kiinteistdjen sahkd- ja automaatiojarjestelmien alku-
perdiset asennusvuodet ja niiden tekninen nykykunto. Taustatietoina kaytettiin eri laitteiden ja jarjes-
telmien keskimaaraisia teknisia kayttoikia. Kiinteistokohtaiset tulokset taltioitiin erikseen kehitettavalle

tietokortille seka tydsta sovittiin luovutettavaksi loppuraportti kaupungin tilapalveluun.

Sovitut toimenpiteet tehtiin ja tarkastettiin yhdessa ennen kuin opinndytetyon tyéosa katsottiin paat-
tyneeksi. Kaupungin kiinteist6t olivat padasiassa hyvakuntoisia, mutta rakennusvuodet seka kaytto-

tarkoitukset huomioon ottaen vikoja seka puutteita l16ytyy.

Kaikista ilmi tulleista vioista tai epakohdista laadittiin korjausehdotukset ja ne on esitetty séhko- ja
automaatiojarjestelmien kunto- ja ikdkartoituksessa seka kunnossapitosuunnitelmassa kohteittain.

Ikakartoitus ja kunnossapitosuunnitelma on esitetty Liitteissa 1-12.

Korjauskehotukset olivat luonteeltaan ehdotuksia ja on asiakkaan paatettdvissa, kuinka niiden suhteen
toimitaan. Ehdotukset tehtiin niin, etta mikali viat tai puutteet korjataan ehdotuksien mukaan, taytty-
vat sahkoéturvallisuusmaaraykset. Vikojen korjaamisen aikataulun paattaa niin ikdan asiakas. Tyon liit-
teend oleviin tietokortteihin on sisallytetty ehdotetut korjausajat niin, ettd niissa on otettu huomioon
ainoastaan komponenttien teoreettiset kayttdiat, ei vikojen luonnetta.

Asiakkaan asema seka tietotaso sdhkoturvallisuudesta ovat sellaisia, etta asiakkaan tulee niiden pe-
rusteella olla tietoinen vaativatko korjaukset akuuttia toimintaa vai voidaanko ne hoitaa pidemmalla
aikavalilla. Tarkeintd kumminkin on, ettd epakohdat tiedetdan seka niiden hoitamiseksi on olemassa

suunnitelma.

Opinnaytetytn tuloksia ei voida yleistda, koska kyseessa oli tapaustutkimus. Opinndytetyd onnistui
mielesténi hyvin, koska kaupungilla on nyt kaytettdvissadn selvitys vioista ja puutteista, jonka perus-
teella tilapalvelu pystyy suunnittelemaan rakennuksien saneerauksia paremmin. Kaupungin kiinteis-
toistd on tehty séhkd- ja automaatiojarjestelmien kunto- ja ikdkartoitus, jonka perusteella tarvekar-

toitusten ja budjetoinnin suunnittelu tulee olemaan helpompaa.
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Kohde: Malminrannan péivikoti Rakennusvuosi: 1981 Saneerattu (S3hka): Ei Sivu 1/6
Laitteisto: nro. merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kdyttaika (¥) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Keskukset:
PK
PK Norelco EHK 1981 30-40 2021 Liite
RK:t
01 Noerelco EHR 1981 30-40 2021
02 Norelco EHR 1981 30-40 2021
11 Norelco EHK 1381 30-40 2021 Liite
12 Norelco EHK 1981 30-40 2021
OK:t 1 ? 1982 30-40 2021
Antennikeskukset Laatuantenni Oy LA200 1981 30-40 2021 Liite
Paloilmoitinkeskus: Esmi FC NET 2011 20-30 2041
KaukolZmmaén mittauskeskus Stromberg MFS HA 2000 30-40 2040
Kaukeldmman ohjauskeskus Leppavirran teol.aut. Oy 2000 30-40 2040
Varavirta/turvavalokeskukset: Esmi HTX-8402/A+V 1981 15-25 2006
Autom.keskukset:
254 Computec Oy. 2001 10-15 2016
Pistorasiat:
Sisa ? 1986 20-40 2026 Liite
Ulko (seind) ? 1986 20-40 2026
Valaistus PL. Pylvas
Metalli ? 1986 20-30 2026
Muovi ? 1986 10-20 2006
Loistevalaisin{rautasydan) ? 1986 20-30 2016
-,,- [elektroninen liitdntalaite) ? 1986 10-15 2001 Liite
Keskusmittarit:
PK Aidon 5550 2009 10-15 2024
Kompensointi:
Kondensaattorit Bosch 15 kvar ja 25 kvar 1981 20-30 2011
Loistehon s33t3ja Bosch M539.6 1981 20-30 2011
Kohde: Malminranta Rakennusvuosi: 1981 Saneerattu (Sdhkd): Ei Sivu 2/6

Laitteisto: Nro. Laatu/poikkip. TNC-5/TNS Asennusvuosi Teor.kayttoika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Turvavalo ML/MM] 2x1,5 TNC-S 1981 20-30 2011
Kellot ML/MMIJ 2x1,5/m12,6 TNC-5 1981 20-30 2011
Kaiuttimet KJAAM 7X{2+1)X0,5 TNC-5 1981 20-30 2011
Antenni KLMA 2X0,8+0,8 TNC-S 1981 30 2011
Puhelin AJS 75-5/M12,6 TNC-5 1981 30-40 2021
ATK MMS 1X4X0,5+0,5/M12,6 TNC-5 1981 20 2001
Paloilm. MMS 1X4X0,5+0,5/M 15,8 TNC-S 1981 20-30 2011
Hilytyslait. MMS 1X4X0,5+0,5/M 12,6 TNC-5 1981 20-30 2011
Liittymis: AMCK 3X120 AL+ 41CU TNC-5 1981 50 2031
Nousut:
RK:t o1 MM 4XG TNC-5 1981 40 2021
02 MMJ 4X6 TNC-S 1981 40 2021
11 MMK 3X35+16 TNC-S 1981 40 2021
12 MMJ 4X10 TNC-5 1981 40 2021
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Kohde: Malminranta Rakennusvuosi: 1981 Saneerattu (Sdhké): Ei Sivu 3/6
Laitteisto: kunto Lkm. | Ohj.tapa| Laatu merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttdika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Ulkovalaistuspylvaat
hyva 2 vak kartio ? 1986 20-30 2016
hyva 9 vak Olake ? 1386 20-30 2016 Liite
Autoldm.kotelot hyva 8 vak - UTU Pike Pro 2TE2A 2015 30 2045
Taajuusmuuttajat
TK1-5C1.1 Hyvd 1 vak = Mitsubishi E500 2001 n.15 2016
TK1-5C1.2 hyva 1 vak - Mitsubishi E500 2001 n.15 2016
Kohde: Malminranta Rakennusvuosi: 198 Saneerattu (Sdhko): Ei Sivu 4/6
Valaisinluettelo
Nro. valmistaja Tyyppi Maara [kpl] Teho [W] Huomautuksia

1 510 461-1K 20 1X40

2 L0 732-1KFe 2 1X65

3 5L0 485-1K 2 1X65

4 5L0 732-2KFe 1 2x40

3 L0 745-1 KM 4 1X40

6 5L0 522-2KR 2 2x40

7 ORND 620-116/HE//LAValkea, ilman kytk. 10 1x20

8 ORNO 665-116/HE/LA/Valkea, llman kytk. 4 1x65

9 5L0 AVHS 5 40

10 5L0 805 1 100

11 510 760-15M 2 1x20

12 5L0 206 5 75

13 5L0 204 1 40

14 510 42012 104 4 60

15 5L0 2120 1 60

16 5L0 42 164 11-1 2 60

17 ORNO 140-015 Cu/A harmaa 4 75

18 ORNO 120-415/20/MR/MS 13 100

19 5L0 345-1 KM 3 1X40

20 ORNO 315-181 10 1x15

21 ORNO 440-157 U = 1X40

22 5L0 745-1 UM 7 1X40

23 ORNO 340-110/LAJU 21 2x1x40

24 ORNO 340-110/LAJU 2 Ixlxd0

25 ORNO 465-197U 1 1x65

26 510 745-2 UM 5 2X63

27 ORNO 640-116/HE/LA/Valkea, ilman kytk. 1 1x40

28 5L0 1015/0 1 75

29 510 343-2 KM 1 2X63

30 L0 42 106 05-4/pallo = 60

31 5L0 542-2 KR 2 2x40

32 5L0 514-2 KR 2 2x40

33 L0 514-2 KR 1 2x635

34 SLO 524-2 KR 2 2x65

35 ORNO 340-281/Cor Hf Valkea 102 1x40x1x32
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Kohde: Malminranta Rakennusvuosi: 1981 Saneerattu (S3hka): Ei Sivu 5/6
Valaisinluettelo
Nro. valmistaja Tyyppi Maard [kpl] Teho [W] Huomautuksia

36 ORNO 130-140 KK/Valkea 42 100/puristelamppu

S 510 2661 2 60

38 ORNO 140-043 H/PK + pylvas IP 3,5 7 150

2k
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)
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61
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Kohde: Malminranta Rakennusvuosi: 1981 Saneerattu (Sdhka): Ei sivu 6/6
HEIKKOVIRTAJARIESTELMALUETTELO
Laitteisto Nro. Merkki/malli Asennusvuosi Teor kayttoika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
antenni:
masto Teleste TM-1 + apuputki 1981 15-25 2006
vahvistinkaappi Teleste APK 020 1981 10 1991
asennuspohja Teleste ASP 28 1981 10 1991
asennuskotelo Teleste AK 20 1981 10 1591
verkko-osa Teleste AV 21 1981 10 1591
AM-vahvistin Teleste AM 40 1981 10 1991
Ula-vahvistin Teleste ATU 40 1981 10 1991
TW-vahvistin Teleste ATV 740 1981 10 1591
Kanavanvaihtaja Teleste ARU 1981 10 1991
kaiutin ja mikrofoni
vahvistin Teleste TFA 120 1981 20-30 2011
tehovahvistin Teleste TPA 110 1981 20-30 2011
mikrofoniyksikko TDU 100 1981 20-30 2011
mikrofoni Teleste TMX 356 1981 20-30 2011
kaiuttimet:
sisa Teleste VSU 111 1981 20-30 2011
sisd Telesta VSP 161 1981 20-30 2011
ulko Teleste VUP 401 1981 20-30 2011
saatimet: Teleste KCS 011 1981 20-30 2011
Teleste KVS-101 1981 20-30 2011

Kello:
paikello Esmi Quartz MI 1981 30 2011
sivukellot Esmi WO-81153/25 1981 30 2011
Ivi-hilytyskeskus Esmi HTY-810-15 1981 20-40 2021
ovikojeet
johtajan kanslia Esmi FLPS-941131 1981 15-20 2001
paytakoje NEXY-81460 1981 15-20 2001
vilikosketin DEFV-93135 1981 15-20 2001
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¥ MUU RAPORTTI - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

MALMINRANNAN
PAIVAKOTI

Huomautukset

Selostuksen tekig: ‘Sami Marlikainen

Sahkiposti os.:

sami.martikainen @edu,savonia.fi

34 (193)



SISALTS

L T PP 3

I L P 4

21

2.2

2.3

24

25

2.6

PiIstorasiat s s s s sn s s s e

Antennikeskus....

ST S -

Valasisimet...

LT PP L |

3 KORJAUSEHDOTURSET wuueinsiesuesimsnnsisarssissimsinsimsinsiaresissinsies massassasssssasssssasmnssasass sssasnnssasnns 11

ER

3.2

3.3

34

3.5

36

Pistorasiat...

Antennikeshus, e s s 11

Ryhmikeslukset .

Walsisimet. e s s 11

UlkovalaisinpylvEat e weesesasssmsssnssinssinssis s sesssesssmmssssssssssssssassess vess snsnsssnsassasssassssssnsssasernses 11

35 (193)



36 (193)

3{11)

1 JOHDANTO

Tassa raportissa esitellZan Malminrannan paivikodin sahks- ja automaaticjarjestelmisss havaittuja

puutteita ja vikoja seksd esitetian korjausehdeotukset kyssisille puutteille, tai vicille.
Puuttest saka viat on esitetty kuvin ja selostzen.

Lopuksi kappaleessa 3 on esitetty ehdotuksia puutteiden, tai puutteiden korjaamiselle.
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4(11)
2 HUOMAUTUKSET
2.1 Pistorasiat
Kuvassa 1 on esitetty voimavirtapistorasia, jonka kiinnitys on puutteellinen. Pistorasia sijait:
Malminrannan paivikodin padkeskushuonesssa. Pistorasia roikk paasti joht ATK-

keskuksen vieressa.

Kuva 1 Voimavirtapistorasia.
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5(11)

Kuvassa 2 on esitetty Malmi paivikodin isompien lasten puolella sijaitseva pistorasia, joka

roikkuu johtokiepin varassa hyllyjen paalla. Varsinaista vaaraa se ei aiheuta sijaintinsa vuoksi,




2.2 Antennikeskus

3ot

y antennikeskus, joka sijaitsee niin ikddn Malminrannan paivikodin
péskeskushuoneessa. Antennikeskuksen kansi puuttuu kokonzan.

Kuvassa 3 on

Kuva 3 Antennikeskus,

6(11)
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2.3 ATK-keskus

Pazkeskushuoneessa sijaitsavaan ATK-k

1

joka on esitetty k

|apiviennin sivusta.

Kuva 4 ATK-keskuksen alapuoli.

7{11)

3 on tuotu johto
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8 (11)

2.4  Ryhmakeskukset

Kuvassa 4 on esitetty RK11, jonka peitelevy on irronnut paikoiltaan.

Kuva 5 RK11 ja irronnut peitelevy.
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2.5 Valaisimet

Kuvassa 5 on esitetty Malminrannan paivakodin keittiéss3 sijaitseva loistevalaisin, jonka kupu uupuu

kokonaan.

Kuva & Keittion loistevalaisin.
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10 (11)

2.6 Ulkovalaisinpyhvast

Kuvassa 7 on esitetty ulkovalaisinpylvis, jonka kytkentatilan peitelevy on osak kiinni
teipilla.

Kuva 7 Ulkovalaisinpylvis.
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11 (11)

KORJAUSEHDOTUKSET

Pistorasizt

Suosittelen, =ttd pistorasist kiinnitettdisiin asiznmubkaiz=lla tavalla sopiville tasoille, niin etta niistd =i

Antennikeskus

Supsittelen kannen asentamista antennikeskukszen, Mikdli vanhaan mallin =i Kydy, niin suosittelan
uuden antennikeskuksen vaihtamista.

ATK-keskus

ATK-keskukseen menevi johto tulee pujottaa lipiviennin kautta.

Ryhmakeshuksat

Ryhmakeskuksen peitelevy on ruuvattava takaisin paikoillzen.

Valzisimet

Loistevalaisimesan on hankittava kupu, jotta kuums hiyry ei paisisi atheuttamazan ongelmia

toiminnalle,
Ulkovalzisinpylvist

Ehdotan, ettd ulkovalzisinpylvadn paitelevy kiinnitettSisiin asianmukaisasti ruuveilla,



LITTE 2: HERNEJARVEN TIETOKORTTI JA HUOMAUTUKSET

Kohde: Hernejarvi

Rakennusvuosi: 1953

Saneerattu (S3hkd): 1988

45 (193)

Sivu 1/4

Laitteisto: nro. merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kdyttdika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Keskukset:
PK Ensto EVA9S0.15T 2011 30-40 2051
RK:t 30-40
PK-lisd ARSATC 525 1953 30-40 2005
PK-lisd 2 ARSA LC 925 1953 30-40 2005
11 Ensto ERS 50.18 1988 30-40 2028
21 Ensto ERS 50.18 1988 30-40 2028
23 A.URHO Oy. 1953 30-40 2005
= ELETKRO-ARMATUR M4 1953 30-40 2005
Autom.keskukset: AK272 Computec Oy. 2010 10-15 2025
Pistorasiat:
Sisa ? 1988 20-40 2028
Ulko ? 1988 20-40 2028 Liite
Valaistus PL. Pylvas
Metalli ? 1988 20-30 2018
Muovi ? 1988 10-20 2008 Liite
Loistevalaisin(rautasydan) ? 1988 20-30 2018
-i:- (elektroninen liitdntslaite) ? 1988 10-15 2003
Keskusmittarit:
PK Valmet YHE 1965 10-15 1980
RK:T Valmet K2N 1965 10-15 1980
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Kohde: Hernejérvi

Rakennusvuosi: 1953

Saneerattu (Sdhkd): 1988

sivu 2/4

Laitteisto: nro. Laatu/poikkip. TNC-S/TNS Asennusvuosi Teor. kayttdika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Liittymis: PLKWV] 4X10 TNC-S 1988 50 2038
Nousut:
RK:t
11 MMJ 4X6 TNC-S 1588 40 2028
21 MMJ 4X6 TNC-S 1588 40 2028
22 MMJ 4X6 TNC-S 1588 40 2028
23 MMJ 4X6 TNC-S 1588 40 2028
Autoldm.kotelot MCMK 4X2,5+2,5 TNC-S 2015 40 2055

Kohde: Hernejarvi

Rakennusvuosi: 1953

Saneerattu (S3hkd): 1988

sivu 3/4

Laitteisto: kunto Ikm Ohj.tapa |Laatu merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttdika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Ulkovalaistuspylvaat
Isot Puiset Ok 2 VAK ? 1588 20-30 2018

Metalliset ok 3 VAK Olake ? 1588 20-30 2018
Pienet Puiset ok 1 VAK ? 1588 20-30 2018

Metalliset| Hyva 4 VAK Olake ? 1988 20-30 2018
Autoldm.kotelot Hyva 2 VAK Idman Pike 2T 28V 2001 30 2031 Liite
Autoldm.kotelot Hyva 3 VAK UTU Oy. Pike 2T2AV 2011 30 2041
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Kohde: Hernejérvi

Rakennusvuosi: 1953

Saneerattu (Sdhkd): 1988

sivu 4/4

VALAISINLUETTELO

2
=
H

valmistaja

tyyppi

IP-luokka

W

Kpl

Huomautuksia

[T=T - TR I T, B VU S I

WoW W W W W RNNRNRERRRS R 2 e e
B WkEOWH=10 g & WwiReE OWEoe = o g weE o

SLO
ENSTO
SLO
SLO
SLO
SLO
A-5
ENSTO
SLO

64742 pr
AVR 26
6162-158 komp. C
6162-236 komp. C
6162-236 komp. C
1850-060 U
A 57301-10 komp.
AVR 26.9
30376

20
44
20
20
20
34
23
44
21

2X40
60
1X58 Ip
2x36 Ip
2x36 Ip
60
80 hgl
2x9 PL
1x18 Ip
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g SAVONIA |

¥ MUU RAPORTTI - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

HERNEJARVEN KOULU
(VANHA PUOLI)

Huomautukset

Selostuksen tekifE: Sami Martiicinen

Séhkdposti os.: sami.martikainen@edu.savonia.fi
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w
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1 JOHDANTO

Tassa raportissa esitellian Hernejérven koulun vanhan puclen sahki- ja automazticjarjestelmisss
havaittuja puutteita ja vikoja seka esitetiEn korjausehdotukset kyseisille puutteille.

Puutteita on aluksi kuvattu selostaen ja selostuksen peradn on lisdtty kuvat puutteista ja vicista.

Lopuksi kappaleessa 3 on esitetty ehdotuksia puutteiden, tai vikojen korjaamiselle.
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4(7)
2 HUOMAUTUKSET
2.1 Pistorasiat
Kuvassa 1 on esitetty Hernejarven koulun vanhan osan var: k k seinasta loytyva

pistorasia, jonka johto on irronnut kiinnikkeistisn sekd sen sucjalappa on hajonnut. Myds kuvassa 2
on kuvattu hajonnutta pistorasiaa.

A

.«
- - LW

Kuva 1 Hernejérven koulun vanhan osan huoltorakennus.

Kuva 2 Rikkinginen pistorasia.
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5(@7)

2.2 Autolimmitystolpat

Kuvassa 3 on esitetty Hernejdrven koulun vanhan osan padoven vieresss sijaitseva
autolammitysrasia, jonka tolppa on pahasti ruost: juuresta
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6(7)

2.3 Valaisimet

Kuvassa 4 on esitetty Hernejérven koulun vanhan osan we-h ijait seindan th

lrick: T )

p isin, jonka pistorasian suojalappa on rikkonainen.

Kuva 4 WC-tilassa sijaitseva seindvalaisin.




ER

3.2

3.3

KORJAUSEHDOTURSET

Pistorasiat

Supsituksani on, ettd pistorasia vaihdetiaisiin s=ka sille tuleva johto kiinnitettsisiin asianmukaisesti.

Auvtolammitystolpat

Supsittelen, ettd lammitysrasian tolppa vaihdettaisiin uuteen,

Valzisimet

Rikkaonainen valaisin on vaihdettava uuteen.
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LIITE 3: SOURUNSALON TIETOKORTTI JA HUOMAUTUKSET
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Kohde: Sourunsalo Rakennusvuosi: 1985 Saneerattu (S3hka): Ei Sivu 1/6
Laitteisto: nro. merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kiyttdika (¥) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Keskukset:
PK PK Sahkoliikkeiden Oy. KILU 06 1985 30-40 2025
RK:t 30-40
11 Sahkaliikkeiden Oy. KALUO4 1985 30-40 2025
12 Ensto PESSV145.30 2010 30-40 2050
13 Sahkaliikkeiden Oy.KILU 06 1985 30-40 2025
14 Sahkaliikkeiden Qy. ? 1985 30-40 2025
OK:T 30-40
1 Sahkaliikkeiden Oy 1985 30-40 2025
Antennikeskukset - Laatuantenni Oy LA 220 AK 1985 30-40 2025
Varavirta/turvavalokeskukset: Teknoware TK3122 ? 15-25 ?
Autom.keskukset: 292 COMPUTEC Qy. 2000 10-15 2015
Kompensointi: Nokia Oy. HDKI+FDKI 15+25
Kondensaattorit kvar 1985 20-30 2015
Loistehon s&dat&ja Nokia Qy. K 105 1985 20-30 2015
Pistorasiat:
Sis3 ? 1985 20-40 2025
Ulko (seina) ? 1985 20-40 2025
Valaistus PL. Pylvas
Metalli ? 1985 20-30 2015
Muovi 7 1985 10-20 2005
Loistevalaisin(rautasydan) ? 1985 20-30 2015
-,,- (elektroninen liitdntalaite) ? 1985 10-15 2000
Keskusmittarit:
PK Aidon 6550 2012 10-15 2027
Paloilmoitinkeskus: DCS Power B 20-30 E

Kohde: Sourunsalo

Rakennusvuosi: 1985

Saneerattu (Sahka): Ei

sivu 2/6

Laitteisto: Nro. Laatu/poikkip. TNC-5/TNS Asennusvuosi Teor.kayttoika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Turvavalo FRH 2X2,5 N/ M 12,6 TNC-S 1985 20-30 2015
Kellot MK/MMIJ 2X1,5/ M 12,6 TNC-S 1985 20-30 2015
Kaiuttimet JAMAG 2X (2+1) + 0,5 TNC-S 1985 20-30 2015
Mikrofonit KIMS 2X0,8 + 0,8 TNC-S 1985 20-30 2015
Antenni AJCS 75-5/M 16 TNC-S 1985 30 2015
Puhelin MMS 1X4X0,5/M 12,6 TNC-S 1985 30-40 2025
Liittymiskaapeli 2 X AMCK 3X120AL + 41 CU TNC-S 1985 50 2035
Nousut:
RK:t
11 MMK 3X70+35 N TNC-S 1985 40 2025
12 MMJ 4X6 TNC-S 1985 40 2025
13 MMJ 4X6 TNC-S 1985 40 2025
14 MM 4X4 TNC-S 1985 40 2025
Autoldm.kotelot MCMK 1X2,5 + 2,5 TNC-S 1985 40 2025
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Kohde: Sourunsalo Rakennusvuosi: 1985 Saneerattu (Sdhkaé): Ei sivu 3/6
Laitteisto: kunto lkm Ohj.tapa| Laatu merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttdika () Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Ulkoval. Pylvaat
Metalliset Isot Ok 2 vak Olake Val.Luettelo 1985 20-30 2015
Pienat Hyvad 5 vak Olake Val.Luettelo 1985 20-30 2015 Liite
Pienet Ok 10 vak Kartio Val.Luettelo 1985 20-30 2015
Autolam.kotelot Hyva 5 vak Suora_|Philips Pike pro 2TAV)| 2007 30 2037
Laitteisto: Huone lkm ohj.tapa | Kone merkki/malli Asennusvuosi Teor kiyttdiki Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Taajuusmuuttajat
PK1-5C21 IV-huone 1 vak TK1 Danfoss VLT 2010 n.15 2025
TK1-5C11 IV-huone 1 vak PK1 Danfoss VLT 2010 n.15 2025
PK2-5C21 IV-huone 1 vak TK2 Danfoss VLT 2010 n.15 2025
TK2-5C11 IV-huone 1 vak PK2 Danfoss VLT 2010 n.15 2025
Kohde: Sourunsalo Rakennusvuosi: 1985 Saneerattu (Sdhka): Ei sivu 4/6
Valaisinluettelo
Nro. Valmistaja Tyyppi IP-luckka Teho [W] Maard [kpl] Huomautuksia
1 Glamox GDS 400 MH-T/Panssarilasi 23 MH 400 20
2 Ensto AVR 12.16 34 2D/16 6
3 Glamox GLA-140/R-AL 20 1X36 8
4 Glamox GPK 1/40 22 1X36 6
5 Glamox GPK 1/65 22 1X58 4
6 Glamox GHS-LR 1/36/UP 20 1X36 10
7 ORNO 120-319/BR/SL-lamppu 20 SL18 45
3 Ensto AVR 3+kupu 34 60 9
9 Glamox GSB 118LSSJ0P3 22 1Xi8 5
10 SLO 4380/40/T 125C 67 40 2
11 Glamox GUS-OP/UP 2/40 44 2X36 2
12 Glamox GUS-0P/UP 1/40 a4 1X36 1
13 Ensto AVR 6 + kupu 34 60 3
14 Glamox GSB 118LB25510P3 22 1X18 3
15 Glamox GHS-LR 2/36 20 2X36 33
16 Glamox GLA-165/T-AL 1/85 20 1X58 11
17 Glamox GHB/UP-LR 2/36 20 2X36 13
18 IDMAN P4-19/C + pylvas KIP 4 23 HGL 125 5
19 IDMAN P4-13/C + pylvas KIP 4/876 23 100 4
20 ORNO 120-415 HG/MR/0-10 22 80 HGL 6
21 Glamox GUS-OP 1/65 44 1X58 2
22 Glamox GUS-OFP 2/40 a4 2X36 2
23 Glamox GSB 118L0P3 22 1X18 3
24 Glamox GSB 136L55J0P3 22 1X36 2
25 Glamox GPH 2/40 23 2X36 1
26 Glamox GPH2/65 23 2X58 8
27 I-VALO 100 20 60 2
28 Glamox GHS-LR 1/36 20 1X36 1
29 ORNO 340-110/LAJU 20 2X1X36 2
30 ORNO 340-110/LAfU 20 3X1X36 5
31 Glamox GPK 2/40 22 2X36 2
32
33
34
35
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Kohde: Sourunsalo Rakennusvuosi: 1985 Saneerattu (Sdhka): Ei sivu 5/6

HEIKKOVIRTAJARJESTELMALUETTELO

Laitteisto: Merkki Malli Teor.kdyttdika (Y) Asennusvuosi Suositeltu uusimisvuosi Huom.
Antennijdrjestelma
masto Laatuantenni Oy LAM 45 + apuputki LATP 50 15-25 1985 2010
vahvistinkaappi Laatuantenni Oy Laatuantenni Oy LAPK 1 30-40 1985 2025
sivupalkit Laatuantenni Oy Laatuantenni Oy LAV 406 30-40 1985 2025
asennuskotelo Laatuantenni Oy Laatuantenni Oy LA 220 AK 30-40 1985 2025
verkko-osa Laatuantenni Oy Laatuantenni Oy LAV 480 10 1985 1995
AM-vahvistin Laatuantenni Oy Laatuantenni Oy LAV 26 AM 10 1985 1995
ULA-vahvistin Laatuantenni Oy Laatuantenni Oy LAV 43 U 10 1985 1995
Tv-vahvistin Laatuantenni Oy Laatuantenni Oy LAV 486 10 1985 1995
kanavanvaihtaja Laatuantenni Oy Laatuantenni Oy PL 280 30-40 1985 2025
Rinentoistojarjestelm3
Paavahvistinkeskus:
laitetaline KO-MA Ky CR-232A 20-30 1985 2015
mikserirunko KO-MA Ky V-1000 20-30 1985 2015
AM/FM-viritin pikavalinnalla KO-MA Ky V-1032 20-30 1985 2015
nauhuriliitanta KO-MA Ky V-1054 20-30 1985 2015
levysoitinlitanta KO-MA Ky Vv-1053 20-30 1985 2015
valituntimerkkilaite KO-MA Ky ¥-1015 20-30 1985 2015
mikrofoni esivahvistin KO-MA Ky V-1051 20-30 1985 2015
Ohjelmavalinta KO-MA Ky V-1061 20-30 1985 2015
Linjavahvistin KO-MA Ky v-1071 20-30 1985 2015
Linjavalinta KO-MA Ky V-1062 20-30 1985 2015
saadin KO-MA Ky AT-311T 20-30 1985 2015
paatevahvistin KO-MA Ky VP-1120 20-30 1985 2015
Kiinnitysrunko ed. KO-MA Ky ¥s-120 20-30 1985 2015
Tarkkailukaiutin KO-MA Ky PC-391T 20-30 1985 2015
kasettinauhuri KO-MA Ky DR-170 20-30 1985 2015
Levysaitin KO-MA Ky DP-11F 20-30 1985 2015
Tila levysoittimelle KO-MA Ky DP-053A 20-30 1985 2015
Alavahvistinkeskus
mikserivahvistin KO-MA Ky VM-1120 20-30 1985 2015
mikrofoni esivahvistin KO-MA Ky V-1051 20-30 1985 2015
nauhuriliitanta KO-MA Ky V-1054 20-30 1985 2015
levysoitinlitanta KO-MA Ky Vv-1053 20-30 1985 2015
ohjelmasiirto paavahvistimelta KO-MA Ky V-1054 20-30 1985 2015
Kohde: Sourunsalo Rakennusvuosi: 1985 Saneerattu (Sihka): Ei sivu 6/6

HEIKKOVIRTAJARIESTELMALUETTELO

Laitteisto: Merkki Malli Teor. kdyttoika (Y) Asennusvuosi Suositeltu uusimisvuosi Huom.
kasattinauhuri KO-MA Ky DR-170 20-30 1985 2015
levysoitin KO-MA Ky DP-11F 20-30 1985 2015
Ulkokaiuttimet KQ-MA Ky TC-10ML 20-30 1985 2015
Sisakaiuttimet:

Kaytavd/aula/sos.tilat KO-MA Ky PC-355 20-30 1985 2015
Luokat KO-MA Ky BS-62F 20-30 1985 2015
Liikuntasali KO-MA Ky TZ-201 20-30 1985 2015
Sdatimet KO-MA Ky 20-30 1985 2015
sos.tilat/opet.huone/tekn.luok. KO-MA Ky AT-311T Special 20-30 1985 2015
Kellojarjestelma

Liikuntasali Esmi Oy. W0-31123/40 20-30 1985 2015
Muut Esmi Oy. WO0-31123/30 20-30 1985 2015
ulko Esmi Oy. 111823 20-30 1985 2015
Kumistin SLO RIO 12 30 1985 2015
Painike kumistimelle Esmi Dy. ILP-6115 30 1985 2015
LVI-ilmoitusjarjestelma

Halytyskeskus Esmi HTY-110-20 20-35 1985 2020
verkkokoje Esmi HMTX-11152 20-35 1985 2020
Yhteishalytyskoje Esmi F5X-9132 20-35 1985 2020

Kaukovalvonta
Relekotelo Kuhunke UF3 30-40 1985 2025
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SOURUNSALON KOULU

Huomautukset

Selostuksen tekifE: ‘Sami MarfikGinen

Sahkiposti os.: sami.martikainen@edu.savonia.fi
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1 JOHDANTO

Tiz=sE raportissa esitelléan Sourunsalon koulun sdhkd- ja automzatiojarjestelmissa havaittujs

puutteita ja vikoja sekd esitetian korjausshdotuksat kys=isille puuttsille, tai vicills.
Puuttest s=ka vist on esitetty kuvin ja selostaen.

Lopuksi kappaleessa 3 on esitetty shdotuksia puutteiden, tai vikojen korjaamiselle.
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4(s)
2 HUOMAUTUKSET
2.1 Ulkovalaisinpylvast
Kuvassa 1 on esitetty Sol lon koulun parkkipaik i a sijait laisinpylvas, jonka jalka

on haljennut seka pylvain kytkentatilan kansi on vaantynyt.
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3 KORJAUSEHDOTUKSET

31 Ulkovalzisinpyhvigt

Suosittelen, =ttd ulkovalzizinpylvain jalks vaihdettzisin uutesn, jotta pylvés =i pé&se kaatumaan.
Myé&skin olisi sucsiteltavaaa vaihtaz vBantynyt kytkentitilan kansi, jotts sinne i pi&ss vettd,
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LIITE 4: RUNNIN TIETOKORTTI JA HUOMAUTUKSET

Kohde: Runni Rakennusvuosi: 1915 Saneerattu (Sihkd): 1986 Sivu 1/3
Laitteisto: nro. merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttdika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Keskukset:
PK PK 'f15-5avon sahkd oy 1986 30-40 2026 Liite
RK:t 1986 30-40 2026
01 UTU Oy Pointer 3409 1986 30-40 2026
02 UTU Oy Pointer 3409 1986 30-40 2026
11 Norelco EHK 1986 30-40 2026 Liite
Likakaiva Lining VIU304013 2008 30-40 2048
PK-lisd Hensel KV2524 2012 30-40 2052
PK-lis& Strémberg MLKLA 3325 00 1965? 30-40 2005
PK-lisd Stromberg MLKKA 1363 00 19657 30-40 2005
Varavirta/turvavalokeskukset: Teknoware TKT3122 2006 15-25 2031
Pistorasiat:
Sisd ? 1986 20-40 2026
Ulko (seina) ? 1986 20-40 2026
Valaistus PL. Pylvas
Metalli ? 1986 20-30 2016
Muovi ? 1986 10-20 2006
Loistevalaisin(rautasydan) ? 1986 20-30 2016
-~ (elektroninen liitdntilaite) ? 1986 10-15 2001
Kompensointi:
Kondensaattorit NOKIA NDX 10/11 kVar 1986 20-30 2016
Loistehon s33taja - - 20-30 -
Keskusmittarit
PK Aidon 6531 2012 10-15 2027
Lammitys Valmet K3N 1983 10-15 1998
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Kohde: Runni Rakennusvuosi: 1915 Saneerattu (S&hka): 1986 sivu 2/3
Laitteisto: Nro. Laatu/poikkip. TNC-S/TNS Asennusvuosi Teor. kiyttoika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Turvavalo FRH 2X1,5N TNCS 1986 20-30 2016
Kellot: Aika MMJ/MK 2X/1,5/M16 TNC-5 1986 20-30 2016
Soitto KLM 2X0,8/M16 TNC-S 1986 20-30 2016
Antenni TELLU 17 TNCS 1986 30 2016
Puhelin VMOHBU 25X4X0,5 TNC-S 1986 30-40 2016
MMS 10X4X0,5 TNC-S 1986 30-40 2016
MMS 3X4X0,5 TNC-5 1986 30-40 2016
MMS 5X4X0,5/M25 TNC-5 1986 30-40 2016
MMS 25X4X0,5 TNC-S 1986 30-40 2016
MMS 1X4X0,5 TNCS 1986 30-40 2016
Liittymis: AMCME 3X35 AL + 10CU TNC-5 ? 50 ?
MNousut: TNC-S
RK:t 01 MMJ 4X16 TNC-S 1986 40 2026
02 MM 4X4 TNC-S 1986 40 2026
02,1 MM 4X4 TNC-S 1986 40 2026
02,2 MM 4X4 TNC-5 1986 40 2026
11 MMJ 4X6 TNC-5 1986 40 2026
12 MM 4X4 TNC-S 1986 40 20260
13 MMJ 4X10 TNC-S 1986 40 2026
14 PLKV] 4X4 TNC-5 1986 40 2026
21 MMJ 4X6 TNC-S 1986 40 2026
22 MM 4X6 TNCS 1986 40 2026
Kohde: Runni Rakennusvuosi: 1915 Saneerattu (S&hké): 1986 sivu 3/3
Laitteisto: kunto Lkm. | Ohj.tapa| Laatu merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttoika () Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Ulkovalaistuspylvast
Metalliset Isot Huone 6 Keskus Olake ? 1986 20-30 2016 Liite
Pienet 0k 2 Keskus Olake ? 1986 20-30 2016 Liite
limastointikoneet Hyvi 2 Manual - lito 850 ? n.30
Autolam.kotelot Hyva 3 aikakello Idman Pike AV 2003 30
0Ok 2 aikakello Strémberg OCBA2A1 1971 30
Halytysjarjestelms Etd DCS Power 832 2002 20-30 2032
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RUNNIN KOULU

Huomautukset

Selostuksen tekifE: Sami Martiicinen

Séhkdposti os.: sami.martikainen@edu.savonia.fi
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1 JOHDANTO

Tis=sE raportissa esitellésdn Runnin koulun s8hki- ja automaaticjijestelmissd havaittuja puutteita ja
vikoja sekd esitetian korjausshdotukset kyssisille puutteille, tai vicille.

Puuttest s=ka vist on esitetty kuvin ja selostaen.

Lopuksi kappaleessa 3 on esitetty shdotuksia puutteiden, tai vikojen korjaamiselle.



21

HUOMAUTUKSET

Ryhmakeskukset

Kuvassa 1 on esitetty ryhmikeskus 11, jossa on puutteellinen koskstussuojaus.

Kuva 1 RK 11.

4(11)
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2.2 Ulkovalaisinpylvast

Kuvassa 2 ja 3 on esitetty Runnin koulun jadkiekkokaukalon vi 3 sijaitseva valzisinpylvds, joka
on ladhtenyt kaatumaan kaukaloon pain.

Kuva 2 Vi oleva valaisinpylva
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6(11)
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Kuvissa 4 ja 5 on esitetty niin ikaan vinossa olevia valaisinpylviitd, Kuvassa 4 esitetty pylvis sijaitses

Runnin koulun hiekkakentan vieressa.

Kuva 4 Valaisinpylvids
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8(11)

Kuvassa 5 esitetty pylvis sijaitsee Koulun roskakatoksen vieressa.

Kuva 5 Valaisinpylvas
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2.3 Paskeskustila

Kuvassa 6 on esitetty paakeskustilassa sijaitseva vanha kiukaan ohjausyksikks, jonka johdot
roikkuvat paljaina keskustilassa. Johtimet ovat ilmeisesti jannitteettomia.

Kuva & Paakeskustilassa sijaitseva kiukaan ohjausyksikka.
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10 {11)

2.4 Keittid

Tehdessani tutkimusta Runnin koulun tiloissa haastattelin siivocjaa, joka kertoi, etta keittiotiloissa ei
woida pit2a paalls yhtd aikaa esimerkiksi hellan levyjs s=ka wunia, koska sulakkest palavat.
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3.2

3.3

24
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KORJAUSEHDOTUKSET

Ryhmiékeskuksst

Suosittelen, ettd ryhmakeskuskesn kiydasn lis38mésss peitelevyt.

Ulkovalaisinpylvast

Ehdaotan ettd ulkovalzisinpylvaiden perustukset hoidettsisiin kuntoon ennen tulevas routaa, jolloin
tyd vaikeutuu, tai pylvis saattaa kaabua.

pagkeskustila

Suosittelen, etté paskeskustilassa olevat paljaat jehtimet suojattaisiin jakorasialla, tai vedetidisin

kokonaan pois.
Keittic

Suosittelen, ettd vian poistamiseksi tutkittaisiin mistd kyseinen vika johtuu. Selvis on kuitenkin, ettd
useampi laitteista on samassa ryhmassa, jolloin sulake ei kests yhia aikaa paslla pidettyjen
laitteiden kokonaiskuormaa. Ehdotukseni vian korjaamiseksi on, efts tutkittaisin onko mahdollista
hajauttaa laitteiden syotat omiksi ryhmikszen, Mikali tama ei ole mahdollista voitaisiin tutkia,
woidaanko sulakkeen kokoa kasvattaa niin, =t sitd ei siheutuisi haittaz systtéville kaapelille.



LIITE 5: LIPPUNIEMEN TIETOKORTTI JA HUOMAUTUKSET
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Kohde: Lippuniemi Rakennusvuosi: 1983 Saneerattu (S&hkd): Ei Sivu 1/5
Laitteisto: nro. merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kdyttoika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Keskukset:
PK
PK Ohjaussdhkd Oy. KESO-440 1983 30-40 2023
RK:t
1 Sahkadlahteenmaki Oy. LKE 1983 30-40 2023 Liite
SK:t
1 Danfoss DF4 1983 30-40 2023
Antennikeskukset Teleste APK-20 1983 30-40 2023
Autom.keskukset: AK-336 Computec Oy 2005 30-40 2023
Pistorasiat:
Sisd ? 1583 2023 Liite
Ulko (seina) ? 1983 20-40 2023
Valaistus PL. Pylvas
Metalli ? 1983 20-30 2013
Muovi ? 1983 10-20 2003
Loistevalaisin{rautasydan) ? 1983 20-30 2013
-ii- [elektroninen liitdntilaite) 7 1983 10-15 1998
Keskusmittarit:
PK Aidon 6550 2012 10-15 2027
Turvavalaistuskeskus Esmi 1934 15-25 2019
Kohde: Lippuniemi Rakennusvuosi: 1983 Saneerattu (Sdhka): Ei sivu 2/5

Laitteisto: nro. Laatu/poikkip. TNC-S/TNS Asennusvuosi Teor. kayttdika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Turvavalo MK 2X2,5/M12,6 TNC-5 1983 20-30 2013
Kellot MK7MM] 2X1,5/M12,6 TNC-S 1983 20-30 2013
Kaiuttimet KLMA 4X0,8+0,8 TNC-5 1983 20-30 2013

KLMA 2X0,8+0,8 TNC-S 1983 20-30 2013

1X KLO,8 TNC-5 1983 20-30 2013

Antenni AJCS 75-5/M12,6 TNC-S 1983 30 2013
Puhelin

MMS 1X4X0,5/M12,6 TNC-S 1983 30-40 2023

MMS 10X4X0,5/M24,9 TNC-S 1983 30-40 2023

MMS 5X4X0,5/M24,9 TNC-S 1983 3040 2023

Liittymis: AMCMEK 3X70 AL + 21 CU TNC-S 1983 50 2033
MNousut:

RK:t
1 MK 4X6 TNC-5 1983 40 2023
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Kohde: Lippuniemi

Rakennusvuosi: 1983

Saneerattu (S&hka): Ei

sivu 3/5

HEIKKOVIRTAJARJESTELMALUETTELO

Laitteisto: Merkki Malli Teor.kdyttdika (Y) Asennusvuosi Suositeltu uusimisvuosi Huom.
Antennijarjestelma
masto Laatuantenni Oy LAM 45 + apuputki LATP 50 15-25 1986 2011
vahvistinkaappi Laatuantenni Oy LAPK 1 30-40 1986 2026
sivupalkit Laatuantenni Oy LAV 406 30-40 1986 2026
asennuskotelo Laatuantenni Oy LA 220 AK 30-40 1986 2026
verkko-osa Laatuantenni Oy LAV 480 10 1986 1996
AM-vahvistin Laatuantenni Oy LAV 26 AM 10 1986 1996
Ula-vahvistin Laatuantenni Oy LAV 43 U 10 1986 1996
Tv-vahvistin Laatuantenni Qy LAV 10 1986 1996
kanavanvaihtaja Laatuantenni Oy PL 280 30-40 1986 2026
Ainentoistojarjestelma 1986
vahvistin TELESTE CFA 100 20-30 1986 2016
kuulutusmikrofoni TELESTE EXU 110 20-30 1986 2016
kaiuttimet: TELESTE 1986
ulko TELESTE VUP 401 20-30 1986 2016
kaytava TELESTE VSP 163 20-30 1986 2016
muut TELESTE VSP 161 20-30 1986 2016
sadtimet TELESTE KVS 011 20-30 1586 2016
aikakellojarjestelma 1986
paskello ESMI Quartz M| 20-30 1986 2016
kaytavan sivukello ESMI WO0-81623/30 20-30 1986 2016
muut sivukellot ESMI WO0-81123/30 20-30 1986 2016
LVI-halytyslaittest 1986
Halytyskeskus ESMI HTY-810-15 20-35 1986 2021
verkkokaoje ESMI HMTX-81152 20-35 1986 2021
Ovikojest ESMI FLP5-941131 1986
Puhelinalusta ESMI NEXY-01456 30 1586 2016
Vilikoskettimet ESMI DEFV-83135 30 1586 2016
Kohde: Lippuniemi Rakennusvuosi: 1983 Saneerattu (S&hka): Ei sivu 4/5

Laitteisto: kunto Ikm Ohj.tapa| Laatu merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttdika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Ulkovalaistuspylvaat
Pienet ok 4 Vak Olake Philips HPP133-13 1983 2030 2013
limastointikoneet
Flakt ? 1 SK = Flakt VKPA 30 2013
Flakt ? 1 SK = Flakt VKLF 30 2013
Flakt ? 1 SK = Flakt VKLF E 30 2013
Autoldm.kotelot 0k 3 vak Stramberg 0CB2A 1983 30 2013
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Kohde: Lippuniemi

Rakennusvuosi: 1983

Saneerattu (S&hks): Ei

sivu 5/5

Valaisinluettelo

Nro. Valmistaja Tyyppi 1P-luokka Teha [W] Huomautuksia

1 |-WALO 801 22 60

B, I-WALD 402/Valkea 20 60

3 I-VALO 404/ Valkea 20 100

4 IDMAN L6-6/18/1 VP 22 1X18 7
5 IDMAN L6-6/36/1V 22 1X36 2
6 Valaisimet peilikaapin mukana 20 1X18 -1
7 IDMAN L6-6/18/1V 22 1Xi8 1
8 IDMAN L6-5/18/1 22 1X18 7
9 5L0 6522-236 20 2X36 7
10 L0 6522-258 20 2X58 =
11 L0 6562-158 20 1X58 2
12 5L0 6552-158 20 1X58 4
13 5L0 5020-146 Fe 20 1X36 1
14 5L0 7238-158 34 1X58 3
15 L0 3744-236 20 2X36 5
16 ORNO 340-115 K/LA/HEV/0-11 20 1X36 9
17 ENSTO AVR 3 + kupu 34 60 15
18 ENSTO AVR12 34 60 1
19 ORNO 130-140 KK/1-V kosketinkisko 20 100 4
20 |-WALD 876 23 100 4
21 ENSTO AVR 2 + lippa AVL 29 34 60 1
22 PHILIPS HPP 133-13 + pylvas KIP 3 20 80 HGL 4
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

a3

34

35
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LIPPUNIEMEN PAIVAKOTI

Huomautukset

Selostuksen tekifE: Sami Martiicinen

Séhkdposti os.: sami.martikainen@edu.savonia.fi
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W
e

1 JOHDANTO

Téssa raportissa esitsllédn Lippuniemen paivikodin sahkd- ja automaatiojirjestelmissd havaittuja

puutteita ja vikoja sekd esitetian korjausehdotukset kys=isille puuttsills, tai vioille.
Puuttest s=ki viat on esitetty kuvin ja selostzen.

Lopuksi kappalesssa 3 on esitetty ehdotuksia puutteiden, tai vikojen korjaamiselle.
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4(6)
2 HUOMAUTUKSET

2.1 Pistorasiat

Kuvassa 1 on esitetty Lippuniemen paivikodin johtajan huoneen vieresss sijaitsevasta huoneesta
léytyva kouruun asennettu pistorasia, jonka peitelevy on rikkoontunut.

Kuva 1 Kouruun asennettu rikkoutunut pistorasia.
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m
)

2.2 Ryhmakeskukset

Kuvassa 2 on esitetty Lippuniemen paiviakodin ryhmakeskus 1. Keskustilassa keskuksen pailla on
irtonaisia johtimia.

Kuva 2 Ryhmakeskus 1. s=ki roikkuvat johtimet.
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3 KORJAUSEHDOTUKSET

3.1  Pistorasist

Ehdotan, ettd pistorasialle vaihdettaisiin =hjs peitelevy, jotta kosketussucjaus olisi normaalilla
tasolla.

3.2 Ryhmakeskukset

Suosittelen, ettd ryhmikeskuksen paalla olevat kaapelit/johtimet poistettaisiin kokonaan, i niille
asennettaisin jakorasia, jolloin kosketussuojaus tEythyisi.



LIITE 6: SOINLAHDEN TIETOKORTTI JA HUOMAUTUKSET
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Kohde: Soinlahti

Rakennusvuosi: 1978

Saneerattu (Sihka): Ei

Sivu 1/6

Laitteisto: nro. merkki/malli ASENNUSVUOS Teor. Kayttdika (v) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Keskukset:
PK
PK Sakdlahteenmaki Oy. LKE 1978 30-40 2013
RK:t
2 Sdhkolahteenmaki Oy. LKE 1978 30-40 2018 Liite
Laajen. UTU Oy. Bulldog 3830 2001 30-40 2041
PUK S&hkdldhteenmaki Oy. LYK 1978 30-40 2018 Liite
IK Sdhkolahteenmaki Oy. LYK 1978 30-40 2018
VSK Stromberg MSTF 1 GG 1978 30-40 2018
OK:t
sihkslahteenmaki Oy. LYK 1978 30-40 2018
Varavirta/turvavalokeskukset: Teknoware TKT3122 ? 15-25 2003
Autom.keskukset: 10-15
AK 291 Computec Oy. 2013 10-15 2028
Pistorasiat:
Sisa 7 1978 20-40 2018 Liite
Ulko (seind) ? 1978 20-40 2018
Valaistus PL. Pylvas
Metalli 7 1978 20-30 2008
Muovi ? 1978 10-20 1998
Loistevalaisin{rautasydan) ? 1978 20-30 2008
-,,- [elektroninen liitdntilaite) 2 1978 10-15 1993
Keskusmittarit
PK Enermet EG00-1DNVZ-i2P2rs232 2008 10-15 2023
RK ? Valmet K5N 1983 10-15 1998
Kohde: Soinlahti Rakennusvuosi: 1978 Saneerattu (Sihkd): Ei sivu 2/6

Laitteisto: Nro. Laatu/poikkip. TNC-5/TNS Asennusvuosi Teor.kdyttdika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Turvavalo ML/MMJ 2X1,5 TNCS 1378 20-30 2008
Kellot ML/MM) 2X1,5 TNC-S 1378 20-30 2008
KLM 2X0,8 TNC-S 1978 20-30 2008
Kaiuttimet
KLMA 4X0,8+0,8 TNC-S 1378 20-30 2008
KLMA 2X0,8+0,8 TNC-S 1378 20-30 2008
KIMS 2X0,15 ja KL 2X0,8 TNC-S 1378 20-30 2008
Antenni AlS 75-5/M12,6 TNCS 1978 30 2008
Puhelin Vain putkitus TNCS 1378 30-40 2018
Litttymis: APAKM 3X120 +120 TNC-S 1378 50 2028
Nousut:
RK:t
2 MV 4X16 TNC-S 1378 40 2018
Laajen. MMJ 5X6 TNS 2001 40 2041
V5K MV 4X4 TNC-5 1978 40 2018
PUK MV 4X6 TNC-S 1378 40 2018
1K MV 4Xp TNC-S 1378 40 2018
Autoldm.kotelot MCMK 3X6+6 TNC-5 1978 40 2018
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Kohde: Sainlahti

Rakennusvuosi: 1978

Saneerattu (Sihka): Ei

sivu 3/6

Laitteisto: kunto lkm Ohj.tapa| Laatu merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttdika () Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Ulkovalaistuspylvaat
Metalliset 1sot ok 4 vak Olake ? 1978 20-30 2008
Metalliset Pienet ok 11 vak Kartio ? 1978 20-30 2008
Metalliset Pienset hyva 2 vak Olake ? 20102 20-30 2040
Taajuusmuuttajat
TK1-5C11 ok 1 vak - Danfoss VLT 2010? n.15 2025
PK6-5C21 ok 1 vak - Danfoss VLT 20107 n.1s 2025
Autolam.kotelot 10 vak = UTU Pike PRO 2T2AV| 2010 30 2040
2 vak = Idman PIKE 2T AV 2004 30 2034
2 WVAK = Philipps 20107 30 2040
Kohde: Soinlahti Rakennusvuosi: 1978 Saneerattu (Sahkd): Ei Sivu 4/6
VALAISINLUETTELO
Nro. Valmistaja Tyyppi 1P-luokka Teho [W] Maara [kpl] Huomautuksia
1 IDMAN 12-122/62 2X65 24
2 ASEA L-2620/ripustuskiskoon 2X65 16
3 ASEA L-1626 HE/2R 1X65 9
4 ASEA L-2420/ripustuskiskoon 2X40 4
3 IDMAN 12-142/62 2X65 2
6 ORNO 340-110/1A 3X1x40 6
7 ORNO 340-110/1A 2X1X40 8
8 IDMAN 13-123/41 1X40 3
9 SLO 745-2 KM 2%40 2
10 IDMAN 12-123/41 1X40 2
11 IDMAN L3-123/61 1X65 1
12 IDMAN L2-123/61 1X65 2
13 ORNO 571-419/15BR 100 9
14 ORNO 130-115/E27 /KK 100 &
15 SLO 2048/20 UA 100 5
16 SLO 2048/20 UC 100 12
17 SLO 2178 KC 100 10
18 SLO 2145/20 UC 100 2
19 ORNO 620-157 + kuristin K20A 1X20 1
20 SLO 1019 75 4
21 SLO 4201210-4/4010/140 60 2
22 FVALO 153 2X60 3
23 FVALO 152 2X60 2
24 ORNO 315-181 1X15 2
25 ORNO 330-181 1X30 1
26 ORNO 265-111K 1X65 1
27 SLO v42 015 40/4025/85 40 2
28 SLO v 4201570/4029/120 60 1
29 ASEA H-101/20 73 1
30 IDMAN L2-70/61 1X65 4
31 IDMAN L2-4H/42 %40 2
32 IDMAN 42186 60 1
33 IDMAN P3-10H 1000 2
34 ORNO 140-039 + pylvas 125 HG 8
35 IDMAN 12-123/42 2X40 8
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Kohde: Soinlahti Rakennusvuosi: 1978 Saneerattu (Sdhka): Ei Sivu 5/6

VALAISINLUETTELO

Nro. Valmistaja Tyyppi 1P-luckka Teho [W] Maard [kpl] Huomautuksia

36 IDMAN 12-3H/41 1X40 2
37
38
39
40
41
42
43
44
as
46
47
43
49
50
51

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Kohde: Soinlahti Rakennusvuosi: 1978 Saneerattu (Sdhka): Ei sivu 6/6

HEIKKOVIRTAJARIESTELMALUETTELO

Laitteisto: Merkki Malli Teor. kdyttdika (Y) Asennusvuosi Suositeltu uusimisvuosi Huom.
Antennimasto TELESTE TM-1 + apuputki 15-25 1978 2003
Vahvistinkaappi TELESTE AUK 20 30-40 1978 2018
Asennuspohja TELESTE ASP 28 30-40 1978 2018
asennuskotelo TELESTE AK 20 30-40 1978 2018
verkko-osa TELESTE AV 21 30-40 1978 2018
AM-vahvistin TELESTE AM 40 10 1978 1988
Ula-vahvistin TELESTE ATU 40 10 1978 1988
Tv-vahvistin TELESTE ATV 740 10 1978 1988
kanavanvaihtaja TELESTE ARUK 30-40 1578 2018
Kaiutinjarjestelma
vahvistin TELESTE TFA120 20-30 1978 2008
mikrofonikuulutusyksikka TELESTE TDU 100 20-30 1978 2008
mikrofonit TELESTE MX 355/P+PS 20-30 1978 2008
mikrofonit TELESTE D 190 ES 20-30 1978 2008
Kauittimet: TELESTE 20-30 1978 2008
Ulko TELESTE 42/12 W/100V 20-30 1978 2008
Luokat ja opettajainhuone TELESTE 35/2-5W/100V 20-30 1978 2008
Kaytavat TELESTE 35/2-5W/100V 20-30 1978 2008
= TELESTE 60/3X5W/100V 20-30 1978 2008
Kellojdrjestelma
Paikello ESMI Quartz-MIST 2/1 20-30 1978 2008
Ulkckello ESMI Westerstrand 600x600 20-30 1978 2008
Luckat ESMI WO0-81152/25 20-30 1978 2008
Kaytavat ESMI WO0-81652/30 20-30 1978 2008
Juhlasali ESMI WO0-81152/40 20-30 1978 2008
Soittokellot: ESMI
Luokat Ja opettajainhuone ESMI MSY-8118/24V 20-30 1978 2008
Kaytavat ja juhlasali ESMI NG-9103/24V 20-30 1978 2008
Ulkona ESMI NG-4101/24V 20-30 1978 2008
LVI-halytyslaitteet ESMI
Halytyskeskus ESMI HTY-810-15 20-35 1978 2013
Merkkivalaistuskeskus ESMI HTX-8202 20-35 1978 2013

Halytyskoje ESMI FSX-9132 20-35 1978 2013
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1 JOHDANTO

Tiz=sE raportissa esitellésn Soinlahden koulun sdhki- ja automaatiojarjestelmissa havaithujz vikoja ja
puutteita seki esitatiin korjausehdotuksat kyssisille puutteille, tai vioille.

Puuttest s=ka vist on esitetty kuvin ja selostaen.

Lopuksi kappzaleessa 3 on esitetty shdotuksia puutteiden, tai vikojen korjzamiseksi.
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4(9)

HUOMAUTUKSET

Ryhmakeskukset

Kuvassa 1 on esitetty ryhmikeskus "PUK”", joka sijaitsee Soinlahden koulun teknisessa tilassa,
el i paljsita johtima

Kuva 1 RK PUK ja vapaana olevat johtimet.
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5(9)

Kuvassa 2 on esitetty ryhmikeskus 2, jossa on puutteellinen kosketussucjaus.




2.2 Antenni- ja telerasiat

6(9)

Kuvassa 3 on esitetty Soinlahden koulun p3ivakedin saneeratulta oszllz sijaitsava antznni- ja

telerasian yhdistelma. Yhdistelman kaapelit ovat jaéneet nakyville suojaamattomina.

Kuva 1 Antenni- ja telerasian yhdistelma.
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7(9)

2.3 Kytkimet

Kuvassa 4 on esitetty kytkinyhdistelma, jonka k kin kytki peitelevyt ovat rikkoont it

Kuva 2 Kytkinyhdistelma.
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8 (9)

2.4 Pistorasiat

Kuvassa 6 on esitetty Soinlahden koulun likuntasal istorasia, jonka kansi on lahes irti.

K I UikimEsa s . .
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3 KORJAUSEHDOTUKSET

31  Ryhmikeskuksst

Supsittelen, ettd ryhmikeskus PUK:in paljaat johtimet sucjattzisiin asianmukaisesti esimerkiksi
keskusasennuksiin tarkoitetuilla vagoliitimilla, joille tulee asentaa mybs teline,

RK2:n kosketussugjaus tulee saattaa vaaditulle tasclle lisiamalld sihen puuttuvat sulakkesnpidike
sekd muovitulppa.

3.2 Antenni- ja telerasiat

Antenni- ja telerasiayhdistelmén kaapeli tulee sucjata esimerkiksi kuvassa 3 nikyvilld limalistalla
==k kaapelin pituus tulee mitoittaa, niin eftei johto “sai”,

3.3 Kytkimet

Sunsittelen, =tts kytkimille vaihdettsisiin uudet peitelevyt, jotta niiden kosketussucjaus ei menisi

enéa huonommaksi,

34  Pistorasiat

Ehdotan, ettd kuvassa 6 esitetty pistorasia ruuvattzisiin kunnclla kiinni, jottei se irtoaisi esimerkiksi
likuntasalissa pelattavien pallopelien takiz ja niin aiheuttaisi vaaratilantzita.



LIITE 7: NUORISOTALON TIETOKORTTI JA HUOMAUTUKSET
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Kohde: Nuorisotalo

Rakennusvuosi: 1923

Saneerattu (S3hka): 1996

Sivu 1/2

Laitteisto: nro. merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kiyttoika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Keskukset:
PK
PK Helvar Oy. ELKA 15 1963 30-40 2003 Liite
RK:t 30-40
PE-LISA UTU Qy. Pointer 3418 1936 30-40 2036
2 Utu Oy. Pointer 3430 1996 30-40 2036
& Ensto ESS 145.24 1934 30-40 2034
4 Peltiteos Oy. OPA 1963 30-40 2003
5] Stromberg MLKKB 2325 GO 1963 30-40 2003
12 UTU Qy. Pointer 3412 1996 30-40 2036
? UTU Qy. Pointer 3412 1936 30-40 2036
? UTU Qy. Pointer 3412 1996 30-40 2036
RK Norelco EHR 1998 30-40 2033
Kaukoldmmdn ohjauskeskus Haloset KMK-2 1937 30-40 2037
Varavirta/turvavalokeskukset: Teknoware 1994 15-25 2019
Autom.keskukset:
AK-273 Computec Oy. 1998 10-15 2013
Pistorasiat:
Sisd ? 1937 20-40 2037
Ulko (seind) 7 1957 20-40 2037
Valaistus PL. Pylvas
Metalli ? 1937 20-30 2027
Muovi ? 1957 10-20 2017
Loistevalaisin(rautasydan) ? 1937 20-30 2027
-~ (elektroninen liiténtilaite) ? 1937 10-15 2012
Keskusmittarit:
PK Aidon 6531 2012 10-15 2027
Kaukoldmpd Actaris ACE-4000 2009 10-15 2024
Autom.keskukset: 273 Computec Oy. 1998 10-15 2013
Kohde: Nuorisotalo Rakennusvuosi: 1923 Saneerattu (Sihka): 1996 sivu 2/2
Laitteisto: kunto Ikm Ohj.tapa | Laatu merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kdyttoika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
limastointilaitteet
PF-11 ok 1 vak PM-LUFT ABBA 19977 30 2027
LTO-1.1/5C-1.1 ok 1 vak RAEE-08 19977 30 2027
TF-1.1 ok 1 VAK 325368-1-1-100 19977 30 2027
ok 1 manual MUH ilmava 120 19977 30 2027
ok 1 manual MUH ilmava 240 L 19977 30 2027
Autoldm.kotelot ok 1 vak UTU Pro 2T2AV 2010 30 2040
ok 1 vak Idman Pike 2TAV 2004 30 2034
ok 2 vak 5LO Pike 1385 30 2015
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1 JOHDANTO

Tassa raportissa esitellian nuorisotalon sahka- ja automaaticjirjestelmissd havaittuja puutteita ja
vikoja sekd esitetian korjausehdotukset kyseisille puutteille ja viille.

Puuttest seka viat on esitetty kuvin ja selostaen.

Lopuksi kappaleessa 3 on esitetty ehdotuksia puutteiden, tai vikojen korjaamiselle.
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4(s)
2 HUOMAUTUKSET

2.1 Paskeskustila

Kuvassa 1 on esitetty paakeskustilassa sijaitseva kaapelihylly, jonka p33ll3 on esills paljaita johtimia.

Kuva 1 Paakeskustila, kaapelihylly seka paljaat johtimet.

2.2 Keittic

Haastattelin nuorisotalon johtajaa, joka kertoi, ettd keittidss3 ei pystytd pitdmasn yhts aikaa p3alls
vedenkeitint3, liett3 ja kahvinkeitinta.
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KORJAUSEHDOTUKSET

pagkeskustila

Keithid

Suosittelen, ettd kaapelin p3a pujotettaisiin esimerkiksi jakorasiaan, mikili kaapeli on tulossa
mydhemmin kiyttion. Mikili kaapelia ei ole tarkoitus kayttas, tulee se purkaa pois.

Suosittelen, =ttd tutkittaisiin onko mahdollistz hajauttaa samaan ryhméan kytketyt lsittest niin, etd
ylibuormitusta si passisi enad tapahtumaan. Nuorisotalo on sanesrathu vuonna 1397, joten viitan,
ettd ryhmia olisi mahdollista hajauttza esimerkiksi niin, ettd lieden sy&ttd olisi omana ryhménsan ja
kahwinksitin ja vedenkeitin tulisivat samaan ryhméan keskensgn,
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Kohde: Liikuntahalli

Rakennusvuosi: 2001

Saneerattu (S&hka): Ei

Sivu 1/4

Laitteisto: nro. merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttaika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Keskukset:
PK
PK Gossutec Oy. Gossu2R 2001 3040 2041
RK:t 30-40 2041
1 Gossutek Oy. Gossu2R 2001 30-40 2041
Vss Gossutek Oy. WYN 2001 30-40 2041
OK:t 30-40
1 Gossutek Oy. 2001 30-40 2041
PRK:t
1 Gossutek Oy. 2001 30-40 2041
2 Gossutek Oy. 2001 30-40 2041
& Gossutek Oy. 2001 30-40 2041
Kaukolammén ohjauskeskus ABB MLKE/M 154 2001 30-40 2041
Autom.keskukset: 10-15
AK-303 Computec Oy. 2001 10-15 2016
Pistorasiat:
Sisa B 2001 20-40 2041 Liite
Ulka (seina) ? 2001 20-40 2041
Valaistus PL. Pylvas
Metalli ? 2001 20-30 2031
Muovi ? 2001 10-20 2021
Loistevalaisin(rautasydan) ? 2001 20-30 2031
-::- (elektroninen liitantalaite) ? 2001 10-15 2016
Keskusmittarit:
PK
RK:T Enermet K420NV ps 2001 10-15 2016
Kaukoldmpd Actaris ACE4000 2009 10-15 2024
Paloilmoitinkeskus Esmi FX NET 2001 20-30 2031
Turvavalokeskus Teknoware TK3122 2001 15-25 2026
Puhelin/ATK-keskus Scanfil Oy 2001 30-40 2041
Kohde: Liikuntahalli Rakennusvuosi: 2001 Saneerattu (S&hka): Ei sivu 2/4
Laitteisto: Nro. Laatu/poikkip. TNC-S/TNS. Asennusvuosi Teor. kiyttdika (Y) Suositeltu Huom
Turvavalo BMI-FRH 2X1,5 TNS 2001 20-30 2031
Kaiuttimet Jamak 4x({2+1)x0,5 TNS 2001 20-30 2031
Rikosilm.J&rj. MHS 5x2x0,5 TNS 2001 20-30 2031
ATK UTP CAT 5 2x{4x2x0,5) TNS 2001 20 2021
Palailm. KLM 2x0,8 TNS 2001 20-30 2031
Kamerat Tellu 13 TNS 2001 20-30 2031
Liittymis: AXMEK 4X50 AL + 16 CU TNS 2001 50 2051
Nousut:
RK:t
1 AMCK 4X50 AL+ 16 CU TNS 2001 40 2041
VSsS MMI 5x2,5 5 TNS 2001 40 2041
PRK:t
1 AMCK 4x70 AL/ 16 CU TNS 2001 40 2041
2 AMCK 4x70 AL/ 16 CU TNS 2001 40 2041
3 AMCK 4x70 AL/ 16 CU TNS 2001 40 2041
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Kohde: Liikuntahalli

Rakennusvuosi: 2001

Saneerattu (Sdhka): Ei

sivu 3/4

Laitteisto: kunto lkem Ohj.tapa| Laatu merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttoika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Ulkovalaistuspylvast
Pienet hyva 12 vak olake 2001 20-30 2031
Taajuusmuuttajat
PF302 hyva 1 vak Altivar 28 2001 30 2031
TF302 hyvd 1 vak Altivar 28 2001 30 2031
PF301 hyvd 1 vak Altivar 28 2001 30 2031
TF301 hyva 1 vak Altivar 28 2001 30 2031
lImankuivaaja Hyvo 1 vak Munters ML1100E 2001 30 2031
Autolam kotelot 4 VAK UTU Oy. Pro2te2av 2014 30 2044
2 VAK Idman Pike 2t 2av 2000 30 2030
Kohde: Liikuntahalli Rakennusvuosi: 2001 Saneerattu (Sihka): Ei sivu 4/4
VALAISINLUETTELO
POS. Tyyppi Valm num sivu s/epds | heijast haik.s | teho [W] |lamp.tyyp] komp. lkm huom
1 Alfa 20-20 GLX a9 118 50 HM 1 8
2 5620-136FE/43 815 55-4 D 8 186 sY 36 T 1 1
3
4 DLT RT450 3X58 PVS GLX SY 3X58 T 1 E Turvavalolaite 1h
5 DLT RT450 3X58 PVS GLX sy 3x58 T 1 108 la/kaantokannak.
6 AVRK 23 058 / 43 479 64 1D S5LO 544 Sy 58 T 1 4 seinaan
7 SOL 775.001-TC 211/ 43 47964 I- 529 ESY 2X11 TC 0 4 loisteputki 2x11
8 Badis 1/149 / til. 1/149 AG 98 113 SY 1X18 T 8 peilivalaisin
9 DLT RT 450 258 GLX SY 2X58 T 1 1
10 SLR 110 258 ELS sY 2X58 T 1 i kompensoitu
11 Allroun 33204 1P44T / ti.n-o 33024 FAG 95 174 SY 2X36 T 1 4 kompensoitu
12 GIOTTO 305/3030150 / 3030150 LUM 0 56 ESY 38 TC 1 5
13 Scala 184 23-418 / 43 315 28-2 1D 0 a7 SY 4x18 T 1 15
14 5620-258 AL/ 43 815 85-1 D 8 186 sY 2X58 T 1 3
15 5620-236 AL/ 43 815 77-8 D 95 186 SY 2X36 T 1 26
16 AVR 72.018 / 44 459 64 ENS SLO 585 ESY 18 TC 1 9
17
18 5620-136/ 43 815 55 1D 95 582 1X36 T 1 5
19
20
21
Valmistajat Tyyppi 5/epds
AS=Asea Scandia T= loistelamppu HE=eloksoitu heijastin
BE=Bega HM= elohopealamppu HEE= efectaheijastin
ENS=Ensto TC= pienoisloistelamppu HM= maalattu heijastin
ER=Erco S¥=symmetrinen heijastin
GLX=Glamox ESY= epdsymmetrinen heijastin
ID=ldman IH=ilman heijastinta
WA=l-valo
LUM=Lumiance
OR=0rmo
SLO=5L0-Sahkotukku
VK=Vake
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3({10)
1 JOHDANTO

Tassa raportissa esitellian likuntahallin sihki- ja automaatiojarjestelmissa havaittuja puuttsita ja
vikoja sekd esitetian konausehdotukset kyseisille puutteille ja viille,

Puuttest saka viat on esitetty kuvin ja selostaen.

Lopuksi kappaleessa 3 on esitetty ehdotuksia puutteiden ja vikojen korjaamiselle.
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HUOMAUTUKSET

Haillrvird=inkbirneat okt i

Kuvassa 1 ja 2 on esitetty likuntahallin ylakerran varastotilassa sijaitseva kaapelihylly, jossa on
myds paatetty jakotukki. Jakotukista roikkuu hengareita, joka ei ole varsinainen jakotukin
kayttatarkoitus.

Kuva 1 Jakotukki
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5(10)

Kuva 2 Jakotukki.
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6(10)
2.2 Pistorasiat
Kuvassa 3 on esitetty likuntahallin kentén vi 3 sijait pistorasia, jonka kiinnitys on
h tunut luultavasti pallon +

Kuva 3 Pistorasia.
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Kuvissa 4 ja 5 on esiteth stteellisesti kiinnitetty antennirasian kansi. Kannen kiinnitys on

Y P

luultavasti heikentynyt salissa pelattavien pelien timoilta.

Kuva 4 Antennirasia.

Kuva 5 Antennirasia.
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2.3 Katsomon moottorit ja johdotus

Kuvassa 6 on esitetty likuntahallin katsomon takana sijaitseva jakorasia, joka on irronnut seinasta.

Kuva 6 Irronnut jakorasia.
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5(10)

Kuvassa 7 on esitetty likuntahallin katsomon takana sijaitsavia asennuksia. Kuvassa nakyy

kat: ttorille tarkoiteth istin/kytkin seka moottoreille tarkoitettuja johdotuksia.
Timeisesti kat likuttami iheuttaa sen, etta putket ja nithin asennetut kaapelit sivat pysy
paikoillaan. Moottorille tarkoitettu kytkimen pitisi ilmeisesti estaa kat liiallinen sisasnpsin
tydntyminen.

Kuva 7 K: takana sijaitsevia johdotuksi
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10 (10)
KORJAUSEHDOTURSET

Heilkovirtajohtimet,jakotukki

Suosittelen, ettd jakotukki kiinnitettiisiin kaapelihyllyyn siten, etia siihen si pystyisi asentamaan

mit3an tavaroita roikkumaan.

Pistorasiat

Suosittelen, ettd pistorasian kiinnitys varmistettaisiin ja antennirasian peitelevy asennettaisiin
paikoilleen luctettavasti.

Katsomon moottorit ja johdotukset

Ehdatan, ettd katsomon moottorsiden johdotukset ja niihin littywat asennukset uusittaisiin siten,
ettd katsomoita sukaistzessa ja suljsttzessa moottorsille tarkoitetut johdotukset eivit péssisi

likkumaan niin paljoa, =t sitd aiheutuisi harmia katsomoiden toiminnalle.
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LIITE 8: JAAHALLIN TIETOKORTTI JA HUOMAUTUKSET

Kohde: Jdghalli Rakennusvuosi: 1998 Saneerattu (Sihkd): Ei Sivu 1/4
Laitteisto: nro. merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttoika [Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Keskukset:
PK
PK Stromberg MELK 12 HD 1998 30-40 2038 Liite
RK:t
10 OMA-KESKUS KEIO 440 1998 30-40 2038
12 Strémberg MFS HD 1998 30-40 2038
KIOSKI Ohjaus-sshkd Oy. 1998 30-40 2038
VsS Strémberg MFSTF 2 HI 1998 30-40 2038
19 Stromberg MS HD 1998 30-40 2038
? Hensel KV2512 20147 30-40 2054
13 OMA-KESKUS KOJO 450 1998 30-40 2038
21 Strémberg MS HD 1998 30-40 2038
JK:t
1 E-avenue Potentia MID 2014 30-40 2054
11 E-avenue Potentia MID 2014 30-40 2054
oKt
1 Ohjaus-sahko Oy 1998 30-40 2038 Liite
LVI-ilmoituskeskus Esmi HTY-150 1998 30-40 2038
Automaatiokeskukset vakl Computec Oy 2008 10-15 2023
vak2 Computec Oy 2008 10-15 2023
vak3 Computec Oy 2008 10-15 2023
Varavirtakeskus Esmi Eslux 1998 15-25 2023
Keskusmittarit
PK Aidon 2013 10-15 2028
Kaukolampo Actaris ACE 4000 2009 10-15 2024
Kompensointi:
Kondensaattorit Nokia FDKI+2ADKI 185 kVar 1998 20-30 2038
Loistehon s3ataja Nokia Qy. K105 A 1998 20-30 2028
Pistorasiat
Sisd B 1998 20-40 2038 Liite
Ulko ? 1998 20-40 2038
Paloilmoitinkeskus Esmi? 1998 20-30 2028
Kohde: Jaghalli Rakennusvuosi: 1998 Saneerattu (S&hka): Ei sivu 2/4
Laitteisto: nro. merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttdika (¥) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Valaistus PL. pylvas:
Metalli 7 1998 20-30 2028 Liite
Muovi ? 1998 10-20 2018
Loistevalaisin {rautasydan) ? 1938 20-30 2028
-,,- (elektroninen liitdnt3laite) ? 1998 10-15 2013
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Kohde: Jdghalli

Rakennusvuosi: 1998

Saneerattu (Sahka): Ei

sivu 3/4

Laitteisto: nro. Laatu/poikkip. TNC-5/TNS Asennusvuosi Teor. kdyttdika (v) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Liittymis: AMMK 3X(3+2)X300 TNC-5 1998 50 2048
Nousut:
RK:t
11 MM 4X6 TNC-S 1998 40 2038
VsS MM 4X6 TNC-S 1998 40 2038
13 3X120+41 TNC-§ 1998 40 2038
10 3X70+21 TNC-S 1998 an 2038
12 MV 4X4 TNC-S 1998 an 2038
LIK MV 4X4 TNC-§ 1998 40 2038
21 MV4XE TNC-§ 1998 40 2038
JK:t
1 AMME (3X1)X300 TNC-5 20147 a0 2054
11 ? TNC-S 20147 40 2054
Kohde: Jaghalli Rakennusvuosi: 1998 Saneerattu (S&hka): Ei sivu 4/4
Laitteisto: kunto Ikm Ohj.tapa| Laatu merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kdyttdika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Ulkovalaistuspylvast
Isot ok 6 ok kartio B 1998 20-30 2028 Liite
Pienet hyva 23 vak kartio ? 2016 20-30 2046
Taajuusmuuttajat
31ul hyva 1 JK1 Vagon hvac 20147 n.15 2029
32ul hyva 1 JK1 Vagon hvac 2014? n.15 2029
11ul hyva 1 JK1 Vagon hvac 20147 n.15 2029
pu2 hyva 1 JK1 Vagon hvac 20147 n.15 2029
21ul hyva 1 JK1 Vagon hvac 20147 n.15 2029
22ul hyvd 1 JK1 Vagon hvac 20147 n.15 2029
1ul/im1 hyva 1 JK1 leroy somer 2014? n.1s 2029
2ul/2m1 hyvd 1 JK1 leroy samer 20147 n.15 2029
? hyva 1 vak Schneider/0,5hp 20147 n.15 2029
tko1-tfol hyva 1 vak Danfoss VLT 2008? n.15 2023
tk01-pfol hyva 1 vak Danfoss VLT 20087 n.15 2023
limankuivain hyva 1 vak? Munters/RG1 20147 n.30 2044
Autoldm.kotelot hyvd 2 vak Idman PIKE AV 2001 30 2031
ok 2 vak SLO 1998? 30 2028
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1 JOHDANTO

Tassa raportissa esitellian jaahallin sahki- ja automaaticjEjestelmisss havaittuja puutteita ja vikoja
sekd esitetddn korjausehdobtukset kyssisille puuiteille ja vigille,

Puuttest seka viat on esitetty kuvin ja selostaen.

Lopuksi kappaleessa 3 on esitetty ehdotuksia puutteiden ja vikojen korjzamiszlle.



120 (193)

4(21)

Kuvassa 1 on esitetty pistorasia, joka sijaitsee lisalmen jashallin valvoj imi iereai: 3

Ki 1 Puutteellisesti kiinnitetty pist
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Kuvassa 2 on niin k3an esitetty puutteellisesti kiinnitetty pistorasia. Pistorasia sijaitses jaahallin

kompresserihuoneessa.

Kuva 2 Kompressorihuoneen pistorasia.
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Kuvassa 3 esitetty pistorasia sijaitsee jashallin valvojan viereisessa pukukopissa. Pistorasian kaapeli

on irronnut kiinnityksestaan luultavasti ilkivall ksena.

Kuva 3 Pukukopin pistorasia.
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2.2 Pistorasiakeskukset

Kuvassa 4 on esitetty jaahallin kaukalon p3alls sijai pistorasiakeskus, jonka kansi on kiinnitetty

ilmeisesti teipilli. Kannessa on lisaksi myés ilmeisasti lisavarmistus sen paikallaan pysymiseksi,
mutta siitdkin huolimatta on vaarana, etti kansi voi tippua alas.




8(21)

2.3 Kaapelihyliyt

Kuvassa 5 on kuvattu kompressorihuoneesta 16ytyvaa kaapelihyllyz. Hyllylla on iimeisast ollut niin
paljon painoa, ett3 se on vaantynyt.

Kuva 5 Vasntynyt kaapelihylly.

124 (193)



Kuvassa 6 on esitetty jaahallin iimastointikonehuoneesta l6ytyva kaapelihylly, jonka kaapelit ovat
péssseet tippumaat puutteellisen kiinnityksen johdosta.

Kuva 6 Ilmastointthuoneen kaapelihylly.
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2.4  Kytkimet

Kuvassa 7 on kuvattu kytkint3, jonka nappi on I3hes irronnut paikaltaan. Kytkin sijaitsee jashallin
kompressorihuoneen viereisessa huoltotilassa.

Kuva 7 Kytkin.
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2.5 Ohjauskeskuksst

Kuvissa 8 ja 9 on esitetty ohjauskeskus, joka sijai Zambonin (jaénhoitokone) sailytystilassa.

Ohjauskeskuksen oven viliin on ilmeisesti sten teon yhteydessa jasnyt yksi johdin, joka

saattaa vaurioitua kyseisests tilanteesta.

Kuva 8 Ohjauskeskus

Kuva 9 Ohjauskeskus
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2.6 Valaisimet

Kuvassa 10 on esitetty lisalmen pelikarhujen edustusjoukkusen pukukopissa sijaitseva
loisteputkivalaisin. Valzisimesta uupuu kupu.

Kuva 10 Kuvuton loistevalaisin,
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Kuvassa 11 on esitetty ulkovalaisin, joka sijaitsee jaghallin paasisaankaynnin Isheisyydess3,

Valaisi kupu on rikh

Kuva 11 Rikki mennyt seindvalaisin.



Kuvassa 12 esitetaan niin ikddn jadhallin ulkovalaisinta. Valaisimesta uupuu kupu kokonaan. Valaisin

sijaitsee parkkipaikan pucleisella s=inillz,

Kuva 12 Kuvuton ulkovalaisin,
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Kuvassa 13 esitetty seinavalaisin sijaitsee myos parkkipaikan puoleisella seinzllz. Valaisimen kupu on
rikkonainen

Kuva 13 Rikkinainen seindvalaisin.
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Kuvassa 14 on esitetty jazhallin takapuolellz sijait ulkovalaisin. Valaisimen kupu on rikki,

__._-4

Kuva 14 Rikkonainen ulkovalaisin.
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2.7  Paskeskus-/muuntajatila

Kuvassa 15 on esitetty jazhallin
tuleva kaapeli roikkuu palj keskuk

P2l

jatila, jossa sijaitsee myds paskeskus, Pazkeskuksen pailta

Kuva 15 Pazkeskustilassa roikkuva kaapeli.
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2.8 Jakorasiat

Kuvassa 16 kuvataan jashallin pagsisaankay ij isinta, jonka kaapeli on
vedetty ja ian kautta. Jal ian kansi on irronnut ja sinne paasee vetts,

Kuva 16 Jakorasia, jonka kansi on irronnut.
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2.9 Ulkovalaisinpyhvast

Kuvassa 17 on esitetty jazhallin vi 3 sijai kaukalon valaistustolppaa, jonka kytkentstilan
peitelevyn kiinnitys on huono.

A \
Kuva 17 Kaukalon valaisintolpan kytkentitilan kansi.
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KORJAUSEHDOTUKSET

Pistorasiat

Ehdatan, eitd pistorasiciden kiinnitys hoidettaisiin kuntoon asianmukaisest, Kuvassa 3 esitetyn
pukukopin pistorasian kaapeli tulee kiinnitt3a takaisin naulzkiinnikksills.

Pistorasizkeshuksst

Suosittelen, =ttd pistorasiakeskuksen kans kiinnitettsisiin esimerkiksi ruuveills, tai muulla vastzavalla
luctettavalla tavalla, jottei se péasisi tippumaan zlas.

Kaapalihylhyt

Suaosittelen, etts kuvassa 5 esitetty kaapelihylly vaihdettsiisiin uuteen, Kuvassa & esitetyn
kaapalihyllyn kazpelit tulee nostas takaisin hyllyllz ja kiinnittéa esimerkiksi nippusiteills.

Kythkimet

Suosittelen, ettd kytkin vaihdetizisiin kokenaan uuteen.

Ohjauskeskuksat

Suosittelen, ettd ohjauskeskuksen oven valisss oleva johdin poistetaan oven valists ja tarkastetaan,
ettei siihen ole tullut vauricita,

Valaisimet

Suosittelen, ettd kaikkiin valaisimiin joista kupu puuttuw, tsi on rikki hankittaisin wosi.

Pigkeskus-/muuntzajatila

Ehdatan, ettd padkeskuksen viersssi roikkuva kaspeli pujotettaisiin esimerkiksi jakorasizan, jolkin

siitd =i olisi vaaraa,

Jakorasiat

Suosittelen, =ttd jakorasian kansi kiyddsn asentamassa paikalleen, ennen kuin ocikosulkuja
tapahtuu.
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3.5 Ulkovalzisinpyhvigt

Suaosittelen, ettd ulkovalzisinpylvasn kytkentdtilan kansi vaihdetaan uut=en, Miksli kannessa =i ole
vikaa, vaan tolppa on epékuntoinen, niin suosittelen, et kannelle mistittSisiin vaihtoehtoista
kiinnitysta.
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Kohde: Kaupungintalo Rakennusvuosi: 1986 Saneerattu (Sdhka): Ei Sivu 1/7
Laitteisto: nro. merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttoika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Keskukset:
PK
PK Stromberg LKE 1986 3040 2026 Liite
RK:t
01 Stromberg LKE 1986 30-40 2026
02 Stromberg Ly 1987 30-40 2026
11 Stromberg Ly 1988 30-40 2026
21 Stromberg LKE 1989 30-40 2026
31 Stromberg LKE 1990 30-40 2026
41 Stromberg LY 1991 30-40 2026
RK-TK1 POK Group MFKE 2015 30-40 2026
OK:t
1 ? 1986 30-40 2026
Automaatiokeskukset:
VAK1 Caverion Oy UID32-2 20137 10-15 2028
AK-8 AC Caverion Oy 1988 10-15 2003
Antennikeskukset Teleste APK-20 1986 30-40 2026
Paloilmoitinkeskus: Esmi Midi 1986 20-30 2016
Kaukolammaon ohjauskeskus WTT group Oy. 2015 30-40 2055
Varavirtafturvavalokeskukset: Teknoware TKT4144 2006 15-25 2031
Keskusmittarit:
PK Aidon 6411PE 2012 10-15 2027
Kaukoldmpd Actaris ACE 4000 2009 10-15 2024
Pistorasiat:
Sisa ? 1986 20-40 2026
Ulko (seind) ? 1986 20-40 2026
Valaistus PL. Pylvis
Metalli ? 1986 20-30 2026
Muovi ? 1986 10-20 2006
Loistevalaisin{rautasydan) ? 1986 20-30 2016
-::- (elektroninen liitantalaite) ? 1986 10-15 2001
Kompensointi:
Kondensaattorit Nokia HDXA+SDXA 75 kVar 1986 20-30 2016
Loistehon s#at&ja
Kohde: Kaupungintalo Rakennusvuosi: 1986 Saneerattu (Sdhk): Ei sivu 2/7
Laitteisto: Nro. Laatu/poikkip. TNC-5/TNS Asennusvuosi Teor.kayttdika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Turvavalo FRH 2x2,5/M16 TNC-S 1986 20-30 2016
TNC-S 1986 20-30 2016
Kellot ME/MMJ 2X2,5/M16 TNC-S 1986 20-30 2016
Tydajan seuranta Jamak 4x(2+1)x0,5/M16 TNC-S 1986 20-30 2016
Kaiuttimet JAMAK 2X2(2+1)X0,5 TNC-S 1986 20-30 2016
JAMAK 4X{2+1)X0,5 TNCS 1586 20-30 2016
Mikrofonit MMS 1X3X0,5 TNC-S 1986 20-30 2016
KIMS 2X0,15 TNC-S 1986 20-30 2016
Antenni TELLU 17/M16 TNC-S 1586 30 2016
Puhelin MMS 1X4X0,5/M16 TNC-S 1586 30-40 2026
ATK MASI 3X2X0,5 TNC-S 1986 30-40 2026
NOKIA RG 58 TNC-S 1986 30-40 2026
Paloilmaoitin KLMA 2X0,8+0,8 TNC-S 1986 30-40 2026
KLM 2X0,8 TNC-5 1986 30-40 2026
Sahkolukot MMS 3X4X0,5 TNC-S 1986 30-40 2026
MMS 1X4X0,5 TNC-S 1986 30-40 2026
KLMA 2X0,8+0,8 TNC-S 1986 30-40 2026
MMJ 3X1,5 8 TNCS 1586 30-40 2026
Liittymis: 2XAMCME 3X120 AL +41 CU TNC-5 1986 50 2036
Nousut:
RK:t
1 MM 4X6 TNC-S 1986 40 2026
2 MM 4X6 TNC-S 1986 40 2026
11 AMMEK 3X70+35N TNC-S 1986 40 2026
21 AMME 3X70+35N TNC-S 1986 40 2026
31 AMME 3X70+35N TNC-S 1586 40 2026
41 MM 4X6 TNCS 1586 40 2026
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Kohde: Kaupungintalo Rakennusvuosi: 1986 Saneerattu (Séhkd): Ei sivu 3/7
Laitteisto: kunto lkm Ohj.tapa | Laatu merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kiyttaika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Ulkovalaistuspylvaat
pienat ok 6 vak olake ? 19867 20-30 2016
pienat ok 7 vak kartio ? 19867 20-30 2016
Taajuusmuuttajat
Huone 1 FO3 hyva 1 vak Danfoss VLT 20157 n.15 2030
Huone 2 FO3 hyva 1 vak Danfoss VLT 2015? n.1s 2030
RK-TK1 F4 PK hyva 1 vak Danfoss VLT 20157 n.15 2030
RK-TK1 F3 TK hyva 1 vak Danfoss VLT 2015? n.15 2030
RK-TK2 F3 PK hyva 1 vak Danfoss VLT 20157 n.15 2030
RK-TK2 F3 TK hyva 1 vak Danfoss VLT 2015? n.15 2030
Autoldm.kotelot
hyva 15 vak Philips Pike 2T2AV 2008 30 2038
ok 15 vak SLo 1587 30 2017 Liite
ok 2 vak Idman Pike PC 1993 30 2023
Kohde: Kaupungintalo Rakennusvuosi: 1986 Saneerattu (Sdhkd): Ei sivu 4/7
VALAISINLUETTELO
Nro. Valmistaja Tyyppi IP-luokka Teho [W] Maard [kpl] Huomautuksia
1 Hovik Lys, Ympyra 400 22 2X18 15
% lvalo 409 20 40 4
3 l-valo 405 20 100 1
4 l-valo 805 34 100 2
5 Ensto AVR 8.1 + opaali H.200 KK 100 34 73 kil
B Orno AVR 11 21 G23/11 1
7 I-valo 620-158 + koteloitu kuristin 34 1X18 2
8 Ormo 804 22 60 2
9 Glamox 140-045 34 60 2
10 Glamox GPK 1/40 22 1X36 17
11 Glamox GLA-R 165 AL 20 1X58 20
12 Glamox GLA-R 265 AL 20 2X58 1
13 Glamox GPH 1/40 23 1X36 1
14 Glamox GPH 1/865 23 1X58 1
15 Glamox GUS-KL3 1/40 a4 1X36 2
16 Glamox GUS-OP/UP 1/65 44 1X58 1
17 Glamox GHS-LR 1/36 20 1X36 2
18 Glamox GHS-LR 1/58 20 1X58 &
19 Glamox GUS-KL3 1/65 44 1X58 11
20 Glamox GHSA-LR 1/36 20 1X36 9
21 Glamox GUP-OP3 1/65 20 1X58 2
22 Ensto AVR3 + opaali h.180 A85 34 60 10
23 Ensto AVRG + opaali h.180 A85 34 60 6
24 Orno 620-116/00-11 23 1X18 1
25 Omo 640-116/0-11 23 1X36 6
26 Ormo 665-116/0-11 23 1X58 2
27 Glamox GLA-R 140 AL 20 1X36 8
28 Glamox GUS-0P3/UP 1/40 20 1X36 1
29 Glamox GUS-OP/UP 2/40 44 2X36 3
30 Glamox GUP-OP3/UP 2/40 20 2X36 3
31 Glamox 340-285/0-10/reng.loist.putk 20 2X40 9
32 Glamox GMU-300HR 2/36 20 2X36 Eal
33 Hevik Lys 1085/0/valkea/hopea 20 1X9 117
34 Glamox GMPU-180ASY-HR 1/36 20 1X36 13
35 Glamox GMPU-180ASY-HR 1/58 20 1X58 77
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Kohde: Kaupungintalo Rakennusvuosi: 1986 Saneerattu (Sdhkd): Ei sivu 5/7
VALAISINLUETTELO
Nro. Valmistaja Tyyppi I1P-luokka Teho [W] Maard [kpl] Huomautuksia
36 Glamox GMK-300HR 2/36 20 2%36 209
37 Omo 120-415 Hg/0-10 22 30 Hg 10
38 Ensto AVR7.2 23 50 Hg 6
39 Philips GV 64 PC/125 HG + pylvis 22 125 Hg 9
40 omo 340-114 KJ0-11, kiinted liitintd 20 1¥40 1
a1 Glamox GLA-R 240 AL 20 2%36 1
42
43
a4
45
46
47
43
439
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
&7
68
69
70
Kohde: Kaupungintalo Rakennusvuosi: 1986 Saneerattu (Sdhké): Ei sivu 6/7
HEIKKOVIRTAJARIESTELMALUETTELO
Laitteisto: Merkki Malli Teor. kayttaika (¥) Asennusvuosi Suositeltu uusimisvuosi Huom.
Antennijarjestelma:
Antennimasto Laatuantenni Oy LAMP 45 + apuputki LATP 50 15-25 1986 2011
ula-antenni Laatuantenni Oy LA 2/2 15-25 1986 2011
TV-antenni, 7 elementtinen Laatuantenni Oy K6 15-25 1986 2011
TV-antenni, 14-elementtinen Laatuantenni Oy K36 15-25 1986 2011
Vahvistinkaappi Laatuantenni Oy LAPK 1 30-40 1986 2026
sivupalkit Laatuantenni Oy LAV 406 30-40 1986 2026
asennuskotelo Laatuantenni Oy LA 220 AK 30-40 1986 2026
verkko-osa Laatuantenni Oy LAV 480 30-40 1986 2026
ULA-vahvistin Laatuantenni Oy LAV 43U 10 1986 1996
TV-vahvistin Laatuantenni Oy LAV 486 10 1986 1996
kanavanvaihtaja Laatuantenni Oy PL280 30-40 1986 2026
kanavanvaihtaja, videokanavalle} Laatuantenni Oy PL 280 30-40 1986 2026
Aznentoisto 1386
vahvistinkeskus: KO-MA V-1000 20-30 1986 2016
laiteteline KO-MA CR-131A 20-30 1986 2016
mikserirunko KO-MA V-1000 20-30 1986 2016
viritin KO-MA V-1032 20-30 1986 2016
taustamusiikkisoitin KO-MA BA-400 20-30 1986 2016
ed. litanta KO-MA V-1054 20-30 1986 2016
levysoitinliitanta KO-MA V-1053 20-30 1986 2016
mikrofoniesivahvistin KO-MA V-1051 20-30 1986 2016
ohjelmavalitsin KO-MA V-1061 20-30 1986 2016
linjavahvistin KO-MA V-1071 20-30 1986 2016
paatevahvistin KO-MA VP-1240 20-30 1986 2016
saatimellinen tarkkailukaiutin KO-MA PC-391T 20-30 1986 2016
litdntskotelo KO-MA H-A3 20-30 1986 2016
kuulutusmikrofoni KO-MA RM-120C 20-30 1986 2016
kuulutuskoje KO-MA RM-120C 20-30 1986 2016
Pikapuhelinjarjestelma: KO-MA EXES 2000 1986
Keskus KO-MA EX-200 &/2 15-20 1986 2006
teline KO-MA FC-210 15-20 1986 2006
virtalihde KO-MA PU-200 10 1986 1996
linjakortti KO-MA LM-20 10 1986 1996
taustamusiikkikortti KO-MA BI-20 10 1986 1996




141 (193)

Kohde: Kaupungintalo

Rakennusvuosi: 1986

Saneerattu (Sdhka): Ei

sivu 7/7

HEIKKOVIRTAJARIESTELMALUETTELO

Laitteisto: Merkki Malli Teor. kayttoika (¥) Asennusvuosi Suositeltu uusimisvuosi Huom.
puhelinviestitallennuskortti KO-MA SM-20 10 1986 1996
kaapeli KO-MA Y5-820 30-40 1986 2026
kaapeli KO-MA YR-220 30-40 1986 2026
padkoje KO-MA HF-200 10 1986 1996
Aikakellojérjestelma: 1986
kaytavat: 1986
2-puoleiset seindvarrella ESMI W0-81632/30 20-30 1986 2016
kaytavat ja huoneet : 1986
pinnalle asennettavat ESMI WO-81132/30 20-30 1986 2016
Sdhkdlukot ja ovikojeet: 1986
ovikojeet huoneissa ESMI FLPS-941131 30 1986 2016
puhelinalustat huoneissa ESMI NEXY-01455 30 1986 2016
vilikoskettimet huoneissa ESMI DEFV-93135 30 1986 2016
LVI-ilmoitusjdrjestelma: 1986
limoituskeskus ESMI HTY-150-020 20-35 1986 2021
Verkkokoje ESMI HMTX-11152 20-35 1986 2021
relekotelo Kuhunke UF 3 24V 220 AC 20-35 1986 2021
Paloilmoitusjarjestelma: L M Ericcson - 20-35 1986 2021
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(V) SAVONIA |

¥ MUU RAPORTTI - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

KAUPUNGINTALO

Huomautukset

Selostuksen tekig: ‘Sami Marlikainen

Sahkiposti os.: sami.martikainen @edu,savonia.fi
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317
1 JOHDANTO

Tiz=sE raportissa esitellésn kaupungintalon sihké- ja sutomasticjarjestelmizss havaittuja puutteita ja
vikoja sekd esitetian korjausshdotukset kyssisille puutteille ja vigills,

Puuttest s=ka vist on esitetty kuvin ja selostaen.

Lopuksi kappzaleessa 3 on esitetty shdotuksia puutteiden ja vikojen korjzamiselle.
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2 HUOMAUTUKSET

2.1 Kiukaan ohjauskeskus

Kuvassa 1 on esitetty kaupungintalon alal sijaitsava kiuk hjauskeskus. Ohj:
suojakansi on irronnut paikoiltaan,

Kuva 1 Kiukaan ohjauskeskus.
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2.2 Paskeskustilz

Kuvassa 2 on esitetty paskeskustilan kaapelihylly. Hyllylls on vap i ttomiz kaapeleita

[/

Kuva 2 Paakeskustilan kaapelihylly.
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Keskushuonetta on kiytetty varastona.

Kuva 3 P3akeskushuone.
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2.3 Kourut seks listat

Kuvassa 4 on esitetty puutteellisesti suojattu kaapelikouru. Kouru sijaitsee kaupungintalon
kolmannessa kerroksessa palkanlaskennan puclellz.

Kuva 4 Puutteellisesti suojattu kaapelikouru.
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Kuva 5 Lista-asennus

Kuvassa 5 on esitetty kaupungintalon alak kaytavasta loytyva lista Lista on

johtomaaraan nahden liian pieni, joten sen kansi ei pysy kiinni.
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2.4 Kytkimet

Kuvassa 6 on esitetty kunnallistzkniikan sihteerin toimistosta l6ytyva kytkin. Kytkimen toiminta on
heikko, mika ei kuvasta nay.

Kuva 6 Kunnallistekiikan sihteerin toimiston valaisinkytkin,



25

10 (12)

Iimastoinnin s3atimet/anturit

Kuvassa 7 on esitetty neuvotteluhuone 2:sta loytyvé ilmastoinnin sastdanturi. Anturin kiinnitys on
puutteellinen.

Kuva 7 Ilmastoinnin anturi.
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2.6 Autoldmmitysrasiat

Kuvassa 8 on esitetty k intalon sisapihzlla sijai autoldmmitystolppa, joka on viantynyt

ilmeisesti tormayksen voimasta.
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KORJAUSEHDOTURSET

Kiukaan ochjauskeskus

Suosittelen, ettd kivkaan ohjauskeskuksan kansi korjattaisiin vaihtamalla sihen vusi kansi,

pagkeskustila

Suosittelen, etté padkeskustilan kaapelihyllyn vapaana roikkuva kaapeli poistettaisiin tai
asennettaisin jakorasiaan. Suosittelen myds, ettd pasdkeskustila sivottaisiin burhista tavaroista.

Kourut seks listat

Suosittelen, ettd kouruun asennettaisiin lisi& kantta, jotta kosketussuojaus toteutuisi, Suosittelen
myds, ettd zlakerran limalista vaihdettaisiin kokoa suurempaan, jotta kaikdd kaapelit mahtuisivat
siihen.

Kytkirnet

Suaosittelen, ettd kunnalistekniikan sibteerin toimistossa sijaitseva kytkin vaihdettaisin uuteen,
Ilmastoinnin saatimet/anturit
Suosittelen, ettd ilmastoinnin anturi kinnitettSisin asianmukaisesti seindan, miksli mahdollista.

Autplimmitysrasiat

Suosittelen, ettd vaantynyt autolammitystolppa vaihdettaisiin uuteen ja tarkastetiaisiin, ettd sen
syiittikaapelille 2i cle tormayksen yhteydesss tapahtunut vauricita.
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LIITE 11: KESKUSVARIKON TIETOKORTTI JA HUOMAUTUKSET

Kohde: Keskusvarikko Rakennusvuosi: 1979 Saneerattu (Sdhka): Ei Sivu 1/8
Laitteisto: nro. merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kiyttika (¥) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Keskukset:
PK
PK UTU Oy. U038 KEO 1979 30-40 2019 Liite
RK:t
RAOL UTU Oy. U036 RO 1979 30-40 2019
RALL UTU Oy. U 8035 KO 1979 30-40 2019
RA12 UTU Oy. U 8036 KO 1979 30-40 2019
RA13 UTU Oy. U 036 KO 1979 3040 2019
RAl4 UTU Oy. U 8036 KO 1979 30-40 2019 Liite
RALS UTU Oy. U036 KO 1979 30-40 2019
RALG ? 1979 30-40 2019
RA17 UTU Oy. U 8036 KO 1979 30-40 2019
RA18 UTU Oy. U 037 RO 1979 30-40 2019
RA19 7 1979 30-40 2019
RA20 Norelco EHR ? 30-40 ?
RA21 UTU Oy. U037 RO 1979 30-40 2019
RB11 UTU Oy. 037 RO 1979 30-40 2019
RB12 UTU Oy. 037 RO 1979 30-40 2019
RB13 UTU Oy. 037 RO 1979 30-40 2019
RC1 UTU Qy. U037 RO 1979 30-40 2019
RD1 UTU Oy. U036 RO 1979 30-40 2019
REL ? 1979 30-40 2019
RF1 ? 1979 30-40 2019
RH1 ? 1979 30-40 2019
RI1 7 1979 30-40 2019
Kompr. Strémberg OETL 200 ALI HO 1979 30-40 2019
Ulkorak ABB RK-1 ? 30-40 ?
Sah-os UTU pointer 3418 2 30-40 B
E-siipi Hager Vector 2 30-40 B
B-siipi ABB ? 30-40 ?
Hiekkahal ABB ? 30-40 ? Liite
Palok.kat ABB ? 30-40 ?
OK:t 30-40 ?
1 UTU Oy. U 036 KO 1979 30-40 2019
Kohde: Keskusvarikko Rakennusvuosi: 1979 Saneerattu (S&hkad): Ei sivu 2/8

Laitteisto: nro. merkki/malli ASENnuUsVUosi Teor. Kiyttdika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Varavirtafturvavalokeskukset: Esmi 1979 15-25 2004
Halytyskeskus Esmi HTY-840 1579 15-25 2004
pistorasiat:
Sisd ? 1979 20-40 2019 Liite
Ulko (seing) ? 1579 20-40 2013
Valaistus PL. Pylvas
Metalli B 1979 20-30 2009
Muowi ? 1979 10-20 1999 Liite
Loistevalaisin{rautasydan) ? 1979 20-30 2009
- (elektroninen littantalaite) ? 1979 10-15 1994
Keskusmittarit:
PK 10-15
RK:T Aidon 6550 2012 10-15 2027
JK Aidon 6531 2012 10-15 2027
Palokunta ZMB210T113CSR14 2012 10-15 2027
Kaukolampd
Kompensointi:
Kondensaattorit Nokia Oy. FDSA+ADSA 70 Kvar 1979 20-30 2009
Loistehon s&3t&j8 Nokia 5105 A 1979 20-30 2009
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Kohde: Keskusvarikko

Rakennusvuosi: 1979

Saneerattu (S3hkd): Ei

Sivu 3/8

Laitteisto: NRO. Laatu/poikkip. TNC-5/TNS Asennusvuosi Teor. kayttoika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Turvavalo ML/MM] 2X1,5 TNC-5 1579 20-30 2009
Kellot: Soitto ML/MM] 2X1,5 TNC-5 1979 20-30 2009
Aika KLM 2X0,8 TNC-5 1579 20-30 2008
Antenni AJS75-5 TNC-5 1979 30 2009
Puhelin TNC-5 1579 30-40 2019
MMS 1X4X0,5+0,5 TNC-5 1979 30-40 2019
MMS 3X4X0,5+0,5 TNC-5 1979 30-40 2019
Kaiuttimet KLMA 4X0,8+0,8 TNC-5 1979 20-30 2009
saatimille KLMA 4X0,8+0,8 ja 1XKLO,3 TNC-5 1979 20-30 2009
Liittymis: PK AMMEK 2X3X185 AL + 56 CU TNC-5 1979 30 2029
Nousut:
RK:t
RAO1 MVAXE TNC-5 1979 40 2019
RAL1l MVAXE TNC-5 1979 40 2019
RA12 MV4X10 TNC-5 1979 40 2019
RA13 MVAXE TNC-5 1979 40 2019
RAL4 MVAXE TNC-5 1979 40 2019
RALS MVAXE TNC-5 1979 40 2019
RA1G MV4XE TNC-5 1579 40 2019
RA17 MV4xX16 TNC-5 1979 40 2019
RALE MVaX16 TNC-5 1579 40 2019
RA19 MVaxX16 TNC-5 1979 40 2019
RA20 77 TNC-5 ? 40 ?
RA21 MV4X25 TNC-5 1579 40 2019
RB11 MV4X25 TNC-5 1579 40 2019
RB12 MV4X25 TNC-S 1979 40 2019
RB13 MVaX16 TNC-5 1579 40 2019
RC1 MCMK3X6+6 TNC-5 1979 40 2019
RD1 MCMK3X6+6 TNC-5 1579 40 2019
RE1 MCMK3X6+6 TNC-5 1979 40 2019
RF1 MCMK3X6+6 TNC-5 1579 40 2019
RH1 MCMK3X6+6 TNC-5 1979 40 2019
RI1 MCMK3X6+6 TNC-5 1979 40 2019
Kompr. ? TNC-5 1979 40 2019
Ulkorak ? TNC-S 1979 a0 2019
Sah-os ? TNC-5 1979 2019

Kohde: Keskusvarikke

Rakennusvuosi: 1979

Saneerattu (Séhkd): Ei

Sivu 4/8

Laitteisto: nro. Laatu/poikkip. TNC-S/TNS Asennusvuosi Teor. kayttdika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
E-siipi ? TNC-5 ? 40 ?
B-siipi ? TNC-5 ? 40 ?
Hiekkahal ? TNC-5 ? 40 ?
Palok.kat ? TNC-5 ? 40 ?
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Kohde: Keskusvarikko Rakennusvuosi: 1979 Saneerattu (Sdhka): Ei sivu 5/8
Laitteisto: kunto Ikm Ohj.tapa| Laatu merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttdika () Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Ulkovalaistuspylvaat
Isot hyva 17 vak Kartio 27 1979 20-30 2009
Olake
Taajuusmuuttajat
TIK1 hyva 1 vak Danfoss VLT 20142 n.15 2029
TIK2 hyva 1 vak Danfoss VLT 20142 n.15 2029
PK1 hyva 1 vak Danfoss VLT 20142 n.15 2029
PK2 hyva 1 vak Danfoss VLT 20142 n.15 2029
Autolam.kotelot Huono 37 vak suora T 1979 30 2009 Liite
Kohde: Keskusvarikko Rakennusvuosi: 1979 Saneerattu (S3hka): Ei sivu 6/8
VALAISINLUETTELO
Nro. Valmistaja Tyyppi 1P-luckka Teho [W] Ma&ard [kpl] Huomautuksia
1 Asea L-1433 1X40 32
2 Asea L-1233 1X20 7
3 sL0 732-2K 2X65 112
4 sL0 732-2K 2X40 10
5 sL0 732-1K 1X65 50
] sLo 732-1K 1X40 1
7 sL0 434-1K 1X40 5
8 sL0 435-2 2X65 18
9 s5L0 746-15M 1X40 6
10 sL0 435-2 2X40 6
11 sL0 746-1 5M 1X40 2
12 s5L0 462-2 K 2X65 1
13 5L0 740-2 KM 2X40 10
14 s5L0 746-15M 1X65 1
15 ORNO 620-157 + kuristin K 204 1X20 2
16 sL0 v 4201540/4029/85 40 15
17 s5L0 622-2 KR 2X65 23
18 ORNO 265-111K 1X65 &
19 sL0 622-1UR 1X20 2
20 sL0 746-15M 1X20 1
21 sL0 345-1KM 1X20 1
22 sL0 622-2 KR 2X40 16
23 sL0 622-1 KR 1X65 1
24 sL0 4201210-4/4010/140 60 2
25 sL0 622-1KR 1X40 1
26 I-VALD 152 2X60 8
27 sL0 612-2 KR 2%40 9
28 sL0 612-2 KR 2X65 3
29 sL0 2048/20 UC 100 8
30 s5L0 1457/200X200 75 14
31 sL0 475-28 2X65 6
32 sL0 42174 21-9/4010/140 75 23
33 ORNO 640-190 PR 1X40 2
34 s5L0 462-2 K 2%40 8
35 s5L0 434-1 1X65 1
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Kohde: Keskusvarikko

Rakennusvuosi: 1979

Saneerattu (Sdhka): Ei

sivu 7/8

VALAISINLUETTELO

Valmistaja

Tyyppi

1P-luokka

Teho [W]

Huomautuksia

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

5L0
SLO
ORNO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

SLO

SLO/Pylvas = Nokia

4200210-5/4010/140
8217/HAL + seinakiinnike 5407
315-181
462-1K
461-2 K
461-1K
461-1K
8184 + pylvas KIP 4
S007/HQL/S + pylvas SR 10A
42 164 12-9/4010/140

46 SLO
47
48
43
50
51
52
33
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

474-2 K

60
125
1X15
1%40
2X%40
1X40
165
126
250
60
2X65

Maara [kpl]
2

13
1
1

47

9
8

25
2
1
2

Kohde: Keskusvarikko Rakennusvuosi: 1979 Saneerattu (Sdhkd): Ei sivu 8/8
HEIKKOVIRTAJARJESTELMALUETTELO
Laitteisto: Merkki Malli Teor.kdytt (Y) Asennusvuosi Suositeltu uusimisvuosi Huom.
Kaiutinjarjestelma:
Vahvistin TELESTE TFA 120 20-30 1979 2009
Tehovahvistin TELESTE TPA 110 20-30 1979 2009
Mikrofonikuulutusyksikks TELESTE TDU 100 20-30 1979 2009
Mikrofoni TELESTE TMX 356 20-30 1979 2009
Kaiuttimet TELESTE 51/5W 20-30 1579 2009
Saatimet TELESTE KVS0-11 20-30 1979 2009
Halytyslaitteet:
Teho-ulvo + 4kpl kaiuttimia ELEKTRO-AROLA 15 1979 1994
Halytyksen vastaanottolaitteisto) ELEKTRO-AROLA HVL S 15 1979 1594
DM mikrofoni ELEKTRO-AROLA 15 1979 1994
Vakiojannitevaraaja ELEKTRO-AROLA 12V/3A 15 1979 1994
Varavoima-akusto ELEKTRO-AROLA 12V /30 Ah 15 1979 1994
Kellojarjestalma:
Paskello ESMI Quartz MI ST 2/1 20-30 1979 2009
Ulkokello WESTERSTRAND 600X600 20-30 1979 2009
B-o0sa ja ruokala ESMI W0-81152/40 20-30 1979 2009
Kaytavat ESMI W0-81652/30 20-30 1979 2009
Muut kellot ESMI W0-81152/25 20-30 1979 2009
Soittokellolaittest: 1979
Ulos kello ESMI NG-4101/24 V 30 1979 2009
Sisdan kello ESMI NG-9103/24 V 30 1979 2009
summerit ESMI GSY-9111/24V ja C5-9101/24V 30 1979 2009
Tyoajanleimauskello {vanha) AMANO 9610 5-15 1979 1994
Uusi z = 515 2015 2030
LVI-halytyslaitteet:
Hilytyskeskus ESMI HTY-810-20 20-35 1579 2014
Palohalytyslaitteet: ESMI
Keskuskoje ESMI MHZ-10 20-35 1979 2014
Painikkeet ESMI PKP-22111 ja PKP-22141 20-35 1979 2014
lampailmaisimet: ESMI 20-35 1979 2014
kuiva tila ESMI MCT/60 C 20-35 1979 2014
kostea tila ESMI MCTV/60 C 20-35 1979 2014
savuilmaisimet ESMI MCX 20-35 1979 2014
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(V) SAVONIA |

¥ MUU RAPORTTI - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

KESKUSVARIKKO

Huomautukset

Selostuksen tekig: ‘Sami Marlikainen

Sahkiposti os.: sami.martikainen @edu,savonia.fi
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1 JOHDANTO

Tiz=sE raportissa esitelléan keskusvarikon sihké- ja automaaticjarjestalmissa havaittuja puutt=ita ja
vikoja sekd esitetian korjausshdotukset kyssisille puutteille ja vigills,

Puuttest s=ka vist on esitetty kuvin ja selostaen.

Lopuksi kappzaleessa 3 on esitetty shdotuksia puutteiden ja vikojen korjzamiselle.
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4(14)
2 HUOMAUTUKSET

2.1 Paakeskustila

Kuvassa 1 on esitetty osa keskusvarikon paakeskustilan paskeskusta. Mittaritilassa on paljaita
johtimia sucjzamattomana.

Kuva 1 Mittaritila.
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5(14)

Myds & 2 on esitetty osa paikeskuksesta. Myds tiss tapauk mittaritilassa on paljaita
johtimia suojzsamattomana.

Kuva 2 Mittaritila.
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Kuvassa 3 on esitetty kaapeli jonka johtimet roikkuvat paljaina ja vapaina.

Kuva 3 Paakeskustilaa.
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7 (14)
2.2 Valaisimet

Kuvassa 4 ja 5 on esitatty kesk ikon pesuhallin valaisimia, joiden kuvut on rikkoontuessa

Kuva 4 Pesuhzllin valaisin

Kuva 5 Pesuhallin valaisin.
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2.3 Pistorasiat

Kuvassa 6 on esitetty nykyisin Voi lille kuul osaa keskusvarikossa. Kuvasta voidaan
huomata, etta pistorasian lapat ovat rikkoontuneet.

Kuva & Rikkoutunut pistorasia.
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2.4 Ryhmakeskukset

Kuvassa 7 on esitetty ryhmiakeskus RA14, Ryhmakeskuksen sulakepaikoista puuttuu
koskstussuojaus.

Kuva 7 RA14 ja puutteellinen kosket.
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Kuvassa 8 on esitetty keskusvarikon hiekkahallissa sijzitseva ryhmakeskus. Ryhmakeskuksen
kosket jaus on puutteellinen,

Kuva 8 Hiekkahallin ryhmakeskus,

167 (193)
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2.5 Jakorasiat

Sosaston l3heisyydessa sijaitseva jakorasia, jonka kiinnitys

Kuva 9 Kaapeli varassa roikkuva jakorasia.
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2.6 Autoldmmitystolpat

Kuvassa 10 on esitetty autopaikkojen 23 ja 24 autoldmmitysrasia. Rasian kosketussuojaus on
puutteellinen.

Muitine mpneent
oo on pidetiave b
WD)NLS Ay Drgrmtet
M gy LT

Kuva 10 Autopaikkojen 23 ja 24 lammitysrasia.
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13 (14)

Kuvassa 11 on esitetty autopaikkojen 25 ja 26 autoldmmitysrasia. Rasia on irronnut kiinnityksistasn
l3hes kokonaan.

Kuva 11 Autopaikkojen 25 ja 26 lammitysrasia.



3

21

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

171 (193)

14 (14)

KORJAUSEHDOTUKSET

pagkeskustila

Suosittelen, etts paskeskuksessa clevat paljzat johtimet joko poistettaisiin, tai sucjatiaisiin.
Suosittelen, ettsd myts paakeskustilassa olevat paljaat johtimet sucjattaisiin, tai poistettaisiin
kokonaan.

Valaisimet

Suosittelen, ettd pesuhallin valaisinten kuvut vaihdettaisiin uusiin, tai vaibtoshtoisesti uusittaisiin

wvalaisimet kokonaan.

Pistorasiat

Suosittelen, =tté rikkinginen pistorasia vaihdettaisiin uuteen.
Ryhmiékeskuksst

Suosittelen, ettd ryhmikeskuksien kosketussuojauksat hoidettaisiin asianmukaiseen kuntoon.
Jakorasiat

Suosittelen, etts jakorasia kiinnitettSisin takaisin seinad@n ruuvein s=ki propuin.

Autplimmitystolpat

Suosittelen, ettd kuvan 10 autoldmmitysrasia vaihdetiaisiin uuteen, Suosittelen, ettd kuvan 11
autoldmmitysrasia kiinnitettisiin asisnmukaisesti seindén takaisin,
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Kohde: Kulttuurikeskus Rakennusvuosi: 1986 Saneerattu (Sdhkad): Ei Sivu 1/11
Laitteisto: nro. merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttdika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Keskukset:
PK PK UTU QOy. U 824 UK 1986 30-40 2026
PK lisd UTU Oy. KD 1986 30-40 2026
RK:t 001 UTU Oy. U 824 RO 1986 30-40 2026
002 UTU Oy. U 822 RO 1986 30-40 2026
003 UTU Oy. U 820 KO 1986 30-40 2026
004 UTU Oy. U 821 KO 1986 30-40 2026
005 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
006 Vake-tuote TABULA 1986 30-40 2026
007 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
008 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
009 UTU Oy. U 822 RO 1986 30-40 2026
010 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
101 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
102 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
103 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
104 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
105 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
106 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
201 Sdhkaliikkeiden Oy, KO 1986 30-40 2026
202 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
203 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
204 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
205 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
206 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
207 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
301 sahkaliikkeiden Qy. KO 1986 30-40 2026
OK:T 1 Telemerkki Oy 1986 30-40 2026
2 Telemerkki Oy 1986 30-40 2026
3 Telemerkki Oy 1986 30-40 2026
4 Telemerkki Oy 1986 30-40 2026
5a Telemerkki Oy 1986 30-40 2026
5b Telemerkki Oy 1986 30-40 2026
5c Telemerkki Oy 1986 30-40 2026
6 Telemerkki Oy 1986 30-40 2026
7 Telemerkki Oy 1986 30-40 2026
Kohde: Kulttuurikeskus Rakennusvuosi: 1986 Saneerattu (Sdhkad): Ei sivu 2/11
Laitteisto: nro. merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttdika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia

NK:t NK1 UTU Oy. U 823 UK 1936 30-40 2026
NK1 lisa UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
Pistorasiakeskukset: PR-X1 & 1986 30-40 2026
PR-X2 ? 1986 30-40 2026
PR-X3 ? 1986 30-40 2026
PR-X4 ? 1986 30-40 2026
PR-X5 ? 1986 30-40 2026
PR-X6 ? 1986 30-40 2026
PR-X7 ? 1986 30-40 2026
PR-X8 ? 1986 30-40 2026
PR-X9 ? 1986 30-40 2026
PR-X10 ? 1986 30-40 2026
PR-X11 ? 1986 30-40 2026
PR-X12 ? 1986 30-40 2026
PRK-1 VAKE-TUOTE KOKE 1986 30-40 2026
Riviliitinkeskukset RL-PK UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
RL 001 UTU Oy. RO 1986 30-40 2026
RL 002 UTU Oy. RO 1986 30-40 2026
RL 003 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
RL 004 UTU Oy. KO 1936 30-40 2026
RL 007 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
RLO10O UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
RL 102 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
RL103 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026

RL 104 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026 Liite
RL 105 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
RL 106 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
RL 201 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
RL 203 UTU Oy KO 1986 30-40 2026
RL 204 UTU Qy KO 1986 30-40 2026
RL 205 UTU Oy KO 1986 30-40 2026
RL 206 UTU Oy KO 1986 30-40 2026
RL 301 UTU Oy. KO 1986 30-40 2026
LK:t 1 OMA-KESKUS 1986 30-40 2026
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Kohde: Kulttuurikeskus Rakennusvuosi: 1986 Saneerattu (Sahk sivu 3/11
Laitteisto: nro. merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttoika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Antennikeskukset = = = 30-40
Paloilmoitinkeskus: = ESMI FX NET 2012 20-30 2042
Kaukoldmmén mittauskeskus - Strémberg 1986 30-40 2026
Kaukoldmmén ohjauskeskus EKT 25 Ohjaus-sdhkd Oy. EKT 25 1986 30-40 2026
Varavirtafturvavalokeskukset: TVK1 Telemerkki Oy 20A220Vac 1986 15-25 2011

TVK2 ESMI EXI LIGHT 2010 15-25 2035
TVK3 ESMI ESLUX 1986 15-25 2011
Autom.keskukset: 10-15
AK287 VAK1 LANDIS & GYR 2014 10-15 2029
AK288 VAK2 ELDON 2014 10-15 2029
VAK VAK3 PIVASET OY VAK 2014 10-15 2029
KT
Pistorasiat:
Sisd ? 1936 20-40 2026 Liite
Ulka (seind) ? 1986 20-40 2026
Valaistus PL. Pylvas
Metalli ? 1986 20-30 2016
Muovi ? 1986 10-20 2006 Liite
Loistevalaisin(rautasydan) ? 1986 20-30 2016
-::- (elektroninen liitantalaite) ? 1986 10-15 2001
Valaisimet Kirjasto Venice 6062/39 2012 10-15 2001
Keskusmittarit:
PK Aidon 6550 2012 10-15 2027
RK:T 10-15
K 10-15
NK:T 10-15
Kaukoldmpd Actaris ACE4000 2009 10-15 2024
Vakiojdnnitevaraajat - Muuntolaite Oy. 220/6E2 1986 15-25 2013
Kompensointi:
Kondensaattorit = 2x HDXA+ 4X SDXA 250 kvar 1986 20-30 2016
Loistehon saataja - Nokia Oy. K111 1986 20-30 2016
Kohde: Kulttuurikeskus Rakennusvuosi: 1986 Saneerattu (Sidhké): Ei Sivu 4/11

Laitteisto: Laatu/poikkip. TNC-S/TNS Asennusvuosi Teor.kdyttoika () Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Turvavalo FRH 2X1,5 TNC-S 1986 20-30 2016
ML 2X1,5 TNC-S 1986 20-30 2016
Kellot KLM 2X0,8 TNC-5 1986 2030 2016
Merkkivalot FRH 2X1,5 TNC-S 1986 20-30 2016
Aanentoisto:
Kansalaisopisto:
Yleinen danentoisto JAMAK 2X(2+1)X0,5 TNC-S 1986 20-30 2016
Kauko-ohj. Ja kuulutus KIMS 2X0,5+ MMS 5X4X0,5 TNC-5 1986 20-30 2016
Linjat : 1336 2016
2p JAMAK 2X{2+1)X0,5/M12,6 TNC-5 1986 20-30 2016
4p JAMAK 4X(2+1)X0,5/M15,8 TNC-5 1986 20-30 2016
ap JAMAK 8X(2+1)X0,5/M13,3 TNC-5 1336 20-30 2016
Kuulutusalueet:
Yleisotilat 1. kerros JAMAK 2X(2+1)X0,5 TNC-5 1986 20-30 2016
Kellari JAMAK 2X(2+1)X0,5 TNC-5 1986 20-30 2016
Kirjasto JAMAK 2X(2+1)X0,5 TNC-5 1386 20-30 2016
Ulkoalueet JAMAK 2X(2+1)X0,5 TNC-S 1986 20-30 2016
Toimistot JAMAK 4X(2+1)X0,5 TNC-S 1986 20-30 2016
Varalle JAMAK 4X(2+1)X0,5 TNC-5 1386 20-30 2016
Kansalaisopisto: kellari JAMAKS 2X[2+1)X0,5 TNC-S 1986 20-30 2016
Suuri Sali JAMAKS 2X[2+1)X0,5 TNC-S 1986 20-30 2016
Pieni Sali JAMAKS 2X[2+1)X0,5 TNC-S 1986 20-30 2016
Kansalaisopisto 2 kerros JAMAKS 2X[2+1)X0,5 TNC-S 1986 20-30 2016
Musiikkikirjasto &@nentoisto
Kaiuttimet Jamak 4x(2x+1)x0,5 TNC-S 1986 20-30 2016
Runko Jamak 8x(2+1)x0,5 TNC-S 1986 20-30 2016
Kuulokevahvistimet Jamak 4x(2x+1)x0,5 TNC-S 1986 20-30 2016
Rikosilmoitusjarjestelma
lImaisinryhm&johto MMS 1X4X0,5 TNC-5 1986 15 2001
Infrapunailmaisinjohto MMS 3X4X0,5 TNC-S 1986 15 2001
Runkejohto MMS TNC-5 1986 15 2001
Ryhm&johto MMJ 3X1,55 TNC-5 1986 15 2001
Halytyksen siirtojohto MMS 3X4X0,5 TNC-5 1336 15 2001
Vast.ottokojejohto MMS 1X4X0,5 TNC-5 1936 15 2001
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Kohde: Kulttuurikeskus

Rakennusvuosi: 1986

Saneerattu (Sdhka): Ei

Sivu 5/11

Laitteisto: Laatu/poikkip. TNC-S/TNS Asennusvuosi Teor.kdyttoika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Paloilmoitusjarjestelma:
limaisinrymajohto KLM 2X0,8+0,8 TNC-§ 1986 20-35 2021
Runkojohto MMSA TNC-S 1986 20-35 2021
Soittokellojohto KLM 2X0,8+0,8 TNC-5 1986 20-35 2021
Ulkokellojohto MMI 2X1,5 TNC-§ 1986 20-35 2021
Soittokellojen runkojohto KLM 4X0,8 TNC-S 1986 20-35 2021
Akkukaapeli MM] 2X4 TNC-S 1986 20-35 2021
Ryhmé&johto MM 3X1,55 TNC-5 1986 20-35 2021
Kaukovalvontakaapeli MMS 3X4+0,5 TNC-5 1986 20-35 2021
Maadoitusjohto Cule TNC-S 1986 20-35 2021
Tarkkailutaulujohto KLM 4X0,8 TNC-S 1986 20-35 2021
Palo-oven ohjauskaapeli KLM 2X0,8 TNC-S 1986 20-35 2021
Savunpoistoluukkujen ohjaus MMJ 2X1,5 TNC-5 1986 20-35 2021
Kiinteistovalvonta:
Halytykset ja kayttatilat KLMA 2X0,8+0,8 TNC-S 1986 20-30 2016
Iampétila ja madramittaukset KLMA 2X0,8+0,8 TNC-5 1986 20-30 2016
ohjaukset MM, MMO TNC-§ 1986 20-30 2016
alakeskuksen sy6ttd MMJ 3X1,55 TNC-S 1986 20-30 2016
runkokaapeli rakenuksen sisalld JAMAK 2X8241)X0,5 TNC-S 1986 20-30 2016
Antenni MVAU 1,9/9,2 TNC-5 1986 30 2016
Puhelin MMS 1X4X0,5 TNC-5 1986 30-40 2026
2MMS 1X4X0,5 TNC-S 1986 30-40 2026
MMS 3X4X0,5 TNC-S 1986 3040 2026
MMS 5X4X0,5 TNC-5 1986 30-40 2026
MMS 10X4X0,5 TNC-§ 1986 30-40 2026
2MMS 10X4X0,5 TNC-5 1986 30-40 2026
Telelaitteet MMS 3X4X0,5 TNC-5 1986 30-40 2026
MMS 1X4X0,5 TNC-5 1986 30-40 2026
KLM 2X0,8 TNC-§ 1986 30-40 2026
Pikapuhelin MMS 5X4X0,5 TNC-S 1986 3040 2026
ATK TNC-5 1986 20 2006
Paloilm. KLMA 2X0,8+0,8 TNC-5 1986 20-30 2016
Halytyslait. MMS 1X4X0,5 TNC-5 1986 20-30 2016

Kohde: Kulttuurikeskus Rakennusvuosi: 1986 Saneerattu (Sahka): Ei sivu 6/11
Laitteisto: nro. Laatu/poikkip. TNC-S/TNS Asennusvuosi Teor. kiyttdika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Liittymis: 7XMMK 1X 185 1986 50 2036
Nousut:
RK:t
001 MMJ 5X45 TNS 19386 40 2026
002 MM] 5X45 TNS 1986 40 2026
003 AMCK 3X70435/215 TNS 1986 40 2026
004 MMJ X105 TNS 19386 40 2026
005 AMCMK 3%35+16/105 TNS 1986 40 2026
006 AMCK 3X185+95/575 TNS 1986 40 2026
007 AMCK 3X35+16/105 TNS 19386 40 2026
008 AMCK 3X35+16/105 TNS 19386 40 2026
009 MM] 5X45 TNS 1986 40 2026
(] MMJ 3X108 TNS 1986 40 2026
101 MMJ 5X65 TNS 19386 40 2026
102 MM] 5XB5 TNS 1986 40 2026
103 AMCK 3X35+16/10S TNS 1986 40 2026
104 AMCMK 3X70+35/215 TNS 19386 40 2026
105 AMCK 3X70435/215 TNS 19386 40 2026
106 MM 5X105 TNS 1986 40 2026
201 AMCMK 3X%35+16/105 TNS 19386 40 2026
202 AMCK 3X70+35/215 TNS 19386 40 2026
203 AMCMK 3%35+16/10S TNS 1986 40 2026
204 MMI 5X108 TNS 1986 40 2026
205 MMJ 5X105 TNS 19386 40 2026
206 AMCMK 3X70+35/215 TNS 1936 40 2026
207 MMJ AX6N TNC-5 1986 40 2026
NK:t
1 AMCMK 2X(3X185+95/575) TNS 1936 40 2026
Autolammitys MCMK 4X6+6 TNS 1986 40 2026
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Kohde: Kulttuurikeskus Rakennusvuosi: 1986 Saneerattu (Sdhka): Ei sivu 7/11
Laitteisto: kunto lkm Ohj.tapa | Laatu merkki/malli Asennusvuosi Teor. Kayttoika (Y) Suositeltu uusimisvuosi Huomautuksia
Ulkovalaistuspylvaat
Isot ok 2 vak kartio Bega 84/2/189 1986 20-30 2016
Pienet ok 18 vak Bega 84/1/14 1986 20-30 2016
Taajuusmuuttajat
3PK.1 1 vak Danfoss VLT 2013 n.1s 2028
3TK.1 1 vak Danfoss VLT 2013 n.1s 2028
1PK.4 1 vak Danfoss VLT 2013 n.15 2028
1PK.1 1 vak Danfoss VLT 2013 n.15 2028
1PK.3 1 vak Danfoss VLT 2013 n.1s 2028
1TK.1 1 vak Danfoss VLT 2014 n.1s 2028
1TK.2 1 vak Danfoss VLT 2013 n.1s 2028
1TK.3 1 vak Danfoss VLT 2014 n.15 2028
1TK.4 1 vak Danfoss VLT 2015 n.1s 2028
2TK.1 1 vak Danfoss VLT 2016 n.1s 2028
4PK.1 1 vak Danfoss VLT 2017 n.1s 2028
4TK.1 1 vak Danfoss VLT 2018 n.15 2028
jddhdytyskonest 1 Daikin 1986 30 2016
Autoldm . kotelot Huono 26 vak SLO PIKE PROFILO 1586 30 2016 Liite
Kohde: Kulttuurikeskus Rakennusvuosi: 1986 Saneerattu (Sahks): Ei sivu 8/11
Valaisinluettelo
Nro. tila valmistaja tyyppi w VARALLE KPL Yhteensd kpl Huomautuksia
1 Varatilat, varastot, aputilat SLO 5020-158Fe 1x38 2 5
2 Varastot S50 5001-158 1x58 61 22
3 Varastot, harjoitustila SLO 5001-136 1X36 2 28 IP-22
4 Eteinen, ompelutila SLO 5222-236Fe 2X36 - 28
5 Varastot, harjoitustila SLO 5020-136Fe 1X36 &Y a0 IP-34
6 Tyopoydat Lival H-18U5 1X18 = 2 3309
7 WC:n peilivalot ORNO 4201570-1 B60VL 3 38 IP-34
8 Tyopaytavalot Lival H-18A 118 - 6 1P-22
9 Isot WC:t sLo 1150U/20 T5VL a4 25 Kupu 4015011-2
10 Pienet WC:t SSTL 4200530-6 60 VL 9 1 piir. 8-03
11 Kaytava 1X36+15V 3 109
12 Tyohuoneet SLO 5222158 1X58 41 4
13 Suihkuhuoneet, siivouskomerot ENSTO AVR 2.91 1XSPL - 10 IP-44
14 Siivouskomerot ENSTO AVR 16 2X18 6
15 Pukuhuoneet, siivouskomerot SLO 3744-236 2X36 19 13 IP-34
16 Tydpaytavalot Lival H-18A VAS, 1X18 = 1 IP-22
17 Véaestdnsuojat SLO 5201-236 2X36 1 29
18 SPK, PUH S50 5001-236 2X36 1 4
19 Luentotila S50 6624-158 1X58 20 =
20
21 Valokuvaustyotilat, pukuh.fteatteri sLo 5022-258Fe 2X58 5 5
22 Kaytavat, tutkijanhuone SLO 5512-158 1X58 = 3
23 Porrashuone, varavalot I-valo 804 60VL 1 12 varavalot 10W, IP-22
24 Pukuhuoneet, siivouskomerot sLO 1332/5 100 PPL - 16
25 Pukeutumishuonest Idman L2-39/18/1 1X18 - 24
26 = =
27 Luokkahuonest SLO 6582-158 1X58 = 81 0813, 650mm
28 Kuvaamataito SLO 6542-258 2X58 = 4 0803, 1800mm 4kpl
29 Ryhmatyétila, tstot SLO 6522-236 2X36 = 15
30 Harjoitushuoneet SLO 6512-236 2X36 = 9
n Toimistohuoneet 1. krs. 187-191 S50 6782-136 1X36 = 21 0813
32 Toimistohuoneet SLO 6772-136 1X36 41 0813
33 Kasikirjasto SLO 6684-136 1X36 = 75
Lyhenteet: HAL Halogeenilamppu VL vakiolamppu, himmes SL pienoisloistelamppu
PPL paspeililamppu PL pienoisteholamppu
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Kohde: Kulttuurikeskus Rakennusvuosi: 1986 Saneerattu (Sdhka): Ei sivu 9/11
Valaisinluettelo
Nro. tila istaj tyyppi w VARALLE KPL Yhteensa kpl Huomautuksia
34 Tutkijan huoneet sLo 552-158 1x58 - 2
35 Asunto, luentotila SLO 1190/15 60 VL 16 5
36 Autotalli SLo 5020-236Fe 2%36 = 5
37 Tydpoytavalot, infotaulut ulkona Lival H-36A 1X36 2 4 IP-34, 2KPL pakkausputkin
38 Toimistot SLo 6772-158 1X58 = 1
39 Toimistot SLo 6782-158 1x58 = 2
40 Infotaulut Lival H-36USB 1X36 - 1 1P-34, pakkausputket
41 Lukusali ERCO 80288 100VL = 8
42 Aula, lampia ERCO 80236 100VL - 84 varavalokanta E14
43 Aulat, Iampict, mon.toimitila ERCO 80236 100VL = 144 14 KPL 60W vl
44 Kirjaston hoitaja ORNO 340-115HE, RK 1X36 - 2 vari 0-11
45 Kirjastonhoitaja, tydhuoneet SLo 6572-136 1X36 = 15
a6 Tychuoneet 1 krs. 180-182 SLo 6562-136 1X36 - 38
47 Tyohuone 157 SLo B6564-158 1X58 = 8
48 Vaestonsuojan varauloskaynnit sLo 1805 60VL - 2 1P-34
49 Taukotila ENSTO AVR 159 2X3PL = 7 IP-34
50 Porrash. 089 ERCO 85301 2XS PL = 7
51 Aula 027 (aulassa 30,) ERCO 85911 2XS PL 30
52 Ompelutila ORNO 340-115HE, RK 1X58 = 1 wari 0-21
53 Ompelutila, kasikirfjasto ORNO 365-115HE, RK 1x58 - 3 vari 0-21
54 Alanayttamé, sivundyttamo SLo 5220-158 Fe 1x58 = 40 1P-23
55 Ork. Syvennyksen portaikko ORNO 950-047 0-10 60VL - 2
56 Aputilat, portaikot ENSTO AVR 2.92 1X9PL = 19 IP-34
57 Salit l-valo 807 60VL = 30
58 1X18 =
59 MNayttamad Idman RMW 500 S00HAL = 10
60 Sali ERCO 81001 250HAL - 38 piir.no. 8-02
Lyhenteet: HAL Halogeenilamppu VL vakiolamppu, himma3 sL pienoisloistelamppu
PPL paapeililamppu PL pienoistehalamppu
Kohde: Kulttuurikeskus Rakennusvuosi: 1986 Saneerattu (Sdhka): Ei sivu 10/11
Valaisinluettelo
Nro. Huonetila Valmistaj Tyyppi teho [W] | lamppu | ketjutus suoj.luokka P Maara HUOM.
61 Salin valaistus-sillat ENSTO AVR 10 60 34 26
62 Qhjaamo SLO 5522-258 2X58 3L 4
63 Porrashucne 5L0 5522-236 2X36 3L =
64 Monitoimitila ERCO 80236483563 60 VL 1P =
65 Lampid ORNO 971-010 18 SL -
66 Valaisinpylvaat BEGA 9316+307 250 HaL P 23 23 pylvas 4m + betonijalusta
67 Ulkovalot, lipassa ORNO 520385 15 21
68 Ulkovalonheittimet BEGA 7821 300 PAR36 16
63 Varavalo kellarinaula ERCO 80236 25 VL ip varalla 10
70 TK124 ENSTO AVR 12 25 VL 1L 11 34 19 varavalo vara 6
71 Paineentasauskammid sSLO0 5220-136 Fe 1X36 3L 34 10
72 Varavalo/kirjasto ERCO 44155 15 VL 9
73 Kirjaston tiski 1 ks. Piirros 8-04
74 H.103, Toimisto aula ERCO 77440470262 100 VL 10 nokian | kiskoon
75 Kohdevalaisin ERCO 77423 150 PAR33 9+
76 Kansalaisopisto ERCO 44155 150 PAR38 1P 13
77 Kellarin portaikko 3%100 VL 3 piir.nro. 8-07
78 Puhelinkoppi ERCO 86000 1 hopea
79 Pieni Sali, infotaulut ORNO 950-022/60 60 Linestra 28 linestra I=500mm
80 H.124 SLO 5512-136 1X36 1
81 Akkuhuone SLO 7228-236 2X36 3L 34 3
82 Parveke 217 IDMAN H4-14/U 25 VL 7
83 Hyllyvalaisin 161 piir. 8-05
84 lImoitustaulu 2 piir. 8-05
85 Kirjasto IDMAN PL-2 250 HGI-E 3L 23 9 "
86 Projek.huone kaytav, SLO 1190 V/20 75 4 asennus alaslaskuun
87 Lampid, aulat ERCO 83563 8 upotuskehys pos 41.
88 " ERCO 83561 126 upotuskehys pos 42 ja 43
89 Kahvio 113 ARTEK JL340 L
90 Vahtimestari ORNO 5971-419 MP 150 VL 1
Ketjutus p= paattyva 1l= 1-vaihe lapimeneva 3l= 3-vaihe lapimeneva merkitsematon= 2,5
Suojausluokka merkitsematan 1=suojamaadoitettava 11= suojaeristetty 111= suojajinnitteinen
Katelointiluokka merkitsematan muut merkitty
Purkauslamppuvalaisimet kompensoituja i ilman kompensointia &
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Kohde: Kulttuurikeskus

Rakennusvuosi: 1986 Saneerattu (Sdhka): Ei

sivu 11/11

HUOM.
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1 JOHDANTO

Tiz=sE raportissa esitelléan kulttuurikeskuksen sihks- ja automaatiojérjestelmizsd havaitbuja vikoja ja
puutteita sakd esitetiin korjausehdotuksat kyssisille puuttsille ja vioille.

Puuttest s=ka vist on esitetty kuvin ja selostaen.

Lopuksi kappzaleessa 3 on esitetty shdotuksia puutteiden ja vikojen korjzamiselle.
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4(16)
2 HUOMAUTUKSET

2.1  ATK- ja antennirasiat

Kuvassa 1 on esitetty atk-rasia, joka sijaitsee kirjastonhoitajien tiloissa. Atk-rasian peitelevy on irti.

Kuva 1 ATK-rasia
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2.2 Jakorasiat

Kuvassa 2 on esitetty kulttuurikeskuksen ison salin vierushuoneessa sijaitseva jakorasia, jonka kansi

on pois paikoiltaan.

Kuva 2 Jakorasia.



Kuvassa 3 on esitetty kulttuurikeskuk alakerran atk-luok
kansi sek3 johtimet ovat paljaat.

Kuva 3 Jakorasia.
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2.3 Imastoinnin s3adin

Kuvassa 4 on esitetty joht varassa roikkuva il innin s3adin, joka sijaitsee
Kultbuurikeskuksen | Sert

Kuva 4 Keramiikkaluokassa sijaitseva saidin.
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2.4  Akkuhuone
Kinvases & on sttty loitburstiol o = ek KEvHES e
Sshkatiloja ei tulisi kayttasd varastona.

Kuva 5 Akkuhuone.
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2.5 Valaisimet

Kuvassa 6 on esitetty kufttuurikeskuksen alakerrassa ilmastoinilaitehuoneen vi 3 sijait
koskatinki Kisko on kiinnitetty nippusiteilld kaapelihyllyyn.

Kuva 6 Kosketinkisko.
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2.6 Pistorasiat

itetty kirjastoauton hallissa sijai pistorasia, jonka l3pp3 on rikkoontunut.

Kuvassa 7 on

Kuva 7 Rikkoontunut pistorasia.
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2.7  Keskuksst
Kuvassa 8 on esitetty RL 104, joka sijaitsee kirj tohallin viereisess3 tilassa. Rivilitinkeskuksesta
uupuu kansi.

Kuva 8 RL104
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Kuvassa 9 ja 10 esitetyt keskukset sijaitsevat kulttuurikeskuksan ison salin ylakerran huoltotilassa.
Keskuksissa on vapaana paljaita johtimiz.

Kuva 9 Ohjauskeskus.
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Kuva 10 Ohjauskeskus.
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2.8 Johtoreitit

Kuvassa 11 on esitetty kultty
kaapeleiden vetoreitti on huonosti valittu.

info-pisteen takana sijait: huone, jossa atk-

Kuva 11 atk-kaapeleiden reititys.
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2.5  Autolimmitystolpat

Kuvassa 12 on esitetty autoldmmitystolppa, jonka k on rekisteri HTA-752.

Lammitystolpan kosketussuojaus on vaurioitunut.
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KORJAUSEHDOTUKSET
ATHK- ja antennirasiat

Suosittelen, ettd atk-rasizan vaihdetaan uusi peitelevy, miksli entinen ei pysy kiinni.
Jakorasiat

Suosittelen, etts jakorasioiden johtimet tulpataan ja rasicihin asennetaan kannet.

Ilmastainnin s3adin
Suosittelen, ettd ilmastoinnin saddin vaihdetaan uuteen ja asennetaan paikoillzen.

Alkuhuone

Suosittelen, ettd akkuhuone tyhjennettdisiin sinne kuulumatiomasta tavarasta.
Valaisimet

Suaosittelen, etts valaisimen kosketinkisko asennettsisiin kiintegsti kiinni.
Pistorasiat

Suosittelzn, =ttd rikkonzinen pistorasia vaihdettaisiin uuteen.
Keskuksat

Suosittelen, ettd rivilitinkeskulkseen hankitaan kansi,

Jchtoreitit

Suosittelen, ettd ath-kaapelille mistittaisiin wusi reitti niin, ettd se ei roikkuisi vapaana, tai estiisi
esimerkiksi kattolevyn ruuvaamista paikalleen.

Autplimmitystolpat

Suosittelen, ettd autolimmitysrasia vaihdettaisin uuteen.



