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Kuva KAU1-22 2765 6015 SEKOITIN, ANNOSTELUSÄILIÖ 1 NATRIUMHYDR.SEKOITIN ANNOST.SÄIL 1 NATRIUMHYDROKSIDI Kylki KAU1-L-017141 18548241 B EI TIEDOSSA - - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 2765 6016 SEKOITIN, ANNOSTELUSÄILIÖ 2 NATRIUMHYDR.SEKOITIN ANNOST.SÄIL 2 NATRIUMHYDROKSIDI Kylki KAU1-L-017142 18548241 B Vesiputken liitäntä NAOH-säiliöön     09.10.2008 - - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4251 6002 SEKOITIN, JÄLKIKEITIN 2. SEKOITIN  LS- 100 D Kylki KAU1-L-014559 18536320 C

Moottorin huolto    09.05.1996
Sekoittajan huolto    13.09.2002
Poksiremontti    07.08.2002 -  Kp-kuva - -

KAU1-E200355
KAU1-E200354
KAU1-E202096

Vaihteen öljynvaihto
Laakerien rasvaus
Sekoittimen tarkastus 8h

1 v
1 kk
1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4261 6001 SEKOITIN, PUSKUSÄILIÖ  SEKOITIN Pysty KAU1-L-001230 18531642 B

Moottorin vaihto    02.05.1995
Huoltotyö     26.06.1998
Huoltotyö     05.10.1998 -  Kp-kuva - -

KAU1-E013721
KAU1-E013722
KAU1-E020137

Voitelutyö
Voitelutyö
Sekoittimen huoltotarkastus 12h

1 v
4 vk
6 kk Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4276 6001 SEKOITIN, SÄILIÖ, JAUHETTU KOIVUREJEKTISEKOITIN  SLG-63.5 Kylki KAU1-L-017765 18530536 C

Moottorin vaihto ja huolto    21.11.1997
Moottorin vaihto    17.02.1998
Tyhjennyksen korjaus    24.06.1998 - - - - KAU1-E200411 Voitelutyö 1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4381 6001 SEKOITIN, VAAHDONESTOAINESÄILIÖ 1.SEKOITIN JAMIX GR04-2FA100-0.75K-37R Pysty KAU1-L-007095 18509251 C EI TIEDOSSA ZIP ZIP ZIP KL000061_001.htm - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4381 6002 SEKOITIN, VAAHDONESTOAINESÄILIÖ 2.SEKOITIN LV-4/45 Pysty KAU1-L-007066 18531568 C Käyttövaihteen öljynvaihto   28.06.2010 - - - - KAU1-E202082 Sekoittimen vaihteen öljynvaihto 1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4850 6011 HAPPISEKOITIN 1. HAPPISEKOITIN     PIIR.P01387  AM30.25FS Putki KAU1-P-004996 18520694 C

Alpj-yksikön vaihto    30.04.1998
Sekoittimen kunnostus    28.08.1998
Sekoittajan kunnon tarkastus   25.06.2000 - - - - KAU1-E053116 Happisekoittimen öljynvaihto 2h 1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4850 6012 HAPPISEKOITIN 2. HAPPISEKOITIN     PIIR.P01387  AM30.25FS Putki KAU1-P-005286 18520694 C

Kytkimen vaihto    31.12.1998
Sekoittimen korjaus    24.10.1998
Sekoittajan kytkimen vaihto   05.03.1999 - - - - KAU1-E053117 Happisekoittimen öljynvaihto  2h 1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4850 6031 SEKOITIN, MASSATORNI SEKOITIN AHLST SLG-125    SALOMIX Kylki KAU1-L-007106 18534022 B

Moottorin vaihto    22.09.1998
Moottorin huolto    30.10.1998
Sekoittajan vaihto    31.12.2001 - - PDF KL008522_001.htm KAU1-E053118 Sekoittimen vaihteen öljynvaihto 4h 1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4851 6001 SEKOITIN, TASAUSSÄILIÖ SEKOITIN R-R POWER-1200 PIIR 1411681 Kylki KAU1-L-008723 18535448 C

Huoltotarkastus    27.06.1995
Kiilahihnapyörien koneistus   25.06.1995
Moottorin vaihto ja huolto    04.12.1995 -  Kp-kuva - -

KAU1-E020772
KAU1-E014604
KAU1-E029146

Sekoittimen tarkastus
Laakerien rasvaus
Laakereiden voitelu

4h 1 v
3 kk
8 kk Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4851 6011 PUTKISEKOITIN SEKOITINPUMPPU  CL2-30/22 Putki KAU1-L-004350 18547608 B

Laakeriyksikön kunnostus    01.01.1995
Huolto ja kunnostus    01.01.1995
Hihnojen vaihto    31.03.1998 - Kp-kuva - - KAU1-E028587 Pumpun laakerien voitelu 3 kk Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4851 6021 SEKOITIN, KLOORIDIOKSIDITORNI 0.POTKURISEKOITIN  TSR HALK 900 Kylki KAU1-L-000292 18532255 C

Sekoittimen vaihto    08.01.1999
Sekoittimen vaihto    28.06.2001
Sekoittimen kunnostus    26.10.2001 - Kp-kuva - - KAU1-E014605 Laakerin voitelu 3 kk Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4852 6001 HAPPISEKOITIN HAPPISEKOITIN AHLST AM25-15 FS Putki KAU1-L-010418 18538725 B

Sekoittimen kunnostus    10.09.1999
Sekoittimen kunnostus    21.03.2001
Sähkömoottorin huolto    19.03.2001 PDF PDF PDF - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4852 6012 SEKOITIN 1. ALKALITORNI 1. (ET) POTKURISEKOITIN  TST HALK 900 Kylki KAU1-L-000291 18544181 C

Laakeroinnin kunnostus    01.01.1995
Moottorin vaihto    03.04.1996
Huoltotyö     24.06.1998 -  Kp-kuva - -

KAU1-E014616
KAU1-E020792
KAU1-E200391

Laakerin voitelu
Sekoittimen tarkastus
Voitelutyö

16 h
3 kk
1 v
6 kk Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4852 6013 SEKOITIN 2. ALKALITORNI 1. (LÄ) POTKURISEKOITIN  TST HALK 900 Kylki KAU1-L-000289 18544181 C

Huoltotyö     24.06.1998
Huoltotyö     13.04.1999
Huoltotyö     12.04.2000 - Kp-kuva - -

KAU1-E014617
KAU1-E020793

Laakerin voitelu
Sekoittimen tarkastus 16 h

3 kk
1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4852 6014 SEKOITIN 3. ALKALITORNI 1. (IT) POTKURISEKOITIN  TST HALK 900 Kylki KAU1-L-000290 18544181 C

Hihnojen vaihto    24.06.1998
Huoltotyö     24.06.1998
Moottorin vaihto ja huolto    13.06.1998 - Kp-kuva - -

KAU1-E014618
KAU1-E020794

Laakerin voitelu
Sekoittimen tarkastus 16 h

3 kk
1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4855 6006 KLOORIDIOKSIDISEKOITIN 1. KLOORIDIOKSIDISEKOITIN HALK 750 PIT 2000 Putki KAU1-L-000322 18544227 C

Käyttöpuolen laakerin vaihto   24.06.1998
Huoltotyö     16.11.1998
Huoltotyö     16.11.1999 - Kp-kuva - -

KAU1-E021686
KAU1-E014631

Sekoittimen tarkastus
Laakerien voitelu

4h 1 v
3 kk Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4856 6014 SEKOITIN 1. ALKALITORNI 2. (ET) POTKURISEKOITIN  TST HALK 900 Kylki KAU1-L-000295 18544181 C

Huoltotarkastus    01.01.1995
Huoltotyö     24.06.1998
Huoltotyö     13.04.1999 - Kp-kuva - -

KAU1-E021721
KAU1-E014648

Sekoittimen tarkastus
Laakerien voitelu

16h 1 v
3 kk Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4856 6015 SEKOITIN 2. ALKALITORNI 2. (LÄ) POTKURISEKOITIN  TST HALK 900 Kylki KAU1-L-000287 18544181 C

Huoltotyö     24.06.1998
Huoltotyö     13.04.1999
Huoltotyö     12.04.2000 - Kp-kuva - -

KAU1-E021722
KAU1-E014649

Sekoittimen tarkastus
Laakerien voitelu

16h 1 v
3 kk Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4856 6016 SEKOITIN 3. ALKALITORNI 2. (IT) POTKURISEKOITIN  TST HALK 900 Kylki KAU1-L-000285 18544181 C

Huoltotyö     24.06.1998
Moottorin vaihto ja huolto    13.06.1998
Moottorin huolto    31.07.1998 - Kp-kuva - -

KAU1-E021723
KAU1-E014650

Sekoittimen tarkastus
Laakerien voitelu

16h 1 v
3 kk Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4857 6007 KLOORIDIOKSIDISEKOITIN 2. KLOORIDIOKSIDISEKOITIN HALK 750 PIT 2000 Putki KAU1-L-000321 18544227 C

Sisäpuolinen tarkastus    01.01.1995
Laippavuodon korjaus    01.01.1995
Sekoittajan moottorin vaihto   01.01.1995 - Kp-kuva - -

KAU1-E021747
KAU1-E014660

Sekoittimen tarkastus
Laakerien voitelu

4h 1 v
3 kk Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4865 6002 SEKOITIN, SAKEAMASSASÄILIÖ 3. SEKOITIN FLOW JET FJA-94 Kylki KAU1-L-004617 18507343 C

Tarkastus     10.06.2003
Tarkastus     09.06.2004
Tarkastus     09.06.2005

AKS. TIIV.     : CHEST255-
100 SSC-SSC
KORVAAVA Kp-kuva - -

KAU1-E202128
KAU1-E202127

Hihnapyörien ja kiilahihnojen tarkastus
Sekoittimen voitelu

8h
2h

1 v
1 kk Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4865 6004 SEKOITIN 1. SAKEAMASSASÄILIÖ 5.SEKOITIN  PS 80 Kylki KAU1-L-002485 18545284 C
Sekoittajan kunnostus ja laakereiden vaihto  28.08.2006
Poksin korjaus    14.06.2010

AKSELI,PIIR. WÄRTSILÄ 
2M182039.

Kp-kuva - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4865 6005 SEKOITIN 2. SAKEAMASSASÄILIÖ 5.SEKOITIN  PS 80 Kylki KAU1-L-002486 18545284 C

Poksivuoto     12.12.2004
Sekoittimen korjaus    31.12.2004
Sekoittimen kunnostus    18.02.2006

AKSELI,PIIR. WÄRTSILÄ 
2M182039.

Kp-kuva - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4873 6001 SEKOITIN, ESIREAKTORI SEKOITIN SALOMIX LA-120.D Kylki KAU1-L-000795 18505182 C

Sekoittajan asennus    28.03.2000
Poksin vaihto    07.06.2000
Sekoittimen kunnostus    08.01.2001

AKS. TIIV.     : SAB-
120QRMG-304435

KORVAAVA - - -
KAU1-E202109
KAU1-E202108

Sekoittinelimien tarkastus
Sekoittimen öljynvaihto

16h 1 v
6 kk Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4874 6001 SEKOITIN, TALKKILIETESÄILIÖ SEKOITIN SLG-100.30  SLG-100.30 Kylki KAU1-L-016585 18514863 B
Käyttövaihteen öljynvaihto   09.12.2009
Käyttövaihteen öljynvaihto   24.05.2010

AKS. TIIV.     : SE2-58-
QREG-302934

KORVAAVA - - - KAU1-E057934 Käyttövaihteen öljynvaihto 2h 1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 4951 6001 SEKOITIN, SYÖTTÖSÄILIÖ, PAINELAJ. 1 JA 2SEKOITIN  F 105 Kylki KAU1-L-000372 18522392 C

Sekoittimen vaihto   13.05.1997
Sekoittajan ja vaihteen vaihto   01.01.1995
varavaihteen huolto    01.01.1995 - Kp-kuva - -

KAU1-E021852
KAU1-E015225

Sekoittimen tarkastus
Vaihteen öljynvaihto

1 v
1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 6878 6001 SEKOITIN, SULFAATIN LIETTOSÄILIÖKYLKISEKOITIN  HPHTE 2,2/329 Kylki KAU1-L-000414 18533321 B

Sekoitin seis     24.07.2001
Kytkin rikki     16.12.2003
Sekoittimen tarkistus    31.10.2008

AKS. TIIV.     : SE2-035-
QTMG-304743

KORVAAVA - - -
KAU1-E015725
KAU1-E203454

Laakereiden voitelu
Vaihteen öljynvaihto

4 vk
2 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 6878 6003 SEKOITIN, VARASTOSÄILIÖ, SULFAATTILIUOSLAPASEKOITIN  SALOMIX LV-1/56 Kylki KAU1-L-013529 18544125 B Vaihde vuotaa öljyä    01.01.1995 - - - - KAU1-E203455 Vaihteen öljynvaihto 2 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 7161 6001 SEKOITIN 1. SEKOITUSKYYPPI POTKURISEKOITIN  SLG-125.30E Kylki KAU1-L-003911 18523994 B

Sekoittimen ja moottorin huoltotyö   01.01.1995
Laakeripesän koneistus    01.01.1995
Varamoottorin huolto    01.01.1995

AKS. TIIV.     : SE2-77-
QREG-302747

KORVAAVA Kp-kuva - -
KAU1-E015797
KAU1-E022557

Laakereiden rasvaus
Huoltotyö 12h

6 kk
1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 7161 6002 SEKOITIN 2. SEKOITUSKYYPPI POTKURISEKOITIN  SLG-125.30E Kylki KAU1-L-003944 18523994 B

Huoltotarkastus    01.01.1995
Huoltotyö     23.06.1998
Huoltotyö     10.09.1999 - Kp-kuva - -

KAU1-E015798
KAU1-E022559

Laakereiden rasvaus
Huoltotyö 12h

6 kk
1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 7161 6003 SEKOITIN 3. SEKOITUSKYYPPI POTKURISEKOITIN  SLG-125.30E Kylki KAU1-L-003945 18523994 B

Huoltotarkastus    01.01.1995
Sekoittimen tarkastus    23.06.1998
Sekoittimen tarkastus    10.09.1999 - Kp-kuva - -

KAU1-E022561
KAU1-E015799

Huoltotyö
Laakereiden rasvaus

12h 1 v
6 kk Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 7161 6011 SEKOITIN, HYLKYMASSATORNI (VAIHTEINEEN)SEKOITIN  F 155 Kylki KAU1-L-000370 18522797 B

Sekoittajan vaihto    23.02.2002
Sekoittajan vaihteen korjaus   25.02.2002
Sekoittajan korjaus, vaihde jumissa   26.04.2002 - Kp-kuva - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-22 7451 6003 SEKOITIN. NOKKAKYYPPI POTKURISEKOITIN  SULZER  SLG-160.110 Kylki KAU1-L-008813

Sekoittimen vaihto    20.07.2007
Moottorin huolto    27.07.2007
Sekoittajan öljynvaihto    01.06.2009 - - - -

KAU1-E202610
KAU1-E202611

Vaihteen öljynvaihto
Laakereiden rasvaus

2h 4 v
1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 1458 6001 SEKOITIN 1. SEKOITUSALLAS SEKOITIN  SALOMIX SLV-80.15 Kylki KAU1-L-014427 18535993 C

Moottorin vaihto    26.07.1998
Vaihteiston/sekoittimen kunnostus   31.03.2000
Sähkömoottorin huolto    30.03.2000

AKS. TIIV.     : SE2-055-
QREG-301742

KORVAAVA - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 1458 6002 SEKOITIN 2. SEKOITUSALLAS SEKOITIN  SALOMIX SLV-80.15 Kylki KAU1-L-014428 18546907 C

Sähkömoottorin huolto    31.08.1998
Virtausvahtien korjaus    10.12.1998
Vaihteiston/sekoittimen huolto   30.03.2000

AKS. TIIV.     : SE2-055-
QREG-301742

KORVAAVA - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 1458 6003 SEKOITIN 3. SEKOITUSALLAS SEKOITIN  SALOMIX SLV-80.15 Kylki KAU1-L-014429 18546907 C

Huoltotyö     28.08.1998
Sähkömoottorin vaihto    19.12.1998
Sähkömoottorin vaihto    02.07.2001 - - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 1461 6001 SEKOITIN, FLOKKAUSSÄILIÖ 1. SEKOITIN Kylki KAU1-L-014296 18538745 B

Variaattorin kunnostus    23.03.1999
Polymeeriputken korjaus    20.04.2001
Vaihteen korjaus    24.05.2003 - - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 1462 6002 SEKOITIN, FLOKKAUSSÄILIÖ 2. SEKOITIN Kylki KAU1-L-014433 18538745 B

Öljyn lisäys     27.02.2001
Vaihteen kunnostus    22.01.2002
Sähkömoottorin huolto    31.01.2002 - - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 1471 6003 SEKOITIN, POLYMEERIN LIUOTUSSÄILIÖSEKOITIN  HPP   2.2 / 505 Kylki KAU1-L-014431 18541795 B

Vaihde rikki     11.06.2001
Sekoittajan akselin kunnostus   28.05.2003
Sekoitin ei pyöri    06.03.2004 - - - - KAU1-E050860 Vaihteen öljynvaihto - 1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4171 6002 SEKOITIN 2, PURKUSÄILIÖ SEKOITIN AHLST SLG-160    SALOMIX Kylki KAU1-L-000310 18546124 B

Moottorin d-päässä alkava vika. Vaihto 22.10.2007.
Sekoittimen vaihto 14.03.2004
Lapasarjan kunnostus 08.02.2004

AKS. TIIV.     : SE2-77-
QREG-302747

KORVAAVA - - - KAU1-E202084 Käyttövaihteen öljynvaihto 3 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4171 6002 SEKOITIN 2, PURKUSÄILIÖ SEKOITIN AHLST SLG-160    SALOMIX Kylki KAU1-L-002863 18546124 B

Käyttövaiheen öljyn vaihto 13.09.2008
Käyttövaiheen öljyn vaihto 14.09.2005
Siipien kunnon tarkastus 29.10.2004

AKS. TIIV.     : SE2-77-
QREG-302747

KORVAAVA - - - KAU1-E202084 Käyttövaihteen öljynvaihto 3 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4172 6003 SEKOITIN 1. PURKUSÄILIÖ SEKOITIN AHLST SLG-125    SALOMIX Kylki KAU1-L-005992 18534022 B

Kylkisekoittajan kunnon tarkastus. Vaihdettu SLG 125 kokoon SLG 
160 25.03.2009
Käyttövaiheen öljyn vaihto 18.06.2008

KORVAAVA 
SAF.AKS.TIIVISTE: SE2-

77-QREG-302747 - - - KAU1-E202086 Käyttövaihteen öljynvaihto 3 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4172 6004 SEKOITIN 2. PURKUSÄILIÖ SEKOITIN AHLST SLG-160    SALOMIX Kylki KAU1-L-002795 18546124 B

Edellinen paikanvaihto 05.02.2001
Käyttövaiheen öljyn vaihto 08.06.2008
Sekoittimen kunnostus 29.02.2008

AKS. TIIV.     : SE2-77-
QREG-302747

KORVAAVA - - - KAU1-E202087 Käyttövaihteen öljynvaihto 3 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4451 6001 SEKOITIN, TASAUSSÄILIÖ SEKOITIN AHLST SLG-160    SALOMIX Kylki KAU1-L-002803 18546124 B

Sekoittimen kunnostus 20.02.2009
Sekoittimen huolto (vaihde tärisee) 29.09.2008
Sekoittimen kunnostus 10.09.1999 PDF PDF - KL000518_001.htm - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4451 6013 SEKOITIN, OKSAMASSASÄILIÖ SEKOITIN AHLST SLG-100.15 Kylki KAU1-L-000577 18514863 C

Edellinen paikanvaihto
Yksikön vaihto 03.10.2008
Sähkömoottorin suurentaminen (max koko 30 kw) 25.06.2000 PDF PDF val10000.zip KL000518_001.htm - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4461 6012 HAPPISEKOITIN 2 HAPPISEKOITIN     PIIR.P01387  AM30.25FS Putki KAU1-P-005770 18520694 C
Edellinen paikanvaihto 23.10.2001
Kytkimen vaihto 30.11.2006 PDF PDF val10000.zip - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4461 6041 SEKOITIN, SAKEAMASSATORNI SEKOITIN AHLST SLG-160    SALOMIX Kylki KAU1-L-000306 18546124 B
Edellinen paikanvaihto 05.02.2001
Poksivesiletkun asennus (paluu vesi) 30.06.2003 PDF PDF PDF KL000518_001.htm - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4465 6021 SEKOITIN, LAJITT. REJEKTIN PUMPPAUSS.SEKOITIN AHLST SLG-63.7   SALOMIX Kylki KAU1-L-008710 18534636 C
Edellinen paikanvaihto 27.07.2005
Sekoittajan kunnostus (esiöpuolen laakeri) 04.08.2005

SEKOITIN AHLST SLG-
63.7   SALOMIX

TIIVISTEPESÄ AHLST Kp-kuva - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4485 6001 SEKOITIN, VAAHDONESTOSÄILIÖ SEKOITIN LV-3/32 Pysty KAU1-L-016323 18517081 D

Edellinen paikanvaihto 03.04.1996
Akselin ja sekoitinelimien kunnon tarkastus 18.06.2008
Akselin ja sekoitinelimien kunnon tarkastus 19.06.2007

SEKOITIN AHLST LV-
3/32   SALOMIX     PIIR 

396947-A Kp-kuva - -
KAU1-E202089
KAU1-E202090

Sekoitinelimien kunnontarkastus
Vaihteen öljynvaihto

1 v
3 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4755 6001 HAPPISEKOITIN 1 HAPPISEKOITIN     PIIR.P01387  AM30.25FS Putki KAU1-P-005771 18520694 B

Edellinen paikanvaihto 23.10.2001
Höyryventtiili vuotaa (vaihto) 17.06.2006
ALPJ-yksikön kunnostus 31.01.2002 PDF PDF val10000.zip KL000504_001.htm - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4755 6002 HAPPISEKOITIN 2 HAPPISEKOITIN     PIIR.P01387  AM30.25FS Putki KAU1-P-005772 18520694 B Edellinen paikanvaihto 23.10.2001 PDF PDF val10000.zip KL000504_001.htm - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4755 6005 SEKOITIN, PUSKUSÄILIÖ SEKOITIN AHLST SLG-160    SALOMIX Kylki KAU1-L-000326 18546124 B

Edellinen paikanvaihto 09.02.2001
Käyttövaiheen öljynvaihto 18.06.2008
Käyttövaiheen öljynvaihto 19.06.2005

AKS. TIIV.     : SE2-77-
QREG-302747

KORVAAVA Kp-kuva PDF KL008214_001.htm KAU1-E202088 Käyttövaihteen öljynvaihto 4h 3 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4757 6001 KLOORIDIOKSIDISEKOITIN HAPPISEKOITIN    PIIR.P01287  AM30.25TIT Putki KAU1-P-005773 18507632 B Edellinen paikanvaihto 23.10.2001 PDF PDF val10000.zip KL000504_001.htm - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4759 6001 HAPPI/PEROKSIDISEKOITIN 1 HAPPISEKOITIN     PIIR.P01387  AM30.25FS Putki KAU1-P-005775 18520694 B Edellinen paikanvaihto 23.10.2001 PDF PDF val10000.zip KL000504_001.htm - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4759 6002 HAPPI/PEROKSIDISEKOITIN 2 HAPPISEKOITIN     PIIR.P01387  AM30.25FS Putki KAU1-P-005776 18520694 B

Edellinen paikanvaihto 23.10.2001
Putki tukkeessa 17.09.2008
Höyryputken uusinta massaputkeen 02.11.2007 PDF PDF val10000.zip KL000504_001.htm - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 4761 6002 KLOORIDIOKSIDISEKOITIN HAPPISEKOITIN    PIIR.P01287  AM30.25TIT Putki KAU1-P-005774 18507632 B Edellinen paikanvaihto 13.03.1997 PDF PDF val10000.zip KL000504_001.htm - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5151 6001 PUTKISEKOITIN, MÄNTYLIPEÄ PUTKISEKOITIN, LAIHALIPEÄ Putki KAU1-L-017285 18548241 C EI TIEDOSSA - - - - - - - Hyvä Hyvä



Kuva KAU1-23 5151 6002 PUTKISEKOITIN, SEKALIPEÄ PUTKISEKOITIN, LAIHALIPEÄ Putki KAU1-L-017286 18548241 C EI TIEDOSSA - - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5151 6031 SEKOITIN, VAHVALIPEÄSÄILIÖ 1. SEKOITIN  LA-100 RHK Kylki KAU1-L-012882 18503638 B

Virtausvahti rikki    10.09.1998
Kiilahihnojen vaihto    15.01.1999
Kiilahihnojen vaihto    17.04.1999

AKS. TIIV.     : SAF-110 
TM2421

KORVAAVA PDF PDF - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5151 6031 SEKOITIN, VAHVALIPEÄSÄILIÖ 1. SEKOITIN, VAHVALIPEÄSÄILIÖ Kylki KAU1-L-017294 18548241 B

Virtausvahti rikki    10.09.1998
Kiilahihnojen vaihto    15.01.1999
Kiilahihnojen vaihto    17.04.1999 - PDF PDF - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5151 6035 SEKOITIN, POLTTOLIPEÄSÄILIÖ SEKOITIN  LSA 100.D Kylki KAU1-L-016408 18537287 A

Hihnat käryää    21.06.1998
Sekoittajan hihnat poikki    25.12.2001
Kiilahihnojen vaihto    15.06.2003

AKS. TIIV.     : SAB-090-
QRMN-303271

KORVAAVA Kp-kuva - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5160 6010 SEKOITIN, POLYM. LIUOTUS JA VARASTOSÄIL.POTKURISEKOITIN AGIMEX AM-04 Kylki KAU1-L-008403 18511323 D EI TIEDOSSA - - PDF - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5354 6001 SEKOITIN 1. SEKOITUSSÄILIÖ SEKOITIN  L-120 VM.P Kylki KAU1-L-013005 18518635 C

Vaihteen öljymäärän tarkastus   25.11.2009
Vaihteen öljymäärän tarkastus   23.12.2009
Vaihteen öljymäärän tarkastus   20.01.2010 - - - -

KAU1-E045869
KAU1-E050453

Vaihteen öljynvaihto
Vaihteen öljymäärän tarkastus

1 v
4 vk Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5354 6002 SEKOITIN 2. SEKOITUSSÄILIÖ SEKOITIN  L-120 VM.P Kylki KAU1-L-013011 18527092 C

Vaihteen öljymäärän tarkastus   25.11.2009
Vaihteen öljymäärän tarkastus   23.12.2009
Vaihteen öljymäärän tarkastus   20.01.2010 - - - -

KAU1-E050454
KAU1-E045870

Vaihteen öljymäärän tarkastus
Vaihteen öljynvaihto

4 vk
1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5355 6001 SEKOITIN 1. LIUOTUSSÄILIÖ SEKOITIN  LLA-100.22 D Kylki KAU1-L-013015 18543395 C

Liukurengastiivisteen vaihto   27.06.1995
Tiivisteen osien koneistus    23.06.1995
Sähkömoottorin vaihto ja kunnostus varastoon  28.04.1999

AKS. TIIV.     : 
CHESTERTON 

HALKAISTU - KAU1-E056922 Sekoittajan laakereiden rasvaus 2 kk Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5355 6002 SEKOITIN 2. LIUOTUSSÄILIÖ SEKOITIN  LLA-100.22 D Kylki KAU1-L-013016 18543395 C

Sekoittaja pysähtelee ylivirrasta ja ääntelee  06.03.1998
Poksitiiviste vuotaa    17.08.2000
Poksi vuotaa     25.08.2000

AKS. TIIV.     : 
CHESTERTON 

HALKAISTU - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5355 6003 SEKOITIN 3. LIUOTUSSÄILIÖ SEKOITIN  LLA-100.22 D Kylki KAU1-L-013017 18543395 C

Poksin kiinnityspultti murtunut   12.06.2003
Sekoittajan hihnat poikki    19.12.2003
Poksi vuotaa     16.10.2004

AKS. TIIV.     : 
CHESTERTON 

HALKAISTU - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5355 6004 SEKOITIN 4. LIUOTUSSÄILIÖ SEKOITIN  LLA-100.22 D Kylki KAU1-L-013018 18543395 C

Poksivuodon korjaus seisokissa   30.09.1999
Sähkömoottorin vaihto    07.06.2002
Sähkömoottorin kunnostus varastoon   07.06.2002

AKS. TIIV.     : 
CHESTERTON 

HALKAISTU - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5660 6003 SEKOITIN, PRECOAT-MASSA SÄILIÖSEKOITIN  CFP-1-0,18/750 Pysty KAU1-L-013310 18524502 B EI TIEDOSSA - - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5660 6031 SEKOITIN, FOSFAATTISÄILIÖ 1. SEKOITIN  CFP-1-0,18/750 Pysty KAU1-L-013309 18524502 B EI TIEDOSSA - - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5660 6032 SEKOITIN, FOSFAATTISÄILIÖ 2. SEKOITIN  CFP-1-0,18/750 Pysty KAU1-L-013064 18524502 B EI TIEDOSSA - - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5660 6041 SEKOITIN, ATZAMINASÄILIÖ 1. SEKOITIN  CFP-1-0,18/750 Pysty KAU1-L-013062 18524502 B

Boilex säiliö tyhjä    01.08.2002
Mittalasi vuotaa

- - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5660 6042 SEKOITIN, ATZAMINASÄILIÖ 2. SEKOITIN  CFP-1-0,18/750 Pysty KAU1-L-013063 18524502 B EI TIEDOSSA - - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 5660 6103 SÄILIÖ, PRECOAT-MASSA SEKOITIN  HPP-3-2.2/1000 Putki KAU1-L-013061 18548241 B

Imuletkun vaihto    15.07.1998
Imurin putki rikki    10.07.1998
Luukun vaihto toiseen kohtaan   12.11.2007 - - - - - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6151 6001 SEKOITIN 1, VIHERLIPEÄN TASAUSSÄILIÖSEKOITIN AHLST SLG-125         SALOMIX Kylki KAU1-L-010412 18534022 B

Huoltotyö     24.06.1998
Huoltotyö     13.09.1999
Huoltotyö     31.03.2000 - Kp-kuva - - KAU1-E057093 Potkurin ja akselin tarkastus 2h 1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6151 6002 SEKOITIN 2, VIHERLIPEÄN TASAUSSÄILIÖSEKOITIN 2, VIHERLIPEÄN TASAUSSÄILIÖ Kylki KAU1-L-017345 18536537 B

Huoltotyö     24.06.1998
Huoltotyö     13.09.1999
Huoltotyö     31.03.2000 - Kp-kuva - - KAU1-E057093 Potkurin ja akselin tarkastus 2h 1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6151 6021 SEKOITIN, LIETESÄILIÖ SEKOITIN, LIETESÄILIÖ  LV-4/35 Pysty KAU1-L-017346 18535839 B

Vaihteen vaihto, öljyvuoto    05.04.2000
Vaihteen kunnostus, öljyvuoto   04.04.2000
Sekoittimen käyttövaihteen öljynvaihto   31.08.2009 - Kp-kuva - -

KAU1-E057098
KAU1-E057096

Sekoittajan käyttövaihteen öljynvaihto
Potkurin ja akselin tarkastus

2h
2h

3 v
2 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6151 6023 SEKOITIN, SAKKASÄILIÖ SEKOITIN, SAKKASÄILIÖ  LV-4/35 Pysty KAU1-L-017347 18535839 B

Huoltotyö     24.06.1998
Huoltotyö, sakka ja lietesäiliöt   31.03.2000
Moottorin vaihto ja huolto    04.09.2000 - Kp-kuva - -

KAU1-E057098
KAU1-E057096

Sekoittajan käyttövaihteen öljynvaihto
Potkurin ja akselin tarkastus

2h
2h

3 v
2 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6155 6001 SEKOITIN, KALKINSAMMUTIN 1. SEKOITIN, KALKINSAMMUTIN-LAJITIN 1 Pysty KAU1-L-017362 18539596 B

Huoltotyö    24.06.1998 
Kalkin polttamien kaapeleiden jatkaminen  30.03.1998
Sekoittimen nopeuden muutoskokeilu  23.03.1999 - Kp-kuva - -

KAU1-E057093
KAU1-E057099

Potkurin ja akselin tarkastus
Sekoittimen käyttövaihteen öljynvaihto

2h
4h

1 v
2 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6155 6011 SEKOITIN, KAUSTISOINTISÄILIÖ 1 SEKOITIN, KAUSTISOINTISÄILIÖ 1  LV-40/45 Pysty KAU1-L-017363 18518894 B

Huoltotyö    24.06.1998
Huoltotyö    13.09.1999
Kaustisointisäiliöiden puhdistus   13.09.1999 - Kp-kuva - -

KAU1-E057093
KAU1-E057107

Potkurin ja akselin tarkastus
Sekoittimen käyttövaihteen öljynvaihto

2h
4h

1 v
3 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6155 6012 SEKOITIN, KAUSTISOINTISÄILIÖ 2 SEKOITIN, KAUSTISOINTISÄILIÖ 2  LV-40/45 Pysty KAU1-L-017364 18518894 B

Huoltotyö    24.06.1998
Huoltotyö    13.09.1999
Huoltotyö    31.03.2000 - Kp-kuva - -

KAU1-E057093
KAU1-E057107

Potkurin ja akselin tarkastus
Sekoittimen käyttövaihteen öljynvaihto

2h
4h

1 v
3 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6155 6013 SEKOITIN, KAUSTISOINTISÄILIÖ 3 SEKOITIN, KAUSTISOINTISÄIL 3 SCM-3250 P Pysty KAU1-V-003753 18515209 B

Huoltotyö     26.06.1998
Huoltotyö     13.09.1999
Vaihteen öljyvuodon korjaus   15.10.1999

KAU1-E057093
KAU1-E057107

Potkurin ja akselin tarkastus
Sekoittimen käyttövaihteen öljynvaihto

2h
4h

1 v
3 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6156 6002 SEKOITIN, KALKINSAMMUTIN 2. SEKOITIN, KALKINSAMMUTIN-LAJITIN 2 Pysty KAU1-L-017372 18539596 B

Huoltotyö     24.06.1998 
Putken avaus    01.03.1999 
Huoltotyö     13.09.1999 - Kp-kuva - -

KAU1-E057214
KAU1-E057099

Sekoittajan kulutuslevyjen tarkastus
Sekoittajan käyttövaihteen öljynvaihto

4h
4h

1 v
2 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6156 6014 SEKOITIN, KAUSTISOINTISÄILIÖ 4 SEKOITIN, KAUSTISOINTISÄILIÖ 4  LV-40/45 Pysty KAU1-L-017373 18518894 B

Huoltotyö    24.06.1998
Huoltotyö    13.09.1999
Huoltotyö    31.03.2000 - Kp-kuva - -

KAU1-E057093
KAU1-E057110

Potkurin ja akselin tarkastus
Sekoittimen käyttövaihteen öljynvaihto

2h
4h

1 v
3 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6156 6015 SEKOITIN, KAUSTISOINTISÄILIÖ 5 SEKOITIN, KAUSTISOINTISÄILIÖ 5  LV-40/45 Pysty KAU1-L-017374 18518894 B

Huoltotyö    24.06.1998
Huoltotyö    13.09.1999
Huoltotyö    31.03.2000 - Kp-kuva - -

KAU1-E057105
KAU1-E057110

Potkurin ja akselin tarkastus
Sekoittimen käyttövaihteen öljynvaihto

2h
4h

1 v
3 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6156 6016 SEKOITIN, KAUSTISOINTISÄILIÖ 6 SEKOITIN, KAUSTISOINTISÄILIÖ 6  LV-40/45 Pysty KAU1-L-017375 18518894 B

Huoltotyö    24.06.1998
Huoltotyö    13.09.1999
Huoltotyö    31.03.2000 - Kp-kuva - -

 KAU1-E057093
KAU1-E057110

Potkurin ja akselin tarkastus
Sekoittimen käyttövaihteen öljynvaihto

2h
4h

1 v
3 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6161 6001 SEKOITIN, MEESASÄILIÖ VALKOLIPEÄSUODIN 1SEKOITIN, MEESASÄILIÖ VALKOLIPEÄSUODIN 1 Pysty KAU1-L-017377 18544027 B

Huoltotyö    24.06.1998
Mekaanisen tiivisteen vaihto   24.06.1998
Huoltotyö    31.03.2000 - Kp-kuva - -

KAU1-E057113
KAU1-E057115

Potkurin ja akselin tarkastus
Sekoittimen käyttövaihteen öljynvaihto

2h
2h

2 v
2 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6161 6021 SEKOITIN, HAPPOSÄILIÖ SEKOITIN, HAPPOSÄILIÖ  LV-3/28 Kylki KAU1-L-017378 18525999 B

Huoltotyö    24.06.1998
Huoltotyö    31.03.2000
Huoltotyö    09.09.2002 - Kp-kuva - -

 KAU1-E057113
KAU1-E057115

Potkurin ja akselin tarkastus
Sekoittimen käyttövaihteen öljynvaihto

2h
2h

3 v
2 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6162 6002 SEKOITIN, MEESASÄILIÖ VALKOLIPEÄSUODIN 2SEKOITIN, MEESASÄILIÖ VALKOLIPEÄSUODIN 2 Pysty KAU1-L-017381 18544027 B

Mekaanisen tiivisteen vaihto   06.07.2001
Liukurengastiivisteen kunnostus   02.07.2001
MA voitelutyö    31.08.2009 - Kp-kuva - -

KAU1-E057114
KAU1-E057116

Potkurin ja akselin tarkastus
Sekoittimen käyttövaihteen öljynvaihto

2h
2h

2 v
2 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6165 6005 SEKOITIN, LAIHAVALKOLIPEÄSÄILIÖSEKOITIN SLB-100 Kylki KAU1-L-007748 18510453 A

Potkuriropelin asennus juhannuksena  27.06.2004
Laihavalkolipeäsäiliön sekoittajan rasvaus  31.01.2007
Laihavalkolipeäsäiliön sekoittajan rasvaus  22.02.2007 PDF Kp-kuva PDF KL000096_001.htm - - - Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6251 6001 SEKOITIN, MEESAN LIETTOSÄILIÖ SEKOITIN MEESAN LIETTOSÄIL LLA-100.30WS Kylki KAU1-L-017384 18541752 C

Huoltotyö    13.09.1999
Huoltotyö    09.09.2002
Meesan liettosäiliön moottorin vaihto  22.04.2004 - Kp-kuva - - KAU1-E057119 Potkurin ja aks. tiivisteen tarkastus 2h 3 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 6251 6005 SEKOITIN, MEESAN VARASTOSÄILIÖSEKOITIN MEESAN VARASTOSÄILIÖ Pysty KAU1-L-017385 18541752 A

Apukäytön akselitiivisteen vaihto  29.06.2000
Sähkömoottorin ja kytkimen vaihto  16.02.2001
Moottorin vaihto ja huolto   28.02.2001
Kytkimen kunnostus   22.02.2001 - Kp-kuva - - KAU1-E057253 Sekoittimen käyttövaihteen öljynvaihto 8h 3 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 8151 6001 SEKOITIN, HYLKYMASSATORNI SEKOITIN, HYLKYMASSATORNI Kylki KAU1-L-017507 18514863 C

Sekoittimen huoltotarkastus   10.09.1999
Vaihteen öljyvuodon tarkastus   02.05.2000
Sekoittimen huolto (mek. akselitiiviste)  18.06.2001 ZIP Kp-kuva ZIP - KAU1-E057992 Sekoittimen käyttövaihteen öljynvaihto 2h 1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 8151 6005 SEKOITIN, SEKOITUSSÄILIÖ SEKOITIN, SEKOITUSSÄILIÖ Kylki KAU1-L-017508 18514863 C

Sekoittimen huoltotarkastus   10.09.1999
Tiivistehuolto, öljyvuodon korjaus  17.12.1999
Kytkinkumin toimitus   20.04.2001 - - - - KAU1-E057994 Sekoittimen käyttövaihteen öljynvaihto 2h 1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 8153 6001 SEKOITIN, KONESÄILIÖ SEKOITIN, KONESÄILIÖ Kylki KAU1-L-017510 18514863 B

Sekoittimen huoltotarkastus   10.09.1999
Tiivistehuolto, öljyvuodon korjaus   26.12.1999
Vaihteen tiivisteen uusinta   27.12.2001 - - - - KAU1-E057995 Sekoittimen käyttövaihteen öljynvaihto 2h 1 v Hyvä Hyvä

Kuva KAU1-23 8161 6001 SEKOITIN, KIERTOVESITORNI SEKOITIN, KIERTOVESITORNI Kylki KAU1-L-017526 18535993 E

Sekoittimen huoltotarkistus   10.09.1999
Sekoittajan vaihto    17.05.2009
Sähkömoottorin huolto    18.06.2009 KAU1-E057993 Sekoittimen käyttövaihteen öljynvaihto 2h 1v Hyvä Hyvä

 


