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1. Sahkoauton pikalataus (Lataustapa 4)

Pikalatauksessa sahkoautoa ladataan tasajannitteelld suurella virralla. Lataus tapahtuu vyl
20kW:n teholla auton ulkopuolella sijaitsevalla tasasahkélaturilla, jossa on kiintea liitantdjohto.
Pikalatauksella saadaan ladattua 8o %:n akun varaustaso noin puolessa tunnissa. Pikalataus-
piste soveltuu muun muassa huoltoasemille, tavaratalojen parkkipaikoille ja paateiden varsille,
jolloin sahkdauton toimintamatkaa saadaan pidennettya.

i Recharge
Power nomination Mains connection Power in kW Fawar iy i 3
Amps range/hour
1-Phase AC
4 < 10- <
Normal power connection < 3.7kW 10-16 amps 20 km
Medium power Lordphasa A | gy 16-32 amps 20— 110 km
connection
High power 3-phase AC > 22 W > 92 amps >110 km
connection
High power DC connection > 22 kW 530 amp55 >110 km

3 Assuming an average consumption of 20 kWh/100km.
4 This single phase connection corresponds to the typical domestic plug connection dependent on country specific
characteristics.

2 With a DC connection the power to the vehicle is fed at the vehicle battery DC voltage, which normally ranges from 150-350
valts, so the amperage is related to the DC power and voltage.

Kuva 1. Eri lataustapojen tehot. [26].
2. Pikalaturit Suomessa

2.1. ABB

ABB:Ita |6ytyy viisi eri kokonaisuutta Terra SC, josta saadaan 20kW:n teho, Terra SC duo, jossa
20kW:n DC:n lisdksi AC I3ht0, Terra 51 saadaan sokw:n teho ja Terra 52 50kW:n lisaksi AC 1ahto
seka yhdistamalla Terra 100.2 laturi ja Terra latauspylvas saadaan kaksi 5o0kW:n [dhtoa.

Viron 200 latausasemaverkosto on toteutettu Terra 52 asemalla.

Eurooppalaisten 2013 markkinoille tulevien sdhkdautojen Combo std mukaisia asemia on saa-
tavilla kun ajoneuvot tulevat markkinoille.

Terra SC
Ominaisuudet:

e Kustannustehokas DC pikalaturi
* Nopea ja helppo asennus

- Sisaantulo 3 x 32A

- Tyylikas ja ohut muotoilu

- Helppo lattia ja seindkiinnitys
e Lyhyt latausaika

- 30%:sta 80%:iin 30 minuutissa
e Helppokayttdinen

- 8" kosketusnaytto



* Web-yhteys
- Etatuki, hallinta ja huolto
- Alykéas ohjelmistopaivitys.[6]

Lisdominaisuudet:

¢ Pin-koodi kdyttajatunnistus
* RFID kayttajatunnistus
* Web-pohjainen hallintaohjelmisto
- Kayttajakohtaiset tiedot
- Ajoneuvoryhmien hallinta
* Erikoisversio yrityksien autoille
- 2 integroitua AC liitantaa hitaalle lataukselle
- Nayttaa DC & AC latauksen edistymisen
¢ Etdluettava energiamittari. [6]

Kayttokohteet:

* Yrityksien parkkipaikat

* Pysdkaintitoiminta

e Palveluntarjoajat

¢ Supermarketit & Ostoskeskukset. [6]

Terra 51
Ominaisuudet:

¢ DC Latausstandardi: CHAdeMO
o Kayttoliittymad: LCD-ndytto ja kdynnistys, pysaytys ja hdtdpainike
* RFID kayttajatunnistus
e Latausteho: 5o kW
e Liitannat
- Yksi 50 kW pax CHAdeMO yhteensopiva DC-ldhto
- 400V liiténta.[3]

Lisdominaisuudet:

e Syottotehon rajoitus ohjelmistolla
* Web-pohjainen hallintaohjelmisto
e Linkki navigointijarjestelmdan

e Etdluettava energiamittari

¢ Matalan lampétilan optio

* GSM/UMTS yhteys. [3]

Kayttokohteet:

e Palveluntarjoajat
¢ Huoltoasemat. [3]



Terra 100.2 Base Station

Ominaisuudet:

¢ DC Latausstandardi: CHAdeMO

*Yhteensopiva: Terra Charge Post

e Latausteho yhteensa: 100 kW

e Liitannat
- Kaksi 50 kW ,ax CHAdeMO yhteensopivaa DC-1aht6a
- 400V liiténta.[5]

Lisdominaisuudet:

e Syottotehon rajoitus ohjelmistolla
* Web-pohjainen hallintaohjelmisto
e Linkki navigointijarjestelmdan

* kWh-mittaus

e Matalan lampétilan optio

* GSM/UMTS yhteys.[5]

Kayttokohteet:

e Palveluntarjoajat

¢ Huoltoasemat

¢ Ostoskeskukset

¢ Pysdkaintialueet. [5]

Terra Charge Post
Ominaisuudet:

¢ DC Latausstandardi: CHAdeMO
o Kayttoliittyma: LCD-ndytto ja kdynnistys, pysdytys ja hdtdpainike
* RFID kayttajatunnistus
e Latausteho: 5o kW5, / DC liitanta
*Yhteensopiva: Terra 100.2 Base Station
e Liitannat
- 2x DC 50 kW ,3x CHAdeMO
- 230V liitanta
- Internet yhteys.[4]

Lisdominaisuudet:

* Web-pohjainen hallintaohjelmisto
e Linkki navigointijarjestelmaan

e kWh-mittaus .[4]

Kayttokohteet:

e Palveluntarjoajat
* Huoltoasemat



» Ostoskeskukset
* Pysdkaintialueet.[4]

Terra SC Duo
Ominaisuudet:

e Kustannustehokas DC ja AC pikalaturi
* Nopea ja helppo asennus

-Sisddntulo 3 x 32A

- Tyylikas ja ohut muotoilu

- Helppo lattia ja seindkiinnitys
* Lyhyt latausaika

- 30%:sta 80%:iin 30 minuutissa
¢ Helppokayttdinen

- 8" kosketusnaytto
* Web-yhteys

- Etatuki, hallinta ja huolto

- Alykéas ohjelmistopaivitys. [8]

Lisdominaisuudet:

* Pin-koodi kayttdjatunnistus

* RFID kayttajatunnistus

* Web-pohjainen hallintaohjelmisto
- Kayttdjakohtaiset tiedot

¢ Etdluettava energiamittari. [8]

Kayttokohteet:

¢ Supermarketit & Ostoskeskukset
* Yrityksien parkkipaikat

¢ Pysdkaintialueet

e Palveluntarjoajat

* Autovuokraamot. [8]

Terra 52
Ominaisuudet:

* ACja DC pikalataus
-22 kW tai 43 kW AC lataus
-5o kW DC lataus
* Lyhyt latausaika - 30%:sta 80%:iin 30 minuutissa
¢ Web-yhteys
-Etatuki, hallinta ja huolto
-Alykas ohjelmistopaivitys
¢ Helppokayttdinen
-Nayttaa DC & AC latauksen edistymisen



-RFID kayttajatunnistus
-Energiamittaus
* Helppo ja nopea asennus. [7]

Lisdominaisuudet:

e Syottotehon rajoitus ohjelmistolla
* Web-pohjainen hallintaohjelmisto
- Kayttajakohtaiset tiedot
¢ Matalan Iampétilan optio: -30°C ... +40 °C. [7]

Kayttokohteet:

* Huoltoasemat
e Palveluntarjoajat. [7]

2.2. Fortum: Valmistaja DBT CEV

Fortum on kehittanyt Charge & Drive palvelun, jossa latausasemien toimintaa ja huoltoa voi-
daan valvoa IT-jarjestelman kautta. Latauksen maksu onnistuu myds jarjestelman kautta.[28]

DBTCEV:

¢ -30 °C talvioptio

e CHAdeMO

* RFID

e NFC

* OCPP kommunikaatio.[16]

2.3. Finn Electric: Valmistaja Circutor

Circutor:lta |6ytyy viisi eri mallia jotka ovat RVE-QP1, RVE-QP2, RVE-QP-MIX, RVE-QPC2 ja
RVE-QPC2-MIX. Circutor:n latausasemat olivat ainoita joiden luvattiin toimivan -40 °C pakka-
sessa.

Ulos asennettavilla latauspylvailla on seuraavia ominaisuuksia:

e suojaus ilkivaltaa vastaan, kotelointi polyuretaanimuovista

* [atauspisteet lukittavissa itsenadisesti erillisilla ovilla

* MID- hyvaksytty mittaus

¢ RFID- kayttajahallinta ja ennakkomaksujarjestelma ndyttopaneelin kautta

e integroitu energian mittaus

¢ saatavilla erilaisia kommunikointitapoja: GPRS/ 3G, GSM, Ethernet, RS485

* syunniteltu vaativiin ympadristoolosuhteisiin (sade, lumi, jag, tuuli, matalat ja korkeat [ampo-
tilat ja kosteus). [10]



2.4. Schneider Electric
50 kW DC-pikalaturin tyypillisia optioita ovat mm:

RFID tunnistus, Maksukorttipaate, GPRS/3G yhteydet, AC / Mennekes latausliitdntd, Laajen-
nettu [dmpétila-alue -35C.. + 50 C, Erilaiset pinnoitusvaihtoehdot.

Vastaavasti ohjelmistopuolen tarjonta vaihtelee Yritys seka Yksityispuolen vaihtelevien tar-
peiden tayttamisessa, seka Energianhallinnassa, jossa mm. huomioidaan vahvasti SmartGrid
periaateita.

¢ Akun lataus 80%:iin alle 30 minuutissa.

* RFID kayttajatunnistus

¢ Maksukorttipdate

* CHAdeMO yhteensopiva

¢ SAE J1772™ combo yhteensopiva kun standardi on valmis ja julkaistu.[9]



Valmistaja/Maahantuoja ABB ABB ABB ABB
Malli Terra SC Terra 51 Terra 100.2 Base Station Terra Charge Post
Kayttélampétila -30°C.. #45°C -30°C.. W0°C -30°C.. +40°C -30°C.. +45°C
Standardi CHAdeMO CHAdeMO CHAdeMO CHAdeMO
Jannite(in) 400VAC 400VAC A0OVAC
Virta(in) 324 324..804 B0A..1604
Ottoteh 22kVA 22kVA..55kVA 55kVA..110kVA 2x50kWDC
Lihtéteho 20kW S0kW S0kW
Lahtdvirta{Max) 504 1204 1204 120A
Lshtdjannite 180-500V S50-500V S0-500V S00V
Matalan Idmpétilan Optio| Kylla Kylld Kylld
Pistokkeet kpl 1 1 2 2
Yhteensopivuus Terra Charge Post Terra 100.2 Base Station
Valmistaja/Maahantuoja ABB ABB Circutor/Finn Electric Circutor/Finn Electric
Malli Terra 5C Duo Terra 52 RVE-QP1 RVE-QP2
Kiyttblampdtila 0°C.. +45°C -10°C .. +40°C
Standardi CHAdeMO/AC CHAdeMO/AC CHAdeMO CHAdeMO
ﬂrl‘lit.[ig} 400VAC 400VAC A0OVAC 400VAC
Virta(in) 324 125A(min)
0 t 22kVA 86k VA[min) TOKVA TOVA
Lihtéteho 20kWDC/22kWAC S0kWDC/22kWAC/43kWAC SO0kW S0kW
Lahtdvirta{Max) SOADC/3x32A AC 120ADC/3x324 AC/3x63A AC 125A 1254
Liht8jannite 180-500VDC/400VAC 50-500VDC/400VAC S00V 500V
Matalan lan Kyll3, -30°C Kylla, -30°C Kyll3, -40*C(vastus) Kyll3, -40°C(vastus)
Pistokkeet kpl 2 2 1 2
Valmi Circutor/Finn Electric Circutor/Finn Electric Circutor/Finn Electric Schneider Electric
Malli RVE-QP-MIX RVE-QPC2(tulossa) RVE-QPC2-MiX[tulossa) | DC Quick Charging Stations|
Kiyttdl smpatila -30°C.. +50°C
Standardi CHAdeMO+Mennekes 324 CHAdeMO CHAdeMO+Mennekes 324 CHAdeMOD
Jannite(in) 400VAC A00VAC
Virta(in) 140A
Ottoteh TOKVA 58kVA
Lshtéteho SO0kWDC/22kWAC S0kW SOWDC/22xWAC SOW
Lahtdvirta(Max) 125ADC/324 AC 1254 125ADC/32A AC 1254
Lihtdjannite S00V 500V S0V S00V
Matalan ISmpétilan Optio]  Kyll3, -40°C{vastus) Kyll3, -40°C{vastus) Kylla, -40"C|vastus) Kyll3, -35°C.. +50°C
Pistokkeet kpl 2 2 2 1
Valmistaja/Maahantuoja DBT CEV/Fortum
Malli Quick Charger
Kayttolampdtila =10°C.. #40°C
Standardi CHAdeMO+Mennekes
Jannite(in)
Virta(in) In125A
Ottoteho
Lihtéiteho SOkWDC/43kWAC
Lahtdvirta{Max) 0-125ADC/3x63A AC
Lshtdjannite 50-500VDC
Matalan |mpétilan Optio| Kyll3, -30°C
Pistokkeet kpl 2

Taulukko 1. Pikalatausasemien tekniset tiedot, [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [16].

Muita pikalatauksen toimijoita ovat:

e Efore, valmistaa teholahteitd, latauslaitteita ja DC/DC-muuntajia. [2].
¢ UTU Elec oy, valmistaa latausasemia. [11].

¢ Fortum, toimittaa latausasemia.[27]

¢ Eltel, tuottaa palveluita ja ratkaisuja latausverkkojen suunnitteluun, asennukseen ja yllapi-

toon.[15]
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TECHNOLOGY

Kuva 2. CHAdeMO latausasemat maailmalla. [13].

3. Latausasemien teholdhteet maailmalla

Sahkoauton latausasemilla voidaan sahkoverkon lisaksi kdyttad myos muita energianldhteita
muun muassa polttokenno, aurinko ja tuuli energiaa. Sahké varataan akkuihin, josta se sitten
voidaan hyddyntaa sahkoauton lataukseen tai myymalla sahkoverkkoon. On myds olemassa
sdhkoverkosta riippumattomia latausasemia.

Tesla on rakentanutYhdysvaltoihin kuusi pikalatausasemaa joita Tesla Model S auton omistajat
saavat kayttaa ilmaiseksi. Sahko tuotetaan latauspisteisiin sijoitetuilla aurinkopaneeleilla, jo-
ten sdhkontuotanto on ilmaista. Latausasemilla on akustot, johon energia varastoidaan ja josta
sitten ladataan sdhkodautot. Loput tuotetusta sahkdstd myydaan verkkoon. Ensi vuonna pika-
latauspisteita perustetaan lisda ympari yhdysvaltoja, pikalatauspisteita tulee myds Aasiaan ja
Eurooppaan. Latausasemat ovat SolarCityn valmistamia.[24]
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Kuva 3. Teslan latausasema. [24].

Barcelonaan on tana vuonna avattu tuulivoimalalla toimiva sahkdauton latausasema. Tuotettu
sahkd myydaan verkkoon jos asemalla ei ole autoa latauksessa.[30]

G UGE

W urbAnpreEnET Ty YoM

Kuva 4. Tuulivoimalla toimiva latausasema. [30].
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DBT on asentanut Jordaniaan sihkéverkosta rippumattoman aurinkoenergialla toimivan lataus-
aseman.[31]

ﬁl

/[lem,-;.-_

=

Kuva 5. DBT:n latausasema Jordaniassa.
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Toyota on kehittanyt pakettiautoon latausaseman jolla pystyy lataamaan sahkdauton:

Battery-to-Battery Charging Concept

= Off-board charger consists of power electronics
and controls to perform DCcharging of the car
and of an energy storage system.

2% . Thesystemis mountedonavanandis
therefore completely mobile.

= Recharging of the energy storage system can be
done wherever a standard power supply is
available.

= Thesystem will allow for full charging of the
energy storage from the grid in about 7 hours.

= Thevanbrings the off-Grid DC Quick Charger to
the electric car that shall be charged. This can
be in any remote location without access to the
right infrastructure.

= DCcarcharging is designed for 25kW DC
charging power to be transmitted.

= Aracecarwith 40 kWh battery capacity will be
fully charged in about 1%z hours.

= Anystandard EV can get range recovery within
a few minutes charging.

= Devices and protocols follow CHAdeMO
standards.

= Thesamesafety standards apply as for the
vehicle traction battery system and electrical
design.

Kuva 6. Lataava pakettiauto. [32].

Tanskaan on rakenteilla 20 akunvaihtoasemaa, jossa auto ajetaan halliin missa automatiikka
vaihtaa tyhjan akun tilalle tdyden akun.

5 Minutes to a Full Charge, Mo Plugging In Needed

Electric cars continue to face the challenges of limited driving range and long recharging times. One alternative plan, pioneered by Better Place, calls for battery-swapping stations
that would change the entire battery pack in five minutes, The first station is operating in Israel and another opened near Copenhagen last month, The swap, which for now works
only on specially adapted Renault models, is fully automated and requires no mechanic to do the removal and installation.

(1] e (2] ] o (¢}

A Better Place subscriber The car is driven onto a track The car is raisad slighthy A charged battery The charged battery is

SWEDES 8 Mer i card o an automated carwash,  and e underside i s selected from
aver a reader e s pulled forward toward washed, he storage area
entrance of the charging tary switching location. and taken 1o
staticn. A garage door SWARPIE
opens.
=
S - —a izl
— -

Source: Battar Place THE NEW YCRE TIMES

Kuva 7. Akunvaihtoasema. [33].
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Australiaan on asennettu sahkdautonlatausasema johon sahko tuotetaan polttokennon avulla.
Polttokennosta vapautuva lamp6 hyddynnetdan lampiman veden tuottamiseen.[34].

=
‘

- .l§;

e war

ChargeP:«nt.

(&

Kuva 8. Polttokennolla toimiva sidhkéauton latausasema(hidas). [34].

4. Suomessa myytavien tayssahkoautojen pikalatausstandardit

e Nissan Leaf: CHAdeMO

e Citroén C-Zero: CHAdeMO

e Mitsubishi i-Miev: CHAdeMO
* Peugeot iOn: CHAdeMO

4.1. CHAdeMO
Vuonna 2010 TEPCO(Tokyo Electric Power Company) ja japanilaiset autonvalmistajat(Toyota,
Nissan, Mitsubishi, Subaru) perustivat CHAdeMO nimisen jarjeston kehittdamaan ja standardoi-

maan sdhkoautojen pikalatausjarjestelmia. CHAdeMO on my6s tasajannitteelld toimivan pika-
lataustekniikan tuotemerkki.
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(77)

(380)

(195)
(190)

Kuva 9. CHAdeMO pistokytkin. [12].

Release button

Charging LED signal lamp Grip

Locking arm

Kuva 10. CHAdeMO pistokytkin.[12]

16



Connector interface

EV contactor

Power supply () »

@

Power supply (-

.T:\ 1

-

-
Chargeri2v  di

Charger
start/stop 1

d2?  Charger

—  Start/stop 2
———— o @

Analog
control

Caonnection
check

lines Charger12y

Charging

enable/disable

Vo W_“‘ TR et = j(‘

. i EV Contactor

Control relay

Connector
Pin Layout

Ground wire

CAN-H

Dn-board 12V

Fe=Tine
i:FG

CAN-L

645

=

o

Kuva 11. CHAdeMO pistokytkimen pinnit.[12].

Charging sequence flowchart

Charger

|

| Send start-of-charging signal |

| Compatibility check

Transmit charger parameters: Mazx. eutput
voltage, Max. output current, Error flag ete.

Recognize start permission signhal

2

Connector lock and perform insulation test
Send charging ready signal

Charging

Qutput current
Checking circuit condition, charging time etc.

Output zero current

Recognize charging stop
Terminate charging process
Connector unlock

Vehicle

Recognize start-af-charging

e——

Transmit battery parameters: Max. voltage to stop
charging, Target voltage, Taotal battery capacity, etc

_—H Compatibility check ' Calculate Max charging time

Send start permission signal

Recognize charging ready signal
EV contactar O

Current Contro}

Checking battery condition, temperature etc.
Calculate optimal charging current

Transmit charging current value in every 100ms
Checking input current walue and error signal

Eattery voltage becomes Max. valus
Terminate charging

¥

Send zero current signal

v

Confirm Zero input current
EV contactor OFF
Send charging stop signal

Kuva 12. CHAdeMO standardin toimintaperiaate.[12].




EVs compatible with CHAdeMO

MAZDA DEMIO EV

Micro-Vett Fiorino

SUBARU Plug-in Stella TOYQTA iQbased EV ~ MINICAB MIEV(Truck)

Nissan eNV200 Nissan Infiniti EV Sedan

Kuva 13. CHAdeMO standardia tukevat autot. [14].

5. Tulevaisuus

Standardi IEC 62196-3 ilmestyy 2013. Standardi koskee latauskaapelin pistoketta sekd auton
vastaketta. (max. 1000Vdc [ 400A).[1]

Liitantastandardiksi vahvimpina vaihtoehtoina CHAdeMO ja SAE Ji772 AC/DC combo. Jalkim-
maiselld vaihtoehdolla onnistuu hidas ja nopea AC-lataus seka DC-kotilataus ja ultranopea DC-
lataus samalla liitdnnalld. Tata ovat kehittdneet seuraavat valmistajat: Audi, BMW, Daimler,
Ford, General Motors, Porsche ja Volkswagen.[20]
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Kuva 14. SAE J1772 AC/DC Combo. [21]

SAE Charging Configurations and Ratings Terminology

8AE International

AC level 1
(SAE 11772™)

PEV includes on-board charger
120V, LAKW @ 12 amp

120V, L9kW @ 16amp

Est. charge time:

PHEV: Thrs (SOC* - 0% to full)

BEV: 17hrs (SOC— 20% to full)

AC level 2
(SAE J1772™)

PEV indludes on-board charger (see below for different

types)

240 V, up to 19.2 kW (80 A)

Est. charge time for 3.3 kW on-board charger
PEV: 3 hrs |SOC* - 0% to full)
BEV: 7 hrs (SOC— 20% to full)

Est. charge time for 7 kW on-board charger
PEV: 1.5 hrs (SOC* - 0% to full)
BEV: 3.5 hrs (SOC — 20% to full)

Est. charge time for 20 kW on-board charger
PEV: 22 min. {SOC® - 0% to full)
BEV: 1.2 hrs (SOC — 20% to full)

DC Level 1
(SAE 11772™)

EVSE includes an off-board
charger
200-500 V DC, up to 40 kW (80 A}
Est. charge time (20 kW off-board
charger):

PHEV: 22 min. (SOC* -

0% to 80%)
BEV: 1.2 hrs, {SOC - 20%
t0 100%)
DC Level 2
(SAE J1772™)
EVSE includes an off-board
charger
200-500 V DC, up to 100 kw (200
)
Est. charge time (45 kW off-board
charger):
PHEV: 10 min. (SOC - 0%
0 80%)
BEV: 20 min. {50C— 20%
to 80%)

Voltages are nominal configuration voltages, not coupler ratings
Rated Power is at nominal configuration operating voltage and coupler rated current
Ideal charge times assume 20% efficient chargers, 150W to 12V loads and no balancing of Traction Battery Pack

Notes:

100%
2) PHEV can start from 0% SOC since the hybrid mode is available,

1) BEV (25 kwWh usable pack size) charging always starts at 20% SOC, faster than a 1C rate (total capacity charged in one hour) will also stop at 80% SOC instead of

ver. 100312

Kuva 15. SAE J1772 AC/DC Combo. [21]

Suomeen syntyy valtakunnallinen sdhkodajoneuvojen latausoperaattori, jossa on mukana yli
30 energiayhticta. Operaattori kytkee latauspisteistd yhtendisen verkon kuluttajien kayttoon,

mika mahdollistaa valtakunnallisen séhkdliikenteen.[29]




6. Palvelut

Pikalatausasemista 10ytyy kadyttajan tunnistukseen/maksamiseen ja latausaseman hallinnoin-
tiin liittyvia palveluita muun muassa seuraavanlaisia:

* PIN-koodi tunnistus

¢ RFID tunnistus

* Tekstiviesti tunnistus

e Maksukorttipaate

e Etatuki: Hallinta ja huolto, ohjelmistopaivitys
* Web-pohjainen hallintaohjelmisto

e Etdluettava energiamittari

7. Pikalatausasemat Suomessa
Suomeen on télld hetkelld asennettu viisi pikalatauspistetta:

e Espoo keilaniemi: Fortum/ABB

 Espoo ABC Nihtisilta: Fortum/Eltel/Nissan/DBT CEV

e Espoo Mankkaa: Fortum/Finn Electric/Circutor

* Helsinki Runeberginkatu: Helsingin Energia/Eltel/ABB
¢ Oulu Pérhon Autoliike: ABB

Nissan ja Fortum ovat sopineet yhteistydstd, jossa Pohjoismaihin rakennetaan 5o pikalataus-
asemaa ja naistd 20 Suomeen, Suomessa yhteistydssa mukana on ABC-ketju. Ensimmadinen
on avattu Espoon Nihtisillan ABC-liilkenneasemalle. Muita pikalatausasemia tulee valtateiden
varsille niin, ettd sdhkodautolla on mahdollista ajaa Helsingista Turkuun, Tampereelle, Lahteen
ja Kotkaan. Myds Ruotsiin rakennetaan 20 pikalatausasemaa.[28].

8. EVE ohjelman pikalataushankkeet

EVELINA:

Pikalatausaseman mittaukset (TTY, osana Tommi Harkdsen diplomity6td).[17],[18]
Pikalatausta tukeva sdhkoverkon energiavarasto:

Projektissa tutkitaan sdhkoverkkoon liitettdvan energiavarastoa toimivuutta sahkodajoneuvo-
jen pikalatausjarjestelman tukena. Hankkeessa kehitetddn korkeajénnitteisen energiavaras-
ton perusyksikkd, jota voidaan kdyttda samanaikaisesti seka sahkdverkon ettad sahkdautojen
latausjdrjestelman tukena. Projektissa arvioidaan tallaisen sahkoverkkoon/latausjarjestelmaan
liitettdvdn akkujarjestelman riskeja seka testataan kokeellisesti eri vikaantumistapahtumia
seka niiden seurauksia.[19]

WintEVE:

Ollaan kehittdmassa yhteistyokumppaneiden kanssa noin 20kW:n teholuokan DC pikalataus-

tolppaa, jossa kdytetddn CHAdeMO standardia. Tarkemmat yksityiskohdat télle tuotteelle ja
sen eri versioille tullaan julkaisemaan vuoden 2013 alkupuolella.
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Suomeen on talla hetkelld asennettu viisi pika-
latauspistettd. Nissan ja Fortum ovat sopineet
yhteistydsta, jossa Pohjoismaihin rakennetaan 50
pikalatausasemaa ja ndistd 20 Suomeen. Suomessa
yhteistydssd mukana on ABC-ketju. Ensimméinen

on avattu Espoon Nihtisillan ABC-liilkenneasemalle.
Muita pikalatausasemia tulee valtateiden varsille
niin, ettd sdhkoautolla on mahdollista ajaa Helsingis-
t& Turkuun, Tampereelle, Lahteen ja Kotkaan.

JA TEHOLAHTEET

Tasséa raportissa kuvataan Suomen pikalatauspistei-
den kentt4a ja pohditaan pikalatauksen tulevaisuu-
den suuntia.
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