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Abstrakt

Examensarbetet har utforts at Narpes stad i samband med en strategisk generalplan som
gors over Narpes. Syftet med det har examensarbetet ar att Narpes stad skall fa en
utredning 6ver omraden som lampar sig for vindkraft, utéver de som finns i
landskapsplanens etapplan 2.

| arbetet presenteras olika lagar som ska beaktas vid sokande om tillstand for
vindkraftverk, och en redovisning av vindkraftverkets uppbyggnad.

En karta med sex delomraden som lampar sig for vindkraft i Narpes har uppgjorts. En
enskild karta 6ver alla omraden har ocksé uppgjorts. | undersékningen har jag framst tagit i
beaktande avstand fran boende, vindstyrkan och narhet till elledning.
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Summary

This bachelor’s thesis is prepared for the technical department in the town of Narpes.
The purpose of this work is to investigate where it's possible to place a small windmill
park,in addition to those found in Etapplan 2.

This work presents different laws needed when applying for permission to build
windmills, and a study of windmill parts.

A map with six different suitable windmill locations has been made for Narpes. Every
location has its own map in this work. The study mainly takes into account the distance
from houses, wind speed and the distance to the nearest electricity lines.
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1. Inledning

Syftet med detta examensarbete &r att i Narpes kommun fa en utredning av ungefar var det
finns mojlighet att gora mindre vindkraftsparker. | Né&rpes finns det redan planerade
vindkraftsparker enligt landskapsplanen. Det jag skall gora &r att gora en utredning om det
annu finns omraden som kan anvandas till vindkraft utéver de som anvisats i
landskapsplanen. Utredningen kommer att gélla hela Nérpes stad.

1.1 Mal

Mitt mal med examensarbetet &r att klarlagga kriterierna for upprattande av vindkraft och
skapa en analyskarta med omraden dar det visar var en mindre vindkraftspark passar.

Examensarbetet ar ett lardomsprov pd yrkeshdgskoleniva inom lantméteri. Malet for
lardomsprovet ar att utveckla och visa studerandens formaga att tillampa sina kunskaper och
fardigheter i praktiska sakkunniga uppgifter i anslutning till yrkesstudierna.® (Statsradets
forordning om yrkeshdgskolor,§7)

1.2 Uppdrag

Det har examensarbetet gors at Narpes kommun, kontaktperson pa Narpes kommun ar Bo-
Erik Liljedal, planlaggningsingenjor. | arbetet ska jag ta reda pa var i Narpes man kan ha
mojlighet att uppfora en mindre vindkraftspark. Narpes stad behdver en utredning dar det
finns mojlighet att bygga mindre vindkraftsparker. Utredningen gors i samband med en
strategisk generalplan som gors 6ver Narpes. Utredningen bidrar till att intressenter kan se
var mojligheter till byggande finns.

De viktigaste aspekterna som kommer att tas i beaktan i detta arbete &r t.ex. Natura 2000-
omraden, vindléage, redan planerade vindkraftsparker och narhet till bebyggelse.

Eftersom vindkraft &r en bra energikélla som jag tror kommer att borja anvandas annu mera
i framtiden tror jag att kommunen kommer att ha nytta av detta examensarbete och
forhoppningsvis ocksa jag vid eventuella arbetsintervjuer.

1.3 Metodik

Vindkraft ar idag ett stort omrade som utvecklas snabbt. De flesta skrivna kéllorna ar
foraldrade och darfor har internet kéllor framst anvants vid detta arbete. Som material har
anvants Narpes stads grundkartor, Vindatlas vinddata, information om elledningar fran olika
foretag som finns i Narpes, natura 2000-omraden och boende av Nérpes stad.
Som litteraturstudie har anvénts ganska manga internetkallor och analyserat befintliga
utredningar och planeringar.

! Statsradets forordning om yrkeshdgskolor, Finlex



| arbetet har jag kartlagt lampliga omraden med el-linjer. Kartanalys har skett i ArcMap for
att fa en sa bra visualisering av omradesvisa omfattningar och lagen som mojligt.

2 Kommunen

Nérpes &ar en kuststad med en kustlinje som stracker sig 45 km och med en hel del holmar
och havsvikar. Narpes stad omfattar 970 km? landareal. Invanarantalet ar 2014 var 9398
personer. Boendet i Narpes ar framst koncentrerat till strand byarna och langs med adalen
runt Narpes &.2

3 Vindkraftverk

Ett vindkraftverk omvandlar rérelseenergi av vinden till elektrisk energi. Det finns olika
konstruktioner av vindkraftverk, det som skiljer dom &t ar riktningen pa turbinens axel.
Vanligaste ar den konstruktion som har en horisontal riktad turbinaxel .®

Ett horisontal axlat vindkraftverk bestar huvudsakligen av foljande delar:

e Rotor
e Maskinhus
e Torn

e Fundament

2 Nirpes. fi
3 Vindkraften.se



3.1 Rotor

Till rotor hor de blad eller vingar som monterade i ett nav med bladlager. Rotorn fungerar
genom att fanga upp vindkraften i vingarna, som borjar rotera vilket ger generatorn sin
rotationsrorelse. Nar rotorn roterar omvandlas rotationsrorelsen till el i maskinhuset. Antalet
vingar pa en rotor ar en till tre, vanligast ar dock tre vingar eftersom det gér konstruktionen
en béttre stabilitet.

I rotorn finns ocksa en mekanism som styr bladvinkeln genom ett hydrauliskt eller elektriskt
system for att effektivera uttaget ur vinden. Bladvinkelmekanismen huvudsyfte ar anda att
se till s att vindkraftverket inte 6verbelastas.*

Eftersom rotorbladen ar de som utsatts for de storsta pafrestningarna pa grund av vindens
andring i hastighet och riktning ar materialvalet for konstruktionen viktigt. Konstruktionerna
skall ha hog hallfasthetsegenskaper men far inte vara tunga. | dagslaget tillverkas de flesta
rotorblad av glasfiberarmerad polyester eller epoxi. Kolfiber och tra eller tra-epoxi ar ocksa
material som har egenskaper som skulle kunna anvéndas men kolfiberproduktionen skulle
bli fér kostsam och bladtillverkningen av tra har annu inte slagit igenom.®

3.2 Maskinhus

Maskinhuset &r den enhet som monteras hogst upp pa tornet. Maskinhuset ar utrustat med
drivlina och elsystem. | maskinhuset omvandlas den mekaniska energin till elektrisk energi.
For att optimalt anvanda vinden kan maskinhuset félja vindriktningen med hjélp av ett
styrsystem.

| drivlinan finns en huvudaxel, en véxellada och en sekundaraxel med bromssystem.
Elsystemet bestar av en generator, ett kontrollsystem och en transformator som kan placeras
p& marken.®

Generatorn i maskinhuset kan variera i storlek beroende pa den maximala effekten som
kraftverket klarar av. Det anvands ofta tva olika generatorer i ett vindkraftverk, en mindre
generator som anvinds vid svaga vindar och en som anvinds vid starkare vindar.’

Vixelladan i maskinhuset anvands for att 0ka varvtalen pa huvudaxeln sa att varvtalet passar
generatorn. Eftersom varvtalet pa huvudaxeln skall 6kas ungefar 50 ganger anvands vanligen
en trestegsvaxellada.

4 Natverketforvindbruk.se
5> Natverketforvindbruk.se
6 Natverketforvindbruk.se
7 Vindkraften.se
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Bromssystemet i ett vindkraftverk ar mycket viktigt. Vindkraftverken byggs med en
aerodynamisk brom och en mekanisk broms, dessa fungerar helt oberoende av varandra. Det
mekaniska bromssystemet skall bromsa rotorn om det aerodynamiska bromssystemet
kollapsat.

For att vindkraftverket skall fa ut maximal effekt ska rotorn std vinkelratt mot
vindriktningen. | storre vindkraftverk anvénds en gir motor for att stalla rotorns riktning. Gir
motorn styrs av en vindriktningsvisare fran styrsystemet som i sin tur skickar ut signaler till
gir motorn som vrider hela maskinhuset i ratt position.®

3.3Torn

Vid tillverkning av vindkraftverks torn i dagens lage ar koniska rértorn den vanligaste
formen. Koniska rortorn ar byggd sa att den ar bredare vid basen an vid toppen. Tornen
byggs av stal som sedan malas vita eller graa. Vindkraftverk som ar hogre an 40 m byggs
ofta i olika sektioner som sedan monteras vid installationen. Att bygga tornen i olika
sektioner underlattar transporten fran fabriken till installationsstélle. | den nedersta delen av
vindkraftsverket finns en dorr som leder till styrsystemet. Darifran gar ocksa en stege som
leder till maskinhuset. Storre vindkraftverk kan vara utrustade med hiss. | Europa ar koniska
rortorn av stal den vanligaste modellen, men det finns ocksa fabriker som anvander
betongtorn eller fackverk (typ av kraftledningsstolpe).®

3.4 Fundament

Som fundament till vindkraftverk anvands oftast tva olika metoder, bergférankrat fundament
och gravitationsfundament. Ett bergforankrat fundament gjuts ovanpa berget och sedan
bultas fast med bergbultar. Ar det inte mojligt att gjuta pd berget gor man ett
gravitationsfundament som fungerar som motvikt till vindkrafterna.°

8 Vindkraften.se
% Vindkraften.se
10 Vindkraftnorr.se
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4 Lagstiftning

Byggandet av vindkraft styrs av manga olika lagar. Vid byggande av vindkraft behovs
antingen byggnadstillstand eller atgardstillstand eftersom vindkraft ofta likstalls med
byggnader. | en publikation pa miljoministeriets hemsida hittas alla lagar som bor ta i
beaktande vid byggande av vindkraft.!!

e Byggnads- och markanvandningslagen

e Naturvardslagen

e Beaktande av natverket Natura 2000

e Miljoskyddslagen

e Vattenlagen

e Luftfartslagen

e Landsvégslagen och banlagen

e Elmarknadslagen och inlésningslagen

e Lagen om forsvarsmakten och territorialovervakningslagen

e Lagen om fornminnen

e Odemarkslagen

e Renskotsellagen

e Sametingslagen och skoltlagen samt de internationella konventionerna om urfolkets
rattigheter

e Lag angaende vissa grannelags forhallanden

| det foljande beskrivs alla de lagar som arbetet berérs av och betydelsen for
vindkraftsutbyggnad. Banlagen, renskotsellagen, 6demarkslagen och luftfartslagen kommer
att utelamnas eftersom de inte berér Narpes Kommun.

4.1 Markanvandnings- och bygglagen

Markanvandnings- och bygglagens syfte &r att reglera omradesanvandningen och byggandet
i landet for att skapa forutsattningar till en hallbar utveckling.*> Markanvéndnings- och
bygglagen innehaller ett tillstands- och planlaggningssystem som anvands som grund for
saval vindkraftsbyggnad som allt annat byggande i landet.*3

Ett byggnadsprojekt behover alltid ett bygglov eller ett atgardstillstand, storlek och lage pa
byggnadsprojektet kan ocksa gora sa att planeringsbehov eller undantagslov for
strandomréden kréavs.'*

1 Miljdministeriets hemsida

2 Markanvindnings- och byggnadslagen 1 §

3 planering av vindkraftsutbyggnad s. 17

14 Miljolagstiftningen tillampad p& vindkraftsetablering s. 18



4.2 Lagen om forfarandet vid miljokonsekvensbedémning

Lagen om forfarandet vid miljokonsekvensbedémning anvands att fradmja
miljokonsekvensbeddmningen och enhetligt uppmarksammande av miljokonsekvenser i
planlaggningen och beslutsfattandet medan samtidigt Oka invanarnas tillgang till
information och méjlighet att delta. *

4.3 Miljoskyddslagen

Mal med den héar lagen ar:

e FOrebygga och hindra fororening av miljon samt avhjalpa och minska skador
orsakade av fororening.

e Bevara en halsosam och trivsam samt naturekonomiskt hallbar och mangsidig miljo.

e FoOrebygga uppkomst och skadeverkningar av avfall.

e Effektivisera bedomningen av miljokonsekvenserna i fraga om fororenande
verksamhet och beaktandet av dessa konsekvenser som en helhet.

e Forbattra medborgarnas mojligheter att paverka beslut som galler miljon.

e Framija ett hallbart utnyttjande av naturresurserna.

e Att motverka klimatforandringar och i 6vrigt stodja en hallbar utveckling.

Miljoskyddslagen anvands pa olika verksamheter som orsakar eller kan orsaka
miljoforstorelse. Alla projekt eller verksamheter som kan orsaka miljoforstorelse behdver
miljatillstand. Vindkraften hor dock inte till de verksamheter som enligt miljéskyddslagen
raknas upp som verksamheter som kraver miljotillstand. Om ett vindkraftsverk fororsakar
en orimlig belastning pa granneforhallandet sa kravs ett miljotillstand enligt
miljéskyddslagen 28 §.1°

Byggande av vindkraftverk vid grundvattenomrade bor undvikas eftersom det kan ge upphov
till fororeningar i vattnet. Vid byggandet ar paverkan lokal och foéroreningar kan uppkomma
nar marken pa vindkraftverkens byggplatser bearbetas och nar véigarna till omradet byggs.*’

5 Lagen om férfarandet vid miljpkonsekvensbedémning
16 Miljoskyddslagen
7 Fdrnybara energiformer och deras placering i Osterbotten s.53-57



4.4 Lag angaende vissa grannelagsforhallanden

Lagen angaende vissa grannelagsforhallanden tillampas vid byggande av vindkraftverk. En
fastighet eller byggnad far inte anvandas sa att grannarna, byggnader eller lagenheten i
narheten orsakas av oskéliga besvar av amnen som ar skadliga for miljon, sot, damm, smuts,

lukt, buller, skakning, stralning, ljus, varme eller annan motsvarande paverkan, enligt § 17.
18

4.5 Naturvardslagen

Naturvardslagens syfte ar att bevara naturens mangfald, stoda hallbart utnyttjande av
naturtillgdngarna och av miljén.°® Det gar att skapa naturskyddsprogram for att trygga
naturen. | naturskyddsprogram reserveras omraden for naturskyddsandamal.?® Till
Europeiska gemenskapens natverk Natura 2000 hor i Finland fagel skyddsomraden som
blivit anmalda till Europeiska gemenskapens kommission och de omraden som
kommissionen eller radet pa grundval av habitatdirektivet godkant som omraden av
gemenskapsintresse. Vindkraftverk kan tillaitas byggas pa Natura 2000 omrade om det
framgar i planeringen att projektet inte kannbart forsamrar ett Natura 2000-omrades
naturvarden.?

4.6 Vattenlagen

Vattenlagens syfte ar att vattenmiljon och anvandningen av vattentillgdngarna bidrar till ett
samhalleligt, ekonomiskt och ekologiskt hallbart satt. Vidare skall vattenlagen forebygga
och minska olédgenheter som orsakas av att vattenmiljon eller vatten anvands, lagen skall
ocksa forbattra vattentillgdngarnas och vattenmiljons tillstdnd,?? i detta fall framst genom
skyddskrav for vattendrag och darigenom véagbyggnad.

4.7 Landsvagslagen

Enligt Landsvégslagen avses en landsvdg som har byggds for allmén trafik och skoéts av
staten. Landsvégen har ett skyddsomrade som stracker sig 20 meter fran vagens mittlinje.
Byggande av vindkraft pa ett skyddsomrade vid en vég ar forbjudet och vid vissa fall kan

18 Lag angdende vissa grannelagsférhallanden
1% Naturskyddslagen 1 &

20 Naturskyddslagen 7 §

21 Naturskyddslagen § 65

22 Vattenlagen § 1
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man pga. 8 45 inte bygga vid kurvor eller korsningar eftersom med héansyn till
trafiksdkerheten behdver det vara fritt fran olika hinder som kan forminska sikten.

4.8 Elmarknadslagen

”Syftet med denna lag ar att sakerstélla forutsattningar for att den nationella och regionala
elmarknaden och Europeiska unionens inre elmarknad ska fungera effektivt, sdkert och
miljomassigt hallbart, sa att slutforbrukarna kan garanteras en god elleveranssékerhet,
konkurrenskraftiga elpriser och skaliga principer for tjansterna. De framsta metoderna for
att uppna detta ar att trygga en sund och fungerande ekonomisk konkurrens vid produktion
och leverans av el samt att uppratthalla skaliga och jamlika principer for tjansterna inom

elndtsverksamheten "

Vid byggande av vindkraftverk dras inmatningskablar till det lokala elnatet, beroende pa
storleken pa vindkraftverket kan behovas olik spanning i elnatet. Ett 1 MW vindkraftverk
kan man oftast koppla in till ett 20 kV elnat men om det ar fraga om flera kraftverk behover
spanningen vara hogre i elnatet.?*

4.9 Lag om fornlamningar

Enligt lagen om fornldmningar &r fasta fornlamningar fredade som minnen av Finlands
historia. Utan tillstand av denna lag far man inte utgrava, dverhéljas, andras, skadas, borttas
eller p& annat sétt rubba en fornlamning.?® Atgardsforbudet géller aven fasta fornlamningar
som tidigare inte varit kanda uppkommer vid byggande. Om sa ar fallet skall arbetet avbrytas
och saken anmalas till arkeologiska kommissionen for radgivning om fortsattning av
bygget.?® Det vill saga att vid eventuellt planerande av vindkraftspark skall en utredning
goras om det finns fornlamningar pa platsen sa att man inte forstor nagot vid byggandet.

De viktigaste lagarna i detta sammanhang ar markanvandnings- och byggnadslagen, lag
angaende vissa grannelagsforhallanden och miljoskyddslagen.

2 Elmarknadslagen § 1

24 Vindkraftens kostnader

%5 Lag om fornminnen § 1

26 Lag om fornminnen § 13,14
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5 Planering

Vid planlaggning finns fyra olika planenivaer. Den forsta ar mera riktgivande for den Gvriga
planeringen.

e De riksomfattande malen for omradesanvandningen
e Landskapsplanen

e Generalplan

e Detaljplan

5.1 Landskapsplan

Med landskapsplan menas en dversiktlig plan 6ver markanvéndningen i landskapet eller ett
delomrade i landskapet vilket visas pa en karta. | kartan presenteras principerna for
omradesanvandningen och samhallsstrukturen i landskapet och anger viktiga omraden med
tanke pa landskapets utveckling.

Landskapsplanen anvands som ledning nar generalplaner goérs och é&ndras, bade
generalplaner med réattsverkningar och generalplaner utan rattsverkningar. Nar en
generalplan har godkants som en generalplan med réattsverkningar fungerar inte
landskapsplanen p& omradet annat 4n i fraga om konsekvenserna av den andras.?’

Det skall i landskapsplanen framkomma vilka omraden som bast lampar sig for vindkraft i
kust- och fjallomraden. | landskapsplanen stravar man ocksa till att fa sa stora
vindkraftsparker som mgjligt. 1 dagens lage ar de flesta landskapsférbunden utrett vilka
omraden som best lampar sig for vindkraft. | Néarpes & det planerat sex olika
vindkraftsparker.

5.2 Generalplan

Generalplanens syfte ar att styra samhallsstrukturen och markanvéndningen i en kommun
eller en del av kommunen. En generalplan kan ocksa goras for att styra markanvandningen
och byggandet pa ett visst omrade?®

Beroende pa hurudana omraden generalplanen galler pa, vilka planeringsbehov och
styreffekter det finns kan olika generalplaner avvika fran varandra. Det finns fyra olika
typindelningar dar generalplanernas olika styr mal &r den grund som vager mest.

e Strategisk generalplan

27 Generalplanens innehéll och utformning sid 14,15,16
28 Markanvandnings och byggnadslagen § 35
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e Oversiktlig generalplan med omrédesreserveringar

e Detaljerad generalplan med omradesreserveringar

e Detaljerad generalplan med omradesreserveringar vilken direkt styr byggande och
annan markanvandning.

Generalplanerna &r oftast en kombination av de ovannamnda typerna. Generalplanerna har
gjorts sa att generalplanen lampar sig som planeringsinstrument for manga olika dandamal
och situationer.?®

Bygglov for vindkraftverk kan beviljas om de i en generalplan med rattsverkningar sarskilt
bestams att planen eller en del av den far anvandas som grund for beviljande av bygglov.*

2 Generalplanens innehall och utformning sid 23
30 Markanvandnings- och bygglagen § 77 a
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Figur 2. Generalplan éver Portom vindkraftspark
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Figur 3. Generalplanens bestammelser

5.3 Bygglov

Sma enheter kan beviljas utan plan enligt Markanvandnings- och byggférordningens § 64.
Vid byggande av sma enheter kravs tillaggsutredningar. Utredningar som krivs dr “en
utredning om projektets verkningar pa landskapet och for grannarna”. 3! Det vill siga att en
visualisering over landskapet skall goras och paverkan pa grannarna skall undersokas.
Paverkan pa grannar kan vara buller och skuggfenomen fran vindkraftverket.

Ett litet vindkraftverk som kan beviljas utan plan enligt Markanvandnings- och
byggférordningens § 64 har en rotorareal som &r mindre &n 200 m?, rotorbladens langd
mindre &n 8 meter och totalhdjden mindre an 50 m. Dessa vindkraftverk anvands framst av
jordbruk, hushall och fritidsbostader sa att sjalvforsorjningsgraden pa elektriciteten okar.%

6 Inkoppling till elnatet

Forutom olika byggnadskostnader och markarrendenaar ocksa majligheten till inkoppling
till elnatet en viktig faktor i I6nsamheten i vindkraften. Man kan ofta koppla in ett 1
megawatts vindkraftverk till ett 20 kilovolts elnat. Blir det fler an ett vindkraftverk behover
spanningen i elnatet vara hogre. Inkopplingen till elnatet bor alltid utredas fran fall till fall.
Olik langd till narmaste el station ar en kostnadsfraga som bor utredas vid varje
vindkraftverksbygge. Man kan rékna att inkopplingen via ledningsnét till stamnatet av ett
vindkraftsverk i megawattsklassen &r ungefar 150 000 — 250 000 € per kilometer. Men om
det ar fraga om en storre vindkraftsverkspark kan kostnaderna stiga till 6ver 400 000 € per
kilometer.33

7. Vindatlas

En avgorande faktor for el-produktionen &r vindférhallandena. Vindatlas ar en
vindkartlaggning baserad pa datormodellering. En webbaserad kartanslutning med
information om vindforhallanden i Finland ar resultatet av vindatlasarbetet. Med hjalp av
vindatlas kan man oversiktligt studera vindférhallanden i hela Finland. Vindatlas far man
fram beskrivning av bland annat vindstyrka, riktning och turbulens fran 50 m hojd till 400
m hojd som ars- och manadsmedeltal. Man far fram resultatet i kartrutor som &r 2,5 x 2,5
km. Vid kusten och andra bl&siga omraden &r modelleringen noggrannare med 250 m rutor.®*

31 Markanvandnings- och byggférordningen §64

32 planering av vindkraftsutbyggnad sid 77-78

3 Vindkraftens kostnader

34 Osterbottens férbund, Férnyelsebara energikllor och deras placering i Osterbotten s. 6
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250 m rutorna har funnits tillgangliga over Nérpes for den har utredningen men den storre
noggrannheten strécker sig inte anda till de Ostliga delarna av Narpes.
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8 Kartanalys

Vid analys av kartan har jag framst anvant ArcGis for analys och visualisering av omraden.
Jag har ocksa anvant AutoCad eftersom jag ofta fatt kartor i DWG-format och sedan
konverterat de till ArcGis-format. ArcGis har anvants eftersom det ger de bésta
visualiseringarna Over omraden. For att fa fram kartan har jag lagt in alla
bosattningsomraden i Narpes, Natura 2000-omraden, planomraden, havsnara boende och
110kv elledningar. Lamplighetsanalyser bygger pa arealmassig subtraktion, dvs. det som blir
kvar i kombination med vindforhallanden, narhet till boende och nérhet till el-ledningar. Nar
jag satte in alla uppgifter fick jag omraden som inte gick att planera vindkraft pa. Slutligen
lade jag in allt boende i Narpes och gjorde en 1km radie fran varje boende sa att
vindkraftsomraden inte blir narmare an 1 km. Slutligen har jag granskat resultatet och ritat
in omraden som passar och redovisar dem langre fram i detta kapitel.

8.1 Omraden

Enligt analysen har jag har kommit fram till sex olika omraden som lampar sig fér mindre
vindkraftsparker. Dessa omraden &r placerade i norra delen av Narpes. | den sddra delen
finns nagra mindre omraden som blivit forkastade (Se bilaga 1). Vindkraftverkens
vindupptagning &r beaktad med en 500 m radie. Vid planering av antalet vindkraftverk har
jag raknat att det skall vara 500 m till féljande vindkraftverk och gjort en analys av hur
manga man kan uppfora pa alla omraden. | figurerna har jag markt 110 kV elledningar med
pa kartan med violett linje och omradet lampat for vindkraftverk ar inringat med rod farg.
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8.2 Tojby

| Vasterlangviken i Tojby finns ett omrade som ar 93 ha stort och som har bra forutsattningar
for vindkraftverk. Omradet ligger 1km fran stranden och 2,6 km fran To6jby centrum. Pa
omradet finns det plats for fyra vindkraftverk i 1 MW storleken. Avstand fran omradet till
110 kv elledning ar 5900 m.

0 500 1000 2 000 Metria 1:40 000

Figur 5. T6jby vindkraftsomrade och 110 kV elledning.



8.3 Rangsby/Traskbdle
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| Rangshy och Traskbole finns ett omrade som ar 356 ha som lampar sig for vindkraftverk.
Pa omradet finns det plats for max 9 vindkraftverk. Omradet ligger vid Grandaliden och
Fabodsmossen. Avstand till havet ar 2 km och till Rangsby centrum 1 km. Avstand till 110

kV elledning ar 7600 m.
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Figur 6. Rangsby/Traskbole vindkraftsomrade med 110 kV elledning.



8.4 Portom
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Ett 3930 ha stort omrade i Pértom &r lampligt for vindkraftverk. Omradet ar stort men ett
maximum pa nio vindkraftverk ar majligt eftersom vindkraftsparker med 10 vindkraftverk
och mer finns i landskapsplan. Omradet stracker sig fran Risasen i norra delen till
kommungransen i soder. Omradet ligger cirka 1,5 km fran Portom centrum. 110 kV

elledning gar genom omradet.
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Figur 7. Pértom vindkraftsomrade med 110 kV elledning.
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8.5 Portom

Ett 270 ha stort omrade dar det ar mojligt att bygga vindkraftverk finns i 6stra Prtom mot
kommungransen, Siulantie gar bredvid omradet. P4 omradet ar det enligt analysen mojligt
att uppfora nio vindkraftverk. En 110 kV elledning gar in i omradets norddstra del.
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Figur 8. Ostra Pértom med 110 kV elledning.



8.6 Portom/Overmark

| Pértom/Overmark finns ett 1335 ha stort omrade som lampar sig for vindkraft. Omradet
befinner sig runt Storberget. Ett maximum pa nio vindkraftverk kan byggas har. Avstand till

nérmaste 110 kV elledning &r 350 m.
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Figur 9. Portom/Overmark med 110 kV elledning.




8.7 Overmark/Oster Yttermark
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Ett 2178 ha stort omrade att bygga vindkraftverk pa finns i Overmark och Oster Yttermark.
Pa omradet ar det mojligt att bygga nio vindkraftverk. Omradet ar runt Slattmossbacken.

Elledningar gar genom omradets norra del.
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Figur 10 Overmark/Ostra Yttermark med 110 kV elledning.
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9 Resultat

Arbetet har resulterat i ett urval av sex olika omraden dar vindkraftverk kan byggas.
Omraden &r olika i storlek och gor att det gar att bygga olikt manga vindkraftverk pa de olika
platserna. Totalt kunde detta ge rum for 45 vindkraftverk i Narpes.

Vid de mojliga vindkraftsverksparkerna finns oftast elledningar ganska nara. Pa kartorna har
jag bara med 110 kilovolts ledningar eftersom det inte gar att koppla in sig pa 20 kilovolts
om man har flera vindkraftverk.

Kartbilderna som visar omradena som ar mojliga for vindkraftsparker visar ocksa narmaste
110 kilovolts elledning (violett linje) och matningar har gjords for att fa avstand till
elledningen.

Pa kartbilden over hela Narpes (bilaga 1) syns alla omraden som blev resultatet av min
kartanalys. | den sodra delen finns ndgra omraden som blev forkastade. Omradena blev
forkastade av olika skal t.ex. vid friluftsomrade, gar 6ver vagen E8 och gar éver jarnvagen.
Néagot omrade har varit aktuellt for vindkraftspark men blivit forkastade vid tidigare
undersokning.

10 Diskussion

Arbetet har resulterat i sex olika foreslagna vindkraftsomraden i Narpes. De forslagna
omradena &r placerade i den norra delen av Narpes, oftast valda pa grund av att det finns
mindre bosattning och storre skogsomraden i norra Narpes. Med arbetet dr det meningen att
man pa Narpes stad kan visa intressenter var det finns mojlighet till byggande av
vindkraftparker och att det kan beaktas i den strategiska generalplanen for kommunen. Vid
eventuell planering av ett omrade bor annu goras flera utredningar t.ex. vindmaétning,
undersokning av faglars flyttstrdk och rastplatser och andra djur sdsom flygekorre och
fladdermass.

Arbetet har varit ganska utmanande eftersom det &r ett stort omrade med mycket att ta i
beaktande. Jag har annu bara gjort en mindre undersokning och inte gatt sa djupt in i &mnet
och tagit med alla undersokningar som behovs vind planering av en vindkraftspark. Jag
tycker jag har lart mig ganska mycket, t.ex. att man kan bygga med och utan plan och att det
ar mycket dyrt att koppla in sig i elnatet.
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Bilaga 1

De inritade roda markerade omraden ar vindkraftsomraden i Narpes. Pa kartan ar de

omraden dar det 4r mojligt med vindkraftverk och de som blivit férkastade med.
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